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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: GMINA RYCHWAL
Adres : PLAC WOLNOSCI 16, 62-570 RYCHWAL

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) objetego projektem

Obiekt —- BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W ULICY ROLNEJ, KEOSOWEJ I LANOWEJ W M.
RYCHWAL

Dziatki — JEDNOSTKA EWID. 301007_5 RYCHWAL, OBREB 0001 RYCHWAL., DZ. GEOD. 1908/20,
1908/4, 1908/14, 1395/4, 1908/1

Miejscowos¢ - RYCHWAL

Gmina -RYCHWAL

Powiat - KONINSKI

Wojewédztwo — WIELKOPOLSKIE

|3. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierdzone przez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1: 500

3.3. Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi
Publiczne i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. Ust. 2016 poz. 124)

3.4. Obowiazujace normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W ULICY ROLNE],
KEOSOWEJ I LANOWEJW M. RYCHWAL

|5. Informacja o stanie istniejacym

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej czgsci Rychwata. Teren
stanowig terenu zabudowy mieszkaniowej. Dziatki na ktérych przewiduje si¢ budowe
drogi w miejscowym planie przeznaczone s3g pod infrastrukture komunikacyjna.
Istniejacy teren jest czgsciowo utwardzony o nawierzchni ttuczniowej oraz czgsciowo
stanowi droge z kostki betonowej. W przedmiotowej drodze zlokalizowane s3

nastepujace sieci
- sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
Nie przewiduje si¢ kolizji.



|6. Uklad przestrzenny

Inwestycja obejmuje:

- Budowe drogi gminnej wewngetrznej

- Budowe kolektora kanalizacji deszczowej

- Budowge kolektora kanalizacji sanitarnej

- Budowg sieci wodociaggowe;j
Drogi projektuje si¢ jako prostoliniowe bez tukéw poziomych z wytaczeniem wyograglen na
skrzyzowaniach. Skrzyzowania przewidziano jako proste w ksztalcie litery T. Na wiaczeniach
do ulicy przewidziano wyokraglenia promieniami R=6m.
Projektowane drogi wewnegtrzne stanowig dojazd do wystgpujacej zabudowy jednorodzinne;j
zlokalizowanej na tym terenie. W ulicy Rolnej zaprojektowano chodnik szerokosci 1,5 m. oraz
jezdnig¢ o szerokos$ci 5,0 m. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania droga
posiadac¢ bedzie docelowo pas drogowy o szerokos$ci 16m, dlatego przedmiotem opracowania
jest potowa docelowego uktadu komunikacyjnego w tej ulicy.
W ulicy Klosowej i Lanowej zaprojektowano droge¢ o szerokosci 5,0 m z obustronnymi
chodnikami szerokosci 1,5 m. W zwiazku z tym przewidziano zjazdy szerokosci 5,0 m w
miejscach rozpoczetej lub istniejacej zabudowy.
Wody opadowe odprowadzane bede do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC.
Studzienki kanalizacji deszczowej praz wpustéw wykonac jako betonowe fi 1000 z wiazem
typu D400
Inwestycja przewiduje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV litych o parametrach:

* dn 200 SNS;

e dn 250 SNB;
e dn315SN8
e dn 400 SN8

* montaz typowych wpustéw deszczowych dn 500 wraz z osadnikami;
* montaz typowych studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej dn1000
wyposazonych w wiazy i stopnie wtazowe;

dodatkowo inwestycja przewiduje wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV dn200 ktéra stanowi
przedtuzenie istniejgcej w tym terenie sieci
W ulicy Lanowej zaprojektowano budowe sieci wodociggowej dnl110 PE zakonczona
hydrantami.
Wszystkie projektowane drogi posiadajg dostgp do drogi publicznej w ulicy Polne;.

Projektowana droga posiada¢ bedzie nastgpujgce parametry:

— przekréj poprzeczny jednojezdniowy,

— szeroko$¢ jezdni - 5,0 m

— szeroko$¢ chodnika — 1,5 m

— szeroko$¢ pobocza z kruszywa — szer. 0,50 m
— klasa obciazenia KR1

— droga wewnetrzna

— predkos¢ projektowa 30 km/h



7. Sieé kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Odwodnienie drogi nastepowac bedzie dzigki projektowanym spadkom porzecznym i
podtuznym do wpustéw ulicznych stanowiacych element kanalizacji deszczowe;.
Przewiduje si¢ budowe kanalizacji deszczowej z rur PCV litych:

* dn 200 SNB;
* dn 250 SNE;
* dn315SN8
e dn400 SN8

* montaz typowych wpustéw deszczowych dn 500 wraz z osadnikami;
* montaz typowych studzienek kanalizacji deszczowej dn1000 wyposazonych w

wlazy 1 stopnie ztazowe;

Opis rozwigzan projektowych

Obecnie wody opadowe i roztopowe z przedmiotowych odcinkéw odprowadzane sg na
istniejacy teren utwardzony. W zwigzku z przebudowa drogi, chodnika wraz z zjazdami
zostang zaprojektowane nowe studzienki $ciekowe kanalizacji deszczowej, a takze nowy
odcinek kanalizacji deszczowej. W zakresie jest rowniez budowa odcinkéw sieci

kanalizacji sanitarnej.

Scieki deszczowe z powierzchni drogi, zjazdéw 1 chodnikéw nalezy odprowadzic¢

projektowanym uktadem rurociggdéw do odbiornika jakim jest row odwadniajacy.
Zakres kanalizacji deszczowej i sanitarnej przedstawiono na rysunkach.
Materiat

Kolektror kanalizacji deszczowej i sanitarnej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych

zewngtrznych PCV klasy SN8, o srednicach 160, 200, 315, 400.

Rury z PVC-U o jednolitej sciance powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1
1 posiada¢ uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujacym z
PP z wi6knem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu

produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH.

Ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie z

PN-EN 1852-1.

Studzienki projektuje si¢ jako wtazowe, betonowe, z elementéw prefabrykowanych
faczonych na uszczelki, o srednicach dnl000 z wilazami zeliwnymi z wypelnieniem

betonowym klasy D400.

Klasa betonu studzienek nie mniejsza niz C34/B45, beton wodoszczelny

o nasigkliwos$ci min. W-8.

Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917. Na wszystkie produkowane elementy studzienek kanalizacyjnych dostawca musi

posiada¢ Aprobaty Techniczne:

Studzienki nalezy wykona¢ jako betonowe Studzienki wtazowe nalezy wykona¢ zgodnie

z obowigzujacymi normami i wyposazy¢ w stopnie ztazowe.



Wpusty uliczne projektuje si¢ jako typowe zwienczone wpustami klasy D400
o srednicy dn500 oraz osadnikiem min. 0,5m. Klasa betonu studzienek nie mniejsza niz
C34/B45, beton wodoszczelny o nasigkliwosci min. W-8.

Przytacza przebudowac zgodnie z zatagczonymi rysunkami, stosujgc wytacznie materialy
z atestami higienicznymi.
Roboty ziemne

Posadowienie rurociggéw w gruncie, uzaleznione jest od panujacych warunkéw
gruntowo - wodnych.

Wykopy prowadzi¢ od najnizszego punktu danej sieci. Wydobywana ziemi¢
na odklad sktadowa¢ wzdluz wykopu w odleglosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt
rodzimy nie nadajacy si¢ do zasypywania wykopoéw wywiez¢ poza teren budowy,
zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego.

W  gruntach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, nienawodnionych 1 nie
zawierajacych kamieni przewody uktada¢ w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg, bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu. Jesli dno wykopu stanowig piaski
pylaste i grunty spoiste jak gliny i ily, podtoze nalezy wykonaé z zageszczonego piasku
srednioziarnistego o grubosci 10 cm, natomiast w przypadku gruntéw skalistych
i twardych — 15 cm. W przypadku wystgpienia gruntéw o niskiej nosnosci jak muty
i torfy, nalezy je wybra¢ i wymieni¢ na zageszczong podsypke piaskowag jw. Materiat
uzyty do wykonania podloza powinien by¢ nieskalisty, bez = gruzéw
1 kamieni, nie moze by¢ zamrozony. Zasypywanie przewodu nie powinno spowodowac
jego uszkodzenia. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 30 cm. Materiat zasypu rurociggu
powinien by¢ taki sam jak przy wykonywaniu podsypki.

Roboty ziemne pod projektowane kanaty przytacza nalezy wykonywa¢ mechanicznie,
a w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykop
wykonywac¢ jako waskoprzestrzenny z pelnym umocnieniem, zachowujac nast¢pujace
szerokosci wykopu:

o gh<1,0m — nie wymagane,
e g1 1,00-1,75 m —-0,8 m,
e g1 1,75-4,00 m -0,9 m.

Umocnienia $cian wykopu wykona¢ z zastosowaniem wyprasek systemowych
utozonych poziomo i opartych o $ciany wykopu, bali pionowych oraz okraglakéw
stanowigcych poprzeczne rozpory.

W I-szym etapie wykonywania rob6t ziemnych dno wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym ok. 5cm od projektowanej rz¢dnej posadowienia przewodow.
Poglegbienia dna wykopéw do rzednych projektowanych wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. W/w warstwy nalezy wykonywa¢ réwnomiernie z obu stron
przewodu i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu i to w taki sposéb, aby nie
spowodowac odksztatcenia rur w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.

Zasypywanie i zageszczenie wykopow w strefie przewodowej nalezy wykonywac
recznie do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Zasypke gtéwna nalezy wykonywac
mechanicznie, warstwowo, z zageszczeniem odpowiednim do przeznaczenia terenu.



Zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 98% zmodyfikowanej proby Proctora. Na
zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntéw sypkich
niewysadzinowych, zasypke wykonywa¢ rownomiernie, a grunt zaggszcza¢ niezwlocznie
po wbudowaniu.

W miar¢ zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbiérk¢ umocnien S$cian.
Demontaz rozpér prowadzi¢ z nalezyta uwaga, by wyeliminowa¢ zbedne drgania
przenoszone na otaczajacy grunt. Cala sie¢ przed zasypaniem zainwentaryzowac
geodezyjnie.

Po zasypaniu wykopéw i zakonczeniu robdt budowlano-montazowych nalezy
przywréci¢ teren do stanu pierwotnego lub w miar¢ mozliwosci dostosowa¢ do
projektowanej nawierzchni. Projektowane studzienki uktada¢ w podtozu analogicznie do
kanatéw w zakresie wykonania wykopu oraz obsypki i podsypki piaskowe;.

W przypadku wystepowania saczen wody, wykop nalezy odwodni¢. Obnizenie
zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na
szkodliwe dziatanie zwierciadta wody gruntowej na struktur¢ gruntu w dnie wykopu
i jego sasiedztwie. Ponadto wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod
deszczowych. Prace odwodnieniowe prowadzi¢ za pomoca studni @ 500 w dnie wykopu
z odprowadzeniem (odpompowaniem) wod poprzez tymczasowg studzienke osadnikowg
piasku lub za pomoca igtofiltrow. W przypadku posadowienia rur kanalizacyjnych
ponizej zwierciadla wody gruntowej, nalezy obnizy¢ zwierciadlo wody na gtgbokos¢ co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Roboty montazowe

Przewody z PCV i PE mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C,
jednak najlepiej w temperaturze nie nizszej niz 5 °C. Wyroby z tworzyw sztucznych
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami oraz nadmiernym nagrzewaniem.

Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po
przygotowaniu podioza.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania.

Wymagania dla montazu rur:

* Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,
oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen;

* zalozy¢ uszczelke we wlasciwym kierunku, starannie posmarowac pastg poslizgowa
zalecang przez danego producenta rur;
® opusci¢ rur¢ do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem;
. Rury uktada¢ napisami do géry w celu tatwej identyfikacji materiatu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W przypadku wysokiego poziomu woéd gruntowych zastosowaé betonowe ptyty
docigzajace pod dna studni oraz zastabilizowa¢ rurociagi.



|8. Sieé wodociagowa

Opis rozwigzan projektowych
Projektowana sie¢ wodociggowa jest rozbudowywana w zwigzku z realizowang
inwestycja drogowa.
Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczem obejmuje:
- budowa sieci wodociggowej PE dn110 SDR11
- budowa przytacza wodociggowego PE dn32 SDR11 o dlugosci 30mb;
- Hp1,2,3 - budowa hydrantéw nadziemnych DN100 - 3 szt;
- podiaczenie istniejacego przytacza wodociggowego PE dn32.

8.1. Materialy sieci wodociagowej

8.1.1 Rury i ksztaltki

Zaprojektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 cisnieniowych
wodociggowych atestowanych do 1,0MPa wg normy PN-EN 12201. Przewody zaprojektowano
z rur o $rednicy:
- DN110;
- DN32.
Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki i cata armatura wodociggowa powinny posiadac atesty
techniczne, sanitarne, atesty higieniczne stosowanie do PN-EN 545:2010 oraz posiadaé
aktualny atest PZH. Zastosowa¢ zasuwy np. fig 002UG bezdlawikowe typu Jafar, migkko
uszczelniajace emaliowane lub epoksydowane od wewnatrz.

8.1.2. Bloki oporowe

W miejscach weziéw polaczeniowych na tréjnikach i koncoéwkach rurociggu stosowac
betonowe bloki oporowe.

Dopuszczalne jest wykonane blokéw oporowych na miejscu budowy pod warunkiem
doktadnego oparcia ich o grunt nienaruszony. Beton do wykonania blokéw oporowych moze
by¢ dowieziony z wytwérni lub wykonany na miejscu. Do wykonywania blokéw oporowych
nalezy zastosowa¢ beton klasy B20. Jako bloki oporowe mozna réwniez wykorzystac
prefabrykaty, pozostawia si¢ dowolno$¢ wykonawcy robét, co do wyboru metody wykonania
blokéw. W celu zabezpieczenia ksztattek przed uszkodzeniem przez beton nalezy zastosowac
folie lub tasm¢ z tworzywa sztucznego oddzielajagca ksztattke od betonu. W przypadku
wykonywania blokow oporowych na miejscu probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ nie
wczesniej niz 6 dni po wykonaniu blokéw.

8.1.3. Zasuwy

Jako zasuwy odcinajace dla sieci wodociggowej zastosowano zasuwy kolnierzowe PN16 z
zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 typ fig 002UG bezdtawikowe typu Jafar, migkko
uszczelniajace emaliowane lub epoksydowane od wewnatrz. Korpus, pokrywa i klin wykonane
z zeliwa sferoidalnego co najmniej EN-GJS-400. Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego,
catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM i NBR. Trzpien zasuwy ze stali nierdzewne;j
walcowanej na zimno. W celu ochrony antykorozyjnej wszystkie elementy zeliwne
wewnetrznie 1 zewnetrznie pokryte powloka z farby epoksydowej wykonanej metoda
fluidyzacji. Zasuwy posiadaja na korpusie trwate oznaczenie w postaci odlewu lub nalepki,
zawierajace informacje dot: producenta, klasy materialu odlewu, $rednicy nominalnej, ci$nienia
maks.

Zasuwy nalezy zabudowa¢ zgodnie ze schematem weztéw polaczeniowych zataczonym do
dokumentacji projektowe;j.



Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe, dodatkowo zastosowac skrzynki uliczne z zeliwa
rodzaj B zgodne z PNM-74081:1998 z symbolem ,,w” na pokrywie. Rozmieszczenie zasuw
przedstawiono w na profilu sieci oraz rysunkach szczegétowych weztow.

8.1.4. Wezly
Wezty projektuje si¢ w miejscach charakterystycznych na sieci wodociagowej takich jak:
- potaczenia odgatezien wodociggu — przylaczenie istniejagcych weztéw,
- lokalizacja hydrantéw pozarowych,
- lokalizacja zasuw odcinajacych,
Wezty nalezy wykona¢ z armatury zeliwnej kotnierzowej (zeliwo sferoidalne co najmniej EN —
GJS - 400 wykonane zgodnie z PN-EN 545) lub ksztattek PE.
Uwaga: Szczegotowe schematy weziéw umieszczono w czesci rysunkowej opracowania.
Elementy weziéw zabezpieczy¢ poprzez wykonanie blokéw oporowych zgodnie ze sztuka.

8.1.5. Hydranty przeciwpozarowe
W celu ochrony przeciw pozarowej zaprojektowano 3 szt. hydrantu pozarowego DN100mm
nadziemnego. Zastosowa¢ hydranty nadziemne DN100mm z pojedynczym odcigciem
przeptywu i automatycznym odwodnieniem. Nalezy zastosowa¢ hydrant z zeliwa sferoidalnego
GJS-400. Elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie powloka z farby epoksydowe;.
W czasie zamykania hydrantu, nastgpuje samoczynne odwodnienie kolumny oraz rury
trzpieniowej odwadniaczem w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ wymiang¢ gruntu
wokét hydrantu na grunt umozliwiajacy infiltracje wody w glagb profilu glebowego.
Odwadniacz hydrantu powinien znajdowac si¢ ponizej strefy przemarzania gruntu.
Hydrant projektuje si¢ na odgatezieniu od sieci gtdwnej wykonanym przy uzyciu tréjnika PE
oraz zasuwy kotnierzowej DN100.
Hydrant nalezy zamontowa¢ na kolanie stopowym DNI100. Jako zabezpieczenie przed
przemieszczaniem si¢ elementéw wezta hydrantu zastosowac typowy blok oporowy zgodnie z
rysunkiem zatgczonym do dokumentacji techniczne;.
Lokalizacj¢ hydrantu przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

8.2. Skrzyzowanie wodociagu z uzbrojeniem
Na trasie projektowanej sieci wodociggowe] nie wystepuja skrzyzowania z pozostalym
uzbrojeniem podziemnym w postaci:
Nie wyklucza si¢ wystgpowania uzbrojenia, ktére nie zostalo naniesione na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych.

8.3. Oznakowanie trasy wodociagu
Oznakowanie trasy wodociggu, uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, hydrantéw (w tym réwniez
zasuw lub zaworéw na trojnikach, zalamaniach trasy wodociagu) nalezy oznakowac przy
pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-B-09700. Tabliczki powinny by¢ umieszczone
na trwalych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na specjalnych
stupkach.
Umieszczenie tabliczek na stupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy
w promieniu 25m nie ma zadnej trwatej budowli lub ogrodzenia.
Na calej dlugosci utozenia sie¢ wodociggowa oznakowac taSmg w kolorze niebieskim
szerokos$ci 225mm wykonang z tworzywa sztucznego z wtopiong tasmag metalowa.

8.4. Roboty montazowe
Przy ukladaniu 1 montazu rur nalezy stosowa¢ si¢ do zaleceh producenta
i przestrzega¢ wszelkich regutl czystosci, bezpieczenstwa.
Dla projektowanego wodociagu zastosowa¢ rury PE100 SDR11 PNI10. Rurociagi laczyc
poprzez zgrzewanie doczotowe zgodnie z instrukcjg producenta rur ci$nieniowych. Montaz



przewodéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur ci$nieniowych. Rury polietylenowe

moga by¢ taczone w diuzsze odcinki w wykopie lub poza nim, w poblizu jego krawedzi i

opuszczenie do wykopow rurociggdw juz zmontowanych.

Montaz powinien spelnia¢ nastepujace warunki:

- rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Osiowo$¢ utozenia rur najlepiej zapewni¢ uktadajac je oznaczeniami do
gbry i w jednej linii

- rury na calej dlugosci powinny S$cisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4
obwodu,

- proces zgrzewania wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia,

- nie wolno wykonywa¢ zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza,
np. mgty.

Rurociagi 1aczone beda za pomocag zgrzewania doczolowego. Polega ono na ogrzaniu i

uplastycznieniu  powierzchni  lgczonych elementéw za pomocg plyty grzejnej,

a nastgpnie, po odsunigciu ich od plyty, na docisnieciu do siebie z odpowiednig sitg docisku i

pozostawieniu do ochtodzenia.

Prawidlowe wykonanie potaczenia metoda zgrzewania pozwala zachowa¢ wiasciwa dla rury z

PE gi¢tko$¢ na catej dtugosci odcinka oraz wytrzymatos$¢ potaczen réwng wytrzymatosci rury.

Zgrzewanie czotowe typu “rura z rurg” lub “rura z ksztaltka” wykona¢ nalezy wg

nastepujacych zasad:

1. Laczone elementy powinny mie¢ ten sam wskaznik plynigcia, $rednice oraz grubosci
Scianek.

2. Kohcéwki rur ustawi¢ wspotosiowo tak aby wystawaly ok. 20-25 mm na zewnatrz.
Zapig¢ obejmy mocujace rury i docisng¢ rury do siebie. Nastgpnie nalezy rozsungc
rury aby umiesci¢ strug pomiedzy koncami rur. Rury docisng¢ do struga przy uzyciu
niewielkiej sily, a nast¢gpnie rozpoczag¢ wyroéwnywanie powierzchni czolowych
koncéw taczonych rur. Po zakonczeniu procesu wyrOwnywania, strug nalezy
usung¢. Wyréwnywanie powierzchni czolowych musi by¢ wykonane bezposrednio
przed zgrzewaniem.

3. Site potrzebng do dosuni¢cia rur nalezy odczytaé, a temperatur¢ plyty grzewczej
nalezy skontrolowa¢. Nastepnie ptyte grzewcza umiesci¢ migdzy kohcami rur.
Docisng¢ oba konce rur do ptyty grzewczej z sitg okreslong w tabeli. Po krétkim
czasie wystapia wyptywki na koncach rur. Sprawdzi¢, czy wyplywka jest jednakowa
na calym obwodzie. Jesli wyptywka osiggnie zadang warto$¢ (zgodnie z zaleceniami
producenta), nalezy bez docisku kontynuowac¢ proces dogrzewania.

4. Po zakonczeniu dogrzewania, rozsung¢ rury i usungé plyt¢ grzewcza, po czym
dosung¢ rury ponownie ze stopniowym wzmacnianiem sily docisku, do osiggnigcia
max sily zgrzewania. Site nalezy utrzymywaé w trakcie zgrzewania jak i pOzniej
podczas chtodzenia.

5. Po zakonczeniu chlodzenia nalezy otworzy¢ obejmy mocujace rury i wyjaé rury
z maszyny. Skontrolowa¢ wynik zgrzewania.

6. Zasady dotyczace zgrzewania czotowego ksztaltek segmentowych tzn. tukéw,
trojnikéw sa analogiczne do zgrzewania odcinkéw prostych. Zmian¢ kierunku na
trasie rurociggu polietylenowego mozna wykonaé przez zastosowanie tukéw, kolan
lub regczne wygiecie rury. Promien wugiecia rury polietylenowej zalezy od wielu
czynnikéw, miedzy innymi od S$rednicy, SDR, MRS, warunkéw w jakich jest rura
uktadana itp.

Dopuszcza si¢ laczenie rur za pomoca zgrzewania elektrooporowego zgodnie z wytycznymi

producenta ksztattek.

Zmiang¢ kierunku rury przez jej ugigcie mozna wykona¢ tylko recznie.
Niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprz¢tu mechanicznego, jak réwniez



przez jej podgrzewanie. Zalecany minimalny promien giecia dla rur PE
w zaleznosci od temperatury otoczenia wynosi dla temperatur powyzej +200C promien gigcia
rury powinien wynosic:

- R>20xdn, dla +100C;

- R>35xdn, dla 0oC;

- R>50xdn .

Rury 1 ksztaltki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagaja zadnego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewodéw z tworzyw sztucznych nie nalezy malowac¢ ani
powleka¢ agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, nie zasypywaé gruntem mogacym
zawiera¢ weglowodory aromatyczne oraz zwigzki dziatajace agresywnie. Elementy z tworzywa
sztucznego nie moga stykac¢ si¢ z asfaltem, smota 1 olejami. Wymagania 1 zakres badan przy
odbiorze przewodéw wodociggowych budowanych w wykopach otwartych wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami.

8.5. Préby szczelno$ci rurociaggow

Szczelno$¢ powinna by¢ sprawdzona zgodnie z wymagang normg PN-B-10725 do ci$nienia

1,0MPa dla rur zeliwnych i rur PE. Prébe nalezy uzna¢ za pozytywna, gdy ci$nienie prébne w

rurociggu jest statle w okresie 30 minut, a zlgcza nie wykazuja, przeciekdw i roszenia.

Stosuje si¢ nastgpujace przyrzady do badania szczelnosci:

a) jeden sprawdzony manometr spr¢zynowe o S$rednicy nie mniejszej niz 160 mm
1 o takim zakresie skali, aby odczyt ci$nienia probnego zawieral si¢ w zakresie od
50% do 70% skali, za§ wielko$¢ dziatki byta nie wigeksza niz 0,01 MPa,

b) pompa hydrauliczna,

¢) czasomierz,

Przed préba szczelnosci przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne

zanieczyszczenia powinny by¢ usunigte. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do

zlaczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia dla

hydrantéw 1 innej armatury powinny by¢ zamknigte za pomocg odpowiednich zaslepek z

uszczelnieniem, a przewod na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem

w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed

przeprowadzeniem proby szczelnosci, hydranty, zawory odpowietrzajace i inna armatura z

wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za§ dtawiki

dociaggnigte w sposéb zapewniajacy ich catkowitg szczelnos¢. Przewidziane bloki oporowe i

podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty. Nie nalezy stosowaé zasuw jako

zamkni¢cie badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci
potowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda

rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem lub innym materialem zgodnie z

dokumentacja, a ponadto, w szczegdlnych przypadkach, zakotwiona. Ztgcza rur nie powinny

by¢ zasypane.
8.6. Plukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci odcinka sieci przewdd wodociggowy nalezy
podda¢ ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu
wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Proces dezynfekcji przewodu powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane st¢zenie 11 podchlorynu sodu na 5001 wody,
wapna chlorowanego 30-50 mg CI2 na 11 wody). Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢
chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg Cl/dm3. Napetnianie sieci wodociggowej
roztworem o zawartosci chloru nalezy prowadzi¢ do czasu, kiedy z koncéwki sieci zacznie
wyplywa¢ woda o ostrym zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z
przewodu nalezy go ponownie przeptukac. Rurocigg nalezy przeptuka¢ czysta woda
wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Wode pochodzaca z plukania



odprowadzi¢ do rowéw przydroznych lub na tereny zielone. Po zakonczeniu dezynfekcji i
ptukania nalezy pobra¢ probki wody do badan laboratoryjnych. Wyniki badan decyduja o
przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Wigczenie wodociggu do sieci wodociggowej po
przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie
dezynfekcje nalezy powtérzyc.

|9. Uwagi koficowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z :

« Dokumentacja techniczng oraz warunkami przytaczeniowymi;

« (Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz z
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru z zachowaniem przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy;

«  Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wg
Dz.Z 15 czerwca 2002 r.;

«  “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Cze¢s¢ 1. Instalacje sanitarne i przemystowe”;

+ zaleceniami producentéw poszczegdlnych urzadzen zawartych w kartach katalogowych
i instrukcjach obstugi;

« Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ziemnych w obrebie czynnych sieci musi
powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednie stuzby eksploatacyjne;

« Przed zasypaniem wykopow w miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejaca
infrastrukturg wykonawca musi zgtosi¢ zamiar wykonania tych czynnosci odpowiednim
stuzbom eksploatacyjnym;

Wszystkie niezbedne szczegodty projektowanej sieci, rzedne i przebieg poszczegdlnych tras,
srednice 1 spadki pokazano w cze¢sci rysunkowej niniejszego opracowania. Przed podjeciem
budowy projektowanej sieci teren wyznaczonych tras powinien zosta¢ zaniwelowany, a
same trasy geodezyjnie wyznaczone. - Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym po r¢cznym wykonaniu odkrywek zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie oraz
wykona¢ podwieszenia istniejacych kabli i przewodow;

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych robét nalezy zawiadomi¢ nadzér inwestorski i

autorski;

Przed rozpoczeciem prac sprawdzic¢ rzeczywiste rzedne i lokalizacje uzbrojenia.

W przypadku znaczgcych rozbieznosci skontaktowac sie z projektantem.

Nie wyklucza istniejgcego uzbrojenia niezinwentaryzowanego. Przed uzyciem cigzkiego
sprzetu zaleca sig wykonanie recznych przekopow kontrolnych.

Prace wykonywac zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem prac zbadaé poziom wod gruntowych i przeanalizowac¢ mozliwos¢
wystgpienia wod gruntowych i jej wysokosci.



|10. Zestawienie materialowe
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