Zestawienie materiatow

Wezet W4
Lp. Materiat/Nazwa Srednica llos¢ Uwagi
Hydrant nadziemny nierdzewny z kontrolowanym miejscem tamania wyposazonym
1 . R oo DN100, PN16 1
w waz drenazowy do odwodnienia hydrantu np.. Jafar
2 |Rura dwukotnierzowa FF z zeliwa sferoidalnego w powtoce epoksydowej L=1m DN100, PN16 1 -
3 |Zasuwa z uszczelnieniem klinowym miekkim, korpus Zeliwo sferoidalne,
zabzepieczenie wewnatrz i na zewnatrz epoksyd + komplet $rub, podktadek, nakretek DN100, PN16 1
np.. Jafar -
Tuleja kotnierzowa PE z luznym kotnierzem stalowym zabezpieczony farbg DN100/110 PN16 1
4 |epoksydowa + mufa elektroporowa SDR11 PE100 -
5 Tréjnik réwnoprzelotowy PE SDDNF:1110§|’E\I11060 1 :
6 |Kolano stopowe FFz zeliwa sferoidalnego w powtoce epoksydowej DN100, PN16 1 -
7 |Mufa koncowa/zaslepiajaca DN110 PN16 1
SDR11 PE100
8 |Punkt staty - 5
9 |Nawierzchnia drogowa asfaltowa lub kostka betonowa - 1
10 [Podbudowa betonowa betono min. B20, min. $rednica 80cm - 1
11 Podbudowa betonowa pod skrzynke uliczng, beton min. B15, Hmin=20cm A 1
$rednica podbudowy min. 1,0m
12 [Trzpien zasuwy kotnierzowej - teleskopowa - 1
13 |Rura ostonowa PCV dn160 2mb - 1
14 [Skrzynka uliczna sztywna zeliwna - 1
15 |Rurocigg PE 110 - Projektowany 110 - llo$¢ podana w wezle W1
16 |Luk PE wykonanie wtryskowe DN110 SDR11 1 Kat 90°
PE100
Kanalizacja sanitarna
Lp. Materiat/Nazwa Srednica llos¢ Uwagi
Rury lite o jednorodnej $ciance wykonane z PVC-U o dn200 mm
! o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2 zgodnie z PN-EN ISO 9969 DN200 140MB
Studzienka DN1000
Studzienka typowa kanalizacyjna z kregéw betonowych
(beton W8) taczonych na uszczelki z ptyta pokrywowa, dennica, stopniami wtazowymi, S2, S8, S4, S5
2 L - " DN1000 4 n A )
wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym dn600 klasy D400 oraz przejéciem wysokos$¢ zgodnie z profilrm
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut
ciezarowych.

Kanalizacja deszczowa

Lp. Materiat/Nazwa Srednica llos¢ Uwagi

Rury lite o jednorodnej $ciance wykonane z PVC-U
o sztywnos$ci obwodowej SN 8 kN/m2 zgodnie z PN-EN ISO 9969 DN400 230MB

Rury lite o jednorodnej $ciance wykonane z PVC-U

o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2 zgodnie z PN-EN ISO 9969 DN315 125MB

Rury lite o jednorodnej $ciance wykonane z PVC-U

o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2 zgodnie z PN-EN ISO 9969 DN200 115MB

Rury lite o jednorodnej $ciance wykonane z PVC-U

o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2 zgodnie z PN-EN ISO 9969 DN160 100MB

Studzienka DN1000
Studzienka typowa kanalizacyjna z kreg6éw betonowych D1-D17

(beton W8) taczonych na uszczelki z ptyta pokrywowa, dennica, stopniami wtazowymi, DN1000 17 wysokos$¢ zgodnie z profilrm
wiazem Zzeliwnym z wypetnieniem betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem (UWAGA - Studnia W1 z
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut osadnikiem 0,5m)
ciezarowych.

Wpust drogowy $red. 0,5 m z kregéw betonowych z osadnikiem
6 |o gtebokosci 0,5m, z pierécieniem odcigzajgcym i zeliwnym wpustem deszczowym DN500 24
klasy D400 z przejsciem szczelnym dla rur PCV

Wp1-Wp24
wysokos$¢ zgodnie z profilrm

Wylot prefabrykowany do rowu melioracyjnego typ wg KPED 02.16 wraz z wylozeniem

7 kostki betonowej wokét wylotu - 1 Zgodnie z rysunkiem szczegétowym
lub umocnienie ptytami betonowymi i kostkag betonowg 9 ¥ 9 y




