
Chęciny, 31 marca 2021 r.

Renowacja i zabezpieczenie struktury murów Zamku Królewskiego w Chęcinach – Etap Trzeci w ramach zadania pn. 

„Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach”.

orientacyjne wymiary

(ze względu na nieregularne wymiary muru kamiennego przyjęto wymiary poziome przyrór na wysokości 1.5 m od ich podstawy)

Lokalizacja j.m. Punkt(20_b) Punkt(21) Punkt(37-38) Punkt(39-40) Punkt(41) Punkt(44)

przypora szer. [m] 1,20 1,30 1,50 1,60 1,50 1,50

grubość [m] 0,80 1,20 1,20 1,10 1,20 2,00

wysokość [m] 2,80 4,50 5,70 4,00 4,00 6,20

ściana wokół 

przypory
szerokość

[m] 5,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00

wysokość [m] 4,00 6,00 7,50 6,60 4,80 9,20

mchy i porosty powierzchnia [m2] 24,00 0,00 15,00 20,00 30,00 30,00

obj. Przypory [m3] 2,69 7,02 10,26 7,04 7,20 18,60

zakładany wskaźnik 

przemurowania przypory [%] 5% 11% 15% 20% 20% 5%


