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@ LEGENDA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 4 @
nawierzchnia asfaltobetonowa placu osiedlowego
1
4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego typu AC11S ( zalecane lepiszcze 50/70 ) LEGENDAPILKOCHWYTOW
4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC11W ( zalecane lepiszcze 50/70 ) ] o ) o o
min 2 cm warstwa wyréwnanwcza z betonu asfaltowego typu AC11W ( zalecane lepiszcze 50/70 ) 0-1 stupy nosne 80x80 mm,.a_llu_m_lnlowe malowa_\ne_pro_s;zkowo - k_olor zielony (RAL 6024), o catkowitej dlugosci 5,00 m AT
3 opornik betonowy (konstrukcja stupa umozliwiajgca mocowanie siatki) - 4 sztuki
nawierzchnia chodnika w obrysie istniejacego placu z wykorzystaniem istn. podbudowy ; ] o . . . .
@ 8em ostka bet 20/10/8 iKrof Kol opornik betonowy 12/25 cm - "O-2" zastrzat stabilizujacy, stal ocynkowana, malowany proszkowo - kolor zielony (RAL 6024) BRANZA : DATA: | PROJEKTOWAL: | NR UPR. PODPIS : ReW|tallzaCJa placu wrejonie ulic Gminna -
CTN 10578 DETonowa o0 2 TIXT0'82q, XOor s2ary 3 om podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - przeznaczony do montazu migdzy stupami skrajnymi a posrednimi - 2 sztuki Janasa w Katowicach.
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
<15 cm wyréwnanie istn. podbudowy kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie 4 obrzeze betonowe "0-3" siatka ochronna wykonana z polipropylenu o wadze 110 g/m2, o érednicy 4 mm i wielkosci oczka 100 mm: 10x10 cm, kolor zielony 1D _
. . . L ) opornik betonowy 12/25 cm - siatka odporna na warunki atmosferyczne ( w tym promienie UV ) - Drogowa 06.2023| mgr inz.B Markowski|  873/93 TRESC : . _
@ nawierzchnia chodnika poza obrysem istniejacego placu - petna konstrukcja 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - siatka w miejscach montazu do stupéw wzmocniona dodatkowymi przeszyciami pionowymi i kanalizacyjna Przekroje konstrukcyjne
8cm kostka betonowa 20/10/8 cm, z mikrofazg, kolor szary Jawa betonowa z oporem ( beton B-20 ) - siatkg nalezy dobiera¢ na konkretny wymiar pitkochwytu 2. Elektryczna Zlecenie 2 dnia: Stadium projektu Skala rysunku :
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 ) 06.02.2023 ' Projekt techniczny 1:50
- — — Pozostate elementy pitkochytu : 2. Elektryczna nr sprawy. 5/TI/2023-zlec, | BTanZa projekiu: NI rysunku ;
15 cm gorna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - lina stalowa o srednicy 3,0 mm ( lina podtrzymujaca siatke) 3 Wod : "| drogowa D-3
34 cm dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - haczyk? karabirczykowe ocynkowane - Vod-gazowa PRACOWANIA PROJEKTOWO - USLUGOWA " RONDO"
- — - — —— - - - haczyki z tworzywa sztucznego 4. Teletechniczna tel. 0501-79-78-82 , e-mail : bmarkowski@.wp.pl
geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymato$ci na rozcigganie wzdtuz/wszerz >= 18/18 kN/m - $ryby rzymskie min. M10 ( mocowanie lin w pitkochwytach) WESTOR Viosk Zarsad Ul Mosw
- inne, zgodnie ze specyfikacjg producenta pitkochwytu 6. Sprawdzit 06.2023| mgr inz.B. Waluga 487/94 ) 1 4
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