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I. Dokumenty dolaczone do projektu

OSWIADCZENIE

Projektanci:
Bogdan Markowski oraz Bronistaw Waluga
oswiadczaja,
ze projekt techniczny

»Rewitalizacja placu w rejonie ulic Gminna - Janasa w Katowicach”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.
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Katowice,d%qas!}}d.rfj:a. .1993. ...T

Nr ewid. 873/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

..................................

.....

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel ...... BOGDAN MARKOWSKI. .. .. ...............
............... magister inZynier budewnictwa.. ... .............
urodzony dnia .. 11 stycznia 1964 r. w Katowigagh.............

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

modzielnej funkcji TLU<T 00T YE NS ARANTRARS .

..............................................................

w specjalnosci..konstrukcyjnoeinZynieryinej .w .zakresie drdg 4.

" “nawierzchni “iotniskowych

..............................................................

Dbywatel BOGD‘ANHARKOVSKjé[st upowazniony do :

1/ sporzadzania projektéw budowli, drég, nawierzchni lotniskowych,
oraz typowych mostéw i przepustéw,

2/ kierowania, nadzoowania i kontrolowania budosy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlenych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli drdg, nawie-
rzchni lotniskowych, typowych przepustéw i mostdéw.
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S LASKA
g O REEOWA Katowice, 2011-03- %}

|z B A

INZYNIEROW

/“ | BUDOWNICTWA

Bogdan Markowski

ul. Szarych Szeregéw 30 ¢
40-750 Katowic

SLK/OKK/176/11

W odpowiedzi na pismo Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej

Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach wyjasnia co nastgpuje.

Pan mgr inz. budownictwa Bogdan Markowski, posiada na podstawie decyzji z dnia
20.12.1993 r., nr ewid. 873/93 przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta 1 kierownika budowy 1 robot w specjalnosci
konstrukeyjno-inzynieryjnej ~w  zakresie drég 1 nawierzchni  lotniskowych
i jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektow budowli drog, nawierzchni lotniskowych oraz typowych
przepustow i mostow.
2. kierowania, nadzorowania 1 Kkontrolowania budowy i robdt, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli drog, nawierzchni

lotniskowych, typowych przepustow i mostow.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Katowicach wyjasnia, ze posiadana decyzja jest zgodna z obecnie
obowigzujacg nomenklaturg uprawnien budowlanych bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej. W zwigzku z powyzszym

moze Pan projektowac place zabaw.

. ZE
Zalqczr.uk: y gx&eoﬁ&%&n&ﬁ@&ﬁﬁcvﬁg
- decyzja nr ewid. 873/93 Slaskie) Okrpgowej I2by Inzynierow Budownictwe
s e a-.—- -
mgf inz. Piotr SZATKOWSKI
Otrzymujg:
1. adresat

2. OKKa/a

ANA K ATOWICE nl PadoArna 4 tel fav 17 755 45 872 33 AAR N7 77 www ¢l¥ nith ara nl
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S L A S KA
OKREGOWA .
" Katowice, 2011-04-0}-
Iz B A
1 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bogdan Markowski

ul. Szarych Szeregow 30 ¢
40-750 Katowic

SLK/OKK/267/11

W odpowiedzi na pismo Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach wyjasnia co nastgpuje.

Posiadana decyzja nr ewid. 873/93 wydana przez Urzad Wojewodzki w dniu
20.12.1993 r. na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 lit ,b” rozporzadzenia MGTiOS
2 20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
8, poz. 46 z pozn. zm.) upowaznia Pana mgr inz. Bogdana Markowskiego do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy i robot w specjalnosci

konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych.

W zwigzku 2z powyzszym moze Pan wykonywaé projekty zwigzane

z odwodnieniem drog.

i DNICZACY
EKEE(?O&QJY(&RN I"WﬂLIFIKf\}:YJNEJ

Slaskie; Okregowe) lzby Inzynisiow Budownictie
L @ et [ ——
mgyinz. Piotr SZATKOWSEKI

ANNIA K ATOWICFE ul PadoAra 4 tel /fax 37 755 45 87 32 AAR 07 77 www elk nith are nd

Zalgcznik:
- decyzja nr ewid. 873/93

Otrzymujg:
1. adresat
2. OKKa/a
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S§'L AS KA

OKREGOWA

SRR Katowice, dn. 12.06.2018r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan

Bogdan Markowski

ul. Szarych Szeregéw 30c
40-750 Katowice

ZKK/0054-21/18-(1)
570/PW/18

www.slk.piib.org.pl

Dotyczy: zakresu uprawniefn budowlanych Pana Bogdana Markowskiego ws. wykonania
okreslonych prac projektowych

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie kwalifikacji
uprawnien budowlanych uprzejmie informujemy, ze Pana uprawnienia budowlane nr 873/93
z dnia 20.12.1993r. wydane przez Urzad Wojewddzki w Katowicach, w  specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych upowazniajg
do sporzadzania projektéw kanatéw technologicznych, ale wytacznie w zakresie konstrukcyjno-
inzynieryjnym w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych.

tel. 32 255 45 52 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl

40-467 KATOWICE ul. Adama 1b

Otrzymuja:
1. adresat
2. a/a OKK
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numa e wa ryfikac ey m:

SLK-BLB-4BZ-RGY *

Pan Bogdan Markowski o numerze ewidencyjnym SLE/BD/3495/01

adres zamieszkania ul. Szarych Szeregdw 300, AD-750 Katowice

jest catonkiem Slgskie] Okregowe] lzhby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne).

Minigsze zatwiadczenie jest waime do dnia 2023-12-31,

faswiadczenie zostato wygenerowane elektroniczhie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektroniczmgtm
wergfikowanyim przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-12-02 rokuy przez

Rotan Karwowski, Przewodniczgey Rady Slaskie] Okregowe 1zby Indvnierdw Budoown ictwa.

Zgodne 2art. 7R K.
b 1. Do 2achonvania ala bkt ranezna) farnmy £2y nnasal pratnag | wysta icea 2om nie odvdadiaania woll o postac alaktronezng) | opatiza e ga

ke lfikoaany m padp sam abaktrancirgm.
§ 203 adke 2 nke weall dozana v far mia alaktraneang] pat i noatEnng 2 asiaeaa ne e wial 2axs ieen o farmee prsamna).

*owparyfikae g poprawenodel dargch Woninegsay m 2adeiadoaanin maozna spraveelil 23 pamacy numary weaiyfikaoy nego 2aaiacaania na
stronta Palski) by Iy necdew Budowenictoa weees piborg.pl lub kontaktupge s o2 biurem wdazomes) Okiagaones) by Tneyne

EiLedorew ke bt
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- a,,

TiROATY 21 (st e J
oA e G T .16 sierpnia
_Katowice,dnia . ..... l99é,,.r

Nr ewid. 487/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DC PFELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust,2, § 2 patel, BEE 1A R ... ...
i § 13 ust.l pktJ. lltetbzporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wel i Gchrony érodowiska z dnia 20 lutego 1975t w snrawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Nz.U.Nr B,poz.4é
z pézn.zm.(Dz.U.NT 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel ...... BRONISEAW = WA LUGA . ... ....iieinnrnnes .
.............. _magister inzynier budownictwa ...............--
uraodzony dnia . 2h stycznia 1963 r.. w. Rudzie..gle.. ............
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modziesnej funkcji ......... projektanta . .. ........... . i E S

------

Gbywatel ....... .- o .- WALUG Ajest upowazniony do :

sperzadzania projektéw budowli drég, nawierzehni lotniskowych
oraz typowych mostdéw i przepustdw.
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O numa e wea ryfikac ey m:

SLE-271-3KL-7A5 *

Pan Bronistaw Waluga o numerze ewidencyjrmym SLK/BDY3371/01

adres zamieszkania ul. Teatralna 2/4, 41-710 Ruda ﬁlaska

jest catonkiem Slgskie] Okregowe] lzby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne).

Minig[sze zatwiadczenie jest wame do dnia 2023-12-31,

faswiadczenie zostato wygenerowane elektroniczhie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektroniczmgtm
wergfikowanyim przy pomocy waznego kbwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-12-27 roky przez

Rotran Karwowski, Przewodniczgey Rady Slaskie] Okregowe 1zby Indvnierdw Budown ictwa.

Zgodna 2art. 7R K.
b 1. Do 2achenvania ala bkt raniezng) farnmy £2y nnasal pratnag | wysta icea 2om nie odvdadiaania woll o postac alaktronezng) | opatiza ne ga
ke lfik oty m padp sam abakteancirgm.

§ 2 03 adkeaa n weall dozana v far mia alaktraneang) et i noatEnng 2 asiaaeaa ne e wal 2oz ieen o farmee prsamna).

* owparyfikae g poprawenodel dargch Woninegsay m 2adeiadoaanin maozna spraveelil 23 pamacy numary weaiyfikaoy nego 2aaiacaania na
stronta Palski) by Iy necdew Budowenictoa weees piborg.pl lub kontaktupge s 2 biurem wdazones) Okiagaones) by Tneyne e
Bk nii b,
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Czes¢ opisowa i rysunkowa projektu technicznego

KROTKI OPIS INWESTYCJI

Inwestycja realizowana bedzie w ramach budzetu obywatelskiego na rok 2023 r.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rewitalizacja placu osiedlowego majacego na celu poprawe jego wygladu, funkcjonalnosci,
bezpieczenstwa oraz zmniejszenie ucigzliwosci hatasujacych tam osob dla okolicznych mieszkancow.

Cel osiggnigty zostanie przy wspotudziale mieszkancow w fazie projektowania.

W zakresie zgloszenia przewiduje sie:

>

>

Y V V

korekte geometryczna (zmniejszenie placu w ramach jego obrysu) umozliwiajaca zachowanie odlegto$ci minimum 10 m od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (okna blokéw mieszkalnych)

wymiana zdegradowanej nawierzchni asfaltobetonowej przy jednoczesnym nadaniu jej odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych umozliwiajacych sprawne odprowadzenie wod opadowych na tereny zielencow

wykonanie chodnikéw wokot nowo wytyczonego placu (w ramach istniejacego obrysu)

oraz polaczenia z istniejagcymi chodnikami

ustawienie elementéw matej architektury (fawki, kosze na $mieci, tablice edukacyjne)

budowa urzadzen zabezpieczajacych istniejace budynki — budowa ogrodzenia — ,,pitkochwytow”

rozmalowanie na nawierzchni asfaltobetonowej placu ,,gier podwérkowych”

uporzadkowanie zieleni wokoét placu (poprawa estetyki i zwigkszenie absorpcji dzwigkow)

Parametry techniczne rewitalizowanego placu osiedlowego:

VVVVVYYV

YV V VY

Ponadto:

Y

Y VYV

Powierzchnia terenu objgta wnioskiem 1000 m?
Szeroko$¢ placu asfaltobetonowego 12,0 m
Dhugo$¢ placu asfaltobetonowego 25,0 m
Powierzchnia placu asfaltobetonowego 300 m?
Szeroko$¢ ciagdw pieszych wokot placu asfaltobetonowego 2,00 m (netto)
Szeroko$¢ ciggdw pieszych - dojscia do placu asfaltobetonowego 2,00 m (netto)

Szeroko$¢ ciagu pieszego - dojscia do placu asfaltobetonowego

od strony wejscia do budynku przy ulicy Janasa 3A

(Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wodg oraz drog pozarowych — Rozdziat 6, § 13, ust 3) 3,00 m (netto)

Powierzchnia zielencow 450 m?

Odprowadzenie wod opadowych na dotychczasowych zasadach, czyli powierzchniowo na istniejace wokot placu zielence
Elementy matej architektury:

Lawki 8 sztuk
Kosze na $mieci 2 stuki
Tablice edukacyjne 2 sztuki

Ogrodzenie ,,Pitkochwyt” o dlugosci 11,30 m i wysokosci 4,00 m 1 kpl
rozmalowanie na nawierzchni asfaltobetonowej placu ,,gier podworkowych”

prowadzona inwestycja rewitalizacji placu osiedlowego zlokalizowana jest w obszarze objetym planem przestrzennym (Uchwata
nr XXVIII/584/16 z dnia 27 lipca 2016 Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wylaczeniem czgséci wschodniej
obszaru dawnej Huty Baildon) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ,,2MW”.

na terenie objetym zakresem opracowania zgodnie z wykazem nie wystepuja zabytki wpisane do rejestru zabytkoéw oraz dobra
kultury wspotczesnej.

Zgodnie z § 14 Uchwaty nr XXVIII/584/16 z dnia 27 lipca 2016 Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, caty obszar potozony jest w terenie gorniczym ,,Katowice-Bogucice-Zatgze”
zlikwidowanej KWK, Katowice-Kleofas”, gdzie wystgpuja udokumentowane ztoza wegla kamiennego :Kleofas” w znacznej
czesci wyeksploatowane i nie ustala si¢ wymagan w zakresie stosowania zabezpieczen profilaktycznych dla realizowanych
obiektoéw budowlanych.

sumaryczna powierzchnia rewitalizowanego placu osiedlowego jest mniejsza niz 4 ha i w zwiazku z tym przedsigwzigcie to nie
jest zaliczone do przedsigwziec¢ okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. z 26 wrzesénia 2019 r., poz. 1839, § 3 ust. 1 pkt 57 a) oraz
§ 3 ust. 2) a wigc nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

niniejsza inwestycja jest rewitalizacja istniejacego placu osiedlowego, wobec czego nie powoduje zwigkszenia zagrozenia dla
ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi

obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostanie zaprojektowany

kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: kategoria pierwsza, warunki proste

nie przewiduje si¢ wycinki drzew

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w ramach decyzji zgloszenia budowlanego.
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;?ﬁf" PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA
" RONDO "

mgr inz. Bogdan Markowski
ul. Armii Krajowej 192/19 kom. 0-501-79-78-82
40-750 Katowice e-mail: bmarkowski@wp.pl

OPIS TECHNICZNY

CPV: 45000000-7

TYTUL OPRACOWANIA: Rewitalizacja placu w rejonie ulic Gminna - Janasa w Katowicach
ZAMAWIAJACY: Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach.

NR ZLECENIA: zlecenie 7 dnia 06.02.2023, nr sprawy 5/T1/2023-zlec

Projektowat: mgr inz. Bogdan Markowski

nr upr. 873/93

Sprawdzit: mgr inz. Bronistaw Waluga
nr upr. 487/94

Katowice, lipiec 2023 r.


mailto:bmarkowski@wp.pl

Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach 13 Pracownia Projektowo-Ustugowa ,,RONDO”

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest zlecenie z dnia 06.02.2023 roku, nr sprawy 5/T1/2023-zlec, zawarte pomiedzy
Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Katowicach z siedziba przy ulicy J. Kantorowny 2a reprezentowanym przez

- Dyrektora - mgr inz. Piotr Handwerker

a Pracownig Projektowo - Ustugowa " RONDO" z siedzibg w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 192/19,
reprezentowang przez

— glowny projektant - mgr inz. Bogdan Markowski.
2 POLOZENIE.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sic w zachodniej czesci miasta Katowice, obreb ewidencyjny Dz. Srodmiescie - Zateze,
na osiedlu mieszkaniowym Janasa-Ondraszka.

NN
NN
A
N

D. transp,
b yraosp

3 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rewitalizacja placu osiedlowego majacego na celu poprawe jego wygladu,
funkcjonalnosci, bezpieczenstwa oraz zmniejszenie ucigzliwosci hatasujacych tam osob dla okolicznych mieszkancow.
Cel osiagnigty zostanie przy wspotudziale mieszkancow w fazie projektowania.

Zakres opracowania:

»  korekta geometryczng (zmniejszenie placu w ramach jego obrysu) umozliwiajaca zachowanie odleglosci minimum
10 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (okna blokéw mieszkalnych)
wymiana zdegradowanej nawierzchni asfaltobetonowej przy jednoczesnym nadaniu jej odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych umozliwiajacych sprawne odprowadzenie wod opadowych na tereny zielencow
wykonanie chodnikéw wokol nowo wytyczonego placu (w ramach istniejagcego obrysu)
oraz polaczenia z istniejacymi chodnikami
ustawienie elementéw matej architektury (fawki, kosze na $mieci, tablice edukacyjne)
budowa urzadzen zabezpieczajacych istniejace budynki — budowa ogrodzenia tzw. ,,pitkochwyt”
rozmalowanie na nawierzchni asfaltobetonowej placu ,,gier podworkowych”
uporzadkowanie zieleni woko! placu (poprawa estetyki i zwigkszenie absorpcji dzwigkdw)

YVVV ¥V V
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4  OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Istniejacy plac osiedlowy jest placem o nawierzchni asfaltobetonowej, oddzielonej od otaczajacych go zielencow obrzezem
betonowym 8/30 cm. Liczne spekania i deformacje nawierzchni powoduja zaleganie wody opadowe;j i jego dalsza degradacje.
Natychmiastowa rewitalizacja placu pozwoli zaoszczedzi¢ znaczne srodki finansowe, gdyz bedzie mozna wykorzystaé istniejace
podbudowy. Orientacyjna powierzchnia istniejgcego placu asfaltobetonowego to 600 m2.

Obecnie plac pelni funkcj¢ przestrzeni dla gier i zabaw podworkowych okolicznych mieszkancow.

Zty stan techniczny nawierzchni placu stanowi niebezpieczenstwo dla bawigcych si¢ tam dzieci, a brak zachowanych normatywnych
odleglosci od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (okna blokéw mieszkalnych) stanowi niebezpieczenstwo wybicia
okien pitkg. Zabudowana siatka stalowa nie spelnia swojej funkcji, gdyz jest za niska oraz jest zrodtem dodatkowego hatasu.
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5.1.

a.)

CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO.

Parametry techniczne projektowania oraz geometria.

prowadzona inwestycja rewitalizacji placu osiedlowego zlokalizowana jest w obszarze objetym planem przestrzennym (Uchwata
nr XXVIII/584/16 z dnia 27 lipca 2016 Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wylaczeniem czg¢sci wschodniej
obszaru dawnej Huty Baildon) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ,,2MW?”.

b.)

c.)

d)

Wyciag z wyrysu obowiazujacego planu przestrzennego pokazujacy, Ze cala inwestycja mieSci si¢ na terenach ,,2MW”

na terenie objetym zakresem opracowania zgodnie z wykazem nie wystepuja zabytki wpisane do rejestru zabytkow oraz dobra
kultury wspoétczesne;.

Zgodnie z § 14 Uchwaty nr XX VII1/584/16 z dnia 27 lipca 2016 Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, caly obszar potozony jest w terenie gorniczym ,, Katowice-Bogucice-Zaltgze”
zlikwidowanej KWK , Katowice-Kleofas”, gdzie wystepuja udokumentowane ztoza wegla kamiennego: Kleofas” w znacznej
czesci wyeksploatowane i nie ustala si¢ wymagan w zakresie stosowania zabezpieczen profilaktycznych dla realizowanych
obiektow budowlanych.

sumaryczna powierzchnia rewitalizowanego placu osiedlowego jest mniejsza niz 4 ha i w zwiazku z tym przedsigwzigcie to nie
jest zaliczone do przedsigwzi¢é okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 26 wrzesnia 2019 r., poz. 1839, § 3 ust. 1 pkt 57 a)
oraz § 3 ust. 2), a wigc nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
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e.) Parametry techniczne projektowania:

>

VVVVVVYY

Y VYV

korekta geometryczng (zmniejszenie placu w ramach jego obrysu) umozliwiajaca zachowanie odlegtosci minimum
10 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (okna blokow mieszkalnych)

Powierzchnia terenu objgta wnioskiem 1000 m?
Szeroko$¢ placu asfaltobetonowego 12,0 m
Dhugo$¢ placu asfaltobetonowego 25,0 m
Powierzchnia placu asfaltobetonowego 300 m?
Szeroko$¢ ciagdw pieszych wokot placu asfaltobetonowego 2,00 m (netto)
Szeroko$¢ ciagdw pieszych - dojscia do placu asfaltobetonowego 2,00 m (netto)

Szeroko$¢ ciagu pieszego - dojscia do placu asfaltobetonowego

od strony wejscia do budynku przy ulicy Janasa 3A

(Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wodg oraz drég pozarowych — Rozdziat 6, § 13, ust 3) 3,00 m (netto)

Powierzchnia zielencow 450 m?

Odprowadzenie wod opadowych na dotychczasowych zasadach, czyli powierzchniowo na istniejace wokot placu zielence
Elementy matej architektury:

Lawki 8 sztuk
Kosze na $mieci 2 stuki
Tablice edukacyjne 2 sztuki
Ogrodzenie ,,Pitkochwyt” o dtugosci 11,30 m i wysokosci 4,00 m 1 kpl

rozmalowanie na nawierzchni asfaltobetonowej placu ,,gier podworkowych”

5.2. Niweleta.

Rzedne projektowanej niwelety placu wynikaja z konieczno$ci nawigzania si¢ do zwartej zabudowy obrzeznej oraz wykonania
normatywnych spadkéw poprzecznych i podtuznych umozliwiajacy odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych poza plac.
Calos$¢ nalezy wytyczy¢ zgodnie z wysokos$ciami podanymi na przekrojach poprzecznych oraz z profilem.

Jest to niezbedne w celu dostosowania si¢ do istniejacej zabudowy.

UWAGA: niweleta i przekroje poprzeczne wykonane zostaly na dzien wykonywania pomiaréw geodezyjnych.

W przypadku wykonywanych innych robot (budowa wodociagu, kanalizacji, gazociagu itp.) po tym terminie, projektant nie

ponosi odpowiedzialnosci za powstala réznice w przyjetych wysokosciach.
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5.3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

1) Asfaltobetonowa nawierzchnia placu osiedlowego
- frezowanie istniejacej nawierzchni (wg potrzeb, po wytyczeniu w terenie)

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltobetonowego typu AC11S (zalecane lepiszcze 50/70)
4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego typu AC11W (zalecane lepiszcze 50/70)

min. 2 cm - warstw wyréwnawcza z betonu asfaltowego typu AC11W (zalecane lepiszcze 50/70)
>=10cm

2) Nawierzchnia chodnika w obrysie istniejgcego placu z wykorzystaniem istniejqcej podbudowy

8 cm - kostka betonowa z mikrofaza, prostokatna o wymiarach 10/20/8 cm koloru szarego
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
<15cm - wyrdwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie

3) Nawierzchnia chodnika poza obrysem istniejgcego placu - pelna konstrukcja

8 cm - kostka betonowa z mikrofaza, prostokatna o wymiarach 10/20/8 cm koloru szarego
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm - gorna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

34 cm - dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymatosci na rozciaganie wzdtuz/wszerz >=18/18 KN/m
>=61cm

4) Elementy zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni

Oporniki betonowe 12/25/50 na podsypce cementowo-piaskowej z wykorzystaniem istniejacej podbudowy placu jako tawy
betonowej jako zamknigcie konstrukcji nawierzchni asfaltobetonowej placu.

Opornik uktadany w poziomie placu/chodnika.

Obrzeze betonowe 8/25 na tawie betonowej z oporem (B-20) posadowione w poziomie chodnika, jako zamknigcie
konstrukcji chodnika od strony zielenca.

5.4. Roboty ziemne

Wielkosci robot ziemnych obliczone sa na podstawie wykonanych przekrojow poprzecznych:
Wykop = 88,00 m? (roboty ziemne lgcznie z rozbidrkami)
Nasyp = 5,00 m?
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5.5. Urzadzenia obce.

Na omawianym terenie znajduja si¢ urzadzenia podziemne:

5.5.1.

Urzqdzenia energetyczne

W zakresie opracowania znajduja si¢ linie kablowe energetyczne nN oraz os§wietlenia ulicznego bedace wtasnoscia
TAURON Dystrybucja.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania z urzadzeniami nalezy wykona¢ zgodnie z ogo6lnie obowigzujacymi przepisami i
normami PN-E-05100-1, N SEP-E-004, BHP i PBUE przy zachowaniu odleglosci pionowych i poziomych.

Dokladne potozenie linii kablowych nalezy ustali¢ w miejscu skrzyzowania i zblizenia z projektowana siecia poprzez
przekopy kontrolne wykonywane rgcznie bez uzycia sprzg¢tu mechanicznego zachowujac szczegdlne $rodki ostroznosci.
Kategorycznie zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w/w spotki w odleglosei
mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci projektowanej inwestycji od fundamentu stupéw energetycznych nN — 1 m,

a prace ziemne w poblizu stupoéw prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ ich ustojow.

Minimalna odlegto$¢ od linii nN, SN to 1 m, od linii WN to 5m.

Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 5 m od skrajnych przewodow linii napowietrznej nN

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznej SN

- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN

nalezy uzgodnié¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca siec.

Przedmiotowe kable w chwili obecnej (przed przebudowa) zlokalizowane sa pod nawierzchnig asfaltobetonowa placu i
powinny juz by¢ zabezpieczone. Jednakze jezeli w wyniku dokonanych przekopow kontrolnych okaze sig, ze kable te
jednak nie sa zabezpieczone, zabezpieczenie to nalezy wykona¢ (pod nadzorem branzowym przedstawicieli TAURON-
Dystrybucja)

Sposéb ewentualnego zabezpieczenia.

Kable energetyczne ktore znajduja si¢ w kolizji poprzecznej z inwestycja nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa

o dlugosci wychodzacej 0,5 m poza o$ obiektu liniowego zgodnie ze szczegélowymi dyspozycjami branzowymi oraz
wytycznymi ($rednica i kolor rury ostonowej - zatacznik nr 6 do instrukcji IM-015/TD) oraz zgodnie z planem
sytuacyjnym czgéci drogowej i planem sytuacyjnym kanalizacji deszczowej. Wszelkie prace w rejonie przedmiotowych
urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi uzgodnieniami ujetymi w niniejszym projekcie oraz pod
nadzorem gestorow sieci.

Zgodnie z obowiazujacymi normami wszelkie kable energetyczne < 1 KV (nN oraz o$wietlenia ulicznego)

bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej

o $rednicy minimum 110 mm, koloru niebieskiego (np. z polietylenu PE duzej gestosci HDPE SN-8) przepustu
wychodzacego 0,5 m poza o$ obiektu.

Zabezpieczenie kabla energetycznego

il
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8 } R T I folia kablowa 0,4 mm, szer. 0,4 m ( niebieska )
o
2 .f;\ """
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5.5.2.

5.5.3.

5.54.

5.5.5.

Sieci kanalizacyjne

W zakresie opracowania znajduje si¢ kanalizacja deszczowa oraz kanalizacja zbiorcza (og6lnosptawna)

bedaca wlasnoscia Katowickich Wodociagdéw oraz Katowickiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjne;j.
Kolidujace studnie nalezy wyregulowac do poziomu przebudowywanego pasa drogowego, a wlazy tacznie z
pierscieniami wymieni¢ na nowe o wytrzymatosci D-400.

Infrastruktura teletechniczna

W zakresie opracowania znajduje si¢ infrastruktura telekomunikacyjna bedaca wtasnoscia ORANGE Polska, ktora
wydata ponizsze uzgodnienie:

e Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela ORANGE Polska

e Istniejaca infrastrukture telekomunikacyjng zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych
o dlugosci wychodzacej 0,5 m poza o$ obiektu liniowego

Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej ( Orange Polska )
folia kablowa 0,4 mm, szer. 2 x 0,4 m ( pomaranczowa )
L I}
I 1
1 |
| | ©
! konstrukeja nawierzchni | =
| }_9 ©
| El o
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na kanalizacje teletechniczng 1_ — ™k
natozy¢ rury ochronne K cI:T
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istn. kanalizacja /\jv
teletechniczna piasek g
_ 1

e  Kolidujace studnie teletechniczne nalezy wyregulowa¢ do poziomu przebudowywanego pasa drogowego, a wlazy
acznie z pierScieniami wymieni¢ na nowe o wytrzymatosci D-400

e W strefie projektowanych wykopow infrastrukture telekomunikacyjna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

e  Przed planowanym rozpoczgciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg
zasad pracy na infrastrukturze ORANGE Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wnioseknadzor

e Kazde wejscie na infrastruktur¢ wtasnosci ORANGE Polska bez ztozonego w/w wniosku bedzie traktowane jako
nielegalne i zglaszane do organdw $ciagania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi
tego konsekwencjami

e W przypadku niezastosowania si¢ do w/w uwag catos$¢ kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii
oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca)

e W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkoéw technicznych na
przebudowe

Infrastruktura telekomunikacyjna eksploatowana przez Firm¢ NETIA S.A. we wskazanym obszarze nie wystgpuje.
Natomiast firma ta ma zaciaggnicte kable $wiattowodowe w kanalizacji wi. ORANGE Polska.

Sie¢ cieplna

W zakresie opracowania zlokalizowane sg sieci cieplownicze eksploatowane przez TAURON Ciepto sp. z 0.0.
naniesione na podktad mapowy — plan sytuacyjny dokumentacji projektowe;.

Doktadne potozenie sieci cieplowniczej nalezy ustali¢ przy pomocy urzadzen lokalizacyjnych lub wykonaé przekopy
kontrolne. Prace ziemne w rejonie sieci prowadzi¢ r¢cznie pod dorywezym nadzorem przedstawicieli TAURON Ciepto
Katowice, z zachowaniem norm odleglo$ciowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejacych urzadzen na czas
prowadzenia prac. Prace ziemne zwiazane z zabezpieczeniem na miejscu skrzyzowania z cieplociggiem nalezy
prowadzi¢ bez naruszenia podsypki piaskowej, wymaganej dla prawidtowej pracy sieci cieptowniczych w technologii
rur preizolowanych. W przypadku naruszenia zageszczonej podsypki piaskowej nalezy przywrdcié ja do stanu
pierwotnego.

Wykonywanie rob6t ziemnych w poblizu sieci cieplowniczych nalezy zleci¢ pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem
w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego.

W przypadku wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen cieptowniczych fakt ten nalezy bezwzglednie zgtosi¢ do
TAURON Ciepto sp. z 0.0., ul. Grazynskiego 49, 40-126 Katowice oraz Inwestora.

Sieci wodociggowe magistralne

W zakresie opracowania nie wystgpuja sieci wodociaggowe magistralne bedace wlasnoscia/we wladaniu
Gornoslaskiego Przedsigbiorstwa Wodociagdéw S.A., ul. Wojewddzka 19, 40-026 Katowice.


http://www.orange.pl/wnioseknadzor
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5.5.6. Miejskie sieci wodociggowe
W zakresie opracowania znajduje si¢ sie¢ wodociagowa begdaca wlasnoscia Miasta Katowice
w Zarzadzie Katowickich Wodociggéw S.A. o
e  Glegbokos¢ posadowienia wodociagu wynosi ok. 1,5 m
e  Celem ustalenia doktadnej trasy sieci wod-kan. wykona¢ nalezy przekopy kontrolne
e Istniejaca oraz projektowang armature na sieci wodociagowej i kanalizacyjnej tj. skrzynki zasuw, hydrantow
oraz studnie nalezy podnies$¢ do projektowanej niwelety terenu
e  Roboty ziemne na sieciach nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod dorywczym nadzorem przedstawiciela Katowickich
Wodociagow z zachowaniem norm odlegtosciowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejacych sieci na
wypadek awarii
e  Rozpoczecie robdt bezwzglednie zglosi¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Katowickich Wodociaggach
celem sprawowania dorywczego nadzoru technicznego
5.5.7. Sie¢ gazowa
W zakresie opracowania nie wystgpuja sieci gazowe bedace wlasnoscia Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.



Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach 21 Pracownia Projektowo-Ustugowa ,,RONDO”

5.6. Wytyczenie.

Wytyczenie projektowanego placu osiedlowego nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

W celu wyeliminowania rozbieznosci wyniktych z niedoskonatosci map geodezyjnych dodatkowo wytyczenie nalezy wykona¢ w
oparciu o zalaczone przekroje konstrukcyjne, gdzie zaznaczono lokalizacj¢ projektowanych elementow

w odniesieniu do istniejacych kraweznikow i dalej wyliczy¢ mozna w odniesieniu do innych elementéw pasa drogowego.

Dla celéw orientacyjnych wytyczenie zestawiono w ponizszej tabeli.

Pikietaz Promied A Klotoidy Azm. T1 X(E)-Pkt Y (N)-Pkt Pkt
Diugosc T1 T2 Kat zwrotu XI(E)-W T(H)-W
Cigciwa Azm. cigciwy X(E)-S3riuku Y (N)-3riuku

Q.00 Q.00 0.00 12.3651g 6571051.59 5570271.66 TRASACQODOOL
41.%98
41.98 Q.00 0.00 12.3651g 6571060.08 5570312.77 TRASAOOQOOZ

Koniec trasy

Po wykonaniu wytyczenia danego fragmentu a przed przystapieniem do dalszych rob6t nalezy bezwzglednie uzyskaé

zatwierdzenie projektanta lub inspektora nadzoru.

Wysokosciowo nawigzano do lokalnego punktu z danymi oznaczonymi na planie sytuacyjnym.

Reper roboczy — studnia kanalizacyjna o lokalizacji przed budynkiem polozonym przy ulicy Ondraszka 27 (patrz zdjecie)
z przyjeta wysokoscia H = 100,00 m.



Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach 22 Pracownia Projektowo-Ustugowa ,,RONDO”

5.7. Przyjete standardy techniczne w zakresie systemu prowadzenia os6b niewidomych.

Rewitalizacja placu osiedlowego nie przewiduje budowy barier architektonicznych typu wystajace krawezniki, obrzeza, schody,
pochylnie itp. I tym samym nie pogarsza dostepnosci terenu dla 0sob niepelnosprawnych.

5.8. Elementy malej architektury

W projekcie rewitalizacji placu osiedlowego przewiduje si¢ zastosowanie powtarzalnych elementow matej architektury.

Lawki

» Tlosé: 8 sztuk
»  wymiary: o parametrach zblizonych do ponizszego rysunku
»  materialy oraz spos6b montazu:

podstawa z betonu piaskowanego w kolorze naturalnym

wzmocnienie siedziska ze stali lakierowanej w kolorze szarym (np. RAL 9007)

siedzisko z drewna iglastego lakierowanego w kolorze ,.teak”

fundamentowanie poprzez zabetonowanie elementéw kotwiacych (wg zalecen producenta)

202

80
|

45

5B

Kosze na Smieci

»  Tlos¢: 2 sztuki

»  wymiary: o parametrach zblizonych do ponizszego rysunku
»  materialy oraz spos6b montazu:

obudowa z betonu piaskowanego w kolorze naturalnym

daszek i drzwiczki ze stali lakierowanej w kolorze szarym (np. RAL 9007)

pojemnik z popielniczka ze stali ocynkowanej

fundamentowanie poprzez zabetonowanie elementéw kotwiacych (wg zalecen producenta)
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Stupki uchylne
» Tloé¢: 1 sztuka
»  wymiary:
- dhlugosé ca 80 mm
- szerokos¢/glebokos¢ ca 80 mm
- wysoko$¢ ca 70 mm
»  materialy oraz sposob montazu:

stal kwasoodporna lakierowana w kolorze szarym (np. RAL 9007)
stupek winien zosta¢ wyposazony w paski odblaskowe

fundamentowanie poprzez zabetonowanie podstawy (wg zalecen producenta)

Tablica edukacyjna (tablica do rysowania kreda)
» Tlosé: 1 sztuka
»  wymiary:
- dhlugosé ca 65 mm
- szerokosé/glebokos¢ ca 10 mm
- wysokos¢ ca 150 mm
»  materialy oraz spos6b montazu:

rura konstrukcyjna o przekroju ca 50 x 3 mm, malowana proszkowo w kolorze szarym (np. RAL 9007)

tablica z ptyty HDPE wzglednie ze sklejki malowanej farba tablicowa

fundamentowanie poprzez zabetonowane w gruncie stupy (35x35x70 cm, beton B-30)

» UWAGA: urzadzenie posiada strefe bezpieczenstwa o wymiarach 3,65 x 3,10 i nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg,
aby krawedz urzadzenia nie znajdowata si¢ w odlegtosci mniejszej niz 1,50 m od krawedzi tawki
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Tablica edukacyjna (tablica ,.koétko i krzyzyk™)
» Tloé¢: 1 sztuka
»  wymiary:
- dhlugosé ca 65 mm
- szerokos¢/glebokosé ca 15 mm
- wysokos$¢ ca 170 mm
»  materialy oraz sposob montazu:
- rura konstrukcyjna o przekroju ca 50 x 3 mm, malowana proszkowo w kolorze zielonym
- tablica z ptyty HDPE
- fundamentowanie poprzez zabetonowane w gruncie stupy (35x35x70 cm, beton B-25)
» UWAGA: urzadzenie posiada strefe bezpieczenstwa o wymiarach 3,65 x 3,10 i nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage,
aby krawedz urzadzenia nie znajdowala si¢ w odlegtosci mniejszej niz 1,50 m od krawedzi tawki

5.9.Gry podworkowe oraz mini miasteczko rowerowe.

5.9.1.  Celem uatrakcyjnienia czesci asfaltowej placu osiedlowego przewiduje si¢ rozmalowanie/naniesienie na asfalt gier
podworkowych.

Dane materialowe gier podwérkowych:
Gry podworkowe wykonad nalezy z materiatu termoplastycznego ktory cechuje si¢ duza odpornoscig na warunki atmosferyczne,
UV — kolory nie bledna i utrzymuja swoja intensywnos¢ i zawieraja elementy antyposlizgowe.

Elementy gier wykonane majg by¢ z prefabrykowanej masy termoplastycznej zawierajacej kolorowe pigmenty, wypelniacze,
kruszywa, kulki szklane, srodki pomocnicze oraz syntetyczng zywicg.
Materiat winien by¢ odporny na paliwo, oleje, $nieg i mroz.

Nawierzchnia asfaltowa przed naniesieniem gier podwoérkowych:
Nawierzchnia musi by¢ catkowicie sucha przed instalacja. Nawierzchnia musi byé
wolna od zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych (kurz, piasek, olej, sol etc.).

Sposob nakladania gier podwoérkowych:
Sposob naktadania elementéw winien by¢ zgodny z technologia producenta.

Gra podworkowa ..Klasy”
» Tlosé: 1 sztuka
»  wymiary:
- dhugosc¢ ca 2,80 m
- szeroko$¢ ca 0,90 m
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Gra podworkowa ., Twister 36+4”
» llosé: 1 sztuka
»  wymiary:

- dhugosc ca 2,00 m

- szeroko$¢ ca 2,00 m

Gra podwoérkowa ., Lustro - 3”
» Tlosé: 1 sztuka
»  wymiary:
- dtugos¢ ca 2,80 m
- szeroko$¢ ca 3,30 m

Pracownia Projektowo-Ustugowa ,,RONDO”

5.9.2.  Celem uatrakcyjnienia cze¢sci asfaltowej placu osiedlowego przewiduje si¢ rowniez rozmalowanie mini miasteczka

TOWErowego.

Mini miasteczko rowerowe obejmuje swym zakresem rozmalowanie farba biatg grubowarstwowa linii poziomych typu

P-2a oraz 4 przej$¢ dla pieszych — linia P-10 zgodnie z planem sytuacyjnym.

Charakterystyka linii zgodna z

zestawienie oznakowania poziomego (farba grubowarstwowa)

SYMBOL DLUGOSC Powierzchnia Powierzchnia na mb
P-10 8.0000 12.0000 0.5m2/mb
P-2a 109.4200 13.1300 0.12m2/mb
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5.10.0grodzenie placu osiedlowego od strony budynku przy ulicy Janasa 7A

Istniejace ogrodzenie z siatki stalowej, odgradzajacej budynek przy ulicy Janasa 7A, jest elementem zabezpieczajacym budynek
a jednoczesnie bardzo ucigzliwym dla mieszkancow. Plac wykorzystywany jest przez dzieci/mtodziez rowniez do gry w pile
nozng. Lecaca pitka uderzajac w ogrodzenie jest zrodtem hatasu. Ponadto stalowa siatka ogrodzenia ulega licznym deformacjom.
W celu polepszenia warunkow bytowych mieszkancow, istniejace ogrodzenie z siatki stalowej nalezy rozebrac,

a w wyznaczonym w dokumentacji projektowej miejscu (na zieleficu, za ciagiem pieszym) zabudowac ogrodzenie typu
,»Pitkochwyt”.

Glowne parametry techniczne ogrodzenia typu ,,Pitkochwyt”:

- dhugos¢ ogrodzenia 11,30 m

- wysoko$¢ ogrodzenia (w $wietle) 4,00 m

- shupy nosne 80x80 mm, aluminiowe malowane proszkowo - kolor zielony (RAL 6024), o catkowitej dtugosci 5,00 m
(konstrukcja stupa umozliwiajaca mocowanie siatki) - 4 sztuki

- fundamentowanie poprzez zabetonowane w gruncie shupy (fundament 40x40x100 cm wzglednie okragty
o $rednicy 45 cm)

- zastrzatl stabilizujacy, stal ocynkowana, malowany proszkowo - kolor zielony (RAL 6024) przeznaczony do montazu
miedzy stupami skrajnymi a posrednimi - 2 sztuki

- siatka ochronna wykonana z polipropylenu o wadze 110 g/m?, o $rednicy 4 mm i wielkos$ci oczka 100 mm: 10x10 cm,
kolor zielony

- siatka odporna na warunki atmosferyczne (w tym promienie UV)

- siatka w miejscach montazu do stupé6w wzmocniona dodatkowymi przeszyciami pionowymi

- siatke nalezy dobiera¢ na konkretny wymiar pitkochwytu
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SPIS TRESCI CZESCI RYSUNKOWEJ

1. Plan orientacyjny rys. 1

2. Plan sytuacyjny rys. D-1
3. Profil podhuzny rys. D-2
4. Przekroje konstrukcyjne rys. D-3
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