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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z utrzymaniem droznosci odwodnienia na obiektach
mostowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ustug i dostaw w ramach biezacego utrzymania
sieci drog.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
utrzymaniem droznosci odwodnienia obiektdw i sg wspdlne dla nastepujacych pozycji
przedmiaru:

— Czyszczenie wpustéow mostowych
— Czyszczenie kolektoréw odwodnieniowych drogowych obiektéw mostowych
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czyszczenie urzgdzenia odwadniajgcego - usuwanie naniesionego materiatu
zanieczyszczajacego, w postaci piasku, namutu, btota, szlamu, lisci, gatezi, Smieci, itp.,
utrudniajgcego prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia.

1.4.2. Wpust odwadniajgcy — urzadzenie instalowane w celu odprowadzenia wody deszczowej
z nawierzchni obiektu oraz z izolacji.

1.4.3. Instalacja kanalizacyjna/odwodnieniowa (kolektor) — system rur, ksztattek, elementéw
wyposazenia i ztaczy stosowany do zbierania i odprowadzenia $ciekéw i wéd opadowych z
obiektu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 Wymagania
ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem dostosowanym do lokalizacji i zakresu robot.
Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ montazu rusztowan i pomostéow lub uzycia samochodu z
wysuwanym pomostem lub koszem przy udraznianiu instalacji odwodnieniowej (kolektora)

Wykonawca przystepujacy do czyszczenia urzadzen odwadniajgcych powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— sprezarek powietrza,
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— zbiornikéw na wode,
— weciggarek recznych lub mechanicznych,
— pomp wysokocisnieniowych,

— samochoddéw specjalnych prézniowo-ssgacych do czyszczenia kanatdow, studzienek,
przepustow,

oraz przyrzadow takich jak:

— wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanatowe, szufle do wyciggania osadu z
osadnikéw itp.,

badz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Nie dopuszcza sie do stosowania narzedzi, mogacych uszkodzi¢ elementy instalacji
odwodnieniowej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne [1]
pkt 4.

4.2. Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje dowolnych $rodkéw
transportowych spetniajacych wymagania okreslone w pkt. 4.1. Miejsce wywozu
zanieczyszczen lezy w gestii Wykonawcy. Wywdz nieczystosci powinien by¢ wykonany zgodnie
Z przepisami i nie naruszac interesdw 0sdb trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogdlne wymagania wykonania robot podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt
5.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb gwarantujgcy brak uszkodzen elementéw. Koszt
usuniecia ewentualnych uszkodzen obcigza Wykonawce.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie wskazan upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego:

- ustali¢ lokalizacje i zakres robét,

- ustali¢ spos6b zabezpieczenia robét i uzytkownikéw drogi
— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.3. Czyszczenie mostowych urzadzen odwadniajacych.

Wykonawca oczysci wpusty mostowe, osadniki/kosze osadcze oraz kolektory zbiorcze
podwieszone do konstrukcji mostowych i rury spustowe z nagromadzonych zanieczyszczen.
Zanieczyszczenia nalezy zebra¢ do pojemnikdw i przeznaczy¢ do utylizacji. Wykonanie robot
nie moze powodowac zanieczyszczenia srodowiska.

5.3.1. Oczyszczenie kratek i wpustow sciekowych mostowych

Kratki i wpusty S$ciekowe mogg by¢ oczyszczane recznie przy uzyciu topat i szufli do
wyciggania osadu z koszy osadczych wpustéw lub przy uzyciu samochoddw specjalnych
prozniowo-ssgcych, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji, wzglednie przez
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oczyszczanie strumieniem wody pod cisnieniem przy réwnoczesnym przemywaniu kolektorow
kanalizacyjnych, ktéorymi nagromadzone osady zostang przeniesione poprzez kanaty.

Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowac do:

a) dowolnych s$rodkéw transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielajg nieprzyjemnych
zapachdw,

b) pojemnikow z hermetycznym wiekiem albo do samochoddéw z przykrywang skrzynia, jesli
nieczystosci po dtugim okresie zalegania sg gnijace lub cuchnace,

i wywiez¢ je na sktadowisko odpaddéw.
5.3.2. Oczyszczenie kolektoréw kanalizacyjnych

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodow kolektoréw kanalizacyjnych za pomocg
przeciggania przez przewody: linek ze szczotka lub ttokiem, wiader kanatowych, czyszczakéw
talerzowych, spiral kanatowych, motopomp przepuszczajacych silny strumien wody lub za
pomocg specjalnych samochoddw =z urzadzeniami ssaco-ttoczacymi do cisnieniowego
czyszczenia przewodow. Stosowane przyrzady i metody oczyszczania kolektora nie mogq
doprowadzi¢ do uszkodzenia elementéw kolektora.

5.4. Sktadowiska odpadow
Wywozenie zanieczyszczen nalezy dokonywac na sktadowiska odpadéw, zlokalizowane na:
— wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

— sktadowiskach wtasnych, urzadzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez
wtasciwe wiadze ochrony Srodowiska.

Sposdb i miejsce wywozu zanieczyszczen powinny by¢ zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

5.5. Oznakowanie danego odcinka prac

Wymagania dla oznakowania prac podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne [1] pkt
1.5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt
6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do ciggtej kontroli w zakresie prawidtowosci wykonania
udroznienia odwodnienia obiektu, zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robdt podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg czyszczenia wpustéw mostowych jest 1 szt. (sztuka) wpustu.

Jednostkg obmiarowg czyszczenia kolektoréw odwodnieniowych drogowych obiektéw
mostowych jest 1mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 8.
8.2. 0dbioér oczyszczenia urzadzen odwadniajacych

Odbioru oczyszczenia urzadzen odwodnieniowych dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego na
podstawie obmiaru i oceny wizualnej wykonanych robét oraz sprawdzenia droznosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 Wymagania
ogdlne [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa za roboty zwigzane z oczyszczeniem 1 szt. wpustu obejmuje wszystkie
niezbedne do ich wykonania czynnosci, a w tym:

—roboty przygotowawcze,

—oznakowanie placu robot

—zabezpieczenie robdt,

—dostawe i prace sprzetu do robot,

—otwarcie kratki wpustu, oczyszczenie kratki, wpustu i kosza osadczego,
—udroznienie kanalizacji odptywowej (rur odptywowych),

—sprawdzenie potozenia elementdéw wpustu, zamkniecie kratki wpustu
—uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

—wywo0z zanieczyszczen z kosztem utylizacji,

Cena jednostkowa za roboty zwigzane z oczyszczeniem 1mb kolektora odwodnienia obejmuije
wszystkie niezbedne do ich wykonania czynnosci, a w tym:

—roboty przygotowawcze,
—oznakowanie placu robét
—zabezpieczenie robdt,

—dostawe i prace sprzetu do robot, (w tym ew. pomostéw lub sprzetu z wysiegnikami w razie
potrzeb)

—oczyszczenie 1mb kolektora razem z czyszczakami i rurami odptywowymi
—ewentualne uszczelnienie czyszczakdéw lub wymiana uszczelek
—uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

—Wywo0z zanieczyszczen z kosztem utylizacji,

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wediug wymagan zlecenia i niniejszej specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegoltowe specyfikacje techniczne (SST)

1. SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
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10.2. Przepisy zwigzane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401
z p6zn. zmianami



