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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac objetych zadaniami z zakresu catorocznego utrzymania drog.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie wg pkt. 1.3.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych
Z oczyszczeniem i utrzymaniem w statej droznosci urzadzen odwadniajgcych,
a mianowicie:

- $ciekow terenowych betonowych i kamiennych
- $ciekoéw przykraweznikowych.
- odwodnienia liniowego krytego.

Utrzymanie urzadzen odwadniajgcych w statej droznosci ma decydujace znaczenia dla
wlasciwego utrzymania drdég, ich trwatosci i zabezpieczenia przed réznorodnymi
uszkodzeniami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Oczyszczenie urzadzenia odwadniajacego - usuniecie naniesionego materiatu
zanieczyszczajgcego, w postaci namutu, btota, szlamu, piasku, lisci, gatezi, Smieci, itp.
i odspojenie stwardniatych zanieczyszczen, utrudniajacych Ilub uniemozliwiajacych
prawidtowe funkcjonowanie tego urzadzenia.

Sciek terenowy ($ciek betonowy i kamienny) - element zlokalizowany poza jezdnig
lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wdéd opadowych z nawierzchni jezdni oraz
przylegtego terenu do odbiornikdw sztucznych lub naturalnych,

Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do kanalizacji deszczowe].

Odwodnienie liniowe kryte - odwodnienie wykonane 2z betonowych element
prefabrykowanych z demontowanym rusztem/kratg stalowa/zeliwng stuzace do
odprowadzenia wdéd opadowych .

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace prac

Ogodlne wymagania dotyczace prac podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

0Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania prac

Wykonawca powinien dysponowac¢ do wykonania prac nastgepujacym sprzetem:

- szczotkami mechanicznymi,

zamiatarkami samobieznymi,

sprezarkami powietrza,

- zmywarko-zamiatarkami,

tadowarkami czotowymi. czerpakowymi i innymi,

zbiornikami na wode,
oraz sprzetem recznym takim, jak:
- topaty, grace stalowe, szczotki, miotty, taczki, itp.,
i innym sprzetem zaakceptowanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.
4.2. Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje dowolnych $rodkow
transportowych spetniajacych wymagania okreslone w pkt. 4.1. Miejsce wywozu
zanieczyszczen Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Ogolne zasady wykonania prac

Ogodlne zasady wykonania prac podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.
5.2. Oznakowanie danego odcinka prac

Wymagania dla oznakowania prac podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.
5.3. Oczyszczenie $ciekéw terenowych

W niniejszej ST zaktada sie, ze oczyszczenie Sciekéw terenowych zostanie wykonane
recznie przy uzyciu topat i innego sprzetu recznego. Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby
usung¢ wszystkie naniesione materialty i zanieczyszczenia oraz odspoi¢ stwardniate
zanieczyszczenia nie naruszajac i nie uszkadzajac oczyszczanych elementéw Sciekowych.

5.4. Oczyszczenie $ciekow przykraweznikowych

Do oczyszczenia $ciekow przykraweznikowych zaleca sie uzycie zmywarko-zamiatarek oraz
szczotek wyposazonych w pochtaniacze pytdow, badz szczotek mechanicznych
z zatadunkiem gruntu zebranego na s$rodki transportowe. Ze $ciekéw, niezaleznie od
zanieczyszczen luznych, Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wszelkie inne
zanieczyszczenia jak np. wyrastajacg trawe, btoto, itp., oraz odspoi¢ stwardniate
zanieczyszczenia, ktére nie zostaty usuniete przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
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O ile nie bedzie mozliwe oczyszczenie $ciekdw przykraweznikowych sprzetem
mechanicznym, to ten zabieg utrzymaniowy nalezy wykonaé recznie przy uzyciu fopat
i innego sprzetu recznego usuwajgc wszystkie naniesione materiaty i zanieczyszczenia oraz
odspajajac stwardniate zanieczyszczenia. Prace nalezy wykonac tak, aby nie naruszyc i nie
uszkodzi¢ oczyszczanych Sciekow przykraweznikowych.

Zebrane zanieczyszczenia nalezy wywiez¢ poza pas drogowy.
5.3. Oczyszczenie odwodnienia liniowego krytego

W niniejszej ST zaktada sie, ze oczyszczenie odwodnienie liniowego krytego zostanie
wykonane recznie przy uzyciu fopat i innego sprzetu recznego. Prace nalezy rozpocza¢ od
demontazu rusztdw zamontowanych bezposrednio na betonowych elementach
prefabrykowanych .Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby usuna¢ wszystkie naniesione materiaty
i zanieczyszczenia oraz odspoi¢ stwardniate zanieczyszczenia nie naruszajac i nie
uszkadzajac oczyszczanych elementdw . Po oczyszczeniu elementéw betonowych oraz
elementéw rusztu nalezy przy uzyciu nowych badZz nadajacych sie do tego
(zweryfikowanych podczas demontazu)tgcznikow ($rub) na powrdt je zmontowac .

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci prac

Ogolne zasady kontroli jakosci prac podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do ciggtej kontroli w zakresie prawidtowosci wykonania
oczyszczenia urzadzen odwadniajacych wykazanych w zakresie prac w pkt. 1.3.

7. OBMIAR PRAC

7.1.0gdlne zasady obmiaru prac

0Ogodlne zasady obmiaru prac podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg oczyszczenia poszczegdlnych urzadzen odwadniajgcych jest:

a) dla oczyszczenia Sciekédw terenowych betonowych i kamiennych - metr biezacy (mb),
b) dla oczyszczenia Sciekéw przykraweznikowych - metr biezacy (mb),

¢) dla oczyszczenia odwodnienia liniowego — metr biezacy (mb),

W przypadku zmiany wielkosci obmiaru (ilos¢) rozliczenie nastepuje poprzez
proporcjonalne przeliczenie ceny jednostkowej wzgledem roéznicy ilosci.

8. ODBIOR PRAC

8.1. Ogodlne zasady odbioru prac

Ogolne zasady odbioru prac podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne.
8.2. Odbiér oczyszczenia urzadzen odwadniajacych

Odbidér oczyszczenia urzadzen odwadniajgcych, wykazanych w pkt. 1.3, dokonuje
przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie pomiardéw i oceny wizualnej wykonanych prac.
Odbiér prac nastepuje zgodnie z zasadami odbioru okreslonymi w ST D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania
ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykonawca powinien wliczy¢é w cene oczyszczenia 1 mb Sciekdw terenowych
przykraweznikowych , odwodnienie liniowego wszelkie czynnosci zwigzane z prawidiowym
wykonaniem prac okreslonych niniejszg ST, co do zasady beda to:

wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,

oznakowanie prac,

koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu prac,

koszt uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,
przygotowanie podtoza,

przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiérkowych wraz z wywozem urobku i/lub
zuzytych materiatéw poza teren prac i zagospodarowanie badz zutylizowanie zgodnie
z obecnie obowigzujacymi przepisami,

wykonanie prac zgodnie z technologig prac opisang w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji oraz
zgodnie z przepisami, normami i sztukg budowlang,

wykonanie wymaganych zapisami niniejszej Specyfikacji pomiaréw i/lub badan
laboratoryjnych,

uporzadkowanie terenu prac,

wszystkie koszty zwigzane z kosztami posrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami
obligatoryjnymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.




