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BIEZACE UTRZYMANIE MOSTOW (BUM)

ZAKRES ZAMOWIENIA

Zamoéwienie obejmuje wykonanie na obiektach inzynierskich czynnosci w zakresie:
Robdt utrzymania czystosci, konserwacyjnych i remontowych

Kroétki opis przedmiotu zaméwienia
,Biezgce utrzymanie obiektow inzynierskich w roku 2024”

Gtéwny kod CPV:
45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych

Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych
45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu

1. ROBOTY KONSERWACYJINE | REMONTOWE

Dziatania konserwacyjno — remontowe zapewniajace estetyke i trwatos¢ okreslonych
elementow konstrukcyjnych poszczegdlnych obiektéw inzynierskich, obejmujg swym

zakresem caty obiekt inzynierski.

Ze wzgledu na charakter i zakres robot konserwacyjnych, dopuszcza sie mozliwosé (przy
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych i kazdorazowo za zgodg Zamawiajgcego),

wykonywania pojedynczych czynnosci konserwacyjnych na danym obiekcie.

Dokumentem potwierdzajgcym Wykonanie robot konserwacyjnych w ramach biezgcego
utrzymania obiektéw inzynierskich bedzie protokét odbioru robdt konserwacyjnych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi w

zakresach okreslonych w Kosztorysach Ofertowych.

D-03.01.03 Utrzymanie droznosci odwodnienia obiektu

D-03.01.03e Utrzymanie czystosci powierzchni podmostowej oraz stozkow i skarp
D-03.01.03g - Oczyszczenie Sciekdw teren. i przykraweznikowych

D-03.01.07b Utrzymanie droznosci cieku i przestrzeni podobiektowe;j
D-05.03.15c¢ - Likwidacja spekan podtuznych i poprzecznych naw. Bitum
D-06.01.01g Uzupetnienie narzutem kamiennym

D-09.01.03a -Koszenie traw i usuwanie chwastow

D-10.10.01 Mycie, czyszczenie obiektu inzynierskiego, elementdéw konstrukcji
D-10.10.01f - Usuwanie i zabezpieczanie powierzchni przed graffiti

M.14.02.03 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

M.15.03.01 Nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa

M.20.01.08 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

M.20.01.11 Scieki skarpowe

M-20.02.03 - Renowacja miejscowa powtok ochronnych konstrukcji betonowych
M-20.02.21 - Uszczelnienie styku nawierzchni z dylatacjg

M.20.20.15 Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC



Prace utrzymaniowe wykonywane przez Wykonawce realizowane bed3 z zachowaniem
nastepujacych zatozen:

1. Zramienia Zamawiajgcego nadzdr nad pracami realizowanymi na obiektach inzynierskich
prowadzi¢ bedzie wyznaczony pracownik.

2. Funkcje organu odbierajgcego prace petni¢ bedzie Kierownik referatu.

3. Wykonywanie prac mozliwe jest wyfacznie w uzgodnieniu z Zamawiajacym, w porach i na
zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w Specyfikacjach technicznych i na biezgco w
trakcie ich realizacji.

4. Osoby nadzorujgce wykonywanie prac z ramienia Zamawiajgcego majg prawo przerwac
wykonywanie tych prac w przypadku wykonywania ich niezgodnie z SST, a w szczegdlnosci
realizowanych w sposdb zagrazajacy bezpieczeristwu ruchu drogowego.

5. Nadzér sprawowany przez pracownikdw Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wtasny nadzér i jakos¢ wykonania powierzonych mu robét w tym
przestrzegania BHP, wtasciwego czasowego oznakowania drogi i dozoru nad prawidtowym
ustawieniem oznakowania.

6. Okreslone w Kosztorysach prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych, z zachowaniem wszystkich wymogoéw z zakresu BHP i Ppoz.
W sposdb gwarantujacy ich nalezyte wykonanie. Prace te nalezy wykonywa¢ zgodnie z
zatwierdzanym przez Zamawiajgcego projektem organizacji ruchu, ktéry Wykonawca
sporzadzi i uzgodni na swaéj koszt.

2. ZADANIA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

2.1. Dziatania wykonywane przez Wykonawce.
Do zadan i obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a. realizacja prac zgodnie z umowsa,

b. wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu w oparciu o
obowigzujgce przepisy, z wykorzystaniem wskazanych przez zamawiajgcego typowych
schematdéw czasowe] organizacji ruchu;

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszelkie dziatania przy zapewnieniu
bezpieczenistwa uzytkownikom obiektu inzynierskiego zgodne z obowigzujacymi
przepisami.

2.2, Materiaty

Do wykonania wszelkich robdt konserwacyjnych i remontowych Wykonawca zastosuje
materiaty i technologie, takie same lub lepsze jakosciowo, z jakich zostat wykonany obiekt
inzynierski (zastosowanie materiatdw lepszych nie stanowi podstawy do zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy). Materiaty, o ktérych mowa wyzej, powinny odpowiadaé co do
jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881 zpdin. zmianami) oraz odpowiadaé¢ aktualnym Wytycznym
Technicznym.

Wykonawca bedzie zaopatrywat sie we wtasnym zakresie w niezbedne ilosci wszystkich
materiatéw niezbednych do realizacji umowy.

2.3. Oznakowanie robot

Wszystkie prace wykonywane w ramach umowy muszg by¢ oznakowane zgodnie z projektem



czasowej organizacji o ile projekt to przewiduje lub - w przypadku, gdy projekt tego nie
przewiduje - a bedzie to konieczne z uwagi np. na bezpieczeristwo ruchu.

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu [tgcznie z uzyskaniem wszelkich opinii,
uzgodnien i zatwierdzen nalezy do Wykonawcy.

Wykonywany przez Wykonawce projekt czasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

wszystkie typowe przekroje i charakterystyki obiektu inzynierskiego,

— rodzaj i sposob realizacji prac na obiekcie,

— pore dnia w jakiej prace sg wykonywane [w tym pore nocng],

— zestawienie pojazdow specjalnych, elementéw zabezpieczajgcych oraz znakéw drogowych.

Wykonawca na podstawie sporzgdzonego przez siebie i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
projektu czasowe] organizacji ruchu zobowigzany jest zabezpieczy¢ odpowiednig ilosé
pojazdéw, znakéw drogowych i elementdw zabezpieczajgcych, [ktdre zostaty w projekcie
wskazane] i by¢ gotowym do wprowadzenia odpowiedniej organizacji zaleznie od potrzeb.
O wyborze odpowiedniego schematu organizacji decyduje charakter i miejsce prac
podejmowanych przez Wykonawce na obiekcie inzynierskim, w tym w szczegdlnosci:
zakres prac, lokalizacja, powierzchnia zajecia elementu obiektu inzynierskiego, parametry
przekroju poprzecznego obiektu inzynierskiego, uksztattowanie obiektu inzynierskiego,
terenu i otoczenia obiektu inzynierskiego, natezenie ruchu, pora dnia i inne czynniki
majgce wplyw na rodzaj utrudnien. Decyzje o wyborze odpowiedniego schematu
podejmuje Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. W przypadkach watpliwych
ostateczng decyzje podejmuje Zamawiajacy. Nie zastosowanie sie do zalecen
Zamawiajgcego traktowane bedzie, jako brak oznakowania. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za oznakowanie i zabezpieczenie wszelkich robdt i ustug wykonywanych
w ramach Umowy w pasie drogowym.

ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1 Tabelaryczne zestawienia obiektdw inzynierskich z podstawowymi
parametrami technicznymi

Zatacznik nr 2 Kosztorys ofertowy.

Zatacznik nr 3 Specyfikacje techniczne.



