M.20.01.08 POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych drogowych obiektéw inzynierskich w
ramach biezgcego utrzymania
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Przetargowg i Specyfikacjg Techniczna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie Robdt zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem farbami powierzchni betonowych
nastepujgcych elementéw obiektu:

— powierzchnie pionowe podpdr posrednich, przyczétkdw i skrzydet,
— ustrdj nosny,
— belki gzymsowe.

1.4. OKRESLENIE PODSTAWOWE
1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczenie betonu

Zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie dziatania
agresywnych czynnikdéw atmosferycznych lub wody na konstrukcje.

1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni

Proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego betonu substancjami
chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych powierzchni przez wode.

1.4.3. Impregnacja powierzchniowa

Proces polegajgcy na nasyceniu powierzchni betonu s$rodkami uszczelniajgcymi jego pory i
nadajgcymi powierzchni wtasciwosci hydrofobowe.

1.4.4. Powtoka

Warstwa wykonana z materiatow ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich.

1.4.5. Punkt rosy

Temperatura betonu w ktdrej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy okreslonej
temperaturze powietrza i wilgotnosci.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Przetargowg, Projektowg SST i poleceniami Terenowego Inspektora Mostowego.
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2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania Ogdlne”.
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosic:

— wartosc¢ srednia 2 1,5 MPa,

— wartos$¢ minimalna = 1,0 MPa.
Badania na budowie:

— wartosc¢ srednia 2 1,0 MPa,

— wartos$¢ minimalna > 0,6 MPa.
Nalezy stosowaé powtoki z podwyziszong zdolnoscia pokrywania zarysowan obcigzonych ruchem
(pokrywajacych rysy o rozwartosci do 0,3 mm) — nie dotyczy konstrukcji sprezonych do ktérych nalezy
stosowac powtoki bez zdolnosci pokrywania zarysowan.
Grubos¢ stosowanej powtoki powinna byé zgodna z ,Wytycznymi stosowania” dla danego materiatu i nie
mniejsza niz:

0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,

— 0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym.
Wszystkie materiaty stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu muszga mie¢ Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM.
Przed zastosowaniem materiatdw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Terenowemu Inspektorowi Mostowemu numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w
ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.
Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozina stosowac tylko materiaty o nie przeterminowanej
przydatnosci do stosowania.
Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i
sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz + 5 °Ci wyzszych niz +25 °C.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnic
ciggtosé prac i uzyskanie wymaganej jakosci Robét.
Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonania Robdt nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Terenowego Inspektora Mostowego.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Sposdb transportu przez Wykonawce materiatdw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moze
powodowac obnizenia ich jakosci.
Przewdz materiatdw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien sie odbywaé w szczelnych
nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
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5.2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WYKONANIA

Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny byé wykonane
przez pracownikdéw posiadajacych swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac.
Wykonawca obowigzany jest przygotowac podioze betonowe poprzez usuniecie niezwigzanych czesci
betonu i szkodliwych substancji, moggcych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwatos$¢ potaczenia
naktadanych materiatéw z podtozem betonowym.

Wytrzymatos¢ na odrywanie (wg PN-92/B-0184) prawidtowo przygotowanego podtoza betonowego
powinna wynosié:

— wartosc¢ srednia 2 1,5 MPa,

— wartos$¢ minimalna 21,0 MPa.
Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 100 m?
powierzchni oczyszczonego podioza, przy czym minimalna liczba oznaczen -5- dla jednego obiektu
mostowego.
Wilgotnos¢ podtoza bezposrednio przed wykonaniem powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z , Wytycznymi
stosowania” dla materiatu powtoki, ale nie moze byc¢ wieksza niz:

— 4% dla materiatéw stosowanych na suche podtoze,

— matowo-wilgotne podtoze dla materiatéw stosowanych na mokre podtoze.
Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosié:

— dla materiatéw na bazie cementdéw i cementédw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza

niz +5°C, lecz nie wyzsza niz +25°C;
— dla materiatéw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8°C (temperatura podtoza musi by¢
wyzsza o0 3°C od punktu rosy ) i nie wyzsza niz +25°C.

Do mieszania sktadnikéw materiatdw i materiatéw jednosktadnikowych nalezy stosowa¢ mieszalnik
wolnoobrotowy.
Powierzchnie betonowe zabezpieczone metody hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie
powinny wykazywac zaciekdw, przebarwien i innych wad.
Powierzchnie powtok nie powinny wykazywaé przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i innych wad.
Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chronic te
powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takie deszczem (chyba, ze
»Wytyczne stosowania” materiatu méwig inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i
przegrzaniem powyzej +25°C.
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidérka rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzadzen
pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawa betonu i wykonaniem zabezpieczen
antykorozyjnych nalezy do Wykonawcy.

5.3. BEZPIECZENSTWO ROBOT | OCHRONA SRODOWISKA

Transport i magazynowanie materiatéw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw powinny
odpowiadac ogdlnym wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznych i tatwopalnych.
Sposdb prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu moze powodowac
skazenie srodowiska. Resztek materiatéw pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzagdéw roboczych nie
wolno wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatdw Wykonawca obowigzany jest usung¢ z
terenu i podda¢ utylizacji.
Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlnie w
przypadku materiatéw nanoszonych metodg natryskows.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania
Ogdlne”.
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6.2. KONTROLA MATERIALOW

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Terenowemu Inspektorowi Mostowemu do akceptacji
Aprobaty Techniczne IBDiM i atesty materiatdéw.
Terenowy Inspektor Mostowy obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowania oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

6.3. KONTROLA PRZYGOTOWANIA PODLOZA

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Terenowemu Inspektorowi Mostowemu do akceptacji
wyniki badan podtoza.

6.4. KONTROLA WYKONANYCH ROBOT

Po wykonaniu Robdt Wykonawca obowigzany jest przedstawié TIM-owi wyniki badan:

— wytrzymatosci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metodg okreslong ,,pull off” przy
$rednicy krazka prébnego > 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 50 m?, przy min 5 oznaczeniach wg
PN-92/B-01814),

— grubosci wykonanej powtoki zmierzonej w oderwanej prébce metodg ,,pull off”. Wyniki te powinny
by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatéw w punkcie 2.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m?) powierzchni podlegajgcej zabezpieczeniu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
8.2. ODBIORU ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Terenowego Inspektora
Mostowego w Dzienniku Budowy wykonania Robdt okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng, wymaganiami zawartymi w SST oraz wyrazenie zgody na przystgpienie przez Wykonawce do
realizacji kolejnej fazy Robat.

8.3. ODBIOR KONCOWY

Podstawg odbioru koricowego jest pisemne stwierdzenie przez Terenowego Inspektora Mostowego

w Dzienniku Budowy zakoriczenia wszystkich Robdt i spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji
Projektowej, SST oraz innych warunkdéw dotyczacych tych Robdt zawartych w Umowie.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

— wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan,
protokoty wszystkich odbioréw Robdt czesciowych,
aprobaty techniczne,

— instrukcje producentéw (zastosowanych materiatow).
Jezeli wszystkie badania daty wynik zgodny z Dokumentacjg Techniczng oraz wymogami odpowiednich
norm i SST, to wykonane Roboty nalezy uznac za wykonane prawidtowo.
W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty lub ich czes¢ nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami normy Dokumentacjg i SST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z normg Dokumentacjg Techniczng oraz SST i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.
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Odbidr korncowy Robét winien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)

Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji dla wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego betonu, zgodnie z wymogami Zamawiajgcego, sztukg budowlang,
przepisami i normami, dokumentacjg projektowa oraz SST. podstawe ptatnosci za Roboty stanowi
catkowicie zakoriczony element (wykonany i odebrany).

Cena jednostkowa jest ceng usredniong i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci
— zakup i dostarczenie na budowe wszystkich materiatéw,
— wykonanie i rozbiérke rusztowan, pomostow roboczych i innych urzadzedn pomocniczych,
niezbednych do wykonania lub zabezpieczenia Robét,
— przygotowanie podtoza,
— naniesienie powtok ochronnych,
— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania Robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii Robdt,
— montaz zabezpieczen przed ptakami
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,
— oczyszczenie terenu Robét z odpaddw , stanowigcych wiasnosé Wykonawcy.
W cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty badan , a takze ubytki i odpady.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
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