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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 SALE SPECJALISTYCZNE
1.1/ST-00.00 Zabezpieczenia
1/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1/0901-05
sala71-72 |5,3 m 5,300
RAZEM 5,300
2|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1/0901-06
poz.1 m 5,300
RAZEM 5,300
3|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1/0901-07
poz.1 m 5,300
RAZEM 5,300
4|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1.1/0925-01
sala 72a- 1,7*2,27*5 m2 19,295
okno
sala 72a- 0,92,15*2 m2 3,870
drzwi
sala 72b- 0,9*2,15 m2 1,935
drzwi
sala 72¢- 1,7*2,27 m2 3,859
okno
sala 72c- 0,9*2,15 m2 1,935
drzwi
sala 70 1,70%2,25*4 m2 15,300
sala 70-drzwi |0,90*2,15 m2 1,935
sala 68 - 1,70%2,23*3 m2 11,373
okna
sala 68-drzwi |0,90%2,15 m2 1,935
sala 60A- 1,7%2,27*3 m2 11,577
okno
sala 60A- 0,9*2,05+1,06*2,15+1,1*2,05 m2 6,379
drzwi
sala 58-okno (1,7%2,27*3 m2 11,577
sala 58-drzwi|1,06*2,05 m2 2,173
sala 57-okna [1,70%2,23*2 m2 7,582
sala 57-drzwi |0,90%2,15 m?2 1,935
sala 48/49- (2,12*2,76"5+1,20"2,10 m2 31,776
okna
sala 48/49- [1,06"2,15+1,90*2,30 m2 6,649
drzwi
sala 46-okna (1,70%2,27*2 m2 7,718
sala 46-drzwi |0,90%2,15 m?2 1,935
RAZEM 150,738
5/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.1/1216-01
sala 72 65 m2 65,000
sala 72b 7,6 m2 7,600
sala 72c 10 m2 10,000
sala 70 46,08 m2 46,080
sala 68 62,63 m2 62,630
sala 60A 44 m2 44,000
sala 58 58 m2 58,000
sala 57 35,64 m2 35,640
sala 48/49 |142,03 m2 142,030
sala 46 36,24 m2 36,240
komunikacja |25,79 m2 25,790
parter
wiatrotap 2,35 m2 2,350
parter
komunikacja |51,39 m2 51,390
pietro
RAZEM 586,750
1.2/ST-01.01 Rozbidrki (sprzedaz ztomu rekompensuje koszt wywozu)
6/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1.2/0504-06
sala 60A 9,11*4,92 m2 44,821
sala 58 9,02*6,53 m2 58,901
sala 72b 2,05*3,70 m?2 7,585
RAZEM 111,307
7|/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.2/0504-03
sala 72a 4,93*13,18 m2 64,977
sala 72c 2,79*3,70 m2 10,323
RAZEM 75,300
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8/KNR 4-01 Rozebranie podtég drewnianych z desek m2
d.1.2/0428-01
poz.6+poz.7 m2 186,607
RAZEM 186,607
9/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi jednoskrzydtowych szt.
d.1.2/0354-04
sala 60A- 1 szt. 1,000
drzwi
sala 2 szt. 2,000
72a,72b-
drzwi
sala 57 2 szt. 2,000
sala 70 2 szt. 2,000
RAZEM 7,000
10/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.2/0354-13
pom. 72¢ 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3/ST-01.01 Wywaéz i utylizacja odpadéw budowlanych
11|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.1.3/1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.16 m3 2,259
RAZEM 2,259
12/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.11 m3 2,259
RAZEM 2,259
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.11 m3 2,259
RAZEM 2,259
14/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.3/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - stolarka, drewno, styropian
analogia i papa
poz.17+p0z.18+p0oz.19 m3 9,421
RAZEM 9,421
15/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.3{1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
analogia Krotnos¢ = 19
poz.14 m3 9,421
RAZEM 9,421
16 Optata za przyjecie gruzu beton/cegta/tynk/dachéwka na wysypisku m3
d.1.3|cena regio-
nalna
poz.7*0,03 m3 2,259
RAZEM 2,259
17 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku - papa/wyktadzina PCV m3
d.1.3|cena regio-
nalna
poz.6*0,005 m3 0,557
RAZEM 0,557
18 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku - stolarka z demontazu m3
d.1.3|cena regio-
nalna
poz.9*2,0"0,1 m3 1,400
RAZEM 1,400
19 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku - drewno m3
d.1.3|cena regio-
nalna
p0z.8*0,04 m3 7,464
RAZEM 7,464
1.4/ST-01.02 Zamurowania, tynki, oktadziny, wymalowania wewnetrzne
20|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworow w |m2
d.1.4/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
pom.60A- 1,06*2,05 m2 2,173
drzwi
sala 57 - 1,062,152 m2 4,558
drzwi
RAZEM 6,731
21|/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.4/0323-04
sala 72c - 1 szt. 1,000
wentylacja
RAZEM 1,000
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22|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podiozuz |m
d.1.4/0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z os$cieznicami, opaskami, listwami i
cokolikami podtogowymi
sala (0,9+2,15*2)*3*2 m 31,200
72a,72b-
drzwi
RAZEM 31,200
23|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2
d.1.4/0716-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na $scianach w pomieszczeniach
pom.71-wne-|(1,26+0,3*2)*3,48 m2 6,473
ka
pom.60A- 1,06*2,05*2 m2 4,346
drzwi
sala 57 - 1,06*2,15*2*2 m2 9,116
drzwi
RAZEM 19,935
24|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - $ciany m2
d.1.4/1202-08
sala 72 (5,22+12,83)*2*3,50 m2 126,350
sala 72b (1,95+3,69)*2*3,50 m?2 39,480
sala 72c (3,12+3,69)*2*3,50 m2 47,670
sala 70 i ko- |(4,78+1,63+9,70*2)*2*3,50 m2 180,670
rytarz
sala 68 (6,91+9,09)*2*3,50 m2 112,000
sala 60A (5,14+9,10)*2*3,50 m2 99,680
sala 58 (6,41+8,90)*2*3,50 m2 107,170
sala 57 (5,95+5,85)*2"3,50 m2 82,600
sala 48/49 |(17,50+2,94+7,02*2)*2*4,01 m2 276,530
sala 46 (6,0+6,05)*2*3,50 m?2 84,350
RAZEM 1 156,500
25/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - stropy m2
d.1.4/1202-08
sala 72 4,93"13,18 m2 64,977
sala 72b 2,05*3,70 m2 7,585
sala 72c 2,79*3,70 m2 10,323
sala 70 i ko- |(4,78+1,63)*9,70 m?2 62,177
rytarz
sala 68 62,63 m?2 62,630
sala 60A 9,1174,92 m2 44,821
sala 58 9,02*6,53 m?2 58,901
sala 57 5,9676,00 m2 35,760
sala 48/49 |(17,50+2,94)*7,02 m2 143,489
sala 46 6,0176,04+6,04*(0,30*2) m?2 39,924
RAZEM 530,587
26|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet|m
d.1.4/0705-07 lub Scianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
sala 58 3,50"6+9,03+(9,0+6,50)*2 m 79,000
sala 60A 3,50%7+9,02+(9,0+5,0)*2 m 70,500
sala 72 3,50"12+12,02+(12,83+5,22)*2 m 102,100
sala 72b 3,50*3+2,50+(1,95+3,69) m 18,640
sla 72c 3,50"2+(3,12+3,69) m 13,810
RAZEM 284,050
27|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2
d.1.4/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
poz.20*2 m2 13,462
RAZEM 13,462
28/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami pod farby akrylowe/lateksowe m2
d.1.4/202 1134-02
poz.24+p0z.25 m2 1 687,087
RAZEM 1 687,087
29|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.4/2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.24 m?2 1 156,500
RAZEM 1 156,500
30|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.4/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.25 m?2 530,587
RAZEM 530,587
31|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - kolor |m2
d.1.4/1505-03
poz.24 m2 1 156,500
okfadzina ce- |-p0z.35 m2 -25,632
ramiczna
Scienna
RAZEM 1130,868
32|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - biala |m2
d.1.4/1505-03
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sufity poz.25 m2 530,587
RAZEM 530,587
33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - lakier akrylowy do wnetrz, pétma- |m2
d.1.4/1505-03 towy o podwyzszonej odpornosci - lamperie
sala 72 (5,22+12,83)*2*1,60 m2 57,760
sala 72b (1,95+3,69)*2*1,60 m2 18,048
sala 72c (3,12+3,69)*2*1,60 m2 21,792
sala 70 i ko- |(4,78+1,63+9,70*2)*2*1,60 m2 82,592
rytarz
sala 68 (6,91+9,09)*2*1,60 m2 51,200
sala 60A (5,14+9,10)*2*1,60 m2 45,568
sala 58 (6,41+8,90)*2*1,60 m2 48,992
sala 57 (5,95+5,85)*2*1,60 m2 37,760
sala 48/49 |(17,50+2,94+7,02*2)*2*1,60 m2 110,336
sala 46 (6,0+6,05)2*1,60 m?2 38,560
oktadzina ce-|-3,84 m2 -3,840
ramiczna
Scienna sala
72
RAZEM 508,768
34|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1.4/1209-08 z.  |$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
sz.4.5.4. z obramowaniem profilowym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 -
9914-03 z.  |oscieznice tacznie z éwieréwatkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do
sz.4.5.4. 15¢cm
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-09
sale 46, 57, |0,90"2,04 m2 7,200
59, 60
sala 48/49 |1,80%2,05+0,90*2,0 m?2 5,490
RAZEM 12,690
35/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami gres - na klej m2
d.1.4/0829-04
sala 72a-far- |1,2*1,6*2 m2 3,840
tuch
sala 72c (3,12+3,69)*2*1,60 m?2 21,792
RAZEM 25,632
36|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.4/0324-02
sala71i72b |2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5/ST-01.03 Stolarka drzwiowa
37 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych, jednoskrzydtowych, drewnianych w szt
d.1.5|oferta rynko- |okleinie MDF, konfekcjonowane, wyposazone we wszelkie okucia
wa
D1-72b 1 szt 1,000
D3 - 60/60A i |2 szt 2,000
70
RAZEM 3,000
38/KNNR 3 Woykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych - drzwi dostarcza Zama- |kpl.
d.1.5/0702-05 wiajgcy
analogia
D1 -72c 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6/ST-01.04 Posadzki
39/KNR 4-01 Impregnacja bio i ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m2
d.1.6/0631-01
belki stropo- |(poz.6+p0z.7)*0,3 m2 55,982
we
deski (p0z.6+p0z.7)*2 m2 373,214
RAZEM 429,196
40|KNR 0-21 Slepa podtoga z desek 25 mm m2
d.1.6/4007-01
poz.6+poz.7 m2 186,607
RAZEM 186,607
41/KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych OSB gr. 22 mm m2
d.1.6/4007-03
poz.6+poz.7 m2 186,607
RAZEM 186,607
42|KNR AT-43 |Suchy jastrych 2 cm REI60 m2
d.1.6/0401-03
poz.6+poz.7 m2 186,607
RAZEM 186,607
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43|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1.6/1112-05 PVC obiektowa
poziomo 44,82+58,90 m2 103,720
wywiniecia-
cokot
sala 60A 28,34*0,1 m2 2,834
sala 58 31,1*0,1 m?2 3,110
RAZEM 109,664
44|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin PVC m2
d.1.6/1112-09
poz.43 m?2 109,664
RAZEM 109,664
45/NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych - wymiana m2
d.1.6/202 1136-01
sala 48/49 - |2,94*7,02+5,0*1,70 m2 29,139
scena
RAZEM 29,139
46|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad |m2
d.1.6/0816-03 8 m2
sala 49 17,50*7,02 m?2 122,850
RAZEM 122,850
47|KNR-W 4-01 |Trzykrotne lakierowanie posadzek m2
d.1.6/0819-07
sala 49 17,50*7,02 m?2 122,850
RAZEM 122,850
48/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.1.6/202 2806-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
sala 72 65 m2 65,000
sala 72b 7,6 m2 7,600
sala 72c 10 m?2 10,000
RAZEM 82,600
49/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.1.6{202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
sala 72 (5,22+12,83)*2 m 36,100
sala 72b (2,05+3,70)*2 m 11,500
RAZEM 47,600
50| NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.1.6/202 2809-05 |kanczajgca
sala 72a (5,22+12,83)*2 m 36,100
sala 72b (2,05+3,70)*2 m 11,500
sala 72¢c (3,12+3,69)*2 m 13,620
RAZEM 61,220
1.7|ST-01.05 Zabudowa G-K
51|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych GKF 12,5 mm mocowane na |m2
d.1.7{0104-05 z.0. |pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 75 mm z pokry-
4.2. ciem jednostronnym dwuwarstwowym.
pom. 72b (3,69+1,5)*(0,50+0,50) m?2 5,190
RAZEM 5,190
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