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Instalacja WLZ do przepompowni $cieckow w Parku Kaczynskich

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru po wybudowaniu
instalacji WLZ do przepompowni $ciekow w Parku Kaczynskich w Leborku.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot przy budowie instalacji
WLZ obejmujacych wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie i
podtgczenie pod napigcie projektowanego odcinka WLZ do Przepompowni $ciekow.
W nawigzaniu do opracowania zawartego w projekcie budowlanym. Budowa obejmuje
wykonanie nastepujacych robot elektrycznych:
1. Wykonanie instalacji WLZ od szafki pomiarowej do rozdzielnicy przepompowni oraz
podtaczenie WLZ do aparatow elektrycznych.

Zabezpieczenie proj. kabli przy zblizeniach i skrzyzowaniach z droga, innymi urzadzeniami
podziemnymi wykona¢ rurg ochronng DVK lub dwudzielng PS (istn. kable) firmy AROT ¢ 75.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rur AROT ¢ 75 mm ci$nieniowych typu SRS pod jezdnia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kabel — przewod wielozytlowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod ziemig.

1.4.2. Linia kablowa — kabel wielozytlowy lub wiagzka kabli jednozylowych w uktadzie
wielofazowym, albo kilka kabli jedno — lub wielozylowych potaczonych roéwnolegle,
facznie z osprzg¢tem, utozone na wspdlnej trasie i1 taczace zaciski tych samych dwoéch
urzadzen jedno lub wielofazowych.

1.4.3. Trasa kablowa — pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.4. Osprzet linii kablowej — mufa kablowa — zbior elementow przeznaczonych do taczenia
lub zakanczania kabli oraz ochrony i1 polaczenia dwodch odcinkéw linii  kabli
energetycznych.

1.45. Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1.4.6. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czgsci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w niniejsze;j
specyfikacji. Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN
przewidujg posiadanie atestu lub zaswiadczenia, jakosci powinny by¢ zaopatrzone w taki
dokument przez producenta.



2.1. Cement
Do wykonania zageszczenia gruntu pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego klasy 32,5 bez dodatkéw, speiniajacego wymagania PN- B- 19701.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajagcych wymagania BN-88/6731-08 i
sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
Cement moze by¢ réwniez dostarczony luzem i przechowywany w silosach.

2.2. Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi i zagg¢szczania gruntu powinien spetnia¢ wymagania
PN-B-11113.

2.3. Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiera¢ zawiesin np. grudek.

2.4. Folia
Folig stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi Zaleca si¢ zastosowanie
folii kalandrowej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grub. 0,5 mm, gat. I. Dla
ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy zastosowaé foli¢ koloru niebieskiego.

Szeroko$¢ folii taka, by przykrywata kable, nie wigksza niz 20 cm. Folia powinna spetiaé
wymagania BN-68/6353-03.

2.5. Rury PCV (przepusty, ostony)
Na przepusty kablowe (ostony, zblizenia) nalezy zastosowaé rury PCV ,,AROT” — DVK , SRS
¢ 75 dla kabli nowoprojektowanych, PS ¢ 100 dzielone na kablach istniejacych. Rury spetniaé
majg norm¢ PN-E-89205.

2.8. Uziemienie

Uziom pionowy whbijany mechanicznie z preta stalowego ocynkowanego ¢ 12 (GALMARA)
dt.5m spehiajacy wymagania PN-H-92325 lub wykonujemy go jako poziomy uktadajac w rowie
drut FeZn Fi 8mm.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu 1 maszyn, ktore gwarantuja wilasciwg
realizacj¢ robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez inzyniera. Wykonawca powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn 1 sprzgtu:

- zurawia samochodowego do 4 t

- samochodu specjalnego liniowego z platformg 1 balkonem

- spawarki spalinowej

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 70 m*/h.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje 1
staz pracy.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST pkt. 4.1.



4.1. Transport materialow
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkow transportowych:
- samochodu skrzyniowego
- przyczepy dhuzycowe;j
- samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem
- samochodu dostawczego
- przyczepy do przewozenia kabli
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcow dla
poszczegblnych elementow.

4.2. Skladowanie materialéw
Bezpieczniki, przewody i szafki elektryczne nalezy przechowywaé¢ w suchych i zamykanych
pomieszczeniach.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w pkt. 5.1 —5.10.

Roboty nalezy wykonywac jedynie w suchych warunkach lub z zabezpieczeniem chronigcym
przed dostepem wody do urzadzen elektrycznych.

5.5.Rowy pod kable

Rowy pod kable i rury nalezy wykona¢ po uprzednim wytyczeniu ich tras przez shuzby
geodezyjne. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to dla kabli niskiego
napigcia nalezy wykona¢ rowy o gtebokosci 80 cm i szeroko$ci 40 cm.

5.6.Ukladanie kabli

5.6.1. Ogoélne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie rozcigganie itp. Ponadto, przy ukladaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.
Podczas przechowywania, uktadania 1 montazu konce kabli nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia
oraz wptywami atmosferycznymi i chemicznymi przez:

- szczelne zalutowanie powloki

- nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Kable uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-E-05125.

Wszystkie przeznaczone do budowy linii odcinki kabli typu YKY 5x4 mm? winien posiada¢
Swiadectwo kontroli technicznej ich producentow, potwierdzajace zgodnos¢ budowy i
wilasciwosci tych odcinkdow z wymaganiami normy PN-93/E-900401.

Kable podlegaja certyfikacji bezpieczenstwa nadane przez BBJ SEP. Swiadectwa te lub ich
kopie nalezy dolaczy¢ do powykonawczej dokumentacji linii. Temperatura otoczenia przy
uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kable zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz
10-krotna $rednica zewngtrzna. Bezposrednio w gruncie kable uktada¢ na gltebokosci 0,6 — 0,7 m
z doktadnos$cig £ 5 cm na warstwie piasku o grub. 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg
piasku. Jako ochron¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, nad kablem
nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szer. 20 cm. Kabel utozony w ziemi na calej swej
dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. W miejscach skrzyzowan kabli z
istniejagcymi drogami o trwatym podiozu zaleca si¢ wykonanie przepustow kablowych metoda
wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym
skrzyzowaniu. Zaleca si¢ przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych
pozostawienie 3 metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.



Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkow
kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 mega oméw/m. Po wprowadzeniu kabli do stupéw 1 masztu os§wietleniowego
nalezy je zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki zawierajace co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wedlug normy,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

Uzupeienie w tym zakresie podano w wytycznych technologii budowy linii kablowych NN w
aglomeracjach miejskich oraz doboru osprzg¢tu, w ,,Wytycznych technologii budowy linii

kablowych NN w aglomeracjach miejskich oraz doboru osprzgtu” — Centralny Os$rodek
Badawczo - Rozwojowy Instalacji 1 Urzadzen Elektrycznych w  Budownictwie
ELEKTROMONTAZ.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Uzupetnienie do budowy elektroenergetycznych linii kablowych nn wg SST.

5.6.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania si¢
podgrzewania kabli ogniem.

5.6.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla,
jednak nie mniejszy niz:

- dla kabli YKY 5x4mm? R = 20,0 cm

5.6.4. Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na warstwie piasku grubo$ci co najmniej 10 cm.
Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory mogtby
uszkodzi¢ kabel ani bezposrednio zasypywaé takim gruntem. Kabel nalezy zasypywa¢ warstwa
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Grunt nalezy ubija¢ warstwami co 20 cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien osiagna¢ co najmniej 0,85 wg PN-S-02205, BN-77/8931-12.
Glebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej
niz 70 cm — w przypadku kabla niskiego napigcia. Dopuszcza si¢ uktadanie kabla na glebokosci
>50 cm jedynie pod chodnikami.

Kable powinny by¢ ulozone w rowie linia falista z zapasem 3% dlugosci wykopu
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. W szafach zostawi¢ 2
metrowe zapasy eksploatacyjne kabla.

5.6.5. Ukladanie kabli, budowa WLZu kablowego

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru harmonogram
robot zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wilaczen i wylaczen napigcia przy
budowanym odcinku linii kablowej.

Metoda budowy i1 przebudowy uzalezniona jest od warunkow przylaczenia wydanych przez
uzytkownika stacji ENERGA OPERATOR oddz. w Koszalinie. Warunki te okreslaja ogdlne
zasady budowy przytaczy, nie okreslaja terminow, w ktorym mozliwe jest przylaczenie napigcia
w SP i prowadzenie prac. Potaczenie z siecig nn nalezy wykonaé¢ przytaczem kablowym
wykonanym kablem YKY 5x4 mm? zgodnie z PN-E-05125.



5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny si¢ krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90 stopni i w miare
mozliwosci w jej najwezszym miejscu. Najmniejsza odlegto$¢ pionowa migdzy gorng czegscia
ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm.

5.8. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe dla kabli nn nalezy wykonywa¢ z rur z PCV o $rednicy 75 mm. Przepusty
kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W
jednym przepuscie moze by¢ utozony tylko jeden kabel. Glgbokos¢ ulozenia przepustow
kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do goérnej powierzchni rury powinna
wynosi¢ co najmniej 70 cm dla kabli niskiego napigcia i 80 cm dla kabli SN. Glebokos¢
umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig wynika z niwelacji drogi i winna wynosi¢ min.
1,0 m i okreslona jest w dokumentacji projektowej. Miejsce wprowadzenia kabli do rur i konce
przepustow rezerwowych powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub
pakutami, uniemozliwiajacymi przedostanie si¢ do ich wnetrza wody i ich zamulanie. Przepusty
kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenie mechaniczne.
Minimalna gleboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢
zwigkszona, gdyz powinna ona wynika¢ z warunkoéw okreslonych przez zarzad drogowy.

Dhugosci przepustow kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami.

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dhugos¢ przepustu na skrzyzowaniu

Rurociag Srednica rurociagu z dodaniem do 50 cm z kazdej
strony

Droga o przekroju ulicznym z | Szerokos¢ jezdni z krawgznikiem z dodaniem do 50

kraweznikami cm z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym | Szerokos¢ korony drogi i szeroko$¢ obu rowéw do

z rowami odwadniajagcymi zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po
100 cm z kazdej strony

Droga w wykopie jw.

Droga w nasypie Szerokos$¢ korony drogi 1 szeroko$¢ rzutu skarp
nasypow z dodaniem po 100 cm z kazdej strony od
dolnej krawedzi nasypu

Dla istniejacych kabli energetycznych NN w miejscach poszerzenia drogi stosowaé przepusty
dwudzielne o $rednicy 110 mm i dtugo$ci podanej w tabeli j.w.

5.9. Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w oznaczniki (np. opaski
kablowe OK) rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m, oraz w miejscach
charakterystycznych, np. przy glowicach oraz w takich miejscach 1 w takich odstgpach, aby
rozroznianie kabla nie nastrgczalo trudnosci. Na oznacznikach powinny znajdowacé si¢ trwate
napisy zawierajace:
- symbol i numer identyfikacyjny linii
- oznaczenie kabla
- znak uzytkownika kabla
- znak fazy (przy kablach jednozylowych)
- rok ulozenia kabla.
Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktow terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi, trwatymi oznacznikami trasy, np.
stupkami betonowymi typu SO wkopanymi w grunt w sposob nie utrudniajacy komunikacji. Na
oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaly napis w postaci ogdlnego symbolu kabla ,,K”.
Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszcza¢ tak, aby
nie utrudniaty prac rolnych i stosowac¢ takie oznaczniki, ktére umozliwiaja tatwe i jednoznaczne
okreslenie trasy kabla.
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5.10. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji WLZ nalezy stosowac
istniejacy (zastany) obowigzujacy w stacji zasilajacej RD Lebork, samoczynne wylgczenie
zasilania z uktadem sieci zasilajgcej TN-C-S.

System Samoczynnego wyltaczenia zasilania polega na polgczeniu czgéci przewodzacych
dostgpnych z przewodem ochronnym PE 1 powodujagcym, w warunkach zakldéceniowych,
wylaczenie zasilania w czasie krotszym niz 5 s przez bezpiecznik topikowy.

Do punktu PEN przytaczy¢ drutem uziemiajagcym FeZn ¢ 8 mm ulozonym razem z kablem.
Laczenie odcinkow drutu nalezy wykonaé przez spawanie. Uziom laczy¢ z uziomem ochronnym
szafek. Nn. Rezystancja uzioméw szpilkowych nie moze przekracza¢ 10 omoéw. Drut w ziemi
nie powinien by¢ uktadany ptycej niz 0,6 m i zasypany gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu. Po
wykonaniu robot kablowych 1 instalacyjnych sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony szybkiego
wylaczenia pomiarem i potwierdzi¢ protokotem.

6.Kontrola jakoS$ci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 6. Kazda jednostke zasilania po jej
wykonaniu i przed podiaczeniem zasilania, nalezy sprawdzi¢ pod katem zgodnosci z
wymaganiami PN-E-05125, PN-E-05100.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:

- glebokosci zakopania kabla

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10 m budowanej linii kablowej za wyjatkiem pomiarow
rezystancji 1 cigglosci kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw nalezy wykona¢ pomiary glebokosci utozenia

drutu oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jego zasypaniu sprawdzi¢ stopien
zageszczenia 1 rozplantowanie gruntu. Pomiary gltebokosci utozenia drutu wykonywac co 10 m,
przy czym drut uziemiajacy nie powinien by¢ zakopany ptycej niz 0,60 m. Stopien zageszczenia
gruntu jak dla wykopu pod fundamenty.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie powinny by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Po
wykonaniu instalacji WLZ nalezy pomierzy¢ wartosci opornosci uziemienia.

Po wykonaniu instalacji WLZ nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem wg
PBN-E-05009/01. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowej.

7.0bmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- 1 szt. (sztuka) szafki,

- 1 m (metr) ulozenia kabli, drutu uziemiajacego, uziomu pretowego, przepustu kablowego.



8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STT w pkt. ,,Wymagania ogdélne”.

Przy wykonywaniu instalacji WLZ do cksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa

- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j
- protokdt odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w umowie.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa robot obejmuje:

- prace pomiarowe

- wykopy punktowe

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- zakup i transport materiatow

- wykonanie robdt montazowych

- podlaczenie do sieci zgodnie z dokumentacja projektowa i SST
- wykonanie pomiarow elektrycznych

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemia
- uruchomienie przepompowni

10.Przepisy zwiazane
1. PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
1 powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV
2. PN-E-96401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu do
60 kV. Ogdlne wymagania 1 badania.
3.PN-E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Ogdlne wymagania
i badania
PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.
PN-E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnos$ci
przewodow 1 kabli
6. PN-B-06250 Beton zwykty
7. PN-B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych
8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
9. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
11. PN-O-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne.
Wymagania i badania.
12. PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
13. PN-C-89205 Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.
14. PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamionowe napigcie
do 1000. Ogo6lne wymagania i badania.
15. PN-E-06300/03 WoYyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania
podstawowe. Bezpieczenstwo uzytkowania.
16. PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopien ochrony.
Podziat, wymagania i badania.
17. PN-E-90184 Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowe;.
18. PN-E-92325 Bednarka stalowa ocynkowana
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19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
217.
28.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.
BN-80/6112-28 Kit miniowy.
PN-E-90301 Kable energetyczne o izolacji w tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na napiecie 0,6/1 kV.
BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywania.
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 80 r.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i
rozbidrkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

29.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych. Czes¢ V.

Instalacje elektryczne. 1988

30.

PN-91/E-05009/01 — ,,Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Projektowanie i

budowa, ochrona od porazen pradem elektrycznym”.

31.

,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych”.

Opracowal:



