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1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robot instalacji sanitarnych: wlotu ze zbiornika retencyjnego, kanalu grawitacyjnego
kanalizacji deszczowej, przepompowni wod opadowych i przewodu tlocznego, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania pod nazwa:
Budowa kanalizacji deszczowej z przepompownia Sciekow ze zbiornika retencyjnego w
parku im. M. i L. Kaczynskich. W zakresie budowy wewnetrzna energetyczna linii
zasilajacej wykonano oddzielne Specyfikacje techniczne.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach polegajacych na wykonywaniu zadania: Budowa kanalizacji deszczowej z
przepompownig Sciekéw ze zbiornika retencyjnego w parku im. M. i L. Kaczynskich
oraz wewnetrzng energetyczna linig zasilajaca — w zakresie branzy sanitarnej.

1.3 Zakres robot objctych Specyfikacja Techniczng

-Wykonanie wlotu ze zbiornika retencyjnego, kanatu grawitacyjnego kanalizacji deszczowe;j,
-Wykonanie przepompowni wod opadowych,

-Wykonanie przewodu tlocznego.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w przedmiotowej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.4 Prace towarzyszgce.
Nie przewiduje si¢ prac towarzyszacych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne warunki dostawy materialow

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej,
przedmiarze robot budowlanych i STWIOR,

-informowa¢ inspektora nadzoru o proponowanych materiatach przed rozpoczeciem ich
dostawy oraz uzyskac jego akceptacje

- dostarczy¢ $wiadectwa jakosci, atesty 1 aprobaty techniczne przedstawione przez
producentow.

2.2 Uzywane materialy

Do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowac¢ materialy zgodnie opisami i z
rysunkami projektu budowlanego i wykonawczego. Do wykonania zadania mogg byc¢
stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Zgodnie z trescig Ustawy z dnia



16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zniejszymi
zmianami).

Kanal grawitacyjny kanalizacji deszczowej

* Do wykonania podioza i obsypki rurociggéw nalezy stosowac¢ grunty sypkie, w ktorych nie
powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

* rury 1 ksztaltki z PVC zgodne z normg PN-EN 1401-1:2009 do kanalizacji zewngtrznej o
sztywnosci obwodowej SN8, kielichowe z uszczelka gumowa.

Przewod tloczny:

* Do wykonania podioza i obsypki rurociggéw nalezy stosowa¢ grunty sypkie, w ktérych nie
powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

* Rury z HDPE przeznaczone do rurociggéw kanalizacji ttocznej wykonane zgodnie z normag
PN-EN12106:2002, taczonych przez zgrzewanie,

* rura ochronna przy przejéciu przez $ciang zewnetrzng budynku ze stali weglowej DN80 mm,
* przejscie systemowe stal DN100/PE125 z wyposazeniem przepompowni.

Wilot i studzienka betonowa:
* Do wykonania podtoza i obsypki wlotu i studzienki nalezy stosowaé grunty sypkie, w
ktérych nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
» Wlot betonowy zgodny z katalogiem KPED nr 02.16 z betonu o wytrzymatosci i klasie
betonu C30/37, nasigkliwosci <5%, odpornosci na dziatanie mrozu >F 150, posiadajacy
dokument krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych
* Studzienka betonowa rozprezna
-Dennica i komora robocza z krggéw betonowych prefabrykowane, wykonane zgodnie z
aktualng aprobatg Iub normg PN-EN 1917:2004 o nasigkliwo$ci max 6% i klasie betonu
min C35/45. Na studzienki stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy
1000 mm, wysokosci 50 cm, z betonu klasy min. C30/37. Otwory w dennice wykonane
fabrycznie.
-Ptyta przykrywajaca
Element prefabrykowany, wibroprasowane z otworem na wtaz zeliwny DN600 mm.
-Element denny ( dennica) ze scianami bocznymi, dnem i fabrycznie uformowang kineta.
Element studzienki wykonany z betonu klasy min. C30/37, z wykonang fabrycznie kinetg
I otworami na przejscia szczelne, wlaz z tworzywa sztucznego — gumowo-plastikowe tuki
sktadajace si¢ z kadluba i pokrywy z dwoma tacznikami po bokach, wytrzymujace
obcigzenie do 1,5t. Tworzywo odporne na dzialanie mrozu 1 promieni ultrafioletowych.
-Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub Zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1:2010, PN-
EN 13043:2004.
e Gruntocement pod wylot — mieszanina piasku i cementu C8/10
° Zaprawa cementowa
-Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Przepompownia wod opadowych:

* Do wykonania podtoza i obsypki przepompowni nalezy stosowa¢ grunty sypkie, w ktorych
nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

* Przepompownia o parametrach:



Q =2x36m3/h HP=4,9m

* Wykonana z polimerobetonu ( 90% stanowi wypelniacz pochodzenia kwarcytowego o
uziarnieniu do 32mm, i ze $rodka wigzacego, ktorym jest nienasycona zywica poliestrowa.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie - 90-120N/mm2, wytrzymatos¢ na zginanie 18-20M/mmz2,
odporno$¢ chemiczna pH 1-10, aprobata techniczna i znak CE, otwory pod rurociagi i
przejscia kablowe wykonane fabrycznie jako szczelne, pokrywa 800x800 wykonana ze stali
kwasoodpornej z dzwignig podtrzymujaca, z drabinka wewngtrzng wykonang ze stali
kwasoodpornej, sondg i dwoma ptywakami , z kominkami wentylacyjnymi.

« Srednica obudowy (DN1500) umozliwiajaca montaz dwéch pomp z osprzetem, drabinka

» Dwie pompy zatapialne z silnikami zasilanymi napieciem trojfazowym 3x400V , praca
naprzemienna wraz z mozliwos$cig pracy rownoleglej

« Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego stopniu ochrony IP66 2z pelnym wyposazeniem
potaczona przewodem elektroenergetycznym WLZ z szafkg na zakonczeniu przylacza.
Wyposazenie szafy umozliwia sterowanie Oraz powiadamianie o awariach w postaci
wiadomosci sms.

2.3 Skladowanie

Materialy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym
sa sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen
1 metod przetadunku. Materialy sktadowaé¢ w sposéb uporzadkowany z zachowaniem wyzej
omawianych §rodkow ostroznosci.

-Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozyé na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w
pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkoscei i
gatunkdéw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

-Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nie utwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych
stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

-Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami
kruszyw.

- Wlaz oraz monolityczna przepompownia dostarczane sa przez transport producenta.

3 SPRZET WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykowywanych robot, Sprzet niesprawny
praz uszkodzony Wykonawca niezwlocznie usunie z budowy.

Podstawowe maszyny i urzadzenia do robot instalacyjnych :



* koparka dostosowana do wielko$ci wykopow,
* sprzet do zageszczenia gruntu,
* narz¢dzia podreczne, do cigcia i faczenia rur, obrobki elementow betonowych.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ przewozonych materiatow. Transport zgodnie z
warunkami ogolnymi:

- materiaty ustawi¢ rownomiernie obok siebie, na catej powierzchni

- materialy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢

- rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j

- wyladunek rur 1 innych materialdw powinien odbywacé si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci.

Nalezy uzy¢ nast¢pujacych srodkow transportu:

» samochdd skrzyniowy

 samochod dostawczy.

Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggéw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktére nie spowoduja segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowanie
Transport cementu i przechowanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE KANALOW GRAWITACYJNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ I
WLOTU

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenic za pomocg kotkéw osiowych. Przed wykonaniem robdt ziemnych nalezy ogrodzi¢
teren i zdemontowac¢ chodnik betonowy na trasie planowanego kanatu na szeroko$¢ wykopu z
przejsciem ok. 0,5 m i miejscem na odktad ziemi.



5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane fragmentarycznie
wypraskami w miejscach taczenia rur. Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umocnienie $cian wykopow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na miejsce sktadowania poza miejscem
budowy, nie nadaje si¢ do zasypania wykopu. Wykop pod wlot: jamisty do giebokosci 1,8m
p.p.t. z odwodnieniem i wywiezieniem wydobytego urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

5.3. Przygotowanie podtoza

Wykonanie podtoza pod wlot — podbudowa z materialu gruntowo-cementowego
C12,5/15.

Na dnie wykopu pod kanaly deszczowe wykona¢ podsypke z przywiezionego
materialu o grubos$ci 15 cm luzno ulozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie
dla rury.

5.4.  Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 25 cm. Material
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zaggszczenia pownien wynosi¢ nie mniej niz 95% ZMP w terenach utwardzonych
po obu stronach przewodu.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow — material zwirowo-piaskowy o frakcji do 32mm -
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.5. Roboty montazowe - Rury kanatlowe — kanalizacja deszczowa

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 5°C do +30°C. Polaczenia rur
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) SposOb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

4) Ukladanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podtozu.
Podtoze powinno by¢ profilowane w miare¢ uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby osie taczonych odcinkdow pokrywaty sie.

6) Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co
najmniej 1/4 jego obwodu z wylaczeniem ztacz.

7) Ztacza powinny by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci

8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;.

9) Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku ulozenia przewodu przez podkiadanie pod niego
twardych elementow, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) Potaczenie z przepompownig, wlotem i studzienkami betonowymi wykonaé przy pomocy
specjalnej ksztaltki systemowej. W istniejacej studzience betonowej wykonaé otwor na rurg
DN200mm i potaczy¢ poprzez ksztattke ,,in situ”

11) Potaczenie z kanatem ulicznym kanalizacji deszczowej DN400 wykonaé¢ w istniejacej
studzience przy pomocy specjalnej ksztattki systemowej.



6. WYKONANIE PRZEPOMPOWNI WOD OPADOWYCH

Podstawowe parametry przepompowni:

Qp - wydajnos$¢ - dwie pompy po 36m3/h

Hp — wysokos$¢ podnoszenia pompy — 4,9m.

wyposazenie przepompowni:

Lp. Nazwa elementu Ilos¢ elementéw Materiat
1 Sonda hydrostatyczna wraz z ptywakami i 1 kol i
okablowaniem w obrebie zbiornika 10 m P
2 Pompa zatapialna FZV z wirnikiem 2 szt. -
3 Kable zasilajgce pomp o diugosci 10 m 2 kpl. -
Kolano stopowe sprzegajace - sprzeg dolny .
4 . 2 kpl. Zeliwo
ZSP.2 + prowadnice
5 tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal kwasoodporna
6 Zawér zwrotny DN80 2 szt. Zeliwo sferoidalne
Zasuwa odcinajaca kotnierzowa DN80O . )
7 2 szt. Zeliwo sferoidalne
zamontowana wewnatrz
8 Przytacze do ptukania z nasadg do przytgczenia 1 szt
weza '
Orurowanie wewngtrz pompowni ze $rubami,
9 . . . . - Stal kwasoodporna
kotnierzami DN80-pion, DN 100_poziom
Wiaz jednoskrzydtowy z zamkiem oraz
10 zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu 1 szt. Stal nierdzewna
zamykaniu o wymiarze 800x800 mm
11 System wentylacji grawitacyjnej DN110 2 kpl. PVC
12 Drabinka ztazowa 1 szt. Stal kwasoodporna
13 Ztaczka stal DN100 / PE125 1 szt. -

Wykop

Pod przepompowni¢ nalezy wykona¢ wykop jamisty do glebnosci 16,00m

n.p.m. Wykona¢ S$cianki szczelne w celu odwodnienia wykopu, odwodni¢ przy
pomocy iglofiltrow przez 24 godziny przed wykonaniem podtoza z betonu B15.

Montazu przepompowni wraz z elementami sterujacymi dokona producent.

Rozruch przepompowni powinien przeprowadzi¢ serwisant reprezentujacy

producenta przepompowni. Z rozruchu spisany winien by¢ protokol. Inwestor
powinien by¢ przeszkolony jako uzytkownik, poinformowany o zasadach gwarancji,

przegladach serwisowych i sposobie zaglaszania awarii.

7. WYKONANIE PRZEWODU TLOCZNEGO CISNIENIOWEGO
7.1.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdéw osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkéw krawedziowych.




7.2.  Roboty ziemne

Zdjac rgcznie humus do ewentualnego ponownego odtworzenia nawierzchni. Wykopy
nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot — wykopu (rgcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu — 1,0m. Giebokos¢ od 0,6 do
1,2m. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;.

7.3.  Przygotowanie podloza
Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z gruntu rodzimego o grubosci 15 cm luzno
utozona i nie ubitg, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.

7.3.1. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 25 cm. Material
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukltadany i zageszczany do parametru nie mniej niz
98% ZMP w terenach utwardzonych po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w PB. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Na wysokosci ok 20 ¢cm nad przewodem
wodociggowym umiesci¢ w gruncie tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z napisem
wodociag.

7.4. Roboty montazowe:

1) Roboty montazowe przewodu DN125mm PE prowadzi¢ w temperaturze od 5°C do +30°C.
Rury dostarczane sag w sztangach. Potaczenia rur z armaturg i ksztattkami wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Dlugos¢ przewodu tlocznego 6m — rura w sztandze.

2) Sposob montazu przewodéw - od przepompowni do studzienki rozpreznej przewdd
powinien by¢ wykonany z jednolitego odcinka, bez taczen.

3) Rure do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podtozu.
Podloze powinno by¢ profilowane w miar¢ uktadania przewodu, z piasku.

5) Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co
najmniej 1/4 jego obwodu.

6) Wykona¢ przej$cia stall0OOmm/PE125mm przy przepompowni i wejscie ,,in sSitu” do
studzienki rozprezne;.

8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Wymagania ogélne

Obmiar Roboét bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng, w jednostkach okreSlonych w
Wycenionym Przedmiarze Robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Ewentualne bledy zostang poprawione wedlug pisemnych
instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z
czestotliwoscig wynikajaca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Umowie.



8.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 Poleceniami
Inspektora Nadzoru

2. Wykona¢ sprawdzenie metodg wizualng poprawno$ci wykonania robot

3. Sprawdzi¢ poprawno$¢ pracy przepompowni, poprzez napelnienie jej zbiornika -
uruchomienie automatyczne pomp, prace urzadzen sterujgcych.

9 Obmiar Robot

Jednostki obmiaru:

mb — montaz rur wodociggowych, kanatow kanalizacyjnych z doktadnos$cig do 1,0 mb
szt. — montaz wlotu, studzienek i przepompowni.

10 ODBIOR ROBOT

10.1 Wymagania ogoélne odbioru Robét

1 Odbidér Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
Warunkami Umowy

2. Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.
3. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4. W celu Przejecia Robot Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

-Protokoty uzgodnien, jezeli takie byty

- Dziennik Budowy

-Atesty jako$ciowe wbudowanych Materiatow,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

10.2 Wymagania szczegétowe odbioru Robot

1 Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentoéw dotyczacych jakosci Materiatow i wyrobéw uzytych do robot, wynikow
pomiaréw 1 badan,

2 Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

3 Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych Robot,

4 Dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,

5 W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

., Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 9.

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych” Cobrti Instal Zeszyt 3
PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowym i Zelbetowe.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
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BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody- polietylen (PE) — Cz. 2 Rury.

PN-EN 1201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody- polietylen (PE) — Cz. 3 Ksztattki.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngetrzne. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania og6lne

PN-B/10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania przy odbiorze.

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych . Podziemne bezci$nieniowe
systemy z niezmiekczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow 1 studzienek wlazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czg$¢ 2: Zwienczenia wpustéw i studzienek wlazowych
wykonane z zeliwa

PN-EN 12106:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu
(PE). Metoda badania wytrzymato$ci na ci$nienie wewngtrzne po zastosowaniu zacisku.
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U) -- Cz¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodéow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych o
$ciankach  strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej
powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B,
PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 $ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli --
Polipropylen (PP) -- Czg¢s¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN —B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systemow zawartych w projekcie 1
specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametrow 1 wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementéw nalezy uzgodni¢ z
projektantem.
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