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1. CZESC OGOLNA

1.1 Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem jest Gmina Miasto Lebork ul. Armii Krajowej 14 84-300 Lebork

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pt. ,Projekt instalacji WLZ

do przepompowni sciekéw w Parku Kaczynskich w Leborku ,,.

Zakres inwestycji obejmuje budowe instalacji WLZ.

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowig:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.. U. z 2003r.
Nr 120 poz .1133)

- Zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne

- Uzgodnienia, pozwolenia i opinie

- Aktualne podktady geodezyjne terenu w skali 1:500

- Normy i przepisy branzowe obowigzujgce w trakcie opracowania

dokumentacji

1.4 Cel opracowania
Dokumentacje wykonano w celu uszczegotowienia rozwigzan techniczno -

inwestycyjnych budowy przytgcza kablowego w ciggach pieszych, drogach, pasach zieleni i

innych gruntéw bedgcych w zarzgdzaniu gminy Miejskiej Lebork.

1.5. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowe:

- budowe instalacji WLZ.



2. CZESC TECHNICZNA

2.1 Budowa instalacji elektroenergetycznej WLZ

Na terenie gminy projektuje sie instalacje WLZ do przepompowni w Parku Kaczynskich w
Leborku. Od uktadu pomiaowego wykonaé WLZ zalicznikowy kablem YKY 5x4mm?
+ drut FeZn ¢8mm. Kabel nalezy utozy¢ poprzez otwarty wykop kablowy. Gteboko$¢ utozenia
kabla powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do goérnej
powierzchni kabla wynosito min 0,8 m a pod ulicami min. 0,9 m. Kabel zasypa¢ 20 cm warstwa
piasku, po czym utozyC niebieskg folie oznacznikowg i zasypac ziemig rodzima. Przytgcze

wykona Energa Operator wg odrebnego opracowania.

2.2  Zasilanie projektowanej przepompowni

Zgodnie z Warunkami Przytgczeniowymi nr P/20/079061 z dnia 15.12.2020r. wydanymi
przez Energa Operator projektowana instalacja WLZ bedzie zasilana z uktadu pomiarowego ze
ztgcza kablowego projektowanego wg odrebnego opracowania przy granicy dz. nr 310
zasilanego ze stacji Sn/nn Lebork Grunwaldzka [03-0958] (obwdd 800). W szafce pomiarowej
zainstalowany bedzie licznik do pomiaru zuzytej energii na potrzeby zasilenia przepompowni
Sciekow. Szafka pomiarowa bedzie zasilana z istn. Stacji transformatorowej nr 03-0958 kablem
ziemnym typu YAKY 4x120mm?®. Instalacja WLZ wykonana bedzie kablem typu YKY 5x4mm? +
drut FeZn ¢ 8mm. Przepompownie podtgczy¢ i wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym.
Uktad pomiarowy wykonany bedzie odrebnym opracowaniem (Energa Operator). Bezwzglednie
wszystkie obwody zasili¢ z wytgcznika RCD Al=30mA z uwagi na bezposredni kontakt urzgdzeh
z wodg. ZabezpieczyC¢ tez obwdd zasilajgcy ochronnikami przepie¢ zgodnie z normg PN-HD

60364-4. Zastosowa¢ SPD minimum typu 2 klasa .



2.3  Warunki techniczne wykonania i normy

Budowe poprzedzi¢ szczegotowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanej instalacji
WLZ oraz istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, przewoddw gazowych i wodociggowych, itp.). W celu szczegdtowego
ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ poprzeczne przekopy kontrolne.

Minimalne odlegto$ci przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji kablowej z innymi

urzadzeniami infrastruktury technicznej zestawione zostaly w ponizszej tabeli:

Rodzaj obiektu Skrzyzowanie Zblizenie
[m] [m]

Linia kablowa telekomunikacyjna Dowolne dowolne

Kanalizacja $ciekowa 0,3 1,0

Podbudowa telekomunikacyjnej linii nadziemne;j - 2,0

Sciany budynkéw i ogrodzen - 0,5

Urzadzenia odgromowe budynkéw - 5,0

Drzewa wzdtuz drogi - 2,0

Stupy odwietleniowe - 0,8

Wodocigg — sie¢ magistralna 0,25 1,0

Wodocigg — sie¢ rozdzielcza 0,15 0,5

Sie¢ gazowa zalezy od srednicy | zalezy od $rednicy
gazociggu i jego|gazociggu i jego
ci$nienia cisnienia

Na skrzyzowaniach i zblizeniach trasy kablowej z uzbrojeniem terenu, w miejscach
gdzie nie mogg by¢ dotrzymane odlegtosci pionowe i poziome, nalezy stosowaé w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednie do okolicznosci zabezpieczenia (rury

ostonowe, przegrody i fawy betonowe).

Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg w oparciu
0 inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie z projektami zwigzanymi. Zblizenia
i skrzyzowania trasy kablowej z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego wykona¢ zgodnie z
opinig Zespotu Uzgodnieh Dokumentacji, jezeli bytaby wydana, uzgodnieniami branzowymi oraz
zestawieniem. Budowe prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce w Polsce przepisy BHP, normy

budowlane oraz elektryczne normy branzowe.




2.4

Przepisy BHP

W trakcie budowy instalacji WLZ nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych

przepiséw zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy.

Wazniejsze akty prawne regulujgce sprawy BHP w budownictwie ogolnym

i telekomunikacyjnym:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatobw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych
i rozbiorkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93 28.03.1972r)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288
28.05.1996)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287
28.05.1996)

Instrukcje bezpieczehstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie,

konserwaciji i obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych.

2.5 Oddzialywanie na obszar
1. Obszar oddziatywania miesci sie w zakresie dziatek objetych inwestycjg zgodnie z normg

SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201 zgodnie z wykazem dz. na str. tytutowej zgodnie
z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz.
1409).

2. Projektowana inwestycja nie bedzie kolidowac z istniejgcym drzewostanem. Nie bedzie

potrzeby wycinki. Przy zblizeniach zachowa¢ minimum 0,5 m odlegto$ci od istniejgcego

drzewostanu.

3. Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej. Jezeli w

trakcie prowadzenia prac ziemnych dojdzie do odnalezienia przedmiotow posiadajgcych cechy

zabytku, zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i

opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1446 z pézn. zmianami).



3. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Wytyczne Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt instalacji WLZ do przepompowni sciekow w Parku
Kaczynskich w Leborku

dz. nr 318/1 obr. 0007, jed. ewid. 220801_1 Lebork

Inwestor: Gmina Miasto Lebork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lebork

Projektant: mgr inz. Zbigniew Kubacki



Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr
106, poz .1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, Nr 100, poz.1085, Nr
110,p0z.1190, Nr 115, poz.1229, Nr 129, poz.1439 i Nr 154, poz.1800 oraz z 2002r. Nr 74,
p0z.676)

kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania

,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA".

1) Zakres robot do realizacji:
- budowa instalacji WLZ,

2) Wykaz istniejgcych obiektow:

- Linia kablowa Sn i n/n,

- Sie¢ gazowa,

- Siec¢ teletechniczna

3) Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- Linia kablowa Sn i nn.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
Srednia | Upadek z wysokosci Stupy linii Podczas montazu osprzetu i
oSwietleniowej pomiarow rezystancji izolacji
Wysoka | Porazenie prgdem o Linia Podczas montazu osprzetu i
napieciu 15kV i 0,4kV kablowal5kV,0,4kV pomiarow rezystancji izolaciji

5) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:

- teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwona,

- robot nie wykonywacé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

- nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

- pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow,

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikdw.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem UG, ENERGA Operator, EO
Sopot, gestorow sieci podziemnych w celu okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji inwestyciji.

Opracowat:




Na podstawie art.20 ust.4 wustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250)

oswiadczam, ze dokumentacja dla przedsiewziecia:

PROJEKT INSTALACJI WLZ DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W
PARKU KACZYNSKICH W LEBORKU

Jed. ewid. 220804_2 Lebork, obreb 0007, dziatki nr 318/1

sporzadzony w 02.2021 dla Gmina Miasto Lebork, ul. Armii Krajowej 14, 84 - 300
Lebork, zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych :

Stwierdzam, iz na terenie w/w dziatek projektowane oswietlenie w Leborku bedzie
posadowione zgodnie z przepisami PBUE i Prawem Budowlanym na gtebokosci 0,8m co
jest mniejsze od 1,2 m jak podano w ustawie w &4.1 pkt 3c i nie wymaga
przeprowadzania badan geotechnicznych, poniewaz:

Ustalono, ze kategoria projektowanego obiektu zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej i jest budowla prosta, budowana w prostych warunkach gruntowych i nie
wymaga skomplikowanych rozwigzan technicznych.

Obszar oddziatywania miesci sie w zakresie dziatek objetych inwestycja zgodnie z
norma SEP N SEP - E- 004:2004, PN-EN 13201 zgodnie z wykazem dz. na str. tytutowej
zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2013 r poz. 1409).

Projektowana inwestycja nie bedzie kolidowa¢ z istniejagcym drzewostanem. Nie bedzie
potrzeby wycinki. Przy zblizeniach zachowac¢ minimum 0,5 m odlegtosci od istniejacego
drzewostanu.

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej. Jezeli
w trakcie prowadzenia prac ziemnych dojdzie do odnalezienia przedmiotow
posiadajacych cechy zabytku, zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1446 z pdzn.

Zmianami).
BRANZA PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY PIECZEC/ PODPIS
mgr inz. Zbigniew Kubacki
ELEKTRYCZNA ? POM/Olg92/PBE/19
inz. Krystyna Majewska
ELEKTRYCZNA POM/0150/POOE/06




4. UZGODNIENIA, DECYZJE, OPINIE
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Gdansk, 28 czerwca 2‘019 I.

sygn. akt. 296/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynier6w budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Zbigniew Jarostaw Kubacki
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 30.01.1974 r. w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0192/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Zbigniew Jaroslaw Kubacki upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ I. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

/
Sklad orzekajgcy Okregowej ,ildomisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY 5
Okregowej Koghi {lﬁvz‘aliﬁkacﬁnej/

dr inz. Marek Wf:lowskj

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji K cyjnej

mgr in r Ze alinowski
/

LEONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-

- f",";—t"
prof. dr)dﬁ:zg_z?mowi( Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Jarostaw Kubacki

84-300 Lebork, ul. Armii Krajowej 23/7
2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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A
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GA5-YW7-S9R *

Pan Zbigniew Jarostaw Kubacki o numerze ewidencyjnym POM/IE/0069/18

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 23/7, 84-300 Lebork

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby InZzynierdw Budownictwa.

(Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v =
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2P6-7MM-TSW *

Pani Krystyna Majewska o numerze ewidencyjnym POM/IE/0105/03

adres zamieszkania ul.Marusarzéwny 8A/1, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacig poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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EOP-58-005810-2020
Numer P/20/079061
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«» Energa

operator

Miejscowos¢ Lebork Data 15-12-2020 .

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:

Nazwa: Przepompownia sciekow

Adres (Nr dziatki): Lebork, ul. Henryka Sienkiewicza
gm. Lebork , dziatka numer 7-318/1

Grupa przylaczeniowa: \Y
Moc przylaczeniowa: 5kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Lebork Krzywoustego [00900]
Linia 15 kv KRZYWOUSTEGO - SZPITAL - NOWY SWIAT [00900-303)]
Stacja SN/nn LEBORK GRUNWALDZKA [03-0958]

Obwod nn Sienkiewicza 22 [800]
Obiekt Obwod [nN] Sienkiewicza 22 [800]

Miejsce dostarczania energil elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej W kierunku instalacji przylaczanej
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania W zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy Z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- istniejace

Stacja transformatorowa:

- istniejaca stacja transformatorowa nr 03-0958 obw.nr 800

Urzadzenia nn:

- weinka w istniejacy kabel YAKY 4x120mm2 utozony od ztacza nt ZK 03-0958-800-05 do ZK 03-0958-800-06
- budowa szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F lokalizowanej przy granicy dzialki

Wyposazenie urzadzen, instalacji ub sieci, niezbedne do wspolpracy Z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s3 przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci whioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

- obwod zalicznikowy przygotuje wiasnym kosztem i staraniem

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fis 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowcrrozhczeniowego i systemu pomiarowo—roz|iczeniowego:
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Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa lokalizowana przy granicy dziaki
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowe;j licznik 3-fazowy

Sposob pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

e)

Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
¢

d)

Uktad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
Napiecie znamionowe sieci 04 kV

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
)
)
)
)

2 O o

e

=

9)

Inne:

Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

Napigcie znamionowe sieci - kV
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Lebork Krzywoustego
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
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Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspofpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodfa energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kierownik
Dziat Pjzytgeaen
Kotlowski Marek Mk picjxruz'a
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 598416321

Otrzymujg: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork
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6. SPIS TRESCI RYSUNKOW

Tres¢ rysunku Nazwa Skala | Nrrys
Plan Sytuacyjny 1:500 | E-O1
Schemat jednokreskowy E-02
Schemat strukturalny 1:500 E-03
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