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1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zagospodarowanie terenu parku im. Kaczynskich
w Leborku.

2 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK LUB

TERENU

Opracowaniem objeto dziatki nr 310, 316/5, 318/1, 318/2 obr. 0007, jednostka ewidencyjna:
220801_1, Lebork.

Rozpatrywany teren urzadzony jest jako park. Jest zaniedbany i zle utrzymany. Sciezki sa
zniszczone, nierowne i nielogicznie wytyczone - nie odpowiadaja trasom ruchu pieszego.
Oswietlenie niekompletne i niewystarczajace. Plac zabaw w ztym stanie technicznym, o matej
liczbie urzadzen zabawowych. Nabrzeze stawu podniszczone, nieatrakcyjne. Teren parku,
zwtaszcza na gtownej trasie przejscia pieszego, niedostepny dla oséb niepetnosprawnych ze
wzgledu na lokalizacje schodow i gruntowych sciezek.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Dokumentacja przewiduje catkowita przebudowe parku: wycinke kolidujacej zieleni,
wykonanie nasypow pochylni dla niepetnosprawnych, wykonanie nowych alejek, wykonanie
nowego placu zabaw, wykonanie nowych umocnien brzegéow stawu, wykonanie pomostu,
nasadzenia zieleni.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3.1.1 Pomost
Pomost drewniany o funkcji rekreacyjnej o dtugosci 13,74 m.

3.1.2 Nabrzeze
Nabrzeze o funkcji rekreacyjnej o dtugosci 51,64 m.

3.1.3 Umocnienia brzegow
Umocnienie brzegu z gabionéw o dtugosci 144,9 m.

3.1.4 Plac zabaw
Projekt przewiduje lokalizacje trzech placow zabaw w podziale na grupy wiekowe.

3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Projekt zaktada wykonanie przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, co pozwoli na
lokalizacje w pozniejszym etapie toalety kontenerowej oraz stanowiska gastronomicznego
typu foodtruck.

3.3 Uktad komunikacyjny

Dokumentacja przewiduje wytyczenie sciezek parkowych o nawierzchni z ptytek betonowych
oraz o nawierzchni zwirowo - gliniastej

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada dostep do gminnych drog publicznych - ul. Sienkiewicza, ul. Boh. Monte
Cassino.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.5.1 Oswietlenie terenu
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Dla obszaru parku wykonany zostat na podstawie odrebnego zlecenia projekt oswietlenia. W
zawiazku z korekty przebiegu ciagdw pieszych obecny projekt obejmuje zmiane lokalizacji
czesci wezesniej zaprojektowanych opraw oswietleniowych.

3.5.2 Instalacja kanalizacyjna
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wtaczona zostanie w sie¢ kanalizacyjng w ul.
Sienkiewicza.
Odprowadzenie Sciekow poprzez grawitacyjny przewdd kanalizacyjny prowadzacy do lokalnej
przepompowni Sciekow ttoczacej scieki w kierunku studzienki rozpreznej zlokalizowanej przy
u. Sienkiewicza.

3.5.3 Instalacja wodociggowa
Projektowana instalacja wodociaggowa wtaczona zostanie w sie¢ wodociaggowa w ul.
Sienkiewicza. Przy granicy dziatki od strony ul. Sienkiewicza nalezy wykonac studzienke
wodomierzowa.

3.5.4 Instalacja elektryczna - zasilanie obiektow
Projekt przewiduje wykonanie dwoch skrzynek zasilajacych, odrebnie dla miejsca pod
foodtrucka oraz dla miejsca przysztej lokalizacji toalety kontenerowej. Skrzynki nalezy zasili¢
z projektowanego ztacza kablowego zlokalizowanego od strony ul. Sienkiewicza.

3.6 Uksztattowanie terenu i uktadu zieleni
Dokumentacja przewiduje zmiane uksztattowania terenu - wykonanie nasypow zamiast
istniejacych schodow dla wykonania ramp dla niepetnosprawnych, zapewniajacych peten
dostep do terenu.
Projektuje sie wykonanie nasadzen zieleni - bylin, krzewdw, drzew i urzadzenie trawnikow.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem (Pt) 16 826 m2
Stan istniejacy:
Powierzchnia zabudowy 0 m2
Powierzchnie utwardzone 1337,6 m2
Powierzchnia placu zabaw 133,8 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 15 354,6 m2
Stan projektowany:
Powierzchnia zabudowy (Pz=Pc) 0 m2
Powierzchnie utwardzone 2 330 m2
Powierzchnia placu zabaw 444 m2
Powierzchnia biologicznie czynna (Pb) 14 052 m2
Wskazniki:
Wskaznik zabudowy (Pz/Pt)*1009% 0
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej (Pb/Pt)*100% 83,5 %
Wskaznik intensywnosci zabudowy (Pc/Pt) 0

5 INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Dziatka nie lezy w obszarze objetym ochrong konserwatorska ani archeologiczna.

6 INFORMACJE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowany budynek nie jest potozony na terenie szkod gorniczych.

7 INFORMACJE O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie zalicza sie do mogacych pogorszy¢é stan srodowiska i zdrowia ludzi w
rozumieniu Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
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jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko.

8 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.1 Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124
poz.1030) przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w droge pozarowa.

8.2 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124
poz.1030) §3. ust. 2 woda do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych.

9 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT

BUDOWLANYCH
Nie dotyczy

10 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

10.1 Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 z
pozniejszymi zmianami).

10.2 Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego
Nie dotyczy

10.3 Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

10.3.1 Naturalne oswietlenie - przestanianie
Nie dotyczy.

10.3.2 Miejsca postojowe dla samochodow osobowych
Nie dotyczy.

10.3.3 Miejsca gromadzenia odpadow statych
Nie dotyczy.

10.3.4 Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte
Na przedmiotowej dziatce nie przewiduje sie lokalizacji zbiornikow bezodptywowych na
nieczystosci ciekte.

10.3.5 Zielen i urzadzenie rekreacyjne

W zakresie opracowania przewiduje sie lokalizacje placu zabaw. Plac odlegty bedzie od
najblizszych budynkow mieszkalnych min. 15,40m.
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10.3.6 Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Nie dotyczy.

10.4 Analiza uciazliwosci obiektu

Roboty budowlane nie spowoduja zmiany sposobu uzytkowania terenu. W zwiazku z
powyzszym nie nastapi zmiana oddziatywania obiektu na otoczenie.
Funkcja terenu nie powoduje ucigzliwosci dla otaczajacej zabudowy.

10.5 Zasieg obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach nr 310, 316/5, 318/1, 318/2
obr. 7, miasto Lebork.
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Tres¢ rysunku Nr rysunku Skala | Nr str.

307-A-00-RO1 1:50
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1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego

Kategoria obiektu
budowlanego

1. inne budowle VI
. pomosty XXI
3. sieci XXVI

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzony sposob uzytkowania parku jest kontynuacjga istniejacej funkcji terenu.
W ramach przebudowy parku zostana wykonane nastepujace budowle oraz elementy matej
architektury:

— chodniki o nawierzchni z kostki betonowej

— chodniki o nawierzchni zwirowo - gliniastej

- sie¢ oswietlenia terenu

- instalacja zasilajaca

— instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja wodociagowa

- pomost

- nabrzeze

— umochnienie brzegow

- plac zabaw

- tawki, Smietniki, stojaki dla rowerdw

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1 Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej

Przewidziano budowe chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej, ograniczonych obrzezami
chodnikowymi. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo, na tereny zielone.
Konstrukcje nawierzchni i sposob wykonania okresli projekt techniczny.

3.2 Chodniki o nawierzchni zwirowo - gliniastej

Przewidziano budowe chodnikow o nawierzchni zwirowo-gliniastej, ograniczonych obrzezami
chodnikowymi. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo, na tereny zielone.
Konstrukcje nawierzchni i sposob wykonania okresli projekt techniczny.

3.3 Siec¢ oswietlenia terenu

Dla obszaru parku wykonany zostat na podstawie odrebnego zlecenia projekt oswietlenia. W
zawiazku z korekta przebiegu ciagdw pieszych obecny projekt obejmuje zmiane lokalizacji
czesci wczesniej zaprojektowanych opraw oswietleniowych z dostosowaniem przebiegu linii
kablowych.

3.4 Instalacja zasilajaca

Projekt przewiduje wykonanie dwoch skrzynek zasilajacych, odrebnie dla miejsca pod
foodtrucka oraz dla miejsca przysztej lokalizacji toalety kontenerowej. Skrzynki nalezy zasili¢
z projektowanego ztacza kablowego zlokalizowanego od strony ul. Sienkiewicza.
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3.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wtaczona zostanie w sie¢ kanalizacyjna w ul.
Sienkiewicza.

Odprowadzenie Sciekow poprzez grawitacyjny przewodd kanalizacyjny prowadzacy do lokalnej
przepompowni Sciekow ttoczacej scieki w kierunku studzienki rozpreznej zlokalizowanej przy
ul. Sienkiewicza.

3.6 Instalacja wodociagowa

Projektowana instalacja wodociggowa wtaczona zostanie w sie¢ wodociaggowa w ul.
Sienkiewicza. Przy granicy dziatki od strony ul. Sienkiewicza nalezy wykonac studzienke
wodomierzowa.

3.7 Pomost

Pomost drewniany ma petni¢ funkcje rekreacyjne. Parametry techniczne pomostu
drewnianego:

— dtugos¢ pomostu: L= 13,74 m

- szerokos$¢ pomostu: 2,00 m

— powierzchnia pomostu 41,50 m2

Pomost o konstrukcji drewnianej bedzie zamocowany na palach drewnianych o srednicy 18

cm posadowionych gteboko w gruncie. Gtowna konstrukcja wykonana bedzie z ociosanych

pali o Srednicy okoto 18 cm spietych kleszczami o wymiarach 8/12cm. Poktad pomostu z desek
ryflowanych gr. 4cm mocowanych do 4 rzedow legarow 8/12cm.

Balustrada o wysokosci 1,1 m ze stupkéw 8/8cm z zaporami dolnymi mocowanymi do kleszczy.
Balustrada z mocowanych do stupkow dwoch rzedéw rozporéw poziomych 8/8 cm z
krzyzulcem 8/8cm wewnatrz pola balustrady.

3.8 Nabrzeze

Nabrzeze ma petni¢ funkcje rekreacyjne. Parametry techniczne nabrzeza:

- dtugosc nabrzeza: L= 51,64 m

— szerokos¢ nabrzeza: 1,90 m

— powierzchnia nabrzeza 98,17 m2

W calu zabezpieczenia brzegu przy nabrzezu na linii wody nalezy wykonac¢ rzad palikow
drewnianych o srednicy 10cm. Grunt pod nabrzezem zabezpieczy¢ geowtdknina. Od strony
terenu przylegajacego do zewnetrznej czesci nabrzeza od strony ladu nalezy wykonaé drugi
rzad palikow drewnianych o srednicy 10cm w celu zabezpieczenia przed osypywaniem sie
gruntu.

Nabrzeze o konstrukcji drewnianej bedzie zamocowane na palach drewnianych o srednicy 18
cm posadowionych gteboko w gruncie. Gtowna konstrukcja wykonana bedzie z ociosanych

pali o Srednicy okoto 18 cm spietych kleszczami o wymiarach 8/12cm. Poktad pomostu z desek
ryflowanych gr. 4cm mocowanych do 4 rzedow legarow 8/12cm.

Balustrada o wysokosci 1,1 m ze stupkéw 8/8cm z zaporami dolnymi mocowanymi do kleszczy.
Balustrada z mocowanych do stupkow dwoch rzedéw rozporéw poziomych 8/8 cm z
krzyzulcem 8/8cm wewnatrz pola balustrady.

3.9 Umocnienie brzegow

Umocnienie brzegu polega¢ bedzie na uzupetnieniu istniejacego umocnienia z palikow
drewnianych.

Od strony ladu nalezy wykona¢ poduszke zwirowa o grubosci 50cm, zabezpieczona
geowtdkning. Na poduszce nalezy posadowic¢ dwie warstwy gabiondw kamiennych. Przylegty
teren nalezy nawiazac do rzednej gory najwyzej potozonego gabionu.
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3.10 Plac zabaw

3.10.1

EWICZ

Plac zabaw dla dzieci starszych

Nr.

Nazwa

Opis

Zdjecie pogladowe

112

Hustawka
na stupach
Bocianie
gniazdo

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali
S235.

Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki
i okucia odporne na warunki atmosferyczne
i promieniowanie uv. Urzadzenie
posadowione ponizej poziomu gruntu.
Wymiary urzadzenia [m] 2.6 x 1.1 x 1.58
Zgodnosc z norma EN-1176-1:2017-12

Wazka

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali
S235. Panele 1z polietylenu (HDPE).
Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki
i okucia odporne na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV. Wymiary urzadzenia
[m] 2.87 x 0.4 x 0.91 Zgodnos¢ z norma EN
1176

Deska
windsurfing
owa

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali
S235. Panele 1z polietylenu (HDPE).
Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki
i okucia odporne na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV. Wymiary urzadzenia
[m] 1.59 x 0.55 x 1.9 Zgodnos¢ z norma EN
1176

Zestaw
zabawowy

Stupy nosne ze stalowej rury o Srednicy
114,3 mm. Podesty z powierzchnig
antyposlizgowa osadzone na metalowym
stelazu. Barwne panele z elastycznego
polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE).
Zjezdzalnia z HDPE z nierdzewnym
Slizgiem. Liny polipropylenowe 16 mm
wzmocnione stalowym rdzeniem. Wszystkie
taczniki i okucia

odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu. Wymiary urzadzenia [m] 6.74 x
5.33 x 4.06 Zgodnos¢ z norma EN 1176
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Podwajny
drazek

Stupy nosne ze stalowej rury o Srednicy
114,3 mm. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie  poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu. Wymiary urzadzenia [m] 2.45 x
0.12 x 1.74 Zgodnos¢ z norma EN 1176

Chwiejacy
most

Stupy nosne ze stalowej rury o Srednicy
114,3 mm. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Elementy drewniane
olejowane lub pokryte barwna lazura.
Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i
lakierowanie proszkowe.

Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu. Wymiary urzadzenia [m] 2.62 x
0.73 x 1.04 Zgodnosc z norma EN 1176

Tablica

Stupy wykonane z drewna klejonego
warstwowo z elementami

stalowymi. Panele z ptyty HPL odpornej na
warunki atmosferyczne. Elementy
drewniane olejowane lub pokryte barwna
lazura. Wszystkie taczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.

Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu. Wymiary urzadzenia [m] 0.65 x 0.1
x 1.86

Sear

tawka - 5
szt

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury
cienkosciennej i ptaskownikow stalowych.
Deski pokryte lakierem impregnujacym
oraz wykonczone lakierami wodnymi.
Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez podktad cynkowy i
lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki
i okucia odporne na warunki atmosferyczne
i promieniowanie uv. Urzadzenie
posadowione na poziomie gruntu. Montaz
zgodnie z instrukcja. Wymiary [m] 1.94 x
0.63x0.79
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SM

Kosz na
Smieci - 2
szt

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali
S235. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie uv. Urzadzenie
posadowione ponizej poziomu gruntu.
Fundamentowanie zgodnie 2z instrukcja
montazu. Wymiary [m] 0.35 x 0.28 x 0.78

3.10.2

Plac zabaw dla dzieci mtodszych

Nr.

Nazwa

Opis

Zdjecie pogladowe

8.

Hustawka
na stupach
koszyk

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali
S235. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki
i okucia

odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UVv. Urzadzenie
posadowione ponizej poziomu gruntu.
Wymiary urzadzenia [m] 1.75 x 0.3 x 1.58
Zgodnosc z norma EN 1176

Zestaw
zabawowy
dla malucha

Stupy nosne z drewna klejonego
warstwowo, olejowane lub pokryte barwna
lazura. Podesty z powierzchnia
antyposlizgowa osadzone na metalowym
stelazu. Barwne panele z elastycznego
polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE).
Zjezdzalnia z HDPE z nierdzewnym
Slizgiem. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne

i promieniowanie UV. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu. Wymiary urzadzenia [m] 3.08 x
4.09 x 2.31

Zgodnosc z norma EN 1176

. TIEERL [
fh “H””“"

==

10.

Zjezdzalnia
dinozaur

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali
S235. Panele z polietylenu (HDPE).
Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki
i okucia odporne na warunki atmosferyczne
i promieniowanie uv. Urzadzenie
posadowione ponizej poziomu gruntu.
Wymiary urzadzenia [m] 2.75 x 0.59 x 1.32
Zgodnosc z norma EN 1176
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11.

Mini wyspa
z tawkq i
zabawkami
manipulacy
jnymi

Elementy metalowe wykonane ze stali
S235. Panele 1z polietylenu (HDPE).
Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i
lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki
i okucia odporne na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV.

Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu. Wymiary urzadzenia [m] 1.22 x
0.95 x 1.02 Zgodnos¢ z norma EN 1176

12.

Tablica
dinozaur do
rysowania

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali
S235. Panele z polietylenu (HDPE). Panele
rysunkowe wykonane ze sklejki

pokrytej HPL. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie  poprzez
cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.
Wszystkie taczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i

promieniowanie uv. Urzadzenie
posadowione ponizej poziomu gruntu.
Wymiary urzadzenia [m] 0.82 x 0.05 x 1.16
Zgodnosc z norma EN 1176

13.

Koto
manipulacy
jne

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali
S235. Panele z polietylenu (HDPE).
Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki
i okucia odporne na warunki atmosferyczne
i promieniowanie uv. Urzadzenie
posadowione ponizej poziomu gruntu.
Wymiary urzadzenia [m] 0.67 x 0.06 x 1.03
Zgodnosc z norma EN 1176

Tablica

Stupy wykonane z drewna klejonego
warstwowo z elementami

stalowymi. Panele z ptyty HPL odpornej na
warunki atmosferyczne. Elementy
drewniane olejowane lub pokryte barwng
lazura. Wszystkie taczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.

Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu. Wymiary urzadzenia [m] 0.65 x 0.1
x 1.86
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tawka 5 szt

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury
cienkosciennej i ptaskownikow stalowych.
Deski pokryte lakierem impregnujacym
oraz wykonczone lakierami wodnymi.
Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez podktad cynkowy i
lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki
i okucia odporne na warunki atmosferyczne
i promieniowanie uv. Urzadzenie
posadowione na poziomie gruntu. Montaz
zgodnie z instrukcja. Wymiary [m] 1.94 x
0.63 x0.79

SM

Kosz na
smieci

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali
S235. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UVv. Urzadzenie
posadowione ponizej poziomu gruntu.
Fundamentowanie zgodnie 2z instrukcja
montazu. Wymiary [m] 0.35 x 0.28 x 0.78

3.10.3

Plac zabaw dla dorostych

Nr.

Nazwa

Opis

Zdjecie pogladowe

14.

Stolik do
gry w
szachy iw
chinczyka

Konstrukcja wykonana z wibrowanego
betonu klasy B30. Szlifowany i lakierowany
blat stotu odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Obrzeza i narozniki
stolika zabezpieczone aluminiowymi
profilami o zaokraglonych krawedziach.
Siedziska tawek wykonane z listew z
tworzywa sztucznego. Urzadzenie
posadowione ponizej poziomu gruntu.
Wymiary urzadzenia [m] 1.8 x 1.69 x 0.76

s=Fr
TEESS

15.

Orbitrek

Stupy nosne ze stalowej rury o Srednicy
114,3 mm. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie  poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu. Wymiary urzadzenia [m] 1.91 x
0.63 x 1.84 Zgodnosc z norma EN 16630
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16.

Podciag nog

Stupy nosne ze stalowej rury o Srednicy
114,3 mm. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie  poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu. Wymiary urzadzenia [m] 1.11 x
0.73 x 1.84 Zgodnosc z norma EN 16630

17.

Urzadzenie
sitowni -
Pajacyk

Stupy nosne ze stalowej rury o Srednicy
114,3 mm. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu. Wymiary urzadzenia [m] 0.98 x
0.92 x 1.83 Zgodnosc z norma EN 16630

Tablica

Stupy wykonane z drewna klejonego
warstwowo z elementami

stalowymi. Panele z ptyty HPL odpornej na
warunki atmosferyczne. Elementy
drewniane olejowane lub pokryte barwng
lazura. Wszystkie taczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.

Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu. Wymiary urzadzenia [m] 0.65 x 0.1
x 1.86

Seds

tawka

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury
cienkosciennej i ptaskownikow stalowych.
Deski pokryte lakierem impregnujacym
oraz wykonczone lakierami wodnymi.
Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez podktad cynkowy i
lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki
i okucia odporne na warunki atmosferyczne
i promieniowanie uv. Urzadzenie
posadowione na poziomie gruntu. Montaz
zgodnie z instrukcja. Wymiary [m] 1.94 x
0.63 x0.79
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SM Kosz na Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali
Smieci S235. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie uv. Urzadzenie
posadowione ponizej poziomu gruntu.
Fundamentowanie zgodnie 2z instrukcja
montazu. Wymiary [m] 0.35 x 0.28 x 0.78

3.10.4 Nawierzchnia bezpieczna placéw zabaw
Przewidziano wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw - nawierzchnia
natryskowa dwuwarstwowa - warstwa dolna SBR gr. 5cm, warstwa gorna EPDM gr. 1 cm.
Szczegoty okresli projekt techniczny.

3.11 tawki, Smietniki, stojaki dla roweréw

3.11.1 tawki parkowe
Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury cienkosciennej i ptaskownikéw stalowych. Deski
pokryte lakierem impregnujacym oraz wykonczone lakierami wodnymi. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez podktad cynkowy i lakierowanie proszkowe. Wszystkie
taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzadzenie
posadowione na poziomie gruntu. Montaz zgodnie z instrukcja. Wymiary [m] 1.94 x 0.63 x
0.79

3.11.2 Smietniki
Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali 5$235. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie. Wszystkie taczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu. Wymiary [m] 0.35 x 0.28 x 0.78

3.11.3 Stojaki dla rowerdw

W miejscach wskazanych na rysunku nalezy zlokalizowac stojaki
rowerowe rurowe (w ksztatcie odwroconej litery U), z poprzeczka.
Rury cynkowane i malowane proszkowo na kolor czarny. Mocowanie
do podtoza wg instrukcji producenta.

Proponowany wyglad:

4 OPINIA  GEOTECHNICZNA  ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 27.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych przyjeto dla omawianego terenu | kategorie

geotechniczng - proste warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie badan p.n Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb

projektowanego zagospodarowania parku im. Marii i Lecha Kaczynskich w Leborku

(pazdziernik 2022) stwierdzono co nastepuje:

- Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrebie dna doliny
rzecznej i rowniny deltowej.

- Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem, wystepuja
grunty niejednorodne genetycznie i litologicznie o zroznicowanych wartosciach
parametrow geotechnicznych.

TOM I- E II- str. 13



SZPILeWICZ

- Podczas prac terenowych prowadzonych jesienia przy stanach wod zblizonych do $rednich,
nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego i napietego zwierciadta na gtebokosci
od 1,8 m do 3,9 m. Ich zwierciadto stabilizowato sie na gtebokosci od 1,2 m do 1,8 m
ponizej powierzchni terenu.

- Ze wzgledu na obecnosc¢ gruntdéw organicznych (torfow, kredy i gytii), ktorym zazwyczaj
towarzysza kwasy humusowe, dopuszcza sie mozliwos¢ agresywnego charakteru wod
podziemnych (XA1- XA2) w stosunku do betonu i podziemnych materiatow konstrukcyjnych.

— Gtebokos¢ przemarzania gruntoéw na terenie Leborka wynosi 1,0 m. W strefie tej wystepuja
wysadzinowe gleby, niekontrolowane nasypy torfy, kreda, watpliwe pod wzgledem
wysadzinowym piaski srednie z domieszka czesci organicznych oraz nie wysadzinowe piaski
srednie.

5 ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt spetnia warunki niezbedne do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

6 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE  WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

6.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
Sciekéw oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie na wode do obstugi foodtrucka wynosi¢ bedzie 450 dm3/d, natomiast do
obstugi toalety kontenerowej 200 dm3/d.

Scieki odprowadzane beda w iloéci rownej pobranej wody.

Wody opadowe beda odprowadzane w sposob powierzchniowy na tereny zieleni.

6.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Inwestycja nie bedzie powodowac emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych.

6.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W trakcie funkcjonowania w obiekcie beda wytwarzane odpady:
[3. | Odpady zmieszane | 2800 |/tydzien |

6.4 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Dla wykonania zamierzenia niezbedne sa nastepujace wycinki:

1. Klon pospolity o obwodzie pnia 140cm

2. Swierk pospolity o obwodzie pnia 60cm

3. Lipa drobnolistna o obwodzie pnia 92cm
4. Jesion wyniosty o obwodzie pnia 57cm

5. Klon pospolity o obwodzie pnia 117cm

6. Jesion wyniosty o obwodzie pnia 56/32cm
7. Lipa drobnolistna o obwodzie pnia 140cm
8. Jesion wyniosty o obwodzie pnia 110cm
9. Jesion wyniosty o obwodzie pnia 100cm
10. Krzewy gatunek réza 40m2
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Dokumentacja przewiduje zmiane uksztattowania terenu - wykonanie nasypow zamiast
istniejacych schodow dla wykonania ramp dla niepetnosprawnych, zapewniajacych peten
dostep do terenu.

Projektuje sie wykonanie nasadzen zieleni - bylin, krzewdw, drzew i urzadzenie trawnikow.

ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI  WYSOCE  WYDAJNYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO (...)
Nie dotyczy.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

ZGODA NA ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

I/ LUB P.POZ
Nie dotyczy.
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PROJEKT BUDOWLANY

E'ﬁ%ﬁﬂu 3. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
BupowLANEGO | DOKUMENTY
S esenis | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
BUDOWLANEGO | W PARKU IM. M. | L. KACZYNSKICH
VIII - inne budowle
KATEGORIA XXI - pomosty
XXVI - sieci
jednostka ewidencyjna: 220801_1, Lebork
LOKALIZACJA nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Lebork, 0007
numery dziatek ewidencyjnych: 310, 316/5, 318/1, 318/2
Gmina Miasto Lebork
INWESTOR ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lebork
Al. Wolnosci 44/2, 84-300 Lebork
JEDNOSTKA . . .
PROJEKTOWA SZP"—EWlCZ biuro@szpilewicz.pl, tel. 59 723 55 50
GLOWNY pravena o S0t s hhomtetie do
PROJEKTANT projektowania bez ograniczen nr 460/POOKK/2011
mgr inz. arch. Klaudia Iwanowska
mgr inz. Lukasz Rucinski
OPRAC. inz. Martyna Elandt
inz. Patryk Stefanowski
stud. Dawid Stepanik
DATA OPR. 11.2022

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTOW DOLACZONYCH DO PROJEKTU

OPIS DOKUMENTU STR

Oswiadczenie projektantow

Uprawnienia projektantow

Zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do Izb Zawodowych

Informacja BIOZ
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INFORMACJA BIOZ

NAZWA
samierzenia | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BUDOWLANEGO | W PARKU IM. M. | L. KACZYNSKICH

VIII - inne budowle
KATEGORIA XXI - pomosty
XXVI - sieci

jednostka ewidencyjna: 220801_1, Lebork
LOKALIZACJA nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Lebork, 0007
numery dziatek ewidencyjnych: 310, 316/5, 318/1, 318/2

Gmina Miasto Lebork
INWESTOR ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lebork

JEDNOSTKA SZP|L€W|CZ Al. Wolnosci 44/2, 84-300 Lebork

PROJEKTOWA biuro@szpilewicz. pl tel. 59 723 55 50
GLOWNY mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz
PROJEKTANT uprawnienia w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen nr 460/POOKK/2011

DATA OPR 11.2022

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zakres robot obejmuje:

- Roboty przygotowawcze: ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych,
wykonanie zaplecza socjalnego dla pracownikow,

- Wytyczenie ciagdw pieszych, sieci oraz instalacji,

- Wykonanie korytowanie pod nawierzchnie,

- Budowa pomostu, nabrzeza i umocnienia brzegu,

— Budowa nawierzchni pieszych,

— Budowa sieci i instalacji

— Budowa placow zabaw

- Montaz elementéw matej architektury

- Prace porzadkowe: uporzadkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- Siec oswietlenia
- Siec cieptownicza
— Istniejace umocnienie brzegu

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Siec oswietlenia - mozliwos¢ porazenia
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- Istniejace umocnienie brzegu - wpadniecie do wody o0sob lub sprzetu mechanicznego

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystapienie nastepujacych zagrozen:

- zagrozenia pracownikdw zwiazane z praca na wysokosci (upadki z wysokosci),

- zagrozenia dla pracownikow urzedu zwiazane z koniecznoscia korzystania z dojs¢
komunikacyjnych,

- upadki przedmiotéw z wysokosci,

- upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu,

— porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta itp.).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegoélnie niebezpiecznych

Prace powinni wykonywac pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy niezbedne

badania, s$rodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac

specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- poinformowa¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen,

— okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatow na terenie budowy.

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy

powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub wich sasiedztwie, wtym zapewniajacych bezpieczng isprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem osob trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

- strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i
materiatow.

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego,

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne,

- prace prowadzic¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlana,

- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiorki sktadowac¢ w sposob
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach,

- materiaty zabudowywane powinny odpowiadac¢ normom i posiadac certyfikaty ,,B”,

- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania,

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ przestrzeganie przepisow BHP i ochrony

Srodowiska:

— ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr
26, poz. 313, 2000 r.)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977
r.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU MATERIALOW BUDOWLANYCH z 28
marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych. (Dz. U. nr 13,poz. 93,1972r.)

USTAWA Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

Inwestor w porozumieniu z Wykonawca winien zapewni¢ w trakcie realizacji inwestycji
stosowanie materiatdéw i urzadzen technicznych spetniajacych wymagania:

ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 r.)

ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r.)

ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728, 1998 r.)

ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu
certyfikacji wyrobow. (Dz. U. Nr 17,poz. 219, 2000r.)

Prace wykonywac w sposob spetniajacy wymagania norm obowigzujacych zgodnie z:

ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r.)

ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia
2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektdrych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101,poz. 1104, 2001 r.)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

oswiadczam, ze Projekt Budowlany dla przedsiewziecia:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W PARKU IM. M. | L. KACZYNSKICH

jednostka ewidencyjna: 220801_1, Lebork
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Lebork, 0007
numery dziatek ewidencyjnych: 310, 316/5, 318/1, 318/2

sporzadzony w 03.2022 dla Gminy Miasto Lebork

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz mgr inz. arch. Klaudia Iwanowska
ARCHITEKTURA uprawnienia w specjalnosci architektonicznej uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
nr 460/POOKK/2011 nr 193/POOKK/V/2021
tech. Zbigniew Wysokinski mgr inz. Matgorzata Mazurkiewicz
BRANzA uprawnienia do projektowania bez ograniczen w upr. do projekt. bez ogr. w specjaln. instalac. w
SANITARNA spec. inst.-inz. w zakresie sieci i instalacji wodoc.- zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodoc. i
kanalizac. bez cieptownictwa kanalizac., cieplnych wentylac. i gazowych
nr AN/8346/160/85 nr BK.1IF.7342/460/96
mgr inz. Daniel Jainczyk mgr inz. Robert Licat
BRANZA uprawnienia do projektowania bez ograniczen w uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
ELEKTRYCZNA specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr instalacji i urzadzen elektrycznych i
POM/0169/PWOE/14 elektroenergetycznych nr POM/0172/PWOE/14
. mgr inz. Jan Ktosowski inz. Andrzej Nawrot
BRANZA

HYDROTECHNICZNA

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
nr POM/0357/PBH/16

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr POM/0224/POOK/07




