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| OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Celem prac zleconych przez Firme ,MM - Projekt” Matgorzata Mazurkiewicz
z siedzibg w Leborku przy ul. Gdanskiej 36, jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych dla
budowy przepompowni w m. Lebork, czes¢ dziatki nr 318/1, Park im. Marii i Lecha Kaczynhskich.

Ustalono z Zamawiajgcym, iz w celu uzyskania rozpoznania warunkéw gruntowych
nalezy wykona¢ 3 otwory geotechniczne w bezposrednim sasiedztwie projektowanej
przepompowni.

2. Wykonane badania i prace

2.1. Pomiary geodezyjne
Miejsca wykonania otworéw wyznaczono w wyniku dowigzania do istniejgcej sytuacji
terenowej uwidocznionej na mapie sytuacyjnej w skali 1:500.

2.2. Badania geologiczne

Badania przeprowadzono pod nadzorem mgr Jakuba Niezabitowskiego. W ustalonych
miejscach wykonano 3 nierurowane otwory geotechniczne do gtebokosci od 2,0 do 4,0 m.

Podczas wiercen okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Stopien zageszczenia
gruntéw piaszczystych okreslono na podstawie sondowania dynamicznego wykonanego przy
pomocy pneumatycznej sondy dynamicznej DPL (w obrebie otworu nr 1).

Otwory geotechniczne zostaty zlikwidowane urobkiem w takiej kolejnosci, aby znalazt
sie on na tej samej gtebokosci, z ktérej go wydobyto.

2.3. Kameralne prace dokumentacyjne
Na podstawie wynikbw przeprowadzonych prac zatozono karty dokumentacyjne
wykonanych otwordw, a nastepnie sporzadzono przekréj geotechniczny. Przedstawiono na nim
wyodrebnione warstwy geotechniczne. Lokalizacje wyrobisk oraz przebieg przekrojow
przedstawiono na mapie dokumentacyjne;.
Dokumentacje geotechniczng sporzgdzono w czterech egzemplarzach przekazanych
Zamawiajgcemu.
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3. Lokalizacja i uksztaltowanie powierzchni terenu

Budowe przepompowni planuje sie w Leborku, na czesci dziatki nr 318/1, w Parku im.
Marii i Lecha Kaczynskich.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment terasy nadzalewowej pradoliny teby, w
sasiedztwie lokalnego obnizenia terenu, w obrebie ktérego znajduje sie bezodptywowe oczko
wodne.

Teren objety rozpoznaniem jest umiarkowanie zrdéznicowany pod wzgledem
hipsometrycznym, przy rzednych wynoszacych od okoto 18,34 m n.p.m. do 19,49 m n.p.m.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w podtozu projektowanego obiektu, pod
warstwg niekontrolowanych nasypdw, nawiercono serie gruntdéw organicznych wyksztatconych
w postaci holocenskich namutow oraz wodnolodowcowych piaskéw srednich, ktérych nie
przewiercono do gtebokosci 4,0 m.

Podczas prac terenowych prowadzonych latem przy stanach zblizonych do $rednich,
nawiercono wode podziemng w postaci zwierciadta swobodnego oraz naporowego, ktére
stabilizowato sie na gtebokosci od 0,4 do 1,65 m ppt. (rzedne: 17,94 do 17,54 m n.p.m.).
Rzedna lustra wody w oczku 17,79 m n.p.m. (na dzien: 05.06.2020 r.).

5. Wnioski

Opinie wykonano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Bezposrednio od powierzchni zalegajg grunty nasypowe do gtebokosci 0,8 m ppt.,
ponizej nawiercono serie gruntéw organicznych wyksztatconych w postaci namutow oraz
wodnolodowcowych piaskéw Srednich, ktoérych nie przewiercono do gtebokosci 4,0 m. Grunty
piaszczyste wystepujg w stanie od luznych po $redniozageszczone - Ip" od 0,30 do 0,64.
Grunty spoiste (namuty) wystepujg w stanie miekkoplastycznym - I." od 0,52. Litologicznie w
strefie posadowienia przepompowni warunki gruntowe na badanym terenie nalezy zaliczy¢ do
ztozonych. Nawiercono wode podziemng w postaci zwierciadta swobodnego oraz naporowego,
ktore stabilizowato sie na gtebokosci od 0,40 do 1,65 m ppt. (rzedne: 17,94 do 17,54 m n.p.m.).
Rzedna lustra wody w oczku 17,79 m n.p.m. (na dzien: 05.06.2020 r.).Wykonanie obiektu
(przepompowni) zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.
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Il DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

6. Charakterystyka geotechniczna gruntéow

Podziat na warstwy geotechniczne

Warstwa geotechniczna IA — zaliczono do niej warstwe nasypow niekontrolowanych

(zbudowanych z piaskéw $rednich z domieszkami: humusu, namutéw, gruzu ceglanego) oraz
przypowierzchniowg warstwe wytworzong w postaci gleby. Sg to grunty stabonosne i $cisliwe.

Warstwa geotechniczna IB - zaliczono do niej warstwe gruntéw organicznych

wyksztatconych w postaci miekkoplastycznych namutow. Sg to grunty nienosne, wysadzinowe i
silnie $cisliwe. Nie powinny pozostawac w podfozu projektowanego obiektu.

Warstwa geotechniczna IlIB - wyksztatcona jest w postaci piaskow Srednich lokalnie

zawierajgcych domieszki piaskow pytow lub glin. Grunty piaszczyste wystepujg w stanie:

e luznym (b1 - 1= 0,30);
e S$redniozageszczonym (1np2 - 1= 0,51);

Piaski srednie charakteryzujg sie niewielkg (warstwa IlIB1) oraz dobrg nosnoscig i
niewielkg $cisliwoscig (warstwa IlIB2). Warto$ci obliczeniowe parametrow geotechnicznych
mozna okreslic przy pomocy wspoiczynnika materiatowego:

warstwa geotechniczna IlIb1 - y» = 0,90,

warstwa geotechniczna IlIb2 - y» = 0,83.

Zgodnie z PN-81/B-03020 oznaczono metodg "A" w terenie parametr identyfikacyjny,
ktorym w przypadku gruntéw spoistych byt stopien plastycznosci I w przypadku gruntéw
piaszczystych stopien zageszczenia Ip™

W celu okreslenia wartoéci obliczeniowej parametrow geotechnicznych xI1 nalezy

wartosci $rednie parametrow geotechnicznych xI" przedstawione w zatgczniku nr 4 pomnozy¢ przez

wspdtczynnik materiatowy ym wiasciwy dla danej warstwy, zgodnie ze wzorem: i = yp, xI!
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lll PROJEKT GEOTECHNICZNY

7. Podsumowanie i zalecenia techniczne

W oparciu o wykonane otwory badawcze, badania makroskopowe oraz PN-81/B-03020,
PN-EN 1997-2, Eurokod 7 sporzgdzono nastepujgce zalecenia:

7.1. Przeprowadzone prace pozwolity ustalic, iz w podfozu projektowanej przepompowni
znajdujg sie grunty niejednorodne genetycznie, o zroznicowanej litologii i umiarkowanie
zréznicowanych parametrach geotechnicznych.

7.2. Teren objety rozpoznaniem jest umiarkowanie Zzrdznicowany pod wzgledem
hipsometrycznym, przy rzednych wynoszgcych od okoto 18,34 m n.p.m. do 19,49 m n.p.m.

7.3. Gfebokos¢ przemarzania gruntow na badanym terenie, zgodnie z ustaleniami
normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m. W strefie tej wystepujg wysadzinowe gleby, nasypy oraz
niewysadzinowe piaski Srednie.

7.4. Podczas prac terenowych prowadzonych na przetomie wiosny i lata przy stanach
zblizonych do $rednich, nawiercono wode podziemng w postaci zwierciadta swobodnego oraz
naporowego, ktérego zwierciadfo stabilizowato sie na glebokosci od 0,4 do 1,65 m ppt. (rzedne:
17,94 do 17,54 m n.p.m.). Rzedna lustra wody w oczku 17,79 m n.p.m. (na dzien: 05.06.2020
r.).

7.5. Zgodnie z PN-81/B-03020 oznaczono metodg "A" w terenie parametr
identyfikacyjny, ktérym w przypadku gruntow spoistych byt stopien plastycznosci I w
przypadku gruntow piaszczystych stopien zageszczenia I W celu okreslenia wartosci
obliczeniowej parametréw geotechnicznych X nalezy wartosci $rednie parametréw
geotechnicznych x™ przedstawione w zafgczniku nr 4 pomnozyé przez wspdtczynnik
materiatowy ym wtasciwy dla danej warstwy, zgodnie ze wzorem: x'l = ,m x

7.6. Bezpo$rednio od powierzchni zalegajg grunty nasypowe do gfebokosci 0,8 m ppt.,
ponizej nawiercono serie gruntéw organicznych wyksztatconych w postaci namutéw oraz
wodnolodowcowych piaskéw Srednich, ktorych nie przewiercono do gfebokosci 4,0 m. Grunty
piaszczyste wystepujg w stanie od luznych po $redniozageszczone - I” od 0,30 do 0,64.
Grunty spoiste (namuty) wystepujg w stanie miekkoplastycznym - I." od 0,52. Litologicznie w
strefie posadowienia przepompowni warunki gruntowe na badanym terenie nalezy zaliczy¢ do
ztozonych. Nawiercono wode podziemng w postaci zwierciadta swobodnego oraz naporowego,
ktore stabilizowato sie na gtebokosci od 0,40 do 1,65 m ppt. (rzedne: 17,94 do 17,54 m n.p.m.).
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Rzedna lustra wody w oczku 17,79 m n.p.m. (na dzien: 05.06.2020 r.).Wykonanie obiektu
(przepompowni) zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

7.7. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie
PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. Geotechnika — roboty ziemne — wymagania ogdlne.

7.8. Ze wzgledu na prawdopodobng agresywno$¢ wod podziemnych w stosunku do
betonu, nalezy liczy¢ sie z zabezpieczeniem materiatowo-strukturalnym konstrukcji betonowych,
pozostajgcych w kontakcie z wodami podziemnymi.

7.9. Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
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