PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : R21-010-001 KOBRA wer. 14

KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA

Obiekt:ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA WOD OPADOWYCH ZE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W PARKU IM. M.
| L. KACZYNSKICH W LEBORKU

Adres : Dz. nr 318/1 obr.7 Lebork
PRZEDMIAR ROBOT

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
a ELEMENT: Odcinek kanalizacji grawitacyjnej z wlotem i studzienka rozprezng
1 KNR 201-0120-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,014 km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
14/1000 = 0,014
Razem = 0,014 km
2 KNR 201-0125-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przerzutem na halde
przy granicy robét: humus z darnia
1.0%13.0= 13,000
Razem = 13,000 m2
3 KNR 231-0815-02-00 IGM Warszawa 2,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie chodnikéw z plyt: betonowych 50x50x7 ¢cm, na podsypce piaskowej
1.0%20= 2,000
Razem = 2,000 m2
4 KNR 201-0317-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,400 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod rurociagi w gruntach suchych kat. I-
Il, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
1.0%16*14.0= 22,400
Razem = 22,400 m3
5 KNR 201-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,050 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na
odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. I-Il
15%15*18= 4,050
Razem = 4,050 m3
6 KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,050 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.l-ll po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t (krotnos¢ 18)
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
7 KNR 218-0504-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,250 m2
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podtoza betonowe pod wlot - grubos¢ podtoza: 20 cm
1.5%15= 2,250
Razem = 2,250 m2
8 ZAt.1-KNNR 006-0602-07-00 MRRiB 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Wylot prefabrykowany wraz z $cianka czotowa i krata do kanatu 200mm(analogia)
9 KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 2,400 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podloza z materiatow sypkich pod kanat grawitacyjny - grubos$¢ podtoza: 15 cm
1.0%16.0*0.15= 2,400
Razem = 2,400 m3
10 KNR 228-0501-09-00 MRiGZ 12,050 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Obsypka rurociggu wlotu kruszywem dowiezionym - piaskiem
1.0*16.0*05+4.05= 12,050
Razem = 12,050 m3
11 ZAL.1 - KNNR 004-1308-03-00 MRRiB 15,000 m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 200
mm
12 KNNR 004-1413-03-00 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Ustawienie studni rozpreznej DN 1000mm z otworami fabrycznymi(dn 125;200) oraz z wkazem DN 600mm typu
lekkiego z kregow betonowych, w gotowym wykopie - $rednica kregéw: 1000 mm
13 KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat. I-ll, szer.
wykopu 0,8-1,5m
2240-(24+8.0)= 12,000
Razem = 12,000 m3
14 KNR 201-0228-01-00 WACETOB Warszawa 12,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]
Zageszczenie wykopow warstwami  ubijakami mechanicznymi grunt sypki, kat.I-ll
15 KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 10,400 m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
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Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: I-ll
2240-12.0= 10,400
Razem = 10,400 m3
KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 10,400 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyfadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego(krotnos¢ 9)
KNR 231-0502-04-00 IGM Warszawa 2,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 ¢m (z odzysku), na podsypce: cementowo-piaskowej, z
wypetn.spoin zapr.cem.
KNR 201-0508-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Ponowne ufozenie darniny zdjetej przy usunigciu warstwy humusu
ELEMENT : Przepompownia wod opadowych
KNR 201-0125-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,250 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przerzutem na halde
przy granicy robét: humus z darnia
25%25= 6,250
Razem = 6,250 m2
ZAt.1 - KNNR 001-0212-01-10 MRRiB 20,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Wykopy jamiste wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki: 0,25 m3 /grunt kat. I-Il/
25%25*32= 20,000
Razem = 20,000 m3
ZAt.1 - KNNR 001-0315-05-00 MRRiB 0,300 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Umochnienie $cian wykopéw pod przepompownie,palami szalunkowymi stalowymi, w gruntach kat.I-IV, wraz z
rozbiorka, w wykopach o gtebokosci: ponad 3,0 do 6,0 m /grunty suche/
25%4*3.0/100 = 0,300
Razem = 0,300 100 m2
KNR 218-0504-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,250 m2

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podtoza betonowe z betonu B 15 pod przepompownie - grubos$¢ podtoza: 15 cm

25%25= 6,250
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Razem = 6,250 m2
23 ZAL.1- KNNR 001-0605-02-00 MRRIB 4,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do glebokosci: 6,0 m
24 ZAL.1- KNNR 001-0603-01-00 MRRIB 24,000 1 godz.
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Pompowanie wody
25 218-0301-13-10 1,000 szt
Ustawienie przepompowni montowanej przy uzyciu zurawia samochodowego, w gotowym wykopie, o $rednicy
wew. 1500 mm H=3,3m(anlogia)
081: 1= 1,000
Razem = 1,000 szt
26 KNR 228-0501-09-00 MRiGZ 14,348 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Obsypka przepompowni kruszywem dowiezionym - piaskiem
20.0-0.785*15%15*3.2= 14,348
Razem = 14,348 m3
27 KNR 201-0228-01-00 WACETOB Warszawa 14,348 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Zageszczenie wykopow warstwami - ubijakami mechanicznymi grunt sypki, kat.I-ll
28 KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 20,000 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: I-ll
29 KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 20,000 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego(krotnos$¢ 9)
30 KNR 201-0508-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,484 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ponowne utozenie darniny zdjetej przy usunigciu warstwy humusu
6.25-0.785*1.5%15= 4,484
Razem = 4,484 m2
¢ ELEMENT: Przewdd tloczny -przepompownia -studnia rozprezna
31 KNR 201-0120-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,006 km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
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6/1000 = 0,006
Razem = 0,006 km
32 KNR 201-0125-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przerzutem na hatde
przy granicy robét: humus z darnig
1.0*6.0= 6,000
Razem = 6,000 m2
33 KNR 201-0317-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod rurociagi w gruntach suchych kat. I-
Il, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
1.0*1.0%6.0= 6,000
Razem = 6,000 m3
34 KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 0,900 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podtoza z materiatow sypkich pod przewdd tloczny - grubos$¢ podtoza: 15 cm
1.0*6.0*0.15= 0,900
Razem = 0,900 m3
35 KNR 218-0109-05-00 WACETOB Warszawa 6,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 125 mm
36 KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,100 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 1,5 m: grunt kat. I-Il, szer.
wykopu 0,8-1,5m
6.0-09= 5,100
Razem = 5,100 m3
37 KNR 201-0228-01-00 WACETOB Warszawa 5,100 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]
Zageszczenie wykopow warstwami  ubijakami mechanicznymi grunt sypki, kat.I-Il
38 KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 0,900 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: I-ll
6.0-51= 0,900



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : R21-010-001 KOBRA wer. 14

KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA

ELEMENT : c. Przewdd ttoczny -przepompownia -studnia rozprezna

Str. 6
Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
Razem = 0,900 m3
39 KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 0,900 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyfadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego(krotnos¢ 9)
40 KNR 201-0508-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ponowne utozenie darniny zdjetej przy usunigciu warstwy humusu
41 kal.ind. 1,000 kpl

Tyczenie i inwentaryzaja powykonawcza

Koniec  wydruku



