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Oswiadczenie

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt budowy kanalizacji deszczowej na
dziatce nr 318/1 obr. 7 W Leborku wraz z przepompownia i wewnetrzna instalacja

elektroenergetycza zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

(pieczeci wraz z podpisami)
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2.1

DANE OGOLNE

Inwestor
Gmina Miasto Lebork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lebork

Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy nowego odcinka kanalizacji
deszczowej DN 200 mm na dziatce nr 318/1 obr. 7 w celu odprowadzenia nadmiaru
wod opadowych ze zbiornika retencyjnego na terenie Parku Marii i Lecha
Kaczynskich w Leborku.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- budowe nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej ttoczacego wody przewodem
ze zbiornika retencyjnego w parku im. Marii i Lecha Kaczynskich, zlokalizowanego
na dziatce nr 318/1 obr. 7, od W1 do Distn (potaczenie z siecig kanalizacji
deszczowej DN 400 mm),
- przepompownie wod deszczowych
- wewnetrzng instalacje elektroenergetyczng - linig zasilajaca przepompownie WLZ.

Podstawa opracowania

— Zlecenie i umowa z Inwestorem

— Decyzja celu publicznego nr AR.6733.7.2020 d dnia 20.07.2020r.

— Ustalenia projektowe w zakresie rozwigzan materiatowych z inwestorem

— Mapa do celéw projektowych

— Wizja lokalna w terenie,

— Badania geotechniczne gruntu wykonane przez HYDROGEOPLAN

— Projekt zagospodarowania parku wykonany przez biuro Szpilewicz
Architekci wraz projektem oswietlenia, matej architektury i sciezek

— Materiaty i katalogi firm producentéw materiatow i urzadzen,

— prawo budowlane tekst ujednolicony Ustawy z dn. 7 lipca 1994 (t.j. Dz.
U. z 2020 r. Nr poz.471 ze zm.),

— Obowiagzujace normy i przepisy,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich
usytuowanie tekst ujednolicony (Dz. U. z 2019 poz. 1065 ze zm.),

— Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI
INSTAL Zeszyt 9.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Ogolne informacje

Niniejszy projekt przekierowuje nadmiar wody ze zbiornika retencyjnego w
parku im. Marii i Lecha Kaczynskich, usytuowanego na dziatce nr 318/1 obr. 7, do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej DN 400 mm. Ze wzgledu na ustalenia
dotyczace poziomu lokalizacji wlotu ze zbiornika do kanatu grawitacyjnego nie
mozna byto zaprojektowac na catej trasie kanalizacji grawitacyjnej.

Projektuje sie wykonanie pierwszego odcinka grawitacyjnego DN200mm do
przepompowni. Potem, na odcinku od przepompowni do studni rozpreznej wody
beda ttoczone za pomoca przepompowni firmy Hydro-Vacuum. W jej sktad wchodza
2 pompy typu FZV. Od studni rozpreznej projektuje sie krotki kanat grawitacyjny di
studni istniejacej oznaczonej w projekcie jako Distn.
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Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja kolizje z istniejacymi kablem
sieci elektroenergetycznej. Ponadto przewidziano kolizje z dwoma projektowanymi
kablami tejze sieci. Miejsca przeciecia sie przewodow zaznaczono na profilu.

Przy przepompowni zostanie zlokalizowana szafa sterownicza do ktorej
projektuje sie doprowadzi¢ zasilenie - wewnetrzna linie zasilajaca.

Warunki gruntowo-wodne

Dla terenu robét firma HydroGeoPlan wykonata badania gruntu oraz
sporzadzita geotechniczne warunki posadowienia dla planowanej budowy
kanalizacji. Punkt nr 1 usytuowano niedaleko miejsca projektowanej przepompowni
Pp, punkt 2 w poblizu projektowanego wlotu betonowego, natomiast punkt 3 obok
proponowanej studni rozpreznej.

Pod warstwa ok. 20 cm humusu znajduje sie¢ nasyp niekontrolowany
utwardzajacy nawierzchnige, a pod nim ok. 0,8 m do 1,2 m namutéw i torfow.
Ponizej nawiercono grunty piaszczyste w stanie srednio - zageszczonym. Warunki
naleza do ztozonych. W gruntach piaszczystych nawiercono zwierciadto naporowe,
stabilizujace sie na gtebokosci 0,4 - 2,4 m ( rzedne od 16,84 m n.p.m. do 17,94 m
n.p.m.). Wykonanie obiektu zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
normie PN-B-06050 ze stycznia 1999r. Geotechnika - roboty ziemne - wymagania
ogolne.

Warunki ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
Teren nie jest objety ochrong archeologiczno-konserwatorska.

Istniejace kanaty deszczowe

Na terenie parku im. Marii i Lecha Kaczynskich, zlokalizowanego na dziatce
nr 318/1, istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej DN 400mm, dla odprowadzenia
nadmiaru wod opadowych ze zbiornika retencyjnego do sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Sienkiewicza w Leborku. Na istniejacym kanale znajduja sie studnie
betonowe, w szczegolnosci jedna studzienka betonowa oznaczona w niniejszym
projekcie jako Distn. o rzednej 18,38 m n.p.m dna wtaczenia projektowanego
kanatu.

Projektowany kanat deszczowy

Rozwiazania projektowe zaproponowano na podstawie koncepcji.
Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej bedzie docelowo odprowadzaé
nadmiar wody z zbiornika retencyjnego na terenie dziatki nr 318/1, obr. 7. Projekt
przewiduje wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w terenach zielonych oraz w
obszarze projektowanych sSciezek rowerowych objetych odrebnym opracowaniem.
taczna dtugosc projektowanej trasy wynosi 23,5 m, na ktora sktada sie:

- przewod grawitacyjny PVC @ 200 L= 16,8 m

- przewod ttoczny PE 100 SDR 11 PN 16 (125 x 102,2). L =67 m
- studnia betonowa DN 1000 mm 1 szt.

- przepompownia z polimerobetonu DN 1500 mm 1 szt.

- wlot betonowy DN 200 mm 1 szt.

Odcinek ttoczny

Z przepompowni S$cieki beda transportowane z rzednej doptywu Sciekow
17,28 m n.p.m. do rzednej odptywu 18,70 m n.p.m. Ma to sie odbywac poprzez
przewod ttoczny na odcinku od PP do studni rozpreznej. Nalezy go wykonac z rur PE
100 SDR 11 PN 16 (125 x 102,2). Zagtebienie rury ma wynosi¢ 0,60 m na wylocie z
przepompowni oraz 1,20 m na wlocie do studni rozpreznej. Po utozeniu rury zaleca
sie roztozenie tasmy ostrzegawczej na podsypce 30 cm od gornej czesci przewodu.



Przejscia przewodu przez scianki polimerobetonowa z przepompowni i do studzienki
betonowej wykonac jako szczelne z uzyciem ksztattek systemowych ,,in situ”.

2.7 Przepompownhnia
Przyjeto odprowadzenie nadmiaru wody ze zbiornika retencyjnego w parku
im. Marii i Lecha Kaczynskich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za pomoca
przepompowni. Jej zadaniem jest ttoczenie nadmiaru wod opadowych do studni
rozpreznej, skad woda ma sptynac¢ grawitacyjnie do istniejacej studni Distn.
Podstawowe parametry przepompowni:
Qp - wydajnosc - dwie pompy po 36m3/h
Hp - wysokos¢ podnoszenia pompy - 4,9m.
Ponizej zestawiono wyposazenie przepompowni.
Lp. Nazwa elementu llos¢ elementow Materiat
1 Sonda hydrostatyczna wraz z ptywakami i 1 kpl. i
okablowaniem w obrebie zbiornika 10 m
2 Pompa zatapialna FZV z wirnikiem 2 szt. -
3 Kable zasilajgce pomp o dtugosci 10 m 2 kpl. -
Kolano stopowe sprzegajace - sprzeg dolny .
4 . 2 kpl. Zeliwo
ZSP.2 + prowadnice
5 tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal kwasoodporna
6 Zawoér zwrotny DN80 2 szt. Zeliwo sferoidalne
Zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN8O . .
7 2 szt. Zeliwo sferoidalne
zamontowana wewnatrz
8 Przytacze do ptukania z nasadg do przytaczenia 1sat. i
weza
Orurowanie wewngatrz pompowni ze Srubami,
9 . . . . - Stal kwasoodporna
kotnierzami DN80-pion, DN 100_poziom
Witaz jednoskrzydtowy z zamkiem oraz
10 zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu 1szt. Stal nierdzewna
zamykaniu o wymiarze 800x800 mm
11 System wentylacji grawitacyjnej DN110 2 kpl. PVC
12 Drabinka ztazowa 1 szt. Stal kwasoodporna
13 Ztgczka stal DN100 / PE125 1 szt. -

Przewidziano 2 pompy typu FZV wyposazone w wielotopatowe wirniki
jednostronnie otwarte typu Vortex i przeznaczone do pompowania cieczy ze
znaczng zawartoscig elementow statych, dtugowtdknistych i szlamowych. Wirniki
pomp musza by¢ wykonane z Zeliwa chromowego odpornego na Scieranie. Pompy
maja by¢ zasilane napieciem tréjfazowym 3 x 400V.

Dobrane w projekcie pompy FZV moga by¢ zastapione pompami innego
producenta, lecz powinny posiada¢ wymienione wyzej parametry i charakterystyke.

Zbiorniki z polimerobetonu sg wytrzymate na scieranie, zginanie, reakcje
chemiczne. Srednica obudowy gwarantuje tatwy montaz pomp oraz pozostatego
wyposazenia. Zbiornik ma by¢ zwienczony wtazem ze stali kwasoodpornej 800 x 800
mm, wyposazonym w sygnalizacje otwarcia wtazu.

Szafa sterownicza wykonana z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 66
jest zasilana napieciem trojfazowym 3 x 400V. Zapewnia naprzemienng prace pomp
z mozliwoscig pracy rownolegtej. Szafa ma zabezpieczac¢ elementy odbiorcze
zasilane z rozdzielni. Po stronie wykonawcy lezy wyposazenie szafy sterowniczej w
karte sim od wiodacych na rynku operatorow.




2.8
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Rozdzielnia kontroluje wielkosci elektryczne niezbedne do prawidtowej
pracy i monitorowania obiektu.

Sonda hydrostatyczna jest sygnatem sterujacym dla przepompowni. W razie
awarii sterownika lub sondy sterowanie przejmuja specjalne ptywaki awaryjne.
Dziela sie one na ptywak alarmowy (przelewu) i suchobiegu. Pierwszy z nich zatacza
jedna pompe (gtownie lewa) w celu wypompowania $ciekow, zas drugi - wytacza
pompe. W przypadku awarii danej pompy, praca systemu przetaczana jest na
sprawna pompe.

Rozruch przepompowni powinien przeprowadzi¢ serwisant wykonawcy
przepompowni. Z rozruchu spisany winien by¢ protokét. Inwestor powinien byc
przeszkolony jako uzytkownik, poinformowany o zasadach gwarancji, przegladach
serwisowych i sposobie zagtaszania awarii.

Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot ogrodzi¢ teren, ustawic tablice informacyjna,
zawiadomic gestoréw uzbrojenia podziemnego. Wytyczenie zleci¢ uprawnionemu
geodecie.

Wykopy
Wykopy wykona¢ mechanicznie koparka dostosowana do warunkow

terenowych i szerokosci wykopu, a w miejscach kolizji wykonaé wykopy recznie.
Wykona¢ odwodnienie liniowe wykopdéw w przypadku natrafienia na poziom
wodonosny.

Zgodnie z opinig geotechniczng poziom wod gruntowych nawiercono na
gtebokosci od 0,4 do 2,4 m p.p.t. Badania wykonano w czerwcu 2020 roku. Poziom
wod moze sie zmieni¢ w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych. Projektowane
kanaty zlokalizowano na rzednych terenu powyzej poziomu wody gruntowej, za
wyjatkiem rejonu wlotu. Na trasie kanatu grawitacyjnego i przy przepompowni
wykop nalezy czesciowo odwodnic i wymienic¢ podtoze gruntowe na piasek sredni.

Zabezpieczenie kolizji

Przy przejsciach poprzecznych nalezy zabezpieczy¢ rurociagi i przewody na
czas wykonywania montazu kanatow deszczowych, wykonac zabezpieczenia rurami
dwudzielnymi  typu AROT w  przypadku zblizenia do  przewodow
elektroenergetycznych.

Kanaty
Odcinki odcinki kanalizacji deszczowej - objete niniejszym projektem nalezy

wykona¢ z PVC-U SDR34 SN8 lite DN200/9,2mm zgodnych z PN-EN 1401-1 z
ksztattkami z PVC-U w szeregu SDR34 z trwale mocowana w procesie produkcji
uszczelka, oraz PE 100 SDR 11 PN 16 (125 x 102,2) taczone przez zgrzewanie.

Przebieg trasy projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej
pokazano na rys nr 1 - Plan zagospodarowania terenu.

Studzienki
Studzienka betonowa

Zaprojektowano 1 studzienke betonowg DN1000 mm jako rozprezna, z dnem
monolitycznym i kinetg wyrabiang fabrycznie, z wtazem typu lekkiego.

Proby szczelnosci i odbior

Po zakonczeniu montazu kanatow nalezy je poddac prébie na infiltracje oraz
eksfiltracje. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z PN-EN 1610.
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OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN WEWNETRZNEJ INSTALACJI
ELEKTROENERGETYCZNEJ

Budowa przytaczenia energetycznego do przepompowni wod deszczowych

Na terenie gminy projektuje sie wewnetrzng instalacje elektroenergetyczna -
WLZ do przepompowni w Parku Kaczynskich w Leborku. Od uktadu pomiarowego
wykona¢ WLZ zalicznikowy kablem YKY 5x4mm? + drut FeZn o8mm. Kabel nalezy
utozy¢ poprzez otwarty wykop kablowy. Gtebokos¢ utozenia kabla powinna byc
taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gornej
powierzchni kabla wynosito min 0,8 m a pod ulicami min. 0,9 m. Kabel zasypac 20
cm warstwa piasku, po czym utozy¢ niebieska folie oznacznikowa i zasypaé ziemiag
rodzima. Przytacze wykona Energa Operator wg odrebnego opracowania.

Zasilanie projektowanej przepompowni

Zgodnie z Warunkami Przytaczeniowymi nr P/20/079061 z dnia 15.12.2020r.
wydanymi przez Energa Operator projektowana wewnetrzna instalacja WLZ bedzie
zasilana z uktadu pomiarowego ze ztacza kablowego projektowanego wg odrebnego
opracowania przy granicy dz. nr 310 zasilanego ze stacji Sn/nn Lebork Grunwaldzka
[03-0958] (obwod 800). W szafce pomiarowej zainstalowany bedzie licznik do
pomiaru zuzytej energii na potrzeby zasilenia przepompowni sSciekow. Szafka
pomiarowa bedzie zasilana z istn. Stacji transformatorowej nr 03-0958 kablem
ziemnym typu YAKY 4x120mm?. Instalacja WLZ wykonana bedzie kablem typu YKY
5x4mm? + drut FeZnoo 8mm. Przepompownie podtaczy¢ i wykonac zgodnie ze
schematem ideowym. Uktad pomiarowy wykonany bedzie odrebnym opracowaniem
(Energa Operator). Bezwzglednie wszystkie obwody zasili¢ z wytacznika RCD
ol=30mA z uwagi na bezposredni kontakt urzadzen z woda. Zabezpieczyc¢ tez obwdd
zasilajacy ochronnikami przepie¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4. Zastosowa¢ SPD
minimum typu 2 klasa Il.

Warunki techniczne wykonania

Budowe poprzedzic¢ szczegotowym wytyczeniem geodezyjnym w terenie trasy
projektowanej instalacji WLZ oraz kolidujacych istniejacych urzadzen
infrastruktury  podziemnej (kabli  energetycznych, telekomunikacyjnych,
przewodéw gazowych i wodociagowych, itp.). W celu szczegbétowego ustalenia
lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykonac poprzeczne przekopy kontrolne.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach trasy kablowej z uzbrojeniem terenu,
w miejscach gdzie nie moga by¢ dotrzymane odlegtosci pionowe i poziome, nalezy
stosowa¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednie do okolicznosci
zabezpieczenia (rury ostonowe, przegrody i tawy betonowe).

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z projektami zwigzanymi.
Zblizenia iskrzyzowania trasy kablowej z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego wykona¢ zgodnie z opinig Zespotu Uzgodnien Dokumentacji, jezeli
bytaby wydana, uzgodnieniami branzowymi oraz zestawieniem. Budowe prowadzic¢
w oparciu o obowigzujagce w Polsce przepisy BHP, normy budowlane oraz
elektryczne normy branzowe.



Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza w
oparciu o inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza i w uzgodnieniu z inspektorem
budowy.

3.4 Przepisy BHP

W trakcie budowy instalacji WLZ nalezy przestrzega¢ aktualnie obowiazujacych
przepisow zwiazanych z bezpieczenstwem i higieng pracy.

Wazniejsze akty prawne regulujace sprawy BHP w budownictwie ogoélnym
i telekomunikacyjnym:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano -
montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93 28.03.1972r)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288
28.05.1996)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287
28.05.1996)

- Instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie,
konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

e Zakres oddziatywania odcinka sieci kanalizacji deszczowej:

miesci sie na dziatce nr 318/1 obr. 7 , gm. Lebork , na ktorej zostaty zaprojektowane.
Obszar oddziatywania ustalono zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez COBRTI INSTAL Warszawa, zeszyt 9 oraz
warunkami wykonywania robot ziemnych.

e Zakres oddziatywania prac w zakresie wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej -
linii zasilajacej miesci sie w zakresie dziatki nr 318/1 obr. 7 objetej inwestycja
zgodnie z norma SEP N SEP - E- 004:2004, PN-EN 13201, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409 ze zm.).

e Projektowana inwestycja nie bedzie kolidowac z istniejacym drzewostanem. Nie
bedzie potrzeby wycinki. Przy robotach ziemnych zblizeniach zachowaé¢ minimum 0,5 m
odlegtosci od istniejacego drzewostanu.

¢ Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej.
Jezeli w trakcie prowadzenia prac ziemnych dojdzie do odnalezienia przedmiotow
posiadajacych cechy zabytku, zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1446 z podzn.
zZmianami).

5.  UWAGI KONCOWE
e Niniejszy projekt uwzglednia uwagi zawarte w opinii ZUD nr ZD.63.2021
e Roboty montazowe instalacyjne w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej wykonac
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zgodnie z ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI
INSTAL Zeszyt 9

prace w zakresie wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej - linii zasilajacej
miesci sie wykonac zgodnie z norma SEP N SEP - E- 004:2004, PN-EN 13201
Projektowane roboty inwestor zleci Wykonawcom posiadajacym uprawnienia,
certyfikaty na wykonanie poszczegdlnych rodzajow robot celu wykonania ich
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Przestrzega¢ przepisy BHP i porzadkowe. Zachowac odlegtosci projektowanych
przewodéw kanalizacji deszczowej i kabli energoelektrycznych od innych,
projektowanych i istniejacych elementéw uzbrojenia terenu.

Materiaty i urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta rur, kabli,
przepompowni i szafy sterowniczej

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do
obrotu i stosowania tj. decyzje i certyfikaty.

Ewentualne zmiany instalacji, systemu lub urzadzen mozna dokona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi, PN i przepisami po zaakceptowaniu przez inspektorow
nadzoru i projektantow.

SPIS RYSUNKOW

Tres¢ rysunku Nazwa

Projekt zagospodarowania terenu Rys. Nr 1
Profil projektowanej kanalizacji deszczowej - Distn - W1 Rys. Nr 2
Schemat jednokreskowy instalacji elektroenergetycznej Rys. Nr 3
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Informacja o Planie Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Wytyczne Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej -
WLZ do przepompowni sciekow w Parku Kaczynskich w
Leborku

dz. nr 318/1 obr. 0007, jed. ewid. 220801 1 Lebork

Inwestor: Gmina Miasto Lebork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lebork
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Projektant: mgr inz. Zbigniew Kubacki

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r
Nr 106, poz .1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, Nr 100, poz.1085, Nr
110,p0z.1190, Nr 115, poz.1229, Nr 129, poz.1439 i Nr 154, poz.1800 oraz z 2002r. Nr 74,
poz.676)

kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania

,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”.

1) Zakres robot do realizaciji:
- budowa instalacji WLZ,

2) Wykaz istniejgcych obiektow:

- Linia kablowa Sn i n/n,

- Sie¢ gazowa,

- Sie¢ teletechniczna

3) Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- Linia kablowa Sn i nn.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
Srednia | Upadek z wysokosci Stupy linii Podczas montazu osprzetu i
oswietleniowej pomiaréw rezystancji izolaciji
Wysoka | Porazenie prgdem o Linia Podczas montazu osprzetu i
napieciu 15kV i 0,4kV kablowal5kV,0,4kV pomiarow rezystancji izolacji

5) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z
wykonywanymi robotami:

- teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwona,

- robot nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

- nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

- pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiaréw,

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest
do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem UG, ENERGA Operator,
EO Sopot, gestorow sieci podziemnych w celu okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji inwestyciji.

Opracowat:
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