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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.1.1/0121-01
16777,5 m?2 16777,500
RAZEM 16777,500
2|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.1.1/0121-01
16777,5 m?2 16777,500
RAZEM 16777,500
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0814-02
912 m 912,000
RAZEM 912,000
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1.2/0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
828 m?2 828,000
RAZEM 828,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.2/0803-03 grubosci 3 cm
466,5 m?2 466,500
RAZEM 466,500
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.2/0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
466,5 m?2 466,500
RAZEM 466,500
7|KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.2/0349-06
0,5*0,5*61 m3 15,250
RAZEM 15,250
8/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.2/0212-01 cm
43,1*0,15 m3 6,465
RAZEM 6,465
9/KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1.2/0818-01
5,5+5,5+4,5 m 15,500
RAZEM 15,500
10/KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1.2/0118-13 km
(828*0,06)+(912*0,08*0,3)+(466,5*0,04)+15,25+6,465 m3 111,943
RAZEM 111,943
11/KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.1.2|0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnosé = 8
111,943 m3 111,943
RAZEM 111,943
12/KNR 2-14 Wyrywanie palikbw drewnianych z Igdu, rusztowania lub pomostu przy gtebo- |szt.
d.1.2/0104-01 kosci wbicia 1 m z gruntu kat. I-1l
analogia
320 szt. 320,000
RAZEM 320,000
13/KNR 2-01 Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.2/0103-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.2/0103-05
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.2/0105-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 2-01 Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.2/0103-04
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.2/0105-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0103-02
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
19/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0105-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.2/0103-03
1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.2/0105-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.2/0103-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.2/0105-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych m2
d.1.2/0108-01
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
1.3 Roboty ziemne
25|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.3/0126-01 spycharek
(759,5+1304,5)+202+444 m2 2710,000
RAZEM 2710,000
26|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1.3/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
(759,5+1304,5)+202+444 m?2 2710,000
RAZEM 2710,000
27|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3]0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
241,5+79,25+25+444 m?2 789,750
RAZEM 789,750
28|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1.3]0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 0,5
47+60+82 m2 189,000
RAZEM 189,000
29|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1.3/0211-05 odktad w gruncie kat. -1l
(141,84*1,25*0,9)+(1,25*40,93)+115,34 m3 326,073
RAZEM 326,073
30|KNR 19-01 |Przywdz piasku grubego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, |m3
d.1.3/0118-01 grunt kat. -1l
(122%2)+(163,8*1,5)+(26,5*0,5)+(100%0,5)+(202*0,1)+(88*0,05)+29+(43*0,17)+ |m3 1493,950
(65*0,1)+(759,5*0,8)+(19*3*2)+151,99
RAZEM 1493,950
31|KNR-W 2-01 [Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.3/0227-01 kat. I-11
63,83+88,16 m3 151,990
RAZEM 151,990
32|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi i piasku spycharkami m3
d.1.3/0218-03
1315,92+1493,95 m3 2809,870
RAZEM 2809,870
33|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu I-1I m2
d.1.3/0207-01
7654,5+107+2675,6 m?2 10437,100
RAZEM 10437,100
1.4 Elementy uliczne
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
0,06*(2778,5+108) m3 173,190
RAZEM 173,190
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.4|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2886,5-108 m 2778,500
RAZEM 2778,500
15 Schody
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.5/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
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108 m 108,000
RAZEM 108,000
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
0,56*3+0,71*2+(4*0,56*2)+(0,35*5,45) m3 9,488
RAZEM 9,488
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.5/0114-01 niu 20 cm
49 m?2 49,000
RAZEM 49,000
39|KNR 2-31 Schody z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m2
d.1.5/0511-02 cementowo-piaskowej
49 m?2 49,000
RAZEM 49,000
1.6 Chodnik
40|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2081,5+248,5 m2 2330,000
RAZEM 2330,000
41|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.6/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnosé = 0,5
2330 m?2 2330,000
RAZEM 2330,000
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.6/0114-05 niu 15 cm
2330 m?2 2330,000
RAZEM 2330,000
43|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych ptukanych szarych 35x35x5 cm na podsypce ce- |m2
d.1.6/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2081,5 m?2 2081,500
RAZEM 2081,500
44|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych ptukanych czarnych 35x35x5 cm na podsypce ce- |m2
d.1.6/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
248,5 m?2 248,500
RAZEM 248,500
1.7 Nawierzchnia zwirowo- gliniasta
45|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
866 m2 866,000
RAZEM 866,000
46|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.7/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnosé = 0,5
866 m?2 866,000
RAZEM 866,000
47|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.7/0114-05 niu 15 cm
866 m?2 866,000
RAZEM 866,000
48|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym |m?2
d.1.7/0201-01 gruncie rodzimym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
866 m?2 866,000
RAZEM 866,000
49|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
444 m?2 444,000
RAZEM 444,000
50/KNR 2-31 Nawierzchnia z piasku w korycie nie zageszczana m2
d.1.7/0104-01
444 m?2 444,000
RAZEM 444,000
51|KNR 2-31 Nawierzchnia z piasku w korycie, nie zageszczana - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1.7/0104-02 bosci ponad 10 cm
Krotnosé = 20
444 m2 444,000
RAZEM 444,000
1.8 Nawierzchnia bezpieczna
52|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
444 m?2 444,000
RAZEM 444,000
53|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.8/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0,5
444 m2 444,000
RAZEM 444,000
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54/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi sposobem recznym m2
d.1.8/0201-02
444*1,1 m?2 488,400
RAZEM 488,400
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1.8/0114-05 geszczeniu 15 cm
444 m?2 444,000
RAZEM 444,000
56|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5- warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.1.8/0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
444 m?2 444,000
RAZEM 444,000
57|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/16 - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.8/0114-07 czeniu 8 cm
444 m?2 444,000
RAZEM 444,000
58|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.8/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
444 m?2 444,000
RAZEM 444,000
59/KNR 2-31 Nawierzchnia bezpieczna- warstwa dolna SBR o grubosci 5 cm m2
d.1.8/0308-03
444 m?2 444,000
RAZEM 444,000
60|KNR 2-31 Nawierzchnia bezpieczna - warstwa EPDM o grubosci 1 cm m2
d.1.8/0308-03
444 m?2 444,000
RAZEM 444,000
1.9 Ogrodzenie
61|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe o wysokosci 1 m w ramach na stupkach stalowychna |m
d.1.9/1802-01 fundamencie betonowym o rozstawie 2m
327,5 m 327,500
RAZEM 327,500
62|KNR 2-02 Furtka panelowa wysokosci 1 m szerokos¢ 1,5 m na gotowych stupkach kpl.
d.1.9/1808-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.10 Wyposa zenie placu zabaw
63 Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - teren 1 urzadzenia 1-7 kpl.
d.1.|analiza indy-
10|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64 Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - teren 2 urzadzenia 8-13 kpl.
d.1.|analiza indy-
10|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65 Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - teren 3 urzadzenial4-18 kpl.
d.1.|analiza indy-
10|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.11 Elementy wyko hczeniowe
66 KNR 2-21 tawki parkowe z oparciem o ramach rurowych mocowane na stopach betono- |szt
d.1.|0607-02 wych
11
55 szt 55,000
RAZEM 55,000
67|KNR 2-31 Montaz $mietnika szt.
d.1.|0702-03
11
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
68|KNR 2-31 Montaz stojaka rowerowego szt.
d.1.|0702-03
11
6*3 szt. 18,000
RAZEM 18,000
1.12 Pomost drewniany
69/KNR 2-14 Whijanie pali drewnianych z lgdu, rusztowania lub pomostu na gtebokos¢ do 4 |szt.
d.1./0101-01 m w grunt kat. I-1l
12
84 szt. 84,000
RAZEM 84,000
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70/KNR 2-14 Podwojne kleszcze drewniane na palach pomostowych montowane z lgdu m3
d.1.|0401-03
12
0,08*0,12*((54*2,7)+(10*3,6)+(2*4,16)+(6,98*2)+(7,55*2)+(7,06*2)) m3 2,240
RAZEM 2,240
71|KNR 2-02 Podtoga z desek ryflowanych gr 4 cm m2
d.1./1110-02
12
141,51 m?2 141,510
RAZEM 141,510
72|KNR 2-14 Belki gtéwne, podtuznice i poprzecznice pomostéw o przekroju elementéw do |m3
d.1.|0404-01 400 cm2 montowane z lgdu
12
0,12*0,08*((51,64*4)+(4*13,74)+(2*(7,35+1,6+1,6+1,53+2,98+1,48))) m3 2,828
RAZEM 2,828
73|KNR 2-14 Balustrady pomostowe drewniane m
d.1.|0406-02
12
82,54 m 82,540
RAZEM 82,540
1.13 Ksztattowanie stawu
74|KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 10-12 cm i gtebokosci wbicia 1.20 m |{m
d.1.|0521-09 w gruncie kat. -1l
13
51,6+6,5+6 m 64,100
RAZEM 64,100
75/KNR 9-11 Rozscielenie geowtokniny m2
d.1.|0101-02
13|analogia
3,05*141,84 m?2 432,612
RAZEM 432,612
76|KNR 2-14 Wykonanie umocnien brzegowych siatkowo-kamiennych m3
d.1.|0704-01
13
86 m3 86,000
RAZEM 86,000
1.14 Zielen
77|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.1.|0401-05
14
7654,5+107 m?2 7761,500
RAZEM 7761,500
78|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory grubos¢ warstwy 2 cm m2
d.1.|0209-01
14
2675,6 m?2 2675,600
RAZEM 2675,600
79|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory- dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosé warstwy | m2
d.1.|0209-02
14
2675,6 m?2 2675,600
RAZEM 2675,600
80|KNR 9-11 Rozscielenie agrowtokniny scidtkujacej 100g/m2 m2
d.1.|0101-02
14|analogia
2675,6*1,1 m?2 2943,160
RAZEM 2943,160
81|KNR 2-21 Sadzenie roslin - barwinek pojemnik P9 w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawag |szt.
d.1./0302-04 dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
994 szt. 994,000
RAZEM 994,000
82|KNR 2-21 Sadzenie roslin - berberys poj. C2 w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg szt.
d.1.|0302-04 dotéw; $rednica/gtebokosé : 0.3 m
14
340 szt. 340,000
RAZEM 340,000
83|KNR 2-21 Sadzenie roslin - bluszcz poj. P9 w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; |szt.
d.1./0302-04 Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
4114 szt. 4114,000
RAZEM 4114,000
84|KNR 2-21 Sadzenie roslin - cis posredni poj. C3 w gruncie kat. |l z catkowitg zaprawg do-|szt.
d.1./0302-04 téw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
180 szt. 180,000
RAZEM 180,000
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85|KNR 2-21 Sadzenie roslin - deren poj. C3 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa dotéw;  |szt.
d.1.|0302-04 Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
220 szt. 220,000
RAZEM 220,000
86|KNR 2-21 Sadzenie roslin - forsycja poj. C2 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; |szt.
d.1./0302-04 Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
328 szt. 328,000
RAZEM 328,000
87|KNR 2-21 Sadzenie roslin - hortensja poj. C2 w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg szt.
d.1.|0302-04 dotéw; $rednica/gtebokosé : 0.3 m
14
763 szt. 763,000
RAZEM 763,000
88|KNR 2-21 Sadzenie roslin -hosta poj. P9 w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawa dotéw; szt.
d.1./0302-04 Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
439 szt. 439,000
RAZEM 439,000
89|KNR 2-21 Sadzenie roslin -irga rozestana poj. P9 w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg |szt.
d.1.|0302-04 dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
895 szt. 895,000
RAZEM 895,000
90|KNR 2-21 Sadzenie roslin - jatlowiec ptozacy poj. C2 w gruncie kat. 11l z catkowitg zapra- |szt.
d.1./0302-04 wa dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.3 m
14
314 szt. 314,000
RAZEM 314,000
91/KNR 2-21 Sadzenie roslin - jasminowiec poj. C3 w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg |szt.
d.1.|0302-04 dotéw; $rednica/gtebokosé : 0.3 m
14
184 szt. 184,000
RAZEM 184,000
92|KNR 2-21 Sadzenie roslin - jezéwka poj. P9 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa dotéw; |szt.
d.1./0302-04 Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
582 szt. 582,000
RAZEM 582,000
93|KNR 2-21 Sadzenie roslin - kalina poj. C3 w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotow; |szt.
d.1.|0302-04 Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
179 szt. 179,000
RAZEM 179,000
94|KNR 2-21 Sadzenie roslin - kostrzewa popielata poj. C2 w gruncie kat. Il z calkowitg za- |szt.
d.1./0302-04 prawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
303 szt. 303,000
RAZEM 303,000
95/KNR 2-21 Sadzenie roslin - krzewuszka poj. C3 w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg do- |szt.
d.1./0302-04 téw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
176 szt. 176,000
RAZEM 176,000
96|KNR 2-21 Sadzenie roslin - lilak poj. C3 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa dotéw; szt.
d.1./0302-04 Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
97|KNR 2-21 Sadzenie roslin - mahonia poj. C2 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa dotdw; |szt.
d.1.|0302-04 Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
657 szt. 657,000
RAZEM 657,000
98|KNR 2-21 Sadzenie roslin - miskant poj. C2, w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; |szt.
d.1./0302-04 Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
271 szt. 271,000
RAZEM 271,000
99/KNR 2-21 Sadzenie roslin - pecherznica poj. C3 w gruncie kat. 1l z catkowitg zaprawg do-|szt.
d.1./0302-04 téw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
148 szt. 148,000
RAZEM 148,000
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100|KNR 2-21 Sadzenie roslin - pieciornik poj. C2 w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg do- |szt.
d.1./0302-04 téw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
438 szt. 438,000
RAZEM 438,000
101|KNR 2-21 Sadzenie roslin - r6za okrywowa poj. C2, w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg |szt.
d.1./0302-04 dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
199 szt. 199,000
RAZEM 199,000
102|KNR 2-21 Sadzenie roslin - sosna kosodrzewina poj. C2, w gruncie kat. Il z catkowitg za-|szt.
d.1.|0302-04 prawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
304 szt. 304,000
RAZEM 304,000
103|KNR 2-21 Sadzenie roslin - tawuta poj. C2, w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; |szt.
d.1./0302-04 Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
927 szt. 927,000
RAZEM 927,000
104|KNR 2-21 Sadzenie roslin - trzcinnik poj. C2, w gruncie kat. 1l z catkowitg zaprawg szt.
d.1.|0302-04 dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
357 szt. 357,000
RAZEM 357,000
105/KNR 2-21 Sadzenie roslin - trzmielina poj. P9, w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg do- |szt.
d.1./0302-04 tow; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
14
1085 szt. 1085,000
RAZEM 1085,000
106|KNR 2-21 Sadzenie roslin - zurawka poj. P9, w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawa szt.
d.1.|0302-04 dotéw; $rednica/gtebokosé : 0.3 m
14
769 szt. 769,000
RAZEM 769,000
107|KNR 2-21 Sadzenie drzew lipa drobnolistna wys. 300cm, obw. pnia 10-12 na terenie szt.
d.1./0301-07 ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 1.
14 0/0.7 m
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
108|KNR 2-21 Sadzenie drzew dab btotny wys. 300cm, obw. pnia 10-12 na terenie ptaskim w |szt.
d.1.|0301-07 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
14
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
109|KNR 2-21 Sadzenie drzew - klon srebrzysty wys. 300cm, obw. pnia 10-12 na terenie szt.
d.1./0301-07 ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 1.
14 0/0.7 m
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
110|KNR 2-21 Sadzenie drzew - brzoza pozyteczna wys. 300cm, obw. pnia 10-12 na terenie |szt.
d.1.|0301-07 ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.
14 0/0.7 m
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
111 |KNR 2-21 Sadzenie drzew - dab czerwony wys. 300cm, obw. pnia 10-12 na terenie ptas- |szt.
d.1./0301-07 kim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotow; Srednica/gtebokosc¢ : 1.0/0.7
14 m
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
112|KNR 2-21 Sadzenie drzew - surmia zwyczajna wys. 300cm, obw. pnia 10-12 na terenie |szt.
d.1.|0301-07 ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.
14 0/0.7 m
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
113|KNR 2-21 Sadzenie drzew - tulipanowiec amerykanski wys. 300cm, obw. pnia 10-12 na |szt.
d.1./0301-07 terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebo-
14 kos¢ : 1.0/0.7 m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 BRANZA ELEKTYCZNA
2.1 Budowa linii kablowej i urz agdzen oswietlenia drogowego
114|KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokoscido 1,0 m, doly o |szt
d.2.1/0306-8 gtebokosci do 1,0 m, grunt kategorii lll
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
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115|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4 m, kategoria gruntu Ill, |m
d.2.1/0701-2 gtebokosé rowu do 0.8 m
117 m 117,000
RAZEM 117,000
116|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m m
d.2.1/0706-1
117 m 117,000
RAZEM 117,000
117|\KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKXS 4x35, przykrycie |m
d.2.1/0707-2 folig
131 m 131,000
RAZEM 131,000
118/KNNR 5 Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, kabel YAKXS 4x35 |m
d.2.1/0709-2
42 m 42,000
RAZEM 42,000
119/KNR 5-14 Mocowanie tabliczek opisowych, przykrecanie (oznaczniki kablowe) szt
d.2.1/0604-1
80 szt 80,000
RAZEM 80,000
120/ KNKRB 5 Montaz muf z rur termokurczliwych na kablach energetycznych z zytami alumi- | szt
d.2.1/0613-3 niowymi, na napiecie do 1 kV w izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
121|KNR 5-08 Uktadanie bednarki, w kanatach lub tunelach luzem, przekréj bednarki do 120 |m
d.2.1/0608-1 mmz2
173 m 173,000
RAZEM 173,000
122|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku nad kablowem, szeroko$¢ do 0,4 m m
d.2.1/0706-1
117 m 117,000
RAZEM 117,000
123|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4 m, kate- |m
d.2.1/0704-2 goria gruntu lll, gtebokos$¢ rowu do 0.6 m
117 m 117,000
RAZEM 117,000
124|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
d.2.1/0726-10 sztucznych, kabel 5-zytowy, do 50-mm2
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
125/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar
d.2.1/1303-3
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
126|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar kazdy nastep-|pomiar
d.2.1/1303-4 ny
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
127\KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
d.2.1/1304-1 rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
128|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1101-3 dowaniu, samochodem dostawczym
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
2.2 Budowa elementéw o swietlenia (elementy proj. w odr ebnym opracowaniu do przeto zenia)
129/KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe pod stupy, grunt kategroii I, objetos¢ |szt
d.2.2|0411-5 betonu w wykopie do 0,25 m3
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
130/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup szt
d.2.2/1001-2
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
131|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysieg-|szt
d.2.2/1002-1 nik do 15-kg
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
132|KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz szt
d.2.2/1006-1
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
133|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na stupie szt
d.2.2/1004-1
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
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2.3 Zasilanie rozdzielnic foodtrucka i toalety
134/KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokoscido 1,0 m, doty o |szt
d.2.3/0306-8 gtebokosci do 1,0 m, grunt kategorii 1l
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
135/KNNR 5 Rozdzielnica studniowa kpl
d.2.3/0401-4
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
136/ KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKXS 5x25, przykrycie |m
d.2.3/0707-2 folig
128 m 128,000
RAZEM 128,000
137|KNNR 5 Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, kabel YAKXS 5x25 |m
d.2.3/0709-2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
3 BRANZA SANITARNA
31 PRZYt ACZE WODOCIAGOWE
138|/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.3.1|0815-01 z.0. |betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
2,0*1,5 m?2 3,000
RAZEM 3,000
139|/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.3.1/0317-0201 |chych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
4,0*1,0*1,6 m3 6,400
RAZEM 6,400
140/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi |m?2
d.3.1/0321-02 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-IV z rozbiérkg
(4,0*1,6)*2 m?2 12,800
RAZEM 12,800
141|KNR 2-01 Wykopy pod studzienke wodomierzowg wykonywane koparkami podsigbierny- |m3
d.3.1/0217-02 mi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il
2,0*2,0*2,10 m3 8,400
RAZEM 8,400
142|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.3.1/0802-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.3.1/0320-0201 |gtebokosé¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(4,0*0,8*1,5) m3 4,800
RAZEM 4,800
144|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.3.1/0217-02 odktad w gruncie kat. 111
12,0*1,6*0,8 m3 15,360
RAZEM 15,360
145/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é¢ |m3
d.3.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
12,0*1,6*0,8 m3 15,360
RAZEM 15,360
146|/KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercehn poziomych WP 15/25 rura-|m
d.3.1/0408-02-ana-|mi o $r. 80 mm w gruntach kat. llI-1V
logia
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
147|\KNR 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nom. 40 mm w rurach ochron- |m
d.3.1/0412-01 nych
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
148|/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.3.1|0502-03 z.0. |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzine(ptytki z
2.13.9902- |odzysku)
01
2,0*1,5 m?2 3,000
RAZEM 3,000
149/KNR 2-18 Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.3.1|0613-03-ana- | kopie o gtebokosci 3 m
logia
1,0 stud. 1,000
RAZEM 1,000
150 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.1/0613-04 kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci stud.

-10 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15491




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-1 [0.5m] -1,000
stud.
RAZEM -1,000
151|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw o potg- |szt.
d.3.1/0115-02 czeniu sztywnym o $r. nominalnej 20 mm
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
152|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nomi- |szt.
d.3.1/0130-03 nalnej 25 mm
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne z obudowg o $r. 32 mm montowane sprzetem |kpl.
d.3.1/0305-01 recznym
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
154\ KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania | m
d.3.1/0808-01 czotowego - rurociggi o $r. 40 mm
14,0 m 14,000
RAZEM 14,000
3.2 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA
155/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.3.2]0317-0201 |chych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
22,0*0,80*1,6 m3 28,160
RAZEM 28,160
156 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.3.2|0320-0201 |gtebokosc¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
22,0*0,8*1,5 m3 26,400
RAZEM 26,400
157|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.3.2/0217-02 odktad w gruncie kat. 11l
40,0*1,6*0,9 m3 57,600
RAZEM 57,600
158|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
40,0*1,5*0,9 m3 54,000
RAZEM 54,000
159|KNR 2-18 podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3.2/0501-01
62,0*0,5 m?2 31,000
RAZEM 31,000
160/KNR 2-18 Obsypka rur z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3.2/0501-02
62,0*0,5 m?2 31,000
RAZEM 31,000
161|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3.2/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtosé 1 km
62,0*0,5*0,25 m3 7,750
RAZEM 7,750
162|KNR-W 2-18 |Instalacja zewnetrzna wodociggowa z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg |\m
d.3.2/0808-01 z. |zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 32 mm - diugos¢ ponad 15.0 m do 50.0
$2.3.6. 9913 |m
33,5 m 33,500
RAZEM 33,500
163|KNR-W 2-18 |Instalacja zewnetrzna wodociggowa z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg \m
d.3.2|0808-01 z. |zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 25 mm - dtugo$¢ ponad 15.0 m do 50.0
$2.3.6. 9913- | m
analogia
26,5 m 26,500
RAZEM 26,500
164|KNR 2-01 Wykopy pod studzienki odwodnieniowe wykonywane koparkami podsiebierny- |m3
d.3.2/0217-02 mi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il
(1,80*1,8*1,80)*2 m3 11,664
RAZEM 11,664
165/KNR 2-18 Studnie spustowe z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.2/0613-01 gtebokosci 3 m
2,0 stud. 2,000
RAZEM 2,000
166 KNR 2-18 Studnie spustowe z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.3.2/0613-02 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
-4 [0.5m] -4,000
stud.
RAZEM -4,000
167|KNR 2-15 Zawory przelotowe spustowe sieci wodociggowych o $r. nom. 20 mm szt.
d.3.2/0112-02
2 szt. 2,000

-11 -
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RAZEM 2,000
168|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia w rurociggach stalowych do zaworéw spustowych o po- |szt.
d.3.2/0115-02-ana-|tgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 20 mm
logia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.3 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
169|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.3.3|0815-01 z.0. |betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
2,0*2,0 m?2 4,000
RAZEM 4,000
170/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.3.3|0803-01 z.0. |bosci 5 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01 0803-02
3,0*1,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
171|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 26- |m?2
d.3.3|0802-05 z.0. |75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
3,0*1,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
172|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3.3|0814-05 z.0. |kowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
3,0*1,5 m 4,500
RAZEM 4,500
173|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3.3|0403-04 z.0. |towo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine (kraweznik z odzysku)
2.13. 9902-
01
3,0*1,5 m 4,500
RAZEM 4,500
174\KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.3.3]0317-0201 |chych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
4,0*1,0*2,0 m3 8,000
RAZEM 8,000
175|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.3.3|0502-03 z.0. |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzine(ptytki z
2.13.9902- |odzysku)
01
2,0*2,0 m?2 4,000
RAZEM 4,000
176|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi |m?2
d.3.3/0321-02 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-IV z rozbiérkg
(8,0*2,1)*2 m?2 33,600
RAZEM 33,600
177|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.3.3|0320-0201 |gtebokosc¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
4,0*1,0*1,85 m3 7,400
RAZEM 7,400
178/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.3.3/0217-04 odktad w gruncie kat. 11l
4,0%1,2*2,10 m3 10,080
RAZEM 10,080
179|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3.3/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
4,0%1,2*2,0 m3 9,600
RAZEM 9,600
180|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.3/0236-03
17,0 m3 17,000
RAZEM 17,000
181|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m2
d.3.3|0114-01 z.0. |niu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
3,0*1,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500

-12 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15491




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
182|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3.3|0310-01 z.0. |z3aca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
3,0*1,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
183|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3.3|0310-05 z.0. |ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
3,0*1,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
184|KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.3.3/0408-02 z.
sz.3.4. 9908
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
185|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.3/0517-02 rurg teleskopowg
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.4 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
186|/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.3.4/0317-0201 |chych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
10,0%1,0*1,20 m3 12,000
RAZEM 12,000
187|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
d.3.4/0320-0201 |gtebokosc¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
10,0*1,0*1,05 m3 10,500
RAZEM 10,500
188|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.3.4/0217-02 odktad w gruncie kat. 11l
21,0*1,0*1,10 m3 23,100
RAZEM 23,100
189|KNR 2-18 podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3.4/0501-01
31,50*0,7 m?2 22,050
RAZEM 22,050
190/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3.4/0501-03
31,5*0,7 m?2 22,050
RAZEM 22,050
191|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione|m
d.3.4/0408-02 z.
sz.3.4. 9908
31,50 m 31,500
RAZEM 31,500
192|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3.4/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtosé 1 km
31,5*0,7*0,30 m3 6,615
RAZEM 6,615
193|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3.4/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
21,0*1,0*0,95 m3 19,950
RAZEM 19,950
194|\KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie |m3
d.3.4/0217-02 kat. 11l pod rurocigg ttoczny
41,0*0,90*1,30 m3 47,970
RAZEM 47,970
195|KNR-W 2-18 |montaz rurociggéw cisnieniowych z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $ér. ze- |m
d.3.4/0109-03 wnetrznej 90 mm
41,0 m 41,000
RAZEM 41,000
196 KNR-W 2-18 | potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.3.4/0110-03 czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
5 ztgcz. 5,000
RAZEM 5,000
197 |KNR-W 2-18 |montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.3.4/0112-01 rzowych o $r. zewnetrznej do 90 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
198|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3.4/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
41,0*0,90*1,15 m3 42,435
RAZEM 42,435
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199|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.4/0517-02 rurg teleskopowg
, szt. 3,000
RAZEM 3,000
200|KNR 2-18 Studnia z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie z klapg stud.
d.3.4/0613-03-ana-| zwrotng
logia
1,0 stud. 1,000
RAZEM 1,000
201/KNR 2-18 Montaz przepompowni $ciekdw -studnia z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud.
d.3.4|0613-03-ana-|w gotowym wykopie
logia
1,0 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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