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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, Zze projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej na
dziatce nr 318/1 obr. 7 w Leborku wraz z przepompownia wod opadowych zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(pieczec wraz z podpisem)
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DANE OGOLNE

Inwestor
Gmina Miasto Lebork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lebork

Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy nowego odcinka kanalizacji
deszczowej DN 200 mm na dziatce nr 318/1 obr. 7 w celu odprowadzenia nadmiaru
wbod opadowych ze zbiornika retencyjnego na terenie Parku Marii i Lecha
Kaczynskich w Leborku.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- budowe nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej ttoczacego wody przewodem
ze zbiornika retencyjnego w parku im. Marii i Lecha Kaczynskich, zlokalizowanego
na dziatce nr 318/1 obr. 7, od W1 do Distn (potaczenie z siecia kanalizacji
deszczowej DN 400 mm),
- przepompownie wod deszczowych
- wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna - linig zasilajaca przepompownie WLZ
jest objeta oddzielnym opracowaniem.

Podstawa opracowania

— Zlecenie i umowa z Inwestorem

— Decyzja celu publicznego nr AR.6733.7.2020 d dnia 20.07.2020r.

— Ustalenia projektowe w zakresie rozwigzan materiatowych z inwestorem

— Mapa do celéw projektowych

— Wizja lokalna w terenie,

— Badania geotechniczne gruntu wykonane przez HYDROGEOPLAN

— Projekt zagospodarowania parku wykonany przez biuro Szpilewicz
Architekci wraz projektem oswietlenia, matej architektury i Sciezek

— Materiaty i katalogi firm producentéw materiatow i urzadzen,

— prawo budowlane tekst ujednolicony Ustawy z dn. 7 lipca 1994 (t.j. Dz.
U. 22020 r. Nr poz.471 ze zm.),

— Projekt budowlany wykonany przez biuro MM-PROJEKT

— Opinia ZUD przy Starostwie Powiatowym w Leborku nr ZD.63/2021

— Obowiazujace normy i przepisy,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich
usytuowanie tekst ujednolicony (Dz. U. z 2019 poz. 1065 ze zm.),

— Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI
INSTAL Zeszyt 9.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Ogélne informacje

Niniejszy projekt przekierowuje nadmiar wody ze zbiornika retencyjnego w
parku im. Marii i Lecha Kaczynskich, usytuowanego na dziatce nr 318/1 obr. 7, do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej DN 400 mm. Ze wzgledu na ustalenia
dotyczace poziomu lokalizacji wlotu ze zbiornika do kanatu grawitacyjnego nie
mozna byto zaprojektowac na catej trasie kanalizacji grawitacyjnej.

Projektuje sie wykonanie pierwszego odcinka grawitacyjnego DN200mm do
przepompowni. Potem, na odcinku od przepompowni do studni rozpreznej wody
beda ttoczone za pomoca urzadzen pompowych przepompowni. W jej sktad
wchodza



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2 pompy typu FZV. Od studni rozpreznej projektuje sie krotki kanat grawitacyjny do
betonowej studni istniejacej DN1200mm oznaczonej w projekcie jako Distn.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja kolizje z istniejacymi kablem
sieci elektroenergetycznej. Ponadto przewidziano kolizje z dwoma projektowanymi
kablami tejze sieci. Miejsca przeciecia sie przewodow zaznaczono na profilu.

Przy przepompowni zostanie zlokalizowana szafa sterownicza do ktorej
projektuje sie doprowadzi¢ zasilenie - wewnetrzna linie zasilajaca.

Warunki gruntowo-wodne

Dla terenu robdt firma HydroGeoPlan wykonata badania gruntu oraz
sporzadzita geotechniczne warunki posadowienia dla planowanej budowy
kanalizacji. Punkt nr 1 usytuowano niedaleko miejsca projektowanej przepompowni
Pp, punkt 2 w poblizu projektowanego wlotu betonowego, natomiast punkt 3 obok
proponowanej studni rozpreznej.

Pod warstwa ok. 20 cm humusu znajduje sie nasyp niekontrolowany
utwardzajacy nawierzchnie, a pod nim ok. 0,8 m do 1,2 m namutdéw i torfow.
Ponizej nawiercono grunty piaszczyste w stanie srednio - zageszczonym. Warunki
naleza do ztozonych. W gruntach piaszczystych nawiercono zwierciadto naporowe,
stabilizujace sie na gtebokosci 0,4 - 2,4 m ( rzedne od 16,84 m n.p.m. do 17,94 m
n.p.m.). Wykonanie obiektu zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
normie PN-B-06050 ze stycznia 1999r. Geotechnika - roboty ziemne - wymagania
ogolne.

Warunki ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
Teren nie jest objety ochrona archeologiczno-konserwatorska.

Istniejace kanaty deszczowe

Na terenie parku im. Marii i Lecha Kaczynskich, zlokalizowanego na dziatce
nr 318/1, istnieje sieCc kanalizacji deszczowej DN 400mm, dla odprowadzenia
nadmiaru wod opadowych ze zbiornika retencyjnego do sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Sienkiewicza w Leborku. Na istniejacym kanale znajduja sie studnie
betonowe, w szczegolnosci jedna studzienka betonowa oznaczona w niniejszym
projekcie jako Distn. o rzednej 18,38 m n.p.m dla wtaczenia projektowanego
kanatu.

Projektowany kanat deszczowy

Rozwiazania projektowe zaproponowano na podstawie koncepcji i projektu
budowlanego uzgodnionych z zamawiajacym. Projektowany odcinek kanalizacji
deszczowej bedzie docelowo odprowadzaé¢ nadmiar wody z zbiornika retencyjnego
na terenie dziatki nr 318/1, obr. 7. Projekt przewiduje wykonanie odcinka
kanalizacji deszczowej w terenach zielonych oraz w obszarze projektowanych

sciezek rowerowych objetych odrebnym opracowaniem. taczna dtugosé
projektowanej trasy wynosi 23,5 m, na ktora sktada sie:

- przewod grawitacyjny PVC @ 200 L= 16,8m

- przewod ttoczny PE 100 SDR 11 PN 16 (125 x 102,2). L =67 m
- studnia betonowa DN 1000 mm 1 szt.

- przepompownia z polimerobetonu DN 1500 mm 1 szt.

- wlot betonowy DN 200 mm 1 szt.

Odcinek ttoczny
Z przepompowni Scieki beda transportowane z rzednej doptywu Sciekow
17,28 m n.p.m. do rzednej odptywu 18,70 m n.p.m. Ma to sie odbywacé poprzez



przewod ttoczny na odcinku od PP do studni rozpreznej. Nalezy go wykonac z rur PE
100 SDR 11 PN 16 (125 x 102,2). Zagtebienie rury ma wynosi¢ 0,60 m na wylocie z
przepompowni oraz 1,20 m na wlocie do studni rozpreznej. Po utozeniu rury zaleca
sie roztozenie tasmy ostrzegawczej na podsypce 30 cm od goérnej czesci przewodu.
Przejscia przewodu przez scianki polimerobetonowa z przepompowni i do studzienki
betonowej wykonac jako szczelne z uzyciem ksztattek systemowych ,,in situ”.

2.7 Przepompownia
Przyjeto odprowadzenie nadmiaru wody ze zbiornika retencyjnego w parku
im. Marii i Lecha Kaczynskich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za pomoca
przepompowni. Jej zadaniem jest ttoczenie nadmiaru wod opadowych do studni
rozpreznej, skad woda ma sptynac¢ grawitacyjnie do istniejacej studni Distn.
Podstawowe parametry przepompowni:
Qp - wydajnosc - dwie pompy po 36m3/h
Hp - wysokos¢ podnoszenia pompy - 4,9m.
Ponizej zestawiono wyposazenie przepompowni.
Lp. Nazwa elementu llos¢ elementow Materiat
1 Sonda hydrostatyczna wraz z ptywakami i 1 kpl. i
okablowaniem w obrebie zbiornika 10 m
2 Pompa zatapialna FZV z wirnikiem 2 szt. -
3 Kable zasilajgce pomp o dtugosci 10 m 2 kpl. -
Kolano stopowe sprzegajace - sprzeg dolny oo
4 . 2 kpl. Zeliwo
ZSP.2 + prowadnice
5 tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal kwasoodporna
6 Zawor zwrotny DN80 2 szt. Zeliwo sferoidalne
Zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN80 .o .
7 2 szt. Zeliwo sferoidalne
zamontowana wewnatrz
8 Przytgcze do ptukania z nasada do przytaczenia 1 szt. i
weza
Orurowanie wewngatrz pompowni ze Srubami,
9 . . . . - Stal kwasoodporna
kotnierzami DN80-pion, DN 100_poziom
Wiaz jednoskrzydtowy z zamkiem oraz
10 zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu 1 szt. Stal nierdzewna
zamykaniu o wymiarze 800x800 mm
11 System wentylacji grawitacyjnej DN110 2 kpl. PVC
12 Drabinka ztazowa 1 szt. Stal kwasoodporna
13 Ztgczka stal DN100 / PE125 1szt. -

Przewidziano 2 pompy typu FZV wyposazone w wielotopatowe wirniki
jednostronnie otwarte typu Vortex i przeznaczone do pompowania cieczy ze
Znaczng zawartoscig elementow statych, dtugowtdknistych i szlamowych. Wirniki
pomp musza by¢ wykonane z zeliwa chromowego odpornego na scieranie. Pompy
maja by¢ zasilane napieciem tréjfazowym 3 x 400V.

Dobrane w projekcie pompy FZV moga byc¢ zastapione pompami innego
producenta, lecz powinny posiadac wymienione wyzej parametry i charakterystyke.

Zbiorniki z polimerobetonu sa wytrzymate na scieranie, zginanie, reakcje
chemiczne. Srednica obudowy gwarantuje tatwy montaz pomp oraz pozostatego
wyposazenia. Zbiornik ma by¢ zwienczony wtazem ze stali kwasoodpornej 800 x 800
mm, wyposazonym w sygnalizacje otwarcia wtazu.

Szafa sterownicza wykonana z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 66
jest zasilana napieciem trojfazowym 3 x 400V. Zapewnia naprzemienng prace pomp
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z mozliwoscia pracy rownolegtej. Szafa ma zabezpieczal elementy odbiorcze
zasilane z rozdzielni. Po stronie wykonawcy lezy wyposazenie szafy sterowniczej w
karte sim od wiodacych na rynku operatorow.

Rozdzielnia kontroluje wielkosci elektryczne niezbedne do prawidtowej
pracy i monitorowania obiektu.

Sonda hydrostatyczna jest sygnatem sterujacym dla przepompowni. W razie
awarii sterownika lub sondy sterowanie przejmuja specjalne ptywaki awaryjne.
Dziela sie one na ptywak alarmowy (przelewu) i suchobiegu. Pierwszy z nich zatacza
jedna pompe (gtownie lewa) w celu wypompowania Sciekow, zas drugi - wytacza
pompe. W przypadku awarii danej pompy, praca systemu przetaczana jest na
sprawng pompe.

Rozruch przepompowni powinien przeprowadzi¢ serwisant reprezentujacy
producenta przepompowni. Z rozruchu spisany winien by¢ protokot. Inwestor
powinien by¢ przeszkolony jako uzytkownik, poinformowany o zasadach gwarancji,
przegladach serwisowych i sposobie zagtaszania awarii.

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot ogrodzi¢ teren, ustawic tablice informacyjna,
zawiadomi¢ gestorow uzbrojenia podziemnego. Wytyczenie zleci¢ uprawnionemu
geodecie. Odcinek grawitacyjny utozy¢ od wlotu do przepompowni i od studni
rozpreznej do studni istniejacej Disn.

Wykopy

Zdjaé wierzchnig warstwe humusu porosnietego trawa i odtozy¢ w poblizu
wykopu. Ustali¢ z inspektorem nadzoru sposob pozniejszego odtworzenia terenu -
mozliwos¢ wykorzystania zdjetego humusu. Wykopy wykona¢ mechanicznie koparka
dostosowana do warunkow terenowych i szerokosci wykopu, a w miejscach kolizji
wykonac wykopy recznie. Materiat z wykopu wywiez¢.

Przed utozeniem kanatu szczegdlnie w okolicy wlotu nalezy wykonac
odwodnienie liniowe wykopow w przypadku natrafienia na poziom wodonosny.

Zgodnie z opinia geotechniczna poziom wod gruntowych nawiercono na
gtebokosci od 0,4 do 2,4 m p.p.t. Badania wykonano w czerwcu 2020 roku. Poziom
wod moze sie zmieni¢ w zaleznosci od warunkow atmosferycznych. Projektowane
kanaty zlokalizowano na rzednych terenu powyzej poziomu wody gruntowej, za
wyjatkiem rejonu wlotu. Na trasie kanatu grawitacyjnego i przy przepompowni
wykop nalezy czesciowo odwodnic¢ i wymieni¢ podtoze gruntowe na piasek $redni.
Do zasypki nalezy rowniez uzy¢ tego materiatu, zagesci¢ przy uzyciu recznej
zageszczarki do poziomu 95% proby PROCTORA. Nawierzchnie trawiasta odtworzyc.

Zabezpieczenie kolizji

Przy przejsciach poprzecznych nalezy zabezpieczy¢ rurociagi i przewody na
czas wykonywania montazu kanatow deszczowych, wykonac zabezpieczenia rurami
dwudzielnymi  typu AROT w  przypadku zblizenia do  przewodow
elektroenergetycznych. W uzgodnieniu ZUD - przedstawiciel Energii zobowiazat
Wykonawce do wykonania zabezpieczenia rurami dwudzielnymi typu AROT.

Kanaty
Odcinki odcinki kanalizacji deszczowej - objete niniejszym projektem nalezy

wykona¢ z PVC-U SDR34 SN8 lite DN200/9,2mm zgodnych z PN-EN 1401-1 z
ksztattkami z PVC-U w szeregu SDR34 z trwale mocowang w procesie produkcji
uszczelka, oraz PE 100 SDR 11 PN 16 (125 x 102,2) taczone przez zgrzewanie.

Przebieg trasy projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej
pokazano na rys nr 1 - Plan zagospodarowania terenu i Profilu - Rys. nr 2.
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Studzienka i wlot

Studzienka betonowa
Zaprojektowano 1 studzienke betonowa DN1000 mm jako rozprezng, z dnem

monolitycznym i kineta wyrabiang fabrycznie, z wtazem typu lekkiego.
Dennica i komora robocza z kregow betonowych prefabrykowane, wykonane zgodnie z
aktualna aprobatg lub norma PN-EN 1917:2004 o nasigkliwosci max 6% i klasie betonu
min C30/37. Na studzienki stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy
1000 mm, wysokosci 50 cm, z betonu klasy min. C30/37. Otwory w dennice wykonane
fabrycznie.
-Ptyta przykrywajaca
Element prefabrykowany, wibroprasowane z otworem na wtaz zeliwny DN600 mm.
-Element denny ( dennica) ze Scianami bocznymi, dnem i fabrycznie uformowana
kineta.
Element studzienki wykonany z betonu klasy min. C30/37, z wykonana fabrycznie
kineta i otworami na przejscia szczelne, wtaz z tworzywa sztucznego - gumowo-
plastikowe tuki sktadajace sie z kadtuba i pokrywy z dwoma tacznikami po bokach,
wytrzymujace obcigzenie do 1,5t. Tworzywo odporne na dziatanie mrozu i promieni
ultrafioletowych.
-Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1:2010, PN-
EN 13043:2004.

Przejscie szczelne rury przez betonowa scianke studzienki wykonaé jako
szczelne z uzyciem ksztattki systemowej ,,in situ”.
Wlot

Zaprojektowano wlot betonowy zgodny z katalogiem KPED nr 02.16 z betonu
o wytrzymatosci i klasie betonu C30/37, nasigkliwosci <5%, odpornosci na dziatanie
mrozu >F 150, posiadajacy dokument krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych.
Nalezy wykona¢ wykop jamisty pod wlot z miejscowym odwodnieniem i posadowic
na wzmocnionym podtozu gruntowo-cementowym C12,5/15 gr ok. 15 cm. Wykop
powinien siega¢ do gruntu piaszczystego. Caty urobek wywiez¢. Do obsypki wlotu
uzy¢ przywiezionego materiatu piaszczystego i zagesci¢ to miejsce recznymi
zageszczarkami. Wierzchnig warstwe stanowi¢ ma humus , na ktorym odtworzyc
nalezy nawierzchnie trawiasta.

2.10 Proby szczelnosci i odbior

Po zakonczeniu montazu kanatow nalezy je poddac probie na infiltracje oraz
eksfiltracje. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

3. UWAGI KONCOWE
e Roboty montazowe instalacyjne w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej wykonac

zgodnie z ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI
INSTAL Zeszyt 9

e Projektowane roboty inwestor zleci Wykonawcom posiadajacym uprawnienia,

certyfikaty na wykonanie poszczegélnych rodzajow robét celu wykonania ich
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

e Przestrzega¢ przepisy BHP i porzadkowe. Zachowac odlegtosci projektowanych

przewodow kanalizacji deszczowej i kabli energoelektrycznych od innych,
projektowanych i istniejacych elementow uzbrojenia terenu.

e Przepompownie montowac zgodnie z wytycznymi producenta



e Wszystkie materiaty i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do
obrotu i stosowania tj. decyzje i certyfikaty, zgodnie z przepisami ustawy o
materiatach budowlanych

e Ewentualne zmiany instalacji, systemu lub urzadzen mozna dokonaé zgodnie
z warunkami technicznymi, PN i przepisami po zaakceptowaniu przez inspektora
nadzoru branzy sanitarnej i projektanta.

SPIS RYSUNKOW

Tres¢ rysunku Nazwa

Projekt zagospodarowania terenu Rys. Nr 1
Profil projektowanej kanalizacji deszczowej - Distn - W1 Rys. Nr 2
Schemat przepompowni Rys. Nr 3
Schemat studni rozpreznej DN 1000 mm Rys. Nr 4
Schemat wlotu Rys. Nr 5




