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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Kody Wspolnego Stownika Zamowien CPV:

CPV 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

CPV 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

CPV 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
sciekéw

CPV 45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

CPV 45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdélne odnosi sie do
wymagan wspolnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru Rob6t, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu:
Przebudowa skweru przy ul. Kosciuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w
Drezdenku

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-M. 00.00.00 Wymagania ogolne
Kod CPV - 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punkéw wysokosciowych
D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

D.01.02.02 Zdjecie warstwy gleby - humusu

D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég

D.02.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach I-V kat.

Kod CPV - 45200000-8 - Roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
D.04.01.01 Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podfoza
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.05.01 Warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem
D-05.01.02 Nawierzchnie zwirowe
D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej i ptyt kamiennych
D-08.01.02 Krawezniki i oporniki kamienne
D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej i ptyt betonowych

Kod CPV - 45200000-8 - Roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
D-03.02.01 Kanalizacja sanitarna
D-03.03.01 Sie¢ wodociggowa
D-E 01.01.01 Przebudowa sieci energetycznych 0,4kV oraz oswietlenia drogowego
Kod CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

D-00.00.01 Wyposazenie

D-00.00.02 Zielen

D-STB-01 Roboty zelbetowe monolityczne
D-STB-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
D-STB-03 Podtoza i podktady

D-STB-04 Konstrukcje stalowe

D-STB-05 Konstrukcje drewniane

Niezaleznie od postanowien zawartych w Danych Kontraktowych normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy
catos¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny
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element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3.Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.4. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami,
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem
ich potaczenia.

1.4.6. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona
korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych
dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa sScieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje
nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwoch
warstw.

1.4.9. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

1.4.11. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i
krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.12. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju
pojazddéw, umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do
ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
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1.4.13. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod
nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.14. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony
pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innegj
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.15. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.16. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.17. Ksigzka obmiarbw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy  w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.18. Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.19. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

1.4.20. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.22. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego
potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg
pieszy lub rowerowy itp.

1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji
projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robat.

1.4.25. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.
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1.4.26. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.27. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla
wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzgce czesc terenu budowy.

1.4.28. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, remontem, modernizacjg/
przebudowag, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych  robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robo6t z Dokumentacjg Projektowag i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach
ogolnych” (,Ogoélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywac
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zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczacé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty Ilub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, W
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykahczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisbw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Uwaga: Odpady nie nadajace sie do odzyskania (w tym destrukt pofrezowy)
powinny zostaé wywiezione na wskazane przez gmine/-y wysypiska,
zgodnie
Z gminnym programem gospodarki odpadowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe,).

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisOw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sOb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezel
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-M-00.00.00

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do teren6w z zabudowg mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkahcéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych
wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe,.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw
lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robo6t i w sposéb ciggly
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia |
wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
Projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig op6znienia
w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia, szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciggly spetniajg wymagania
ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materiatbw ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji,
organow administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdbw pochodzgcych ze zrodet miejscowych.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw,
dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow
do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc
pozyskania materiatbw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze
uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robot, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one uzyte do robo6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatbw

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatébw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg
by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspodiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatbw w czasie przeprowadzania inspekcji,
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b) Inzynier/ bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwarni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i
badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow
na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych
warunkOéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizaciji
robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd
okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatbw |
elementow robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢c do akceptacii
Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc 0golng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis

laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposbéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdbtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wkasciwosci w
czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robat,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét
zgodnie Z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag
tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/ bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatdw, ktoére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatbw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow wilasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wyilgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i ST. Moze réwniez
Zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowej,
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- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie
w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach (1) -
(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslaniailosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedag
wyliczone w m?® jako dtugo$¢é pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w
sposob ciaggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposo6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g06Ilnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protok6t odbioru ostatecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z
STiew. PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie
z STiew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robo6t”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 106 z pOzniejszymi zmianami).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

3. Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z pdOzniejszymi
zmianami).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity 2000r, Nr 100, poz. 1086, z pézniejszymi zmianami).

6. Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430).

7. Rozporzagdzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

8. Zatgcznik 1 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) Zob.: Rozporzgdzenie Komisji
(WE) No 2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

9. Zatgcznik 1l Tabela Zbieznosci Miedzy CPV | CPA 96 Zob.: Rozporzadzenie
Komisji (WE) No 2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

10. Zatgcznik 1l Tabela Zbieznosci Miedzy CPV | CPC Prov. Zob.:
Rozporzgdzenie Komisji (WE) No 2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej
punktéw wysokosciowych w ramach kontraktu: Przebudowa skweru przy ul.
Kos$ciuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu
odtworzenia w terenie zakresu robot.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw

wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi
trasy i punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczagtkowy i koricowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci
okoto 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie
punktow zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od
1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy
od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki”
powinny mie¢ diugosc okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogllne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow

wysokosciowych powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogllne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob o6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé od
Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtownych trasy
oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegO6towego wytyczenia robot.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o0 tym Inzyniera.
Uksztaitowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdbwne trasy i punkty posrednie osi trasy
muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robdét. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji
robot nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane
w sposoOb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robo6t ziemnych.
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery
robocze) wzdtuz osi trasy drogowe;j.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w
terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim
powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢é poza granicami robét zwigzanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna
wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
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Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowej.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy,
lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktéw osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentaciji projektowe,.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca roboét
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg
robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi
nasypow i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze
widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o
wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdéw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow
i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jakos$ci robot

Ogollne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i
punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w

instrukcjach I wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robot

Odbioér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw w ramach
kontraktu: Przebudowa skweru przy ul. Kosciuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr
ewid. 368 w Drezdenku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wycinkg drzew, karczowaniem pni oraz usunieciem krzakow,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce robo6t

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy
stosowac:

pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich
usuniecia z pasa drogowego,

spycharki,

koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac
zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany,
meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposOb nie powodujgcy ich
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, pni i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i
wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy
na wskazane miejsce, zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopow i w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢
oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakow powinna byc¢
uzyskana przez Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wtadciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w
tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i
usung¢ korzenie tak, aby zawartoS¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie
znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp
nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robo6t drogowych, nie przeznaczona do
usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usuniecie drzew, pni i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdujgce sie w pasie rob6t ziemnych, powinny byc¢
wykarczowane, za wyjgtkiem nastepujgcych przypadkéw:

a) w obrebie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna
terenu w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni
projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione
pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu.
Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajgcej karczowania pni, nie ma
zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe
nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym
przypadku pnie powinny by¢ Sciete rbwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej
poziomu.
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Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnic¢
gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewa
przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie
utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny
by¢ wykopane z duzg ostroznoscig, w sposéb ktéry nie spowoduje trwatych
uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

SposoOb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé¢
zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocag
specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom
producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete
przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot
przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono z
zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z
powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie
w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien
powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do
odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a hagromadzony materiat do spalenia
stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w
miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy. Jesli pozostato$ci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na
terenie budowy, to powinny by¢ one ukfadane w warstwach. Kazda warstwa powinna
by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg
gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i
zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw
wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakow
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu

wypetniajgcego doty powinno spetniaé odpowiednie wymagania okres$lone w ST D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z usunieciem drzew, pni i krzakéw
jest:
- dladrzew - sztuka,
- dla pni — sztuka,
- dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie
dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt

Cena wykonania robot obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew, pni i krzakow,
- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na
kore drzewng, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
- zasypanie dotow,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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ZDJECIE WARSTWY GLEBY - HUMUSU
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy gleby w
ramach kontraktu: Przebudowa skweru przy ul. Kosciuszki i ul. Poniatowskiego na
dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych ze zdjeciem warstwy gleby (humusu), wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych i obejmujg zdjecie warstwy ziemi o grubosci 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
-~-Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robo6t oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0goIne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia warstwy gleby

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy gleby nie nadajgcej sie do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie
jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze — odwoz gleby na sktadowisko
Wykonawcy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.02

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport gleby

Glebe nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdw i w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢
oczyszczony z warstwy gleby.

5.2. Zdjecie warstwy gleby

Zagospodarowanie nadmiaru gleby(humusu) powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Glebe nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek Iub
spycharek. Warstwe gleby nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych
oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych
przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy gleby (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera.

Zdjetg glebe nalezy odtransportowa¢ na sktadowisko Wykonawcy. Nie nalezy
zdejmowac¢ gleby w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0goblne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia warstwy gleby
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
warstwy gleby.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy gleby.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuije:

- zdjecie warstwy gleby wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi i odwiezieniem
na odkfad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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ROZBIORKA NAWIERZCHNI i ELEMENTOW DROG
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z rozbiorkg nawierzchni i
elementow drog, w ramach kontraktu: Przebudowa skweru przy ul. Kosciuszki i ul.
Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ Dokumentdw Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbiorkg stalowych barier ochronnych oraz znakéw drogowych i
obejmujg rozbiorke:

- podbudowy réznej,

- podbudowy z brukowca,

- nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- kraweznikow z tawami betonowymi,

- wywiezienie gruzu z rozbiérek na wysypisko.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég moze byc¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
- palniki acetylenowe
- pity mechaniczne.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob o6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég i ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony
w ST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg
sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog ogrodzen znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢é tymczasowo zabezpieczone. W szczegdélnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych
nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
I zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.03.01 ,Wykonanie
nasypow”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robot

Ogllne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég i ogrodzen
jest:
- dla rozbiorki warstw konstrukcji nawierzchni — m2 (metr kwadratowy),
dla rozbiérki kraweznikdw — m (metr),
dla barier ochronnych - m (metr),
dla znakow i stupkéw do znakdéw drogowych - szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw konstrukcji nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej
uzycia, z utozeniem na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyrownanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbioérki;

b) dla rozbiérki kraweznikow:

- odkopanie kraweznikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiérki barier:

- demontaz elementéw bariery

- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg
BN-77/8931-12,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki znakéw drogowych:

- demontaz tablic znakdw drogowych ze stupkow,

- odkopanie i wydobycie stupkow,
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- zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg
BN-77/8931-12,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu.
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D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
|-V KAT.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu wykopdéw w ramach
kontraktu: Przebudowa skweru przy ul. Kosciuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr
ewid. 368 w Drezdenku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
przy wykonywaniu wykopéw w gruntach I-V kategorii okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej i obejmuja:

a) mechaniczne i reczne wykonanie wykopéw z transportem podiuznym gruntu w
nasyp,

b) mechaniczne i reczne wykonanie wykopdéw z transportem gruntu na odktad
(nadmiar gruntu).

c) mechaniczne i reczne wykonanie wykopOw z przerzutem poprzecznym (bez
transportu) gruntu w nasyp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub
Z gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona
korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢é nasypu lub gtebokos$é wykopu - réznica rzednej terenu i
rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od

1do3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosc¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop s$redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach

od1do3m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy Iub nasypowy lezgcy

bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni do gtebokosci przemarzania, nie
mniej jednak niz do gtebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robét
ziemnych.
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1.4.11. Podtoze budowli ziemnej (nasypu, wykopu) — strefa gruntu rodzimego
ponizej spodu budowli, w ktérej wtasciwosci gruntu majg wplyw na
projektowanie, wykonanie i eksploatacje.

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogllne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
2. MATERIALY

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry moze
by¢ wykorzystany do budowy nasypow.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-M-
00.00.00.

3.2. Do wykonania wykopOw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany
sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe Ilub gagsienicowe, koparko-
spycharki, koparko-tadowarki, spycharki, zgarniarki, rowniarki samojezdne),
lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

3.3  Sprzet do zageszczenia

Sprzet uzywany do zageszczenia powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu, zarbwno w miejscach
jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zageszczania. Dobor sprzetu zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej
warstwy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogl6lne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w
nasyp lub wywiezienia na odktad mogg byC¢ stosowane nastepujgce srodki
transportu:

- samochody samowytadowcze, ziemiowozy.

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu @z
uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego,
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jak poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportu powinny
spetnia¢ wymagania podane w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady prowadzenia robo6t

Ogodlne zasady prowadzenia rob6ét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2 Wykonanie wykopow
5.2.1 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania rob6ét ziemnych. Wykonanie wykopow
powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i
nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odplyw wod z
wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzglednic¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw
wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i
/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych.

5.2.2. Wykonanie wykopow sprzetem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do
budowy nasypéw badz na odktad.

Wykopy powinny by¢é wykonane w takim okresie aby po zakonczeniu prac
mozna byto przystgpi¢ bezzwtocznie do wykonania wzmocnienia podtoza.

5.2.3 Wykonanie wykopdw sposobem recznym

Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywa¢ w przypadkach
wystepowania zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych.
5.2.4 Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé¢ w
calym okresie prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw
od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o
réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w
spos6b uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier
dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczyc¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Doktadnos¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢
sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowigzek zageszczenia przekrojow
poprzecznych tak, aby mozliwo$¢ kontroli byta zachowana co 20 m.

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:
- szeroko$¢ wykopu w planie nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz = 10 cm,
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- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekraczac -3 cm lub +2 cm.

- pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o
wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

- nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie
mogg przekraczaé¢ 3 cm.

- nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ = 10

cm.

5.2.5. Rowy

Rowy przydrozne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST. Szerokos¢ dna i gtebokos¢ rowu nie mogg réznic¢ sie od wymiaréw
projektowanych o wiecej niz = 5 cm.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

a) Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych
powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét

ziemnych
Strefa Minimalna wartos¢ Is
korpusu kategoria ruchu KR3-KR6
Gorna warstwa o grubosci 20 1.00
cm '
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg
wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni
nalezy je dogesci¢ do wartosci s, podanych w tablicy 1. W przypadku gruntow dla
ktérych nie mozna okresli¢c wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik
odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

b) Wtérny modut odksztatcenia (E;) wymagania dla nosnosci podtoza

Drogi kategorii ruchu od KR3 do KR6 E»=120 MPa
Wtérny modut odksztatcenia (E;) nalezy oznacza¢ przy wtdérnym (drugim)
obcigzeniu ptytg 0 srednicy = 30 cm zgodnie z normg BN-64/8931-02. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Wartos¢ modutu nalezy
wyznaczac dla przyrostu obcigzenia od 0,05 do 0,15 MPa.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 lub wtérnego
modutu odksztatcenia E. nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST,
proponuje Wykonawca I przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Liczba badan wskaznika zageszczenia |s lub wtornego modutu odksztatcenia E,
powinna by¢ zgodna z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
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Wymagania i badania” i powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach nie mniej niz
dwa pomiary w przekroju poprzecznym (w zaleznosci od szerokosci korony robot
ziemnych) co 50 m. Badania te bedg prowadzone przez Wykonawce.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé
warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3
m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza
sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze
odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych
z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”. W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzié¢
systematyczne badania kontrolne i dostarczy¢ kopie ich wynikow do Inzyniera.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robot i wymaganych
niniejszg Specyfikacja i PZJ.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robo6t nalezy
wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy

- Protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST (klauzula 5.2). W
czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie) i czestotliwosci
pomiarow

e) zageszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych
w klauzuli 5.2.7

6.3 Dokladnos$é wykonania robot

Wymagania dla wykopow zawarto w klauzuli 5.2. Badania doktadnosci
wykonania rob6t bedzie prowadzit Wykonawca w obecnosci Inzyniera.

6.4 Schemat badan jak w ST D.02.03.01
6.5 Badania sprawdzajace

Laboratorium Inzyniera bedzie wykonywato badania sprawdzajgce z
czestotliwoscig okreslong przez Inzyniera.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.01

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

Ogllne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach |-V kat. obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie prowadzonych robot,
mechaniczne i reczne wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub
odkfad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wytadunek,
mechaniczne i reczne wykonanie wykopu z przerzutem poprzecznym urobku w
nasyp, obejmujgce: odspojenie i przemieszczenie,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
wyréwnanie i plantowanie skarp i dna wykopu oraz rowéw,
zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
rozplantowanie urobku na odkfadzie,
uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot,
rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i
opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
| badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu

odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM,
Warszawa 1978.

9. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM,
Warszawa 1997.

11. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym,
IBDiM, Warszawa 2002.

12. Rozporzgdzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430).
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.04.02

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie w ramach kontraktu: Przebudowa skweru przy ul. Kosciuszki i ul.
Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

- wykonanie podbudowy zasadniczej z KLSM —gr. 15 cm,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z KLSM — gr. 32 cm
(uktadanej w dwoch warstwach po 16 cm).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni
drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich
zgodnos$¢  z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogllne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie jest kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamien narzutowy i otoczaki. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Nie dopuszcza sie stosowania
kruszywa z odpadow hutniczych.

2.1. Wymagania dla materiatow
2.1.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna
leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.1.2. Wihasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢c wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Almiani Kruszywa famane .
p Wyszczegolnienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza pomocnicza
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 od 2 do 10 od2 do12 PN-B-06714-15
mm, % (m/m)
2 | Zawartos¢ nadziarna, % PN-B-06714-15
(m/m), nie wiecej niz > 10
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714-16
%(m/m), nie wiecej niz 35 40
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym od 30do 70
zageszczeniu metoda | lub 1l wg PN-B- od 30 do 70 BN-64/8931-01
04481, %
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6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej 35 50
liczbie obrotéw, nie wiecej niz

b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej

liczby obrotéw, nie wiecej niz 30 35
7 | Nasigkliwos$é, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714-19
cyklach zamraza- 5 10
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 . .. PN-B-06714-37
Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-39

zawy tgcznie, % (m/m), nie wiecej niz - -
10 | Zawartosé zwigzkdw siarki w

przeliczeniu na SOs;, %(M/m), nie wigcej 1 1 PN-B-06714-28
niz
11 | Wskaznik no$nosci wns mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu s 3 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is 3 1,03 120 -
3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy <z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

a) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢é sprawny

technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Wskazany jest
transport samowytadowczy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag
spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie

drobnych czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢
wzorem:

| 5 (1)

w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy
podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,
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dss -  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza,
w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe
odcinajgcg lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci
geowitdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

[ 1,2 (2)

w ktorym:

dso -  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza,
w milimetrach,

Og - umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakciji
gruntu zatrzymujgca sie na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru
09 powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej

przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi

drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub

linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalne;j
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢é roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadacé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujgca
zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej ST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykona¢ badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji materiatébw. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wtasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
. . Maksymalna
Mlnlmalng liczba powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan _badari na podbudowy
dziennej dziatce | pr7ypadajgca na jedno
rObOCZe] badanie (mZ)
1 | Uziarnienie mieszanki
- - : 2 600
2 | Wilgotnos¢ mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 2 probki na 1000 m?
. e dla kazdej partii kruszywa i przy
4 EaBdgme wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
punkcie 2.2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed
jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
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Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnosc¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 raz na 1000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia
E. jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy:

— [ 22
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych
podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 2razy na 100 m

> ROWN0$6E podiuzna w sposc’;b ciggty p!anografe_m alboco20m

atg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos$¢ poprzeczna 2razy na 100 m

4 Spadki poprzeczne® 2razy na 100 m

5 Rzedne wysokosciowe co50m

6 Uksztattowanie osi w planie® co50m

Podczas budowy: w 3 punktach na kazde;j

dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz

7 Grubos$é podbudowy na 400 m?

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 1000 m?

Nosnos¢ podbudowy:
8 - modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwéch przekrojach na kazde
200 m

€0 najmniej w 2 punktach na kazde 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikbw szerokos¢ podbudowy powinna by¢é wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 15 cm lub o wartos¢ wskazang w
dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy
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Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg. Nierdwnosci
podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg, z tolerancjg &= 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi rzednymi

projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

podbudowy i

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz &= 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej
niz:
- dla podbudowy zasadniczej = 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w
tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabl. 4.

Tablica 4.
Podbudow Wymagane cechy podbudowy
a Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
Z sprezyste pod kotem, mm | mierzony piytg o $rednicy 30 cm, MPa
kruszywa | Wskaznik
o] zageszczeni od
wskazniku als nie . od drugiego
Wios Ni€ | mniejszy niz 40kN 50 kN Oglceirvgzﬁieagg obcigzenia E;
mniejszym a !
niz, %
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrbwnane i powtornie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca
powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci,
Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z
decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad,
na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone
przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy,
gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogollne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”. Platnos¢ za 1 m? wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem robdét, oceng jakosci uzytych materiatdw i oceng jakosci wykonania rob6t
na podstawie wynikéw pomiaréw badan.

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robdt,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
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- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie warstwy roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikaciji
Technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot, srodki zaradcze chronigce podbudowe
przed pogorszeniem sie jakosci i niekorzystnym wptywem wody i sprzetu
wykonawczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-06102
1997

2. PN-B-06714-
12

3. PN-B-06714-
15

4. PN-B-06714-
16

5. PN-B-06714-
17

6. PN-B-06714-
18

7. PN-B-06714-
19

8. PN-B-06714-
26

9. PN-B-
11112/96

10. PN-B-06714-
37

11. PN-B-06714-
39

12. PN-B-06714-
42

13. PN-B-04481

14. PN-B-11111

15. BN-68/8931-
02

16. BN-68/8931-
04

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczenh obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczenh organicznych

Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w
bebnie Los Angeles

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg
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WARSTWA WZMACNIAJACA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy wzmacniajgcej z
kruszywa stabilizowanego cementem w ramach kontraktu: Przebudowa skweru
przy ul. Kosciuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw wzmacniajgcych i obejmujg utozenie warstwy
z kruszywa (z dowozu) stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:

- warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o R, = 1,5 MPa,
grubosci 10 cm (pod konstrukcje chodnikéw/peronéw),

- warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o R, = 2,5 MPa,
grubosci 10 cm (pod konstrukcje zjazdéw),

- warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o R, = 2,5 MPa,
grubosci 15 cm (pod konstrukcje jezdni).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wiasciwej
wytrzymatosci na $ciskanie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w
razie potrzeby rowniez dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa
zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego,
cementu i wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotow lotnych
lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych iloSciach, zageszczona i
stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna Ilub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa
podbudowy.

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone poditoze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane podano w ST wymienionych w pkt 1.3, dotyczgcych
poszczegolnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podioza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z
dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wtasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
Wytrzymatosc¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpozniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech
miesiecy, mozna go stosowaé za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania
laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.

2.3. Grunty

Przydatnos¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na
podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-
96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podioza z gruntéw stabilizowanych
cementem nalezy stosowac grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-
96012

Lp. Wiasciwosci Wymaga Badania
nia wedtug
1 |Uziarnienie
a) ziaren przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie 100
mniej niz: _ 85 PN-B-04481
b) ziaren przechodzacych przez sito # 20 mm, % (m/m), 50

powyzej 20
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c) ziaren przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m),
powyzej

d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej

Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481

Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481

Odczyn pH od 5 do 8| PN-B-04481

Zawartos¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz: 2 PN-B-04481
6 |Zawartosc¢ siarczanOw, w przeliczeniu na SOs, % 1 PN-B-

(m/m), nie wiecej niz: 06714-28

Grunt mozna uznac za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodpornosc
prébek gruntu stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7
tablica 4.

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg by¢
poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem,
popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15
do 30 % mogg by¢ stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i
ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajgcych
ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem;
zaleca sie uzycie gruntéw o:
- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
- zawartosci ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartosci ziaren przechodzgcych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.
Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem
sg wyniki wytrzymatosci na $ciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo
mieszanke tych kruszyw, spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznac za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy
wyniki badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatos¢ na sciskanie i
mrozoodpornos¢ prébek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wyma Badania wedtug
gania
1 | Uziarnienie
a) ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz: 30
b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie PN-B-06714-15
wiecej niz: 15

2 | Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad

kruszywem nie ciemniejsza niz: WZOICO | PN-B-06714-26

wa
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3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: PN-B-06714-12

0,5

4 | Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOs, %, ponizej: 1 PN-B-06714-28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajoéw kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i
ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode
pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze byé uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikow
wytrzymatosci na sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg
watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnosé¢ wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje
sie nastepujgce dodatki ulepszajgce:
- wapno wg PN-B-30020,
- popioty lotne wg PN-S-96035,
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgodg Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym
dziataniu, posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej,
wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdl-
nych warstw wzmacniajacych

Wytrzymatosc¢
na $ciskanie | Wskaz
prébek nik

Rodzaj warstwy w konstrukcji

P nawierzchni drogowej \?Vizéc?'\f)l);g; Onglg)ozr?]
po7 | po28 | Osci

dniach | dniach

1 | Warstwa wzmacniajgca pod jezdnig drogi wojewodzkiej 0d1,0|0d15| gg

do1,6 | do2,5

2 | Warstwa wzmacniajgca pod zjazdami 0d1,0 | 0d15| og

do1,6 | do2,5

3 | Warstwa wzmacniajgca pod chodnikiem/peronem - od0,5| 0,6
do 1,5
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3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy stabilizowanej cementem
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu -—
wytwarzanie mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

- mieszarek stacjonarnych,

- ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogbélne wymagania dotyczgce transportu
Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszanke mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania rob o6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy,
gdy podifoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na
mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy i ulepszonego
podtoza powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Warstwa mieszanki kruszywa z cementem ma by¢ uktadana w korycie
pomiedzy kraweznikami.
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5.4. Skfad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 5. Zaleca sie taki dobdr mieszanki, aby spetni¢ wymagania
wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartosci
cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegélnych warstw
podbudowy i ulepszonego podtoza

Lp. Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku
- . do masy suchego gruntu lub kruszywa
Miejsca wbudowania podbudowa podbudowa Warstwa
zasadnicza pomocnicza | wzmacnhiajgca
1 |Jezdnia, zjazdy i chodniki - - 8

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg
+10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie
budowy wtasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z
wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

Sposob stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu lub w mieszarkach
stacjonarnych zostanie okreslony przez wykonawce rob6t po uzyskaniu akceptaciji
Inzyniera. Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o R, = 1,5
MPa, grubosci 10 cm moze by¢ wykonywana metodg mieszania na miejscu.
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o R, = 5 MPa,
grubosci 20 cm powinna by¢ wykonywana w mieszarkach stacjonarnych.

5.5. Stabilizacja metodq mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny byc¢
dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna
powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub
gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1
minuty, o ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po
wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania materiatéw
powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewnié
jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢
wod3.

Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinna by¢ ukiadana przy pomocy
uktadarek lub réwniarek. Grubos$¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby
zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do
rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy
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zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do
zageszczania warstwy.

5.6. Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grubos¢ poszczegdlnych warstw wzmachniajgcych z kruszywa
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczac:

- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwéch lub wiecej warstwach, to
tylko najnizej potozona warstwa moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii
mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezgce wyzej powinny by¢ wykonywane
wedtug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢é wykonywane wedtug
technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

5.7. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych Ilub ogumionych, w
zaleznosci od sprzetu posiadanego przez Wykonawce.

Zageszczanie ulepszonego podtoza o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczg¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac¢ pasami
podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiange mieszanki na petng
gtebokosé, wyrownanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone
przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-
96012 i niniejszej specyfikaciji.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie
spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania
lub w inny sposéb wadliwe, muszg by¢é naprawione przez zerwanie warstwy na
petng grubos$é, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne
zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie warstwy na catej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzyé
wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej
mieszance, nalezy niezwtocznie obcig¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodag
nalezy wbudowac¢ kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonac¢ poprzeczng
spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w
wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem
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zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w
warstwie lezgcej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30
cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona poprzez skropienie warstwy
emulsjg asfaltowg w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?,

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne
materialy przeznaczone do pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczac¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w
okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze
odbywacé sie wytgcznie za zgodg Inzyniera.

5.10. Utrzymanie warstwy wzmacniajgce;j

Warstwa wzmacniajgca podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania ulepszonego podfoza obcigza Wykonawce robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw
podbudowy i podioza uszkodzonych wskutek oddzialywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie
intensywnych opaddw deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy i
ulepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana cementem powinna byC¢ przykryta przed zimg
warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0g6Ine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania
spoiw, kruszyw i gruntdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarbw w czasie wykonywania
podbudowy lub ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy
6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
powierzchnia

Minimalna
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Lp. Wyszczegblnienie badan liczba badan uleposoz"(;rzlggo
na dziennej podio
dziatce pr zypadajaca_na
roboczej jedno badanie
1 |Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 | Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem )
—— ) 2 600 m
3 | Rozdrobnienie gruntu
5 | Zageszczenie warstwy
6 | Grubosc¢ ulepszonego podtoza 3 400 m?
7 | Wytrzymatos¢ na sciskanie
- 7 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400 m?
‘s przy projektowaniu i w
Mrozoodpormosc przypadkach watpliwych
9 |Badanie spoiwa - cementu, przy projektowaniu sktadu
mieszanki i przy kazdej zmianie
10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodia
dla kazdej partii i przy kazdej
11 | Badanie wtasciwo$ci gruntu Zmianie rodzaju kruszywa

1) Badanie wykonuje sie dla gruntéw spoistych

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem
spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbuddéw i ulepszonego
podtoza.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik
rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80% (przez sito o $rednicy 4 mm powinno
przejs¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnos¢ i gtebokos¢ wymieszania

Jednorodnos¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej
jednolitego zabarwienia mieszanki.

Gtebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi
podbudowy czy ulepszonego podtoza. Gteboko$¢ wymieszania powinna by¢ taka,
aby grubosc¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna projektowane;.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza
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Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w
odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od
projektowanej o wiecej niz &= 1 cm.

6.3.8. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie okresla sie na probkach walcowych o srednicy i
wysokosci 8 cm. Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w
warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy
formowaé¢ i przechowywa¢ zgodnie z normami dotyczgcymi poszczegdéinych
rodzajéw stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz
po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem
granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczgcych poszczegdlnych
rodzajéw podbudow i ulepszonego podtoza.

6.3.9. Mrozoodpornosc¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na
Sciskanie prébek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyczgcych poszczegdélnych rodzajow
podbuddéw i ulepszonego podtoza.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci
podane w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbuddéw i ulepszonego
podtoza.

6.3.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-
32250.

6.3.12. Badanie witasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa. Wtasciwosci powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi
w ST dotyczacych poszczegdélnych rodzajow podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych
ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech
geometrycznych podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego ulepszonego
podtoza stabilizowanego cementem

Minimalna czestotliwos¢

Lp. Wyszczegolnienie badan i badari i pomiaréw

pomiaréw

1 | Szerokos¢ 10 razy na 1 km

2 | Rownosc¢ podtuzna w sposoéb ciggty planografem albo co 20 m tatg na
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kazdym pasie ruchu

3 | R6éwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Grubos¢ ulepszonego podtoza |w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonaé¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy wzmacniajgcej

Szeroko$¢ warstwy wzmacniajgcej podtoze nie moze rozni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza
od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang
w dokumentaciji projektowe,;.

6.4.3. R6wnos¢ warstwy wzmacnhiajgcej

Nieréwnosci podiuzne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-
metrowg tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzyc
4-metrowa fatg.

Nieréwnosci nie powinny przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy wzmacniajgcej

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg z tolerancjg =% 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy wzmacniajgcej

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podtoza a
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi warstwy wzmacniajgcej

Os podbudowy i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niz &= 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy wzmacniajgcej
Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze réznic¢ sie od grubosci

projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadnicze] =+ 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego podtoza
6.5.1. Niewtadciwe cechy geometryczne warstwy wzmachiajgcej

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniate] warstwie wzmacniajgcej podtoze
stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone
w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg grubos¢ i ponownie wykonana na
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koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli warstwy wzmacniajgcej podtoze jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podioze
przez zerwanie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i
wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania skfadnikdw mieszanki na miejscu. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé warstwy wzmacniajgce;j

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy wzmacniajgcej podtoze przez zerwanie
wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy
o odpowiednich wfasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatos¢ warstwy wzmacniajgcej

Jezeli wytrzymatosé¢ srednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy
okreslonej w ST dla poszczegdlnych rodzajéw podbudow i ulepszonego podtoza, to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o
odpowiednich wiasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy wzmacniajgcej
podtoze z kruszyw stabilizowanych cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy wzmacniajgcej podioze z kruszyw
stabilizowanych cementem obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robot,
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- dostarczenie materiatdbw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce

wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych

materiatéw i urzgdzen

pomocniczych,

- rozitozenie i zageszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996
2. PN-EN 196-2:1996
3.  PN-EN 196-3:1996

4. PN-EN 196-6:1996
5. PN-EN 197-1:2002

6. PN-B-04481:1988
3. PN-B-06714-12

4. PN-B-06714-15
5. PN-B-06714-26

6. PN-B-06714-28
7. PN-B-06714-37
PN-B-06714-38

PN-B-06714-39
10. PN-B-06714-42

© x

11. PN-B-19701
12. PN-B-32250
13. PN-C-84038
15. PN-S-96012
16. BN-88/6731-08
17. BN-64/8931-01
18. BN-64/8931-02
19. BN-68/8931-04
20. BN-70/8931-05

21. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci
objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Kruszywa  mineralne.  Badania. @ Oznaczanie  zawartoSci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczeh organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapnhiowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Wodorotlenek sodowy techniczny

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu  odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako
podioza nawierzchni podatnych

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - 1997.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ninigjsze| ogdlnej specyfikacji technicznej {O5T) 53 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowe| ulepszongj dla kontraktu Przebudowa
skweru przy ul. Kosciuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

1.2. Zakres stosowania O3T

Ogdlna specyfikacia techniczna (OST) stanowi ohowiazujaca podstawe opracowania sZozegobewe|
specyfikacji techniczne] (35T} stozowane] jakeo dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca zie wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach migjskich i grminnych.

1.3. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] spacyfikac]i dotvcza zasad prowadzenia robot zwiazanych
wykanywaniem nawierzehni gruntowsj ulepszons) mechanicznie lub chemicznie,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Migszanka optymaling - mieszanka grunty radzimego 2 innym gruntem poprawiajacym skiacl
granulometryczny | wiasciwosci gruntu rodzimege.

1.4.2. Mieszanka popiclowo-gruntowa - mieszanka gruntu, popiclu | wady, dobranych w odpowiednich
proporcjach.

1.4.3. Grunt stabilizowany akbywnymi popictami lotnymi - mieszanka popiolowo-gruntowa zageszczona i
stwardniada w wyniky ukonczenia procesu wigzania popiotu.

1.4.4. Stabilizacja gruntu aktywnymi popiotami lotnymi - proces technologiczny polegajgey na spulchnieniu i
rozdrobnieniu gruntu | zmieszaniu go z popiotem lotnym | woda oraz zageszczeniu przy wilgotnosci
oplymainej,

1.4.5. Wskaznik roznoziamistosci - wielkost charakteryzujgea zageszcezalnose gruntdw niespoistyeh,
okreslona wedtug wzoru:

gdzie:
duw - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm).
dw - srednica oczek sita, przez kiore przechodzi 10% gruntu {mm).

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne 2 obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogadlne” phkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczaee robdt pedano w 05T D-05.01.00 Mawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Materiaty do nawierzchni gruntowej ulepszone] mechanicznie
2.1.1. Miessanka gliniaslo-piaskowsa

Optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa powinna miec ramowy sklad uziarnienia wedlug tablicy 3.
Krzywa uziamienia mieszanki powinna posiadad uziamienie ciggte i lezed w ohszarze okreslonym na
rysunku 1.

2.1.2. Mieszanka gliniasto-mwirowa

Optymalna mieszanka gliniasto-2wirowa powinna mied ramowy sktad uziarmienia wedtug tablicy 4.
Krzywa uziarmicnia micszanki powinna posiadad uziamicnie ciggie 1 lezed w obszarach okredlonych na
nysunku 2.

2.1.3. Migszanki gruntéw z kruszywami adpadowymi



Do mechaniczneqo ulepszania nawierzchni gruntowych zaleca sie stosowatc,
- odpady kruszywa tamanego (frakcje od 0 do 4 mm, od 0 do 8 mm, od 0 do 12 mm, od 0 do 16 mm},
- zuzle paleniskowe | hutnicze po zakorczeniu procesu ich rozpadu (frakcje od 2 do 31,5 mm} wg

PMN-B-06731 [7].
Materiaty te powinny mieé odpowiednio zréznicowane frakcje, a ich wska#nik rdznoziarnistosci

powinien spatniad warlhak wyrazony wzorem:
5

Tabhca 3, Ramawy sktad uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej

Lp. Whasciwoss Vi'ymagania N
1 | Zawartosé frakeji zwirowe] (powyze] # 2 mm), % od 0 do 10
2 | Lawarlest raka) praskows) {od 0,05 do 2.00 od 70 do BE
mm), %
3 gawartﬂéc frakeji pytowe] (od 0,002 do 0,05 mm), od 12 do 23
a
4 | Zawartoss frakgji itowe] {ponizej 0,002 mm}, % od3do 7

Rysunek 1. Obszar uzigrmignia optymalne] misszanki gliniasto-piaskowe)
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2.2. Materiaty do nawierzchni gruntowej ulepszonej chemicznie
2.2.1. Grunty do stabilizacji aktywnymi popiotami lotnymi

Przydatnos¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji aktywnymi popiotami lotnymi nalezy ocenia¢ na
podstawie wynikéw badan laboratoryjnych wykonanych wedtug normy BN-71/8933-10 [19].

Do ulepszania nawierzchni gruntowych aktywnymi popiotami lothymi nadajg sie grunty mato i Srednio
spoiste o wskazniku plastyczno$ci wynoszgcym od 3 do 20. Grunty te powinny spetnia¢ wymagania podane
w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do ulepszania droég gruntowych
aktywnymi popiotami lotnymi (wg BN-71/8933-10 [19])

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie wg PN-B-04481 [3]
- ziarn przechodzgcych przez sito # 40 mm, % 100
- ziarn przechodzgcych przez sito # 20 mm, %, nie 85
mniej niz 50
- ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, %, nie 20
mniej niz
- czastek mniejszych od 0,002 mm, %, nie wigecej niz
2 | Granica ptynnosci wg PN-B-04481 [3], %, ponizej 40
3 | Zawartos¢ czesci organicznych wg PN-B-04481 [3], %, 5
ponizej
4 | Zawartos¢ siarczanéw w przeliczeniu na SO; wg PN-B- 1
06714-28 [6], %, ponizej

Grunty o wskazniku plastyczno$ci mniejszym od 3 nalezy doziarni¢ gruntem spoistym lub stosowac
szczegolnie w przypadku piaskdw rownoziarnistych dodatki ulepszajgce wedtug pkt 2.2.4.

2.2.2. Aktywne popioty lotne

Nalezy stosowac aktywne popioty lotne z wegla brunatnego rodzaju WB, odmiany c,
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-S-96035 [12].

Popioty lothe o zawartosci wolnego tlenku wapniowego (CaO) wigkszej niz 7%, przydatne sg jako
samodzielny materiat wigzacy. Popioty lotne o zawartosci wolnego tlenku wapniowego od 3,5% do 7%
nalezy wzbogaci¢ dodatkami ulepszajgcymi wg pkt 2.2.4.

2.2.3. Woda

Nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250 [10]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac pitng wode wodociggows.

2.2.4. Dodatki ulepszajace

W uzasadnionych przypadkach przy ulepszaniu nawierzchni gruntowych aktywnymi popiotami
lotnymi stosuje sie cement klasy 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10] lub wapno
odpowiadajgce wymaganiom PN-B-30020 [9].

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogolne” pkt 3.



3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

W zaleznosci od okreslonego w dokumentacji projektowej lub SST sposobu ulepszania nawierzchni
gruntowej, Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania i profilowania,
- zgarniarek, spycharek lub rowniarek do rozktadania materiatdbw do mechanicznego ulepszania
nawierzchni,
- rozsypywarek rolniczych wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw i srodkéw chemicznych,
- sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchome mieszarki do
wymieszania gruntu z materiatami ulepszajgcymi,
- przewoznych zbiornikéw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzgdzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
- walcéw ogumionych i gtadkich, lekkich i srednich, samojezdnych lub doczepianych, walcow wibracyjnych
jedno i dwuwatowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zageszczarek do zageszczania wyprofilowanej
warstwy gruntu wymieszanego z dodatkami ulepszajgcymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport

Grunty i materiaty do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowej mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty do chemicznego ulepszania nawierzchni gruntowej nalezy przewozi¢ zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogd6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Wymagania dotyczgce przygotowania podtoza podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogolne” pkt 5.

5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie
5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki optymalnej gruntowe;j

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki optymalnej oraz probki gruntow przeznaczonych na mieszanke, pobrane w obecnosci Inzyniera.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3 i na
rysunku 1 lub w tablicy 4 i na rysunku 2 i zawierac:
- opis i wyniki badan gruntow,
- okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki wg metody Proctora podanej w normie PN-B-04481 [3].

5.3.2. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki optymalnej gruntowej

W gruntach piaszczystych mieszanke optymalng zaleca sie wbudowywaé sposobem
powierzchniowym. Na wyprofilowanym podtozu w kierunku podtuznym i uformowanym poprzecznie ze
spadkiem okoto 4%, nalezy na catej powierzchni roztozy¢ réwnomiernie grunt doziarniajacy (spoisty). Grunt
doziarniajgcy moze by¢ rozktadany bezposrednio po przywiezieniu lub gromadzony w pryzmach i rozktadany
przed mieszaniem.

Przed rozpoczeciem mieszania nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ gruntow. W przypadku
gdy jest ona nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci, nalezy doda¢ wody do
uzyskania wilgotnosci optymalnej, a w przypadku gdy jest wyzsza o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt nalezy
przesuszyc.

Mieszanie gruntow nalezy wykonywac¢ do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki.
Nalezy zwraca¢ uwage, aby wymieszana byta cata zaprojektowana grubos¢ warstwy gruntu podtoza.



Sprzet mieszajgcy powinien posuwaé sie wzdtuz drogi réwnolegtymi pasami. Slady kolejnych
przejazdéw powinny naktadac sie na szerokosci od 10 do 15 cm.

Po zakonczeniu mieszania nie powinno byé w mieszance grudek gruntu wiekszych od 0,5 cm.

Wymieszany grunt nalezy wyréwnac i wyprofilowaé, a nastepnie zagesci¢ walcem ogumionym,
wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.

Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia wymaganego w
dokumentaciji projektowej i SST.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie nawierzchni o grubo$ci powyzej 15
cm, to wbudowanie mieszanki nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Wszystkie wymienione wyzej czynnosci
nalezy wykonac¢ oddzielnie dla kazdej warstwy.

W gruntach gliniastych mieszanke optymalng zaleca sie wbudowywaé sposobem korytowym.
Mieszanke wykonuje sie w przygotowanym korycie o gtebokosci od 30 do 35 cm i spadku
poprzecznym co hajmniej 4%.

Grunty przeznaczone do mieszanki powinny by¢ uktadane w pryzmach wzdtuz drogi lub
bezposrednio dowozone do koryta. Rozktada sie je tak, aby grubosé warstwy mieszanej nie przekraczata 15
cm.

Uktadanie warstw gruntu gliniastego i gruntu piaszczystego nalezy wykonywac na przemian.
Grubos$c¢ warstw zalezy od proporcji gruntdw w mieszance optymalnej.

Dla ochrony pionowych krawedzi koryta przed uszkodzeniem oraz mieszanki przed
zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zaleca sie oktadanie krawedzi jedng lub dwoma warstwami darniny
lub deskami ustawianym rebem, ktére nalezy usung¢ po przemieszaniu gruntow.

W gruntach gliniastych dopuszcza sie takze wbudowywanie mieszanki sposobem powierzchniowym
(w przypadku, gdy w podtozu zalegajg lekkie gliny).

Zasady wykonywania robot sposobem powierzchniowym sg analogiczne do podanych przy
wbudowywaniu mieszanki w gruntach piaszczystych. Spadek poprzeczny podtoza powinien by¢ wiekszy od
2%.

5.3.3. Projektowanie skladu mieszanki gruntu z kruszywami odpadowymi

Przy projektowaniu sktadu mieszanki gruntu z kruszywem odpadowym nalezy kierowac sie
zasadami podanymi dla uziarnienia mieszanek optymalnych wedtug niniejszej specyfikaciji.

5.3.4. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki gruntu z kruszywami odpadowymi

Do ulepszania nawierzchni gruntowej odpadami kruszywa tamanego zaleca sie stosowac sposéb
korytowy, a do ulepszania zuzlem paleniskowym lub hutniczym, sposéb powierzchniowy.

Zasady wykonania nawierzchni powinny byé zgodne z podanymi w pkt 5.3.2 niniejszej specyfikaciji,
odpowiednio dla kazdego sposobu.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywami odpadowymi po oddaniu do eksploatacji powinna by¢
pielegnowana. O ile SST nie przewiduje inaczej, w okresie tym nalezy:

- wyrownywac powstate zagtebienia i koleiny przy uzyciu wtoka, szablonu lub réwniarki,
- zageszczac¢ wyréwnang nawierzchnie.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywem famanym lub zuzlem, w okresie od 4 do 6 tygodni po
oddaniu jej do eksploatacji, powinna byé¢ chroniona przez ograniczenie predkosci pojazdéw do 30 km/h oraz
réwnomiernie dogeszczana przez ruch na catej szerokosci (przektadany na rézne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw).

5.4. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej chemicznie
5.4.1. Projektowanie skladu mieszanki gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki oraz prébki gruntu i aktywnych popiotéw lotnych oraz ewentualnych dodatkéw ulepszajgcych,
pobrane w obecnosci Inzyniera.

Projekt sktadu mieszanki stabilizowanej aktywnymi popiotami lotnymi powinien by¢ opracowany
zgodnie z zaleceniami normy BN-71/8933-10 [19].

Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

- wyniki badan gruntu przeznaczonego do stabilizaciji,

- wyniki badan popiotow lotnych,

- wyniki badan mieszanki gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi,

- w przypadkach watpliwych - wyniki badania jakosci wody wedtug normy PN-B-32250 [10],
- wilgotnos¢ optymalng mieszanki gruntu z popiotami,



- wymagang ilos¢ popiotéw lotnych w mieszance i ewentualnych dodatkow ulepszajgcych.
Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewni¢ otrzymanie wkasciwo$ci gruntu stabilizowanego
aktywnymi popiotami lothnymi, zgodnych z wymaganiami podanym w tablicy 6.

Tablica 6.Wymagane wiasciwosci mieszanek gruntow stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi

Wiasciwosci Wymaganie

Stabilizacja aktywnymi popiotami lotnymi

Wytrzymato$¢ na Sciskanie badana wg BN-71/8933-10 [19],
MPa, nie mniej niz

- po 14 dniach 1.6
- po 42 dniach 2,5
Ws_ke_12’r_nik mrozoodpornosci okreslony wg BN-71/8933-10 [19], 06
mniej niz ’

5.4.2. Wbudowanie i zageszczenie gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi

Stabilizacje gruntéw aktywnymi popiotami lotnymi nalezy wykonywaé co najmniej dwa miesigce
przed spodziewanym wystgpieniem ujemnych temperatur otoczenia.

Do stabilizacji gruntow spoiwami mozna stosowaé ruchome mieszarki lub sprzet rolniczy. Maszyny te
powinny zapewni¢ wykonanie nawierzchni o wymaganej grubosci i wtasciwosciach zgodnych z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Przed roztozeniem popiotéw lotnych, grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby przez
sito # 4 mm przechodzito co najmniej 80% gruntu.

Na tak przygotowanym gruncie nalezy rozsypac réwnomiernie popioty lotne, zgodnie z
zaprojektowang iloscig.

Po roztozeniu na gruncie przewidzianej ilosci spoiwa, grunt nalezy kilkakrotnie wymieszac¢, bez
dodania wody, az do uzyskania jednolitej barwy mieszanki, bez smug i plam na catej grubosci warstwy
stabilizowanej.

Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli wilgotnos¢ jest
mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody. Po dolaniu wody
nalezy rozsypac¢ dodatki ulepszajgce, jesli przewidziane jest ich stosowanie i ponownie wymieszaé zwilzong
mieszanke do otrzymania jej jednolitej barwy. W przypadku stosowania cementu jako dodatku ulepszajgcego
przy stabilizacji gruntu aktywnymi popiotami lotnymi, czas od momentu roztozenia cementu do momentu
zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy warstwe wyprofilowa¢ do wymaganych w dokumentaciji
projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych. Do tego celu nalezy uzy¢ réwniarek i prowadnic
podtuznych ukfadanych kazdorazowo na odcinku roboczym.

Po wyprofilowaniu mieszanki stabilizowanej aktywnymi popiotami lotnymi nalezy natychmiast
rozpoczg¢ zageszczanie warstwy.

Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpocza¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadanymi w strone osi nawierzchni. Zageszczanie nawierzchni
o0 jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi nawierzchni i przesuwac pasami podtuznymi,
czesciowo naktadanymi w strone jej gornej krawedzi.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [18] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z normg PN-B-04481 [3]

Ruch pojazdéw po nawierzchni wykonanej z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi
moze by¢ dopuszczony najwczesniej po uptywie 14 dni od jej wykonania, ruch konny po 20 dniach.

Nawierzchnie z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lothymi w okresie 14 dni od jej
wykonania nalezy pielegnowac przez przykrycie piaskiem i utrzymywanie go w stanie wilgotnym w okresie
wietrznej i suchej pogody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogolne” pkt 6.



6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania niezbedne do
opracowania projektu sktadu mieszanki optymalnej lub stabilizowanej spoiwami, w zakresie i czasie
okreslonym w niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos¢ i zakres badan przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszanej
mechanicznie

W czasie robét nalezy sprawdzic:
a) uziarnienie mieszanki optymalnej,
b) jednorodnosé i gtebokos¢é wymieszania,
C) zageszczenie warstwy,
d) wilgotnosé mieszanki optymalnej wg dowolnej metody, z tym Ze zaleca sie stosowanie piknometru
polowego lub powietrznego
€O najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej, z tym ze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?.

6.3.2. Czestotliwos¢ i zakres badan przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszanej
chemicznie

W czasie rob6t nalezy sprawdzac:

a) uziarnienie gruntu,

b) jednorodnosé i glebokos¢ wymieszania,

C) zageszczenie warstwy,

d) wilgotno$é mieszanki gruntu z popiotami lotnymi wg dowolnej metody, z tym ze zaleca sie stosowanie
piknometru polowego lub powietrznego

€O najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej, z tym ze maksymalna powierzchnia nawierzchni

przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?,

e) wytrzymatos¢ 14 i 42-dniowg mieszanki gruntu z popiotami lotnymi - co najmniej 1 seria walcow (6 szt. A&
8 cm) na dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia przypadajgca na jedno badanie
powinna wynosi¢ 600 m?.

Badania aktywnosci popiotéw lotnych nalezy wykonywa¢ dla kazdej dostawy wg BN-71/8933-10 [19].
Badania wody i dodatkéw ulepszajgcych nalezy wykona¢ w przypadkach watpliwych.

6.3.3. Badania i pomiary cech geometrycznych

Grubos$c¢ nawierzchni Wykonawca powinien mierzy¢ po jej zageszczeniu w 3
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w 1 punkcie na
400 m? powierzchni.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ -5% i +10%.

Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powinny by¢ mierzone i oceniane wedtug zasad
podanych w pkt 6.2 OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania
ogolne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania
0golne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuje:
a) dla nawierzchni ulepszonej mechanicznie

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robot,



- dostarczenie i roztozenie materiatow warstwami na zatozong grubos¢ i szerokosc¢,

- wymieszanie materiatow,

- wyrownanie do wymaganego profilu,

- skropienie wodg i zageszczenie poszczegdlnych warstw,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
b) dla nawierzchni ulepszonej chemicznie

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie deskowan,

- dostarczenie do miejsca wbudowania i roztozenie srodka chemicznego,

- wymieszanie w korycie z gruntem podtoza,

- wyrownanie, wyprofilowanie i zageszczenie,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej
5. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowa
7. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane
i drogowe. Badania techniczne
8. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosci
9. PN-B-30020 Wapno
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
11. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu ulepszonego
wapnem
12. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
13. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego

14. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie pitytg

15. BN-75/8931-03  Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i
lotniskowych

16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

17. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci
gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych

18. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

19. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw
stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi

10.2. Inne materiaty

20. J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czes¢ I. Projektowanie. Studia i materialy. Zeszyt nr 8, IBDiM, Warszawa,
1977.
21. J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czes¢ Il. Budowa nawierzchni, drég i placow. Studia i materiaty. Zeszyt nr
10, IBDiM, Warszawa 1978.
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WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki kamiennej, ktéra zostanie wykonana w ramach kontraktu: Przebudowa skweru
przy ul. Kosciuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni kostki granitowej i obejmuja:

- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej regularnej gr. 10 cm uktadane] na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm na wyspach przejezdnych i
nieprzejezdnych, pierscieniach i poszerzeniach.

- Wykonanie nawierzchni z kostki rzedowej (granitowej) o wysokosci 16 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 7cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest
wykonana z kostek kamiennych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogéline wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja
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Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy
nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11] .
W zaleznosci od ksztattdw rozréznia sie trzy typy kostki. W niniejszym
rozwigzaniu nalezy uzy¢ kostke kamienng regularng o nastepujgcych parametrach:
- klasal,
- gatunek I,
- wymiar zasadniczy — wysokos¢ 10 i 16 cm.

2.2.2. Wymagania
W niniejszym przypadku nalezy uzy¢ kostki kamiennej granitowej .

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatosciowe I wedtug
1 Wytrzymato$¢ na sciskanie w stanie 160 PN-B-04110[3]
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej
niz
5 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, 02 PN-B-04111[4]
w centymetrach, nie wiecej niz '
Wytrzymatosc¢ na uderzenie PN-B-04115[5]
3 : a1 L 12
(zwieztos¢), liczba uderzen, nie mniej
niz
4 Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wiecej|0,5 PN-B-04101 [1]
niz
5 Odpornos¢ na zamrazanie nie bada sie | PN-B-04102 [2]

Makroskopowy opis - Granit, szaro-biato-zo6tty o strukturze drobnokrystalicznej
teksturze beztadnej bite;.

Sktad : kwarc 40, skalenie 50%, biotyt 5% chloryt do 4%, hematyt + piryt do 1%.

(w nawiasie jako opis pomocniczy wygladem ptyty oraz kostka powinna odpowiadac
granitom Strzelinskim).

Wymagania wobec wtasciwosci geometrycznych wyrobéw kamiennych wg PN-EN
1341:2013

Tolerancje wymiaréw powierzchni ptyt o regularnym ksztatcie klasa P2
Tolerancje przekatnych ptyt o regularnym ksztatcie klasa D2
Tolerancje grubosci klasa T2

2.2.3. Ksztalt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt szescianu.
Kostka regularna tgcznikowa powinna mie¢ ksztait prostopadtoscianu.
Ksztatt kostki regularnej normalnej i tgcznikowej przedstawia rysunek 1.
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A - normalna B - tgcznikowa

a b

S /L

Rysunek 1. Ksztatt kostki regularnej normalnej i tgcznikowej

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez
uszkodzen. Pozostate krawedzie kostki mogg mie¢ uszkodzenie dtugosci nie
wiekszej niz po6t wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast tgczna ich dtugos¢ nie
powinna przekracza¢ wymiaru wysokos$ci kostki (a).

Uszkodzenia ktoregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni
gornej (czofa) kostki gatunku 2 i 3 sg niedopuszczalne.

Szerokos¢ lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢
wieksza niz 0,6 cm.

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych,
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-
03/01 [16].

Wykonanie kraweznikéw betonowych - powinno by¢ zgodne z ST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie kraweznikéw kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom
podanym w ST D-08.01.02 ,Krawezniki kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08
[13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypke nalezy zastosowa¢ mieszanke do zaprawy cementowo-zwirowej
o frakcji od 0 do 8 mm.

Zawartos¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg nie moze
przekraczac 3%.

164



Foecyfikacja Techniczna D- 05.03.01

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakciji

(grupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywac:
- w przypadku nowego zrédta poboru wody,
- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- betoniarki, do wytwarzania betonu i1 zapraw oraz przygotowywania podsypki
cementowo-zwirowej,
- ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po
pierwszym ubiciu recznym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogbélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularng nalezy ukfada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita
catg powierzchnie srodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy
bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.

tadowanie reczne kostek regularnych powinno by¢é wykonywane bez
rzucania. Przy uzyciu przenosnikow tasmowych, kostki regularne powinny byé
podawane i odbierane recznie. Kostke regularng nalezy ustawia¢ w stosy. Wysokosc¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1 m.
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Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypana.
4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania rob o6t

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy

W dokumentacji projektowe] przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej na podbudowie z betonu cementowego (pierscienie rond), badz z
kruszywa tamanego. Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w ST D-04.10.02 Podbudowa z betonu cementowego i
ST- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych nalezy zastosowacC krawezniki
betonowe i kamienne drogowe, odpowiadajgce wymaganiom norm wymienionych
w pkt 2.3. Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg, ST.

Ustawienie kraweznikdéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” i ST D-08.01.02 ,Krawezniki kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej regularnej nalezy stosowac
podsypke cementowo-zwirowg 1:4. Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa, ST i wskazaniami Inzyniera.

Wymagania dla materiatow stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z
pkt 2 niniejszej ST oraz z PN-S-96026 [12]. Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna
z dokumentacjg projektowg i ST.

Wspotczynnik  wodnocementowy dla podsypki cementowo-zwirowej i
cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na
sciskanie R; =10 MPa, R = 14 MPa.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uktadanie kostki regularnej
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Kostke regularng nalezy uktada¢ w sposob przedstawiony w dokumentacji
technicznej po uzgodnieniu z Inzynierem.

Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do
wymiaréw kostki.  Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek
regularnych tgcznikowych dla uzyskania mijania sie spoin w kierunku podtuznym.

5.5.2. Szczeliny dylatacyjne

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce
cementowo-zwirowej z zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny
dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywa¢ nad szczelinami podbudowy.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.5.3. Warunki przystgpienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-zwirowej lub piaskowej mozna uktadaé bez
srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest nie mniejsza
niz +5°C. Nie nalezy uktadac kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy
spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem
o zlym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce
cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251 [6].

5.5.4. Ubijanie kostki

Kostke na podsypce zwirowo-cementowej lub piaskowej przy wypetianiu
spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac
obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek
do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje
bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego
ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.5.5. Wypeknienie spoin

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej wypetnienie spoin nalezy
wykonac zgodnie z ponizszymi zaleceniami.

Zaprawe cementowo-piaskowg w niniejszym rozwigzaniu projektowym nalezy
stosowac przy nawierzchniach z kostki na podsypce cementowo-zwirowe;.
Wypetienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane
z zachowaniem nastepujgcych wymagan:
- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,
- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,
- wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,
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- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,

- gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢
okoto 5cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzyé
monolit z kostka.

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Sposoéb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od
rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawg
cementowo-piaskowg polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu
spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie
nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres
7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchnie nalezy oczysci¢ dokfadnie Z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z
wymaganiami wg PN-B-11100 [8].

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych
odchytek.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech
fizycznych i wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego
typu, rodzaju klasy i wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton
kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobraé w sposéb losowy probke
sktadajgcy sie z kostek drogowych w liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadzac przy kazdym sprawdzaniu zgodnosSci
partii z wymaganiami normy, badanie petne przeprowadza sie na zgdanie
odbiorcy.

W badaniu zwyklym partie kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami
normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla
poszczegolnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest
wieksza od 4, catg partie nalezy uznac¢ za niezgodng z wymaganiami.
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W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w
tablicy 1, nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie
sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik
ujemny, catg partie nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatbw stosowanych do wykonania nawierzchni z
kostek kamiennych, powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci, ktore zostaty
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatébw wg pkt od 2.3 do 2.6.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz z wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

- zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p.
5.5.5,

- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. 2.2.212.2.3,
- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.2.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach
przez ogledziny nawierzchni i okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p.
5.5.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z
wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegoélne kostki. Pod wptywem
takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowos$ci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci
Z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.5.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie
obranych miejscach na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci
okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci wypetnienia spoiny zaprawa.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rbwnos¢

Nierownosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [18].

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg =% 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Roznice  pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej 0 wiecej niz =5 cm.

6.4.5. Szerokosé nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz &= 5 cm.

6.4.6. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ = 1,0 cm.
6.4.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek
kamiennych przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosc¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosc
badan i | badan i pomiarow
pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
2 |Rzedne 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

wysokosciowe

3 | Uksztattowanie osi w 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach

planie niwelety

4 | Szerokosc¢ 10 razy na 1 km
nawierzchni

5 | Grubosc¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robot ulegajgcych
zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
- uporzgdkowanie terenu robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

3. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na
sciskanie
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4.

o

16.

17.

18.

PN-B-04111

PN-B-04115

PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-11100
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-S-06100

. BN-69/6731-08
. BN-66/6775-01

BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

BN-68/8931-04

Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy
Boehmego

Materiaty = kamienne.  Oznaczanie  wytrzymatosci
kamienia na uderzenie (zwieztosci)

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
Warunki techniczne

Cement. Transport i przechowywanie

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

Prefabrykaty = budowlane z  betonu. Elementy
nawierzchni  drég, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
Prefabrykaty = budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni  drég, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg.
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1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikow
kamiennych, ktore zostang wykonane w ramach kontraktu: Przebudowa skweru przy
ul. Kosciuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikdbw kamiennych granitowych na tawie
betonowej oraz podsypce cementowo-piaskowej i obejmuja:

krawezniki kamienne proste o wym. 20x22x100cm na tawie betonowej C-20/25
z oporem

krawezniki kamienne proste o wym. 20x30x100cm na tawie betonowej C-12/15
z oporem

krawezniki kamienne tukowe o wym. 20x30cm stojgcy na tawie betonowej C-
12/15 Z oporem - szczegOtowe wymiary zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikdéw kamiennych sa:
- krawezniki odpowiadajgce wymaganiom BN-66/6775-01 [9],
- piasek na podsypke,
- cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
- woda,
- fawy - beton C-12/15, C-20/25 pod krawezniki.

2.3. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
2.3.1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe

Kraweznik powinien by¢ wykonany z blokéw kamiennych ze skat magmowych,
klasy 1 wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i wytrzymatosciowych

okreslonych
w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kraweznikéw kamiennych

Lp. |Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymato$ciowe I

1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie
powietrzno-suchym, w kG/cm2, co 1200
najmniej

2 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, w 0,25
cm, nie wiecej niz

3 Wytrzymatos¢ na uderzenia, ilos¢ 13
uderzen, nie mniej niz

4 Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wiecej 0,5
niz

5 Odpornos¢ na zamrazanie, w nie bada sie
cyklach

2.3.2. Ksztalt i wymiary
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Rys. 1. Kraweznik uliczny rodzaju A

Tablica 2. Wymiary kraweznikow drogowych

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyiki,
(wcm) A cm

h 30 22 +2

b 20 20 +0,3

c 4 4 +0,3

d 12 12 1ao,A2:

| 50 do 100 -

Ze wzgledu na utozenie kraweznika po okregu (pierscieni ronda) zaleca sie

aby jego dtugos$¢ wynosita 50 cm.

2.3.3. Wyglad zewnetrzny

W ocenie wyglgdu zewnetrznego kraweznikow kamiennych drogowych, nalezy

brac¢ pod uwage ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].

2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i
kamiennych podaje tablica 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

uszkodzenia dla wszystkich typéw kraweznikow

Typy kraweznikéw
Rodzaj uszkodzen Uliczne
proste tukowe
skrzywienie licowych 0,3cm
(wichrowato$¢ | bocznych nie sprawdza sie
powierzchni) stykowych 0,2cm
spodu nie sprawdza sie
licowych Dopuszcza sie na diugosci 1 m danej powierzchni
jedno wgtebienie wielkosci do 5 cm?, nie gtebsze niz
0,5 cm, nie wynikajace z techniki wykonania faktury.
wady obrébki bocznych Watebienie do 1,5 cm dopuszcza sie bez ograniczen.
powierzchni Wypuktos¢ poza lico pasa obrobionego na

(wgtebienia powierzchni przedniej (od strony jezdni)

i wypuktosci) niedopuszczalna. Na powierzchni tylnej (od strony
chodnika) dopuszcza sie wypuktosci poza lico pasa
obrobionego do 3 cm

stykowych | W obrebie pasa diutowanego wgtebienia
niedopuszczalne, pozostata cze$¢ powierzchni nie
podlega sprawdzeniu.

spodu nie sprawdza sie

szczerby i usz- |ilos¢ w prze-

kodzenia kra- liczeniu na 3

wedziinarozy |1m
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dtugosé 0,5cm
gtebokosé 0,3cm

odchytki od kata prostego 0,2 cm na dtugosci powierzchni

odchytki w krzywiznie tuku - 1,0 cm

2.5. Przechowywanie kraweznikow

Kraweznik drogowy rodzaju ,,A” dozwala sie uktadaé w stosy, z przektadkami
drewnianymi, przy czym wysoko$¢ stoséw nie powinna przekraczaé¢ 1,4 m.

2.6. Materialy na podsypke i do zapraw

2.6.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowe] PN-B-
06711 [3].
2.6.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-
piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5”
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [6].

2.6.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [7].
2.7. Materialy na tawy i masa zalewowa

tawy pod kraweznik kamienny nalezy wykona¢ z betonu o klasie okreslonej
w dokumentaciji projektowej materiaty na tawy i masa zalewowa powinny odpowiadac¢
wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu: betoniarek do wytwarzania
zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorow ptytowych
do zageszczania podsypki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbélne wymagania dotyczgce transportu
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Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportowymi.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu i kruszyw do wykonania taw i na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom wg ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania rob o6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Wykonanie podtoza pod tawy

Wykonanie podtoza pod tawy powinno odpowiada¢ wymaganiom wg ST D-
08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi w ST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 5.

5.4. Ustawienie kraweznikdw kamiennych

Ustawianie kraweznikow kamiennych i wypetnianie spoin powinno by¢ zgodne
z warunkami podanymi w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 5.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogollne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatdw przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw kamiennych i przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania kraweznikow

Badania  kraweznikbw  kamiennych  obejmujg:  sprawdzenie  cech
zewnetrznych, badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje:
sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie wad i uszkodzen.

Badanie laboratoryjne obejmuje:
badanie nasigkliwosci woda,
badanie odpornosci na zamrazanie,
badanie wytrzymatosci na sciskanie,
badanie scieralnosci na tarczy Boehmego,
badanie wytrzymatosci na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ przy kazdorazowym
odbiorze partii kraweznikbw. Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadza¢ na
polecenie Inzyniera na prébkach materialu kamiennego, z ktérego wykonano
krawezniki, a w przypadkach spornych - na prébkach wycietych z
zakwestionowanych kraweznikOw, zgodnie z wymaganiami tab. 1.

W skiad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ krawezniki
jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna
przekraczac 400 sztuk.

W przypadku przedstawienia wiekszej ilosci kraweznikow, nalezy dostawe
podzieli¢ na partie sktadajgce sie co najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materiatu kamiennego nalezy przeprowadza¢ wg PN-B-
06720 [5].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny
zewnetrzne zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii
z podziatkg milimetrowg z doktadnoscig do 0,1 cm.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni obrobionych przeprowadzac¢ nalezy przy
pomocy linii metalowej, ustawionej wzdtuz krawedzi i po przekatnych sprawdzanej
powierzchni oraz pomiar odchylen z doktadnoscia do 0,1 cm, zgodnie z
wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie krawedzi prostych przeprowadza¢ nalezy przy pomocy linii
metalowe].

Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadzac¢ nalezy poprzez ogledziny
zewnetrzne, policzenie ilosci szczerb i uszkodzen oraz pomiar ich wielkosci z
dokfadnoscig do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza sie wizualnie przez
poréwnanie Z wzorem.

Ocene wynikow sprawdzenia cech zewnetrznych oraz ocene wynikéw badan
laboratoryjnych nalezy przeprowadzi¢ wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw
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Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw
kamiennych powinny obejmowac wszystkie witasciwosci, ktdre zostaty okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatdw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét nalezy sprawdzac:

- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie taw,

- ustawienie kraweznikbw i wypetnienie spoin, zgodnie z warunkami
okreslonymi w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robo6t

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego kraweznika kamiennego, na
tawie betonowej z oporem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdline zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogollne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika kamiennego obejmuije:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

wykonanie dylatacji taw betonowych,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikow na podsypce (cementowo-piaskowej),
wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

zalanie spoin masg zalewowa,

zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa.
Klasyfikacja | zastosowanie

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw
budowlanych

4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5. PN-B-06720 Pobieranie probek materiatéw kamiennych

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw

8. BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa.
Bloki surowe

9. BN-66/6775-01  Elementy kamienne. Krawezniki uliczne,

mostowe i drogowe.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kanalizacji deszczowej w ramach kontraktu: Przebudowa skweru przy ul. Kosciuszki i ul.
Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

1.2. Zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg
kanalizacji sanitarnej w ramach niniejszej budowy i obejmuija:

-- dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- rozbiorka istniejgcych nawierzchni utwardzonych oraz jej utylizacja wraz z odbudowa.

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- demontaz istniejgcych elementéw kanalizacji sanitarnej tj. Studzienek, rurociggow

- utozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni,

- wymiane istniejgcych wkazéw studni kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem do proj. niwelety

drogi

- utozenie rur ochronnych stalowych,

- wykonanie przeciskow

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i ew. gruzu z rozbiorki oraz przyw6z gruntu na plac
budowy do podsypki i zasypywania wykopow ponad strefe niebezpieczna,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow bytowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowych.

1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

1.4.2.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.6. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0
m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.

1.4.4. Elementy studzienek i komor
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1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.4.3. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pktl.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST DM-
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne

2.2.1.1 Kolektor z rur PP dwusciennych ©@500,300,200mm klasy SN8 kielichowych tgczonych na
uszczelke profilows.

2.2.2. Kruszywo na podsypke

Nalezy wykona¢ podsypke konstrukcyjng z piasku sredniego dobrze uziarnionego o grubosci 20
cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie do
zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé wyma-
ganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111 , PN-B-11112 .

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza
Komora robocza wykonana z prefabrykowanych kregéw betonowych @1200 i @1000 z
gotowg kinetg i przejsciami szczelnymi. Kregi betonowe fgczone na uszczelki stozkowe naciggane.
Studnie wykonane z betonu B45, zbrojone stalg AllI34GS.(wg normy DIN 4034, Cze$¢ 1)
2.3.2. Ptyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa powinna by¢ wykonana z betonu B-45 zbrojone stalg AllI34GS.(wg normy
DIN 4034, Czesc li ll) taczona na uszczelki stozkowe naciggane.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych
w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe.

Whazy kanatowe z Zzeliwa szarego EN — GJL 200, pokrywg z wypetnieniem betonowym klasy D400
zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Wiazy w wersji z pokrywg wentylacyjng i wktadkg ttumigca.
Wypetnienie pokrywy — beton specjalny o nastepujgcych parametrach :

- jednolita i szczelna struktura
- takie same wiasciwosci w catej objetosci,
- odpornos na dziatanie agresywnych mediéw (np. Solanki),
- mrozoodpornos¢.

Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211) zamocowane mijakowo w dwéch

rzedach w odlegtosci pionowej 250mm oraz w odlegtosci poziomej, w 0si stopni 272mm. Stopnie
witazowe wykonane z Zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.

2.4. Umocnienia

Dla wykopéw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnig terenu.
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Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych
kazda stanowi catos¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian sktada sie z trzech elementéw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (nakfadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

2.5. Kruszywo na podsypke

Dla kanatu sanitarnego nalezy wykona¢ podsypke konstrukcyjng z piasku sredniego dobrze
uziarnionego o grubosci 20 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypke nalezy zagesci¢
mechanicznie do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95.. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.8. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.9. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.10 Sktadowanie materiatow

2.10.1. Rury kanatowe

Jako zasade nalezy przyjg¢, ze rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo jak jest
to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska i
utwardzona z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych , wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wigzki mozna sktadac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2m wysokosci w taki sposob,
aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane po rozpakowaniu, w stertach, nalezy zastosowaé¢ boczne wsporniki
drewniane w max. odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugoéci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o szer. min. 50 mm, o takiej wysokosci,
aby kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m. Przy pionowym sktadowaniu
nalezy stosowaé¢ podkfady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Rury o ré6znych srednicach i grubosci winny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,50 m.

Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktadac¢ naprzemiennie).

Gdy wiadomo, ze skladowanie rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego, przez zadaszenie. Rury PP
nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem w temperaturze nie wyzszej niz 400C.

Rur PP nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie. Zaslepki na koncach rur nalezy zdjgé
bezposrednio przed montazem ztgczy.

Rury PP sg dostarczane z uszczelkg zabezpieczong dla celdow magazynowych smarem
silikonowym.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.

2.10.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajagcych korodujgce.
Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.10.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10.5 Inne materiaty.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowa¢ w magazynie
zamknietym.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow

- zrywarek przyczepnych.

- obudowy kroczace do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gteb. 4.0 m

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy

- gruntomtotéw do wykonywania przeciskéw

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt
4.2. Transport rur kanatowych

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty
zatadowane teleskopowo, przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjg¢ rury ,wewnetrzne". Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie
na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli
diugos¢ rur jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposoéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i tgczy¢ taSmg stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢é zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte wagsko-przestrzennie o $cianach pionowych, umocnionych.
Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych
kazda stanowi catos¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie Scian sktada sie z trzech elementéw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do scian wykopu,

- bali pionowych (nakfadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m oraz zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odpowiednie sktadowisko.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

W czasie wykonywania robét na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopu.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Projektowana kanalizacja sanitarna na odcinku od Sist1 do Sist.2, od Sist.3 do Sist.4 przebiega¢
bedzie gtdwnie ponizej poziomu wody gruntowej. Woda gruntowa wystepowac takze bedzie w trakcie
zabudowy studni na istniejgcym kolektorze deszczowym. W zwigzku z tym konieczne jest
zastosowanie odwodnienia wykopow. Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdci¢
uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objgt sgsiednie budynki, grozi
to bowiem ich zwiekszonymi, nieréwnomiernymi osiadaniami. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia dziennika pompowan.

5.5. Przygotowanie podtoza

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Spo6d wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanejo 2 do 5 cmw
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca. 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mieé¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.
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Kazdorazowo nalezy poinformowac¢ wiasciciela sieci lub uzbrojenia o przystgpieniu do rob6t w
poblizu tych sieci. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonaé
wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i
gtebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczyé zgodnie z sugestiami uzytkownika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnhace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Rury kanatowe

Ukfadanie rur z PP w temperaturach nizszych od 0°C jest mozliwe, lecz nie zalecane. W tych
temperaturach bardzo trudno jest o zachowanie wszystkich wymagan zwigzanych z prawidtowym
obsypaniem rur i zageszczeniem gruntu. W niskich temperaturach nalezy zachowac¢ szczego6lng
ostroznosc¢ przy transportowaniu rur, z uwagi na zwiekszong podatno$é na pekanie.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokosé posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu
na koncoéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego
skanalizowania obiektéw potozonych przy tym kanale.

5.6.2. Studzienki kanalizacyjne

5.6.3.1 Studzienki rewizyjne

Studzienki betonowe @1200 i @1000 prefabrykowane (wg normy DIN 4034, Czes¢ |) z gotowg
kinetg , przej$ciami szczelnymi i stopniami ztazowymi zeliwnymi (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN
1211) zamocowanymi mijakowo w dwdch rzedach w odlegtosci pionowej 250mm oraz w odlegtosci
poziomej,w 0si stopni 272mm. Stopnie wlazowe wykonane z Zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem
asfaltowym. Kregi betonowe fgczone na uszczelki stozkowe naciggane. Wtaz zeliwny z wypetnieniem
betonowym klasy D400 wentylacjg i wktadka ttumigca. Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz
podnies¢ min. 5 cm ponad teren. Studnie wykonane z betonu B45, zbrojone stalg AllI34GS.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:-
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy srednicach powyzej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatow
bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmochionym,

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- ptyty pokrywowej

- dna studzienki,

- wtazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokosé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokosé utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonac¢ poprzez gotowe przejscia
szczelne osadzone fabrycznie w studniach.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego D-400 wg PN-H-74051-02.
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Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 5 cm ponad poziomem
terenu.

5.6.3.2 Studzienki przelotowe

Studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m lub na zmianie kierunku kanatu.

Komory potaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatow
bocznych. Wymaogi i zasady montazu zgodne z punktem 5.6.3.1

5.6.4. Izolacje

Kolektor kanalizacji sanitarnej powinien speti¢ warunek szczelnoéci. Rury kanalizacyjne ,
zastosowane w niniejszym opracowaniu ( zgonie z dokumentacjg techniczng) nie wymagajg
smarowania materiatlem izolacyjnym. Rury kanalizacyjne nalezy tgczy¢ ze studniami za
posrednictwem gotowych przej$¢ szczelnych osadzonych fabrycznie w studniach. (zgodnie z
zaleceniami producenta). Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg
bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W
Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresiji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
gorgco wg PN-C-96177 [8]. W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg ré6znorodnos¢ i bardzo
duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

5.6.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Po utozeniu rurociggu, catos¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym. zagesci¢ niezwiocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach + 2%. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20
cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu (wg BN — 72/8932-01).

Grunt zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny. Do zageszczenia dopuszczalne jest stosowanie
wytgcznie sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

W przypadku kolektora sanitarnego uktadanego bezposrednio pod drogg nie dopuszcza sie
zasypywania wykopOow gruntem rodzimym. Grunt do zasypywania wykopow winien by¢ przywieziony
na plac budowy. Po utozeniu rurociggu, catos¢ wykopu zasypac piaskiem i zagesci¢ niezwtocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach + 2%. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20
cm gruntem mineralnym. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po
obu stronach przewodu (wg BN - 72/8932-01), do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0. Grunt
zasypki powinien by¢é mozliwie jednorodny o gr. ziaren nie przekraczajgcych 20 mm. Do
zageszczenia dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztafcenia lub przemieszczenia przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i
zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i
z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegéblnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zalozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
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- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.5,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i szt. studzienki rewizyjnej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykona¢ zgodnie z zasadami:

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze,

- .Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” cz. Il Zewnetrzne
sieci kanalizacyjne i wodociggowe wraz ze zmianami okreslonymi w ,Warunkach technicznych
wykonanie i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” - wyd. Warszawa 1991 r., oraz wytycznymi
producenta rur i studzienek.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Ditugos$c¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej obejmuje:
oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
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- rozbiorka istniejacych nawierzchni utwardzonych oraz jej utylizacja wraz z odbudowa.

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem

oraz wywozem gruntu

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- demontaz istniejgcych elementéw kanalizacji tj. studzienek,wpustow, rurociggéw

- zas$lepienie roztgczonych istniejgcych sieci

- montaz podstawy studni z gotowg kinetg i osadzonymi przejsciami szczelnymi dla rur

podtgczonych do studzienki w wykopie oraz na istniejgcym kolektorze.

- opuszczenie do wykopu kompletu elementéw betonowych,

- ustawienie kregéw betonowych,

- obsadzenie stopni,

- montaz studni rewizyjnych,

- montaz plyty nastudziennej i pierscienia odcigzajgcego,

- osadzenie wtazu zeliwnego,

- wyrobienie kanalika przeptywowego-

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

- wymiane istniejgcych wtazow studni kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem do proj. niwelety
drogi

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robat,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- rozbiorka istniejacych nawierzchni utwardzonych oraz jej utylizacja wraz z odbudowa.
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem oraz
wywozem gruntu
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- demontaz istniejgcych elementdéw kanalizacji tj. studzienek,wpustéw, rurociggéw
- zas$lepienie roztgczonych istniejgcych sieci
- wykonanie podsypki i obsypki z piasku dowiezionego,
- utozenie przewodéw kanalizacyjnych,
- utozenie rur ochronnych stalowych,
- wykonanie przeciskow
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
4.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
5.PN-B-12037 Cegta petnha wypalana z gliny — kanalizacyjna
6.PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary
7.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8.PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
9.PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
10.PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
11.PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
12.PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
13.PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14.PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15.PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych
16.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17.BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01  Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”
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19.BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
20.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
10.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodoéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen sieciowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespét Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
wodociggowej w ramach kontraktu: Przebudowa skweru przy ul. Kosciuszki i ul. Poniatowskiego
na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem sieci wodociggowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Sie¢ wodociggowa - sie¢ wodociggowa, zaopatrujgca ludnosc¢ i zaklady przemystowe w wode.

1.4.2. Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

1.4.3. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia doptywu
wody dla wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

1.4.4. Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociggéw w przypadku pozaru.

1.4.5. Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

1.4.6. Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna réznica rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

1.4.7. Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢é mierzona w ptaszczyznie
poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

1.4.8. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potgczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrédta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie tgczenia.

1.4.9. Zgrzewalnos¢ - podatnos¢ materiatu do tgczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

1.4.10. Zigcze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

1.4.11. Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktorym nastgpito potgczenie (materiatéw) o
fizycznej ciggtosci.

1.4.12. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z
projektowang drogq .

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robo6t

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-
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00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Przewody wodociggowe.
2.2.1. Rury cisnieniowe i ksztaktKki

Rury z polietylenu PESOSDR17 PN10 o Srednicy 250,160, 90 mm, (odgatezienia na sieci), taczone przez zgrzewanie za
pomoca, zgrzewarek doczotowo.

Ksztatki ciSnieniowe z polietylenu PEBOSDR17 PN10 zgrzewane doczotowo lub z zeliwa sferoidalnego Dn250,150,80
2.3. Uzbrojenie sieci

2.3.1. Hydranty ogrodowe -(zgodnie z PN-B/02863:1997) hydrant ogrodowy wg
dokumentaciji projektowej

2.3.2. Uliczne zdroje wodociggowe - dystrybutor fontanny - poidetko z filtrem wg
dokumentaciji projektowej

2.3.2 Zasuwy odcinajgce - kotnierzowe, klinowe z zeliwa sferoidalnego Dn250,150,80mm

2.3.3 Skrzynki uliczne — zeliwne skrzynki do zasuw bitumizowane wraz z obudowa do zasuw
teleskopowa.

2.4. Armatura potgczeniowa.
2.4.1. Ksztattki potgczeniowe — z PE i zeliwa sferoidalnego zgodnie z dokumentacjag projektowa

2.5. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci wodociggowych.

2.7 Umocnienia

Dla wykopow o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych
kazda stanowi cato$¢. Potaczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.
Umocnienie $cian sklada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do scian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakow jako poprzeczne rozpory.

2.8. Kruszywo na podsypke

Dla kanatéw sanitarnych nalezy wykona¢ podsypke konstrukcyjng z piasku sredniego dobrze
uziarnionego o grubosci 20 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypke nalezy zagesci¢
mechanicznie do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.9. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.10. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.11. Sktadowanie materiatow

2.11.1. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia woéd
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opadowych.
2.11.2. Rury PE

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
oraz opadoéw atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym poditozu, w stosach o wysokosci
do 1,50 m.

2.11.3. Ksztaktki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.11.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.11.5 Inne materiaty.
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociggowej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- zgrzewarek doczotowych

- beczkowozéw.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem).
Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo,
przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac¢ rury ,wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno
rur zrzucaé lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
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musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli
dtugosc rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

4.3. Transport ksztattek.

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte wasko-przestrzennie o scianach pionowych,
umocnionych. Dla wykop6w o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie
$cian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych kazda stanowi
catosé. Potaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian sklada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do scian wykopu,

- bali pionowych (nakfadek),

- okrgglakéw jako poprzeczne rozpory.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m oraz zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odpowiednie sktadowisko.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

W czasie wykonywania rob6t na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopu.

5.4. Przygotowanie podioza,podsypka.

Dla wodociggu nalezy wykona¢ podsypke konstrukcyjng z piasku sredniego dobrze
uziarnionego o grubosci 20 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypke nalezy zagesci¢
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mechanicznie do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to gtebokos¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
Glebokos¢ utozenia wodociggu, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie byto wieksze od gtebokosci
przemarzania gruntu.

Dla rur 0 <1000mm zgodnie z PN-81/B-10725 [1] nalezy zwiekszy¢ o 0,40 m przykrycie
wodociggu w stosunku do gtebokosci przemarzania h,.

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6. Przewody wodociggowe
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwaé sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie dokfadnie na kierunku osi budowanego
wodociggu.Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle powinna przylegac¢ do podtoza
na catej swej dtugosci.Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie
pachwin piaskiem. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podniesc¢ i wyregulowac
podtoze przez podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury
przez podiozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Opuszczong do wykopu rure uktada sie na
przygotowanym podfozu, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem rury. t.aczenie rur
polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarkg elektryczng. W miejscach zatamania trasy
wodociggu halezy stosowac¢ odpowiednie ksztattki. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane,

aby byta zapewniona szczelnos¢ przy cisnieniu prébnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:

- zgrzewane rury mialy tg samg srednice i te same grubosci $cianek,

- rury byty ustawione wspotosiowo,

- koncowki rur bylty dokfadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur byta wtasciwa dla zgrzewanego materiatu,

- czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncéwki rury byt mozliwie krétki ze
wzgledu na duza wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie, a w
szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym

chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposob naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:
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- sita docisku przy rozgrzaniu i wkasciwym grzaniu powierzchni,
- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenie,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajgcego, nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiar6éw nadlewu, (szerokosci i
grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych

odchylen okreslonych przez danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociggu przed zamuleniem wodg

deszczowa.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury

z dokfadnym podbiciem pachwin.

W miejscach potgczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w
czasie trwania préoby.
5.7.Studnia wodomierzowa
Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
(wymagania dla studni prefabrykowanej wg ST Kanalizacja deszczowa)
wyposazenie:
- ztaczka ISO Dz 50/1 1/2" - 2 szt
- zawor dn 40mm - 2 szt
- przedtuzka dn 40mm - 1 szt
- mufa Gw 1 1/2" - 1 szt
- zawOr antyskazeniowy ES 1 1/2" - 1 szt

- wodomierz JS

5.8 Podlaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu

nalezy wykonaé po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomié wtasciciela sieci wodociggowej rozdzielczej oraz
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przygotowaé¢ odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytgczenia wodociggu byt jak najkrotszy.

Grunt zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny.
5.9 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Po utozeniu rurociggu, cato$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym. zagesci¢ niezwtocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach * 2%. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20
cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu
(wg BN — 72/8932-01).

Grunt zasypki powinien by¢é mozliwie jednorodny. Do zageszczenia dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

W przypadku kolektora sanitarnego uktadanego bezposrednio pod droga nie dopuszcza sie zasypywania
wykopow gruntem rodzimym. Grunt do zasypywania wykopow winien by¢ przywieziony na plac budowy. Po
utozeniu rurociggu, catos¢é wykopu zasypacé piaskiem i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o
grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach + 2%.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm gruntem mineralnym. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu (wg BN -
72/8932-01), do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0. Grunt zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny o
gr. ziaren nie przekraczajgcych 20 mm. Do zageszczenia dopuszczalne jest stosowanie wyfgcznie sprzetu

lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

5.10. Oznakowanie armatury.

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci halezy zamontowac tabliczki na istniejgcych trwatych elementach
zabudowy, ewentualnie nalezy wykonac stupki z rur stalowych o srednicy 50 mm i do nich
przymocowac tabliczki na wysokosci okoto 2m. nad terenem, w odlegtosci nie wiekszej niz 25m od
oznaczanego uzbrojenia. Oznaczeniom podlegaja: hydranty, zasuwy i zasuwy spustowe. Oznaczenia
wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700 i w porozumieniu z PWiK Debno.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robo6t




D-03.03.01

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodag,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i armatury
- badanie odchylenia spadku wodociggu,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznik6w zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia armatury,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
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6.2.4 Szczelnosé przewodu.

Szczelnosé odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodow z rur zeliwnych stalowych
i z tworzyw sztucznych przy probie hydraulicznej cisnienie wykonane na manometrze, nie spadfo w

ciggu 30 min. ponizej wartosci cisnienia prébnego.

Szczelnosé¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewoddw z rur jak wyzej, przy prébie
hydraulicznej wyptyw wody V,, obliczony wg PN-81/B-10725 [1] nie przekraczat 1000 dm® na 1 km

dtugosci, na metr srednicy zastepczej przewodu i dobe.

6.2.4.1. Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu préoba hydrauliczng zgodnie z PN-81/B-10725 [1].

Dtugos¢ przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m. Przewdd nie moze

by¢ zewnatrz zanieczyszczony.
W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantow powinny byé zamkniete za
pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem. Przewdd na catej diugosci powinien byé

zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed proba szczelnosci hydranty, zawory i inna
armatura za wyjgtkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte, a dtawiki

odciggniete w sposéb zapewniajacy ich catkowitg szczelnosé.
Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane.
Nie nalezy stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysokosci potowy srednicy przewodu, piasek powinien byé
ubity dokfadnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna byé w srodku obsypana od goéry piaskiem,

za wyjatkiem zigczy.

6.2.4.2. Cisnienie probne odcinka przewodu

Cisnienie probne przyjeto = 1,0 MPa.

6.2.4.3. Opis badan
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W wyzej potozonym koncu przewodu oraz we wszystkich miejscach w ktérych moze gromadzi¢ sie
powietrze, nalezy umiescic rurki odpowietrzajgce z zaworami do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozonej koncowki wodociggu nalezy zamontowac tréjnik z
manometrem oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem
spustowym pod manometrem.

Napetnianie odcinka przewodu wodg nalezy w miare mozliwosci rozpoczg¢ od nizej potozonego kohca
odcinka przewodu oraz przeprowadzaé¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajgcych, nalezy zamknaé ich
zawory.

Do nizej potozonego konca odcinka wodociggu nalezy podtaczy¢é pompe hydrauliczng i podtrzymywaé
cisnienie zapewniajace catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 godzin.

Po napetnieniu odcinka przewodu woda, nalezy podniesc¢ cisnienie w przewodzie do wysokosci
cisnienia roboczego, nastepnie otworzy¢ zawor w rurce odpowietrzajgce;.

Tym sposobem nalezy podnies¢ cisnienie az do jego stabilizacji na wysokosci cisnienia prébnego,
nastepnie wytgczy¢ pompe hydrauliczna.

Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na wysokosci cisnienia probnego nalezy przez 30 min.
sprawdzag, czy cisnienie na manometrze nie spada ponizej cisnienia probnego. Nalezy jednoczesnie
obserwowac przewdd i ztgcza.

6.2.4. Proba szczelnos$ci przewodu

W chwili rozpoczecia proby szczelnosci przewodu nalezy zanotowac czas z dokladnoscig do 10 s oraz
odczyta¢ wskazania manometru z doktadnoscig podziatki skali.W ciggu 30 min. trwania préby nalezy
prowadzi¢ obserwacje manometru, robigc odczyty co 5 min. Po uptywie 30 min. nalezy podnies¢
cisnienie do wysokosci cisnienia prébnego i po jego ustabilizowaniu nalezy dokona¢ obnizenia cisnienia
0 0,2 MPa, nastepnie obnizy¢ cisnienie o dalsze 0,1 MPa z otwarciem zaworu i pomiarem ilosci wody,

ktéra wyptyneta.

6.3. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna byc¢ tak dobrana,
aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za

dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

W wypadku stwierdzenia, ze woda po ptukaniu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym

warunkom wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu.

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ wodg chlorowg powstata ze zmieszania gazowego chloru z wodg
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lub za pomocg roztworéw wodnych podchlorynu wapnia wzglednie podchlorynu sodu przy zawartosci
50 mg Cl,/dm®. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godz. Pozostato$¢ wolnego chloru po
tym okresie powinna wynosi¢ 10mg Cl,/dm®. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy

przeprowadzi¢ ponowne ptukanie oraz wykonac¢ analizy bakteriologiczne wody ptyngcej w przewodzie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wybudowanej sieci wodociggowej kazdej srednicy, liczony

w osiach przewodu miedzy weztami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robat

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur przewodowych,
- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
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ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanegdo i odebranego wodociggu obejmuije :

oznakowanie robot,

dostawe materiatéw

wykonanie rob6t przygotowawczych,

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Wykopy oraz przekopy w gr.kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu oraz wywozem nadmiaru
gruntu

montaz studni wodomierzowej wraz z wyposazeniem

Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych

Wykonanie podsypki i obsypki z piasku dowiezionego

montaz ksztattek zeliwnych cisnieniowych i ksztattek PE

utozenie przewoddéw wodociggowych

wykonanie przepie¢ istniejgcych przewodéw wodociggowych do proj. wodociggu

wykonanie wtgczen do istniejgcej sieci wodociggowe;j

montaz hydrantéw ogrodowych i zdrojow ulicznych i zasuw na projektowanych i istniejgcych
przewodach

Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego

Montaz tabliczek informacyjnych lokalizacji urzgdzen podziemnych wodociggu -

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe]

Zasypanie wykopow

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

wymiane istniejgcych skrzynek zeliwnych do zasuw i hydrantdw wraz z dostosowaniem do proj. niwelety
drogi

montaz rur ochronnych na istniejgcej sieci wodociggowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[1] PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

[2] PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.
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[3] BN-74/6366-03
[4] BN-74/6366-04
[5] PN-85/B-01700

[6] PN-B-06050:1999
[7] BN-83/8836-02

[8] BN-62/8738-03

[9] PN-88/B-06250
[10] PN-90/B-14501
[11] PN-88/B-32250
[12] PN-86/B-01300
[13] PN-88/B-30030

[14] PN-B-19701:1997

[15] PN-79/B-06711
[16] PN-87/B-01060

[17] PN-B-11113:1996

[18] PN-86/B-06712

[19] PN-B-19701:1997

[20] PN-86/B-01802
[21] PN-80/B-01800

[22] PN-70/C-89015
[23] PN-70/C-89016

[24] BN-86/8971-08
[25] PN-64/H-74086
[26] PN-89/H-02650
[27] PN-83/H-02651

[28] PN-83/M-74024/00

[29] PN-83/M-74024/03

[32] PN-93/C-89218
[33] PN-90/B-04615
[34] PN-74/B-24620
[35] PN-74/B-24622
[36] BN-85/6753-02
[37] BN-87/6755-06
[38] BN-77/5213-04
[39] PN-89/M-74091

[40] PN-86/M-74140/01

[41] PN-92/M-74001
[42] PN-85/M-74081

[43] BN-81/9192-05

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement hutniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcije
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcije
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody
badan.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Armatura i rurociggi.

Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne
na cisnienie nominalne 1 MPa.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.
Welon z wiékien szklanych.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cishienie
nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na cisnienie
nominalne do 40 MPa. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
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stosowania.

[44] BN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i wbudowania.

[45] PN-EN-124:2000 Whazy kanatowe.

10.2. Inne dokumenty

[46]

[47]
[48]
[49]
[50]

[51]
[52]

Zarzgdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1 z 1971 r.].
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.

Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - WAVIN.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-E-01.01.01

Przebudowa sieci energetycznych 0,4 kV oraz oswietlenia drogowego



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Przebudowa skweru przy ul. Kosciuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w
Drezdenku

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét - Przebudowa sieci energetycznych 0,4 kV oraz oswietlenia drogowego.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig.

1.4.2. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdinej
trasie i taczgce zaciski tych samych dwdch urzgdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.43. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
1.4.4. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

1.45. Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do fgczenia, rozgateziania lub zakonczenia
kabli.

1.4.6. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.7. Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

1.4.8. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych
urzadzen.

1.4.9. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzgdzenia podziemnego.

1.4.10. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw ukfadania bez stosowania przegrdéd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie
wystepuje skrzyzowanie.

1.4.11. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.12. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakidceniowych.

1.4.13. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokos$ci nie wiekszej niz 14 m.

1.4.14. Oprawa osSwietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédio Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potgczenia z instalacjg elektrycznag.

1.4.15. Ustgj - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.

1.4.16. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu , stupa - w
pozycji pracy.



1.4.17. Szafa oswietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe.

1.4.18. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogélne” 5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
+~Wymagania ogélne” .

Zestawienie materiatdw niezbednych do wykonania zadania okreslonego w projekcie — Remont i
przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu — ETAP 1 na dz.
nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Myslibérz przy ul. Rynek im. Jana Pawifa Il w Mysliborzu.

1 Typ 1 Oprawa oswietleniowa parkowa typu LED ze zintegrowanym stupem wykonana z aluminium i stali
nierdzewnej, klosz z biatego bezpiecznego szkta, oprawa z dwukierunkowym symetrycznym

rozsytem Swiatta, oprawa mocowana za pomoca, dedykowanego fundamentu, strumien swietny:

2294Im, moc oprawy: 36W, wskaZnik oddawania barw: CRI>80, temperatura barwowa: 3000K,

stopieni szczelnosci: IP65, poziom ochrony: IK06, klasa izolacji: I, trwatos¢ oprawy: 190 000h

(L80B50) przy temperaturze 25°C, cos @ > 0,9, kolor: grafitowy, ztacze kablowe z dwoma

podejsciami kablowymi do okablowania przelotowego kabla zasilajacego max 5x4mm2/,

powierzchnia tapania wiatru: 0,31m2/, waga: 22kg, wymiary oprawy: 90x125x2500mm, wymiary
powierzchni $wiecacej: 2x(125x1000mm).

2 Typ 2 Oprawa oswietleniowa parkowa typu LED ze zintegrowanym stupem wykonana z aluminium i stali
nierdzewnej, klosz z biatego bezpiecznego szkta, oprawa z jednokierunkowym symetrycznym

rozsylem Swiatta, oprawa mocowana za pomoca dedykowanego fundamentu, strumieri Swietlny:

1147Im, moc oprawy: 15W, wskaznik oddawania barw: CRI>80, temperatura barwowa: 3000K,

stopieni szczelnosci: IP65, poziom ochrony: IK08, klasa izolacji: II, trwatos¢ oprawy: 190 000h

(L80B50) przy temperaturze 25°C, cos @ > 0,9, kolor: grafitowy, ztacze kablowe z dwoma

podejsciami kablowymi do okablowania przelotowego kabla zasilajacego max 5x4mm2/,

powierzchnia tapania wiatru: 0,31m2/, waga: 18kg, wymiary oprawy: 90x125x2500mm, wymiary

powierzchni Swiecacej: 125x1000mm.

3 Typ 3 Oprawa o$wietleniowa LED do whudowania w murek wykonana z aluminium oraz stali nierdzewnej,
klosz z czystego bezpiecznego szkta, montowana we wnece murku - wymagana gltebokos¢ wneki

pod puszke: 125mm o wymiarach 150x150mm, strumien Swietlny: 266Im, moc oprawy 4W, wskaZnik
oddawania barw: CRI>80, temperatura barwowa: 3000K, stopiefi szczelnosci: IP65, poziom ochrony:

IK10, klasa izolacji: I, trwatos¢ oprawy: 200 000h (L80B50) przy temperaturze 25°C, cos ¢ > 0,9,

kolor: grafitowy, waga: 1kg, wymiary oprawy: 150x150x95mm.

4 Typ 4 Oprawa oswietleniowa LED doziemna, oswietlajaca korone drzew, wykonana z nierdzewnej stali
austenitycznej chromowo-niklowej, klosz z czystego bezpiecznego szkia, szeroki kat rozsytu

strumienia Swietinego: 64°, regulacja optyczna Zrddta do 30°, strumien Swietiny: 3776lm, moc

oprawy: 39W, wskaZnik oddawania barw: CRI>80, temperatura barwowa: 4000K, stopien

szczelnosci: IP68 do 10m, poziom ochrony: IK10, maksymalny nacisk na oprawe:; ~20kN, klasa

izolacji: 1, trwato$¢ oprawy: 100 000h (L70B50) przy temperaturze 25°C, cos ¢ > 0,9, kolor: srebrny,

waga: 8,8kg, wymiary oprawy: $330x230mm.

7. Urzadzenia rozdzielcze SO na fundamencie prefabrykowanym - prefabrykacja wg dokumentacii
projektowej

8. Stupy oswietleniowe wys. 6 i 5m wg dokumentacji projektowej

9. Kable YKYzZo 3x2,5mm2; YKYz0 5x4mm2; YKYZ0 4x10mm2;

10. Rury ostonowe dwudzielne 110mm

11. Rury ostonowe gietkie 75mm



2.2. Materialy stosowane ;

A ; przy uktadaniu kabli
2.2.1,Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.2.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byc¢ folig kalandrowang
z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-
03 [21].

2.2.3. Kable

Przy przebudowie istniejgcych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac¢ kable
uzgodnione z zaktadem energetycznym oraz zgodne z dokumentacijg projektowa.
Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

B ; Budowa oswietlenia drogowego;

Zrédta $wiatta i oprawy

Dla o$wietlenia drogowego stosowa¢ oprawy spetniajgce wymagania PN- EN 60598 -2-3 ,Oprawy
oswietleniowe , Wymagania szczegotowe . Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne. 2002r.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ swietlng, trwatosc¢ i stato$¢ strumienia Swietlnego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca sie stosowanie wysokopreznych lamp sodowych, rteciowych lub rteciowych z
halogenkami.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach fabrycznych.

2.3.14 Slupy oswietleniowe
Stupy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg dla konkretnego obiektu.
Dla oswietlenia drég, poza szczegdllnymi przypadkami, nalezy stosowac¢ typowe stupy oswietleniowe
stalowe umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci 6 i 5
Stupy winny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 40-2
( Wymagania ogdlne i wymiary). Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej srednicy
rure stalowg dla zamocowania wysiegnika rurowego i ostony stozkowe;.
W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiada¢ jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.
Whneka lub wneki powinny byé przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i
cztery lub pie¢ zaciskéw do podtgczenia dwéch zyt kabla projektowanego.
Sktadowanie stupdw i masztow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym
podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.
2.3.15 Kapturek ostonowy
Kapturek ostonowy nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego wysiegnika
i stupa oswietleniowego.
2.3.17 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub piec
zaciskow przystosowanych do podtgczenia dwoch zyt kabla.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania zakresu okreslonego w Projekcie Budowlanym — branza elektryczna,
Przebudowa sieci energetycznych 0,4 i 15 kV oraz os$wietlenia drogowego kolidujgcych z
przebudowa drogi wojewddzkiej nr 151 i 156 w m. Barlinek

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robot:



1 Koparka gasienicowa (1) m-g
2 Koparko-spycharka na podw.ciggnika kotowego 0.15m3 (1) |m-g
3 Pompa wysokocisnieniowa hydraul.elektr.250 atm m-g
4 Wibromtot m-g
5 Zuraw samochodowy (1) m-g
6 Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g
7 Dzwignik hydraul.przenosny z nap.spalinowym 250 t m-g
8 Samochod wiezowy z platforma i balkonem (1) m-g
9 Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny (2) m-g
10  Podnosnik montazowy samochodowy PMH (1) m-g
11  Zespot pradotworczy 3-fazowy m-g

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:

1 Srodek transportowy m-g
2 Ciagnik kotowy (1) m-g
3 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g
4 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g
5 Przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g
6 Samochdd samowytadowczy (1) m-g
7 Samochdd samowytadowczy do 5 t (1) m-g
8 Przyczepa do przewozenia kabli m-g

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykopy pod kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byc¢
wykonane w spos6b zapewniajacy ich statecznose.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy
do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkdéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami



recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-
77/8931-12 . Zageszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu
lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.3. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 ..

Kable powinny by¢ ukladane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé
mozliwie duzy zgodnie z norma. W zalezno$ci od typu kabla.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci zgodnie z normg m z doktadnoscig =+ 5
cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwag
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz cafej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego dla kabli nn oraz czerwonego dla kabli SN , szeroko$ci 20
cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukfada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustow kablowych metodg wiercenia poziomego.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sie przy latarniach, przepustach kablowych; pozostawienie  1-metrowych zapaséw
eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkow kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz zgodnie z
norma.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w normie .

5.4. Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiaréw, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu.

Nnalezy wykopy pod stupy i fundamenty prefabrykowane wykonywac recznie.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z
PN-68/B-06050 .

5.5. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Fundamenty prefabrykowane stupéw linii napowietrznych powinny byé montowane zgodnie z
instrukcjg montazu dla konkretnych typow fundamentow.

Przed zasypaniem fundamentow nalezy sprawdzi¢ poziom i rzedne ustawienia stupa.

Fundamenty usytuowane w $rodowiskach wod i gruntéw agresywnych powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone w zalezno$ci od rodzaju srodowiska, w oparciu o zatgcznik do PN-E-05100 .

Fundamenty nalezy zasypywac¢ gruntem bez zanieczyszczeh organicznych z zageszczeniem
warstwami grubosci 20 cm.

5.6. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice
numeracyjne. Odtworzy¢ istniejgce oznakowanie.

5.8. . Montaz stupow oswietleniowych .
Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane ustoje.
Gtebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonaé wedtug dokumentacji
projektowe;j.
Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.



Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

5.09. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupow i
wysiegnikow.

Nalezy stosowac¢ przewody pojedyncze o izolacji wzmochionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty
nie mniejszym niz 1,5 mm?.

llo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy halezy
mocowaé na wysiegnikach i gtowicach masztow w sposéb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wplywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢
spos6b usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolaciji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiaréw rezystancji i
ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i
rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek
przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto w nich ustawienie
fundamentéw lub ustojow, ktérych lokalizacja i rzedne posadowienia byly zgodne z dokumentacjag
projektows.

Fundamenty

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz wymaganiami PN.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentéw Ilub wykonaniu ustojéw ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.



6.5. Badania po wykonaniu robo6t

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po
wykonaniu robét.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST zostang
przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien OST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lIne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla - jest

Demontaz kabla 0,4 kV mb
Demontaz stupow oswietleniowych kpl
Ukfadanie kabla 0,4 kV mb
Latarnie o$wietlenia - demontaz szt.
Latarnie oswietlenia - montaz kpl
Montaz zestawéw gniazdowych kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbioér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod kable,
- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- zabezpieczenie przepustow
- fundament stupa linii napowietrznej 0,4 kV

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢, oprécz dokumentow
wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”:
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokéty z dokonanych pomiaréw pomontazowych kabla

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Utozenie 1 m linii kablowej obejmuje:

@ Wytyczenie trasy rowow dla kabli.
@ Wyznaczenie obrysu rowu.
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Wykonanie 1 m demontazu linii kablowej

Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odktad wzdtuz
wykopu.

Zasypywanie wykopu z gruntem z odktadu warstwami o grubosci 20 cm.
Ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu.( zageszczenie gruntu)
Wykonanie nasypu na rowem.

Rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Wyréwnanie dna gotowego wykopu.

Utozenie rur ostonowych.

Wykonanie potgczen elementow.

Uszczelnienie potgczen i wylotow.

Nasypanie warstwy piasku grubosci 2 x 0,1 m.

Rozwinigcie kabla.

Prowizoryczne podwieszenie lub utozenie kabla.

Uciecie kabla.

Zabezpieczenie konca kabla przed zawilgoceniem.

Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki transportowe.
Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.

Wytadowanie ze srodkéw transportowych.

Odtgczenie kabla.

Badanie pomontazowe kabla.

Podtaczenie kabla.

Obstuga geodezyjna, sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
Optata za wytgczenie napiecia istniejgcej linii

napowietrznej 0,4 kV

Wytyczenie trasy rowow dla kabli.

Wyznaczenie obrysu rowu.

Wykonanie  wykopu przez odspojenie gruntu @z
przeznaczeniem na odkfad wzdtuz wykopu.

Demontaz kabla — wyciagniecie kabla z wykopu
Zasypywanie wykopu z gruntem z odkladu warstwami o
grubosci 20 cm.

Ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu.( zageszczenie
gruntu)

Rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Oczyszczenie pasa wzdtuz wykopu

Cena utozenia 1m uzioméw poziomych obejmuje

wn W W W W W LW W

Wyznaczenie trasy wykopu.

Wykopanie rowu.

Wyprostowanie,odmierzenie i ucigcie bednarki.
Utozenie bednarki w wykopie.

Spawanie gazowe.

Oczyszczenie i pomalowanie spawu.

Zasypanie wykopu z ubijaniem wykopu warstwami.
Podtgczenie przewodu uziemiajgcego do stupa

Cena wykonania 1m uzioméw pionowych obejmuje ;

Pogrgzenie uziomu.
Spawanie

Cena ustawienia 1 szt. Latarni obejmuje ,

wn W W W W W LW W

Montaz stupow i opraw

Odtworzenie punktow lokalizacji stupow.

Wykonanie wykopu.

Wyréwnanie dna wykopu i utozenie plyt betonowych.
Ustawienie stupa w wykopie

Czesciowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stozkowy.
Przygotowanie betonu i utozenie w wykopie.

Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrGwnanie ziemi.



Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa.
Wciggniecie przewoddw w stupy

Podtgczenie przewoddéw do zaciskow tabliczki bezpiecznikowej.
Zamocowanie oprawy.

Whprowadzenie przewodéw i ich podigczenie.

Wkrecenie lub zatozenie lamp oraz pozostatego wyposazenia.
Okreslenie obwodu.

Ogledziny instalaciji.

Sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i fgcznikach.

Odigczenie odbiornikow.

Pomiar rezystancji izolacji i ciggto$ci obwodu.

Podtagczenie odbiornikéw.

Oznakowanie numeryczne stupéw

Podkrzesanie gatezi sasiadujgcych drzew kolidujgcych z rozsytem swiatta oprawy.
Sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,
Sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
Konserwacja urzgdzen do chwili przekazania

odwietlenia Zamawiajgcemu.

wn W W W W DN W DN LW LN LD DN W LN W LW W

Cena 1 m montazu rur ostonowych obejmuje
Wykonanie wykopu
Utozenie rur ostonowych na kablach
Zasypanie wykopu

Ostoniecie w rurach przepustowych dzielonych 1m kabla obejmuje;
- Wytyczenie trasy rowow dla kabli.
Wyznaczenie obrysu rowu.
Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odktad wzdtuz wykopu.
Wyréwnanie dna gotowego wykopu.
Utozenie rur ostonowych.
Wykonanie potgczen elementow.
Uszczelnienie potgczen i wylotow.
Zasypywanie wykopu z gruntem z odktadu warstwami o grubosci 20 cm.
Ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu.( zageszczenie gruntu)
Wykonanie nasypu na rowem.
Rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Demontaz i montaz ztgcza kablowego
Wykonanie wykopu przy fundamencie
Odtaczenie przewodow.
Demontaz wyposazenia.
Demontaz obudowy z drzwiczkami.
Wykonanie wykopu pod fundament.
Ustawienie fundamentu prefabrykowanego w wykopie.
Umocowanie ztgcza na gotowym fundamencie.
Podtgczenie przewodow i kabli
Montaz wyposazenia.
Wykonanie potgczen wewnetrznych.
Oznaczenie przewodow i obwodow.
Pomiary pomontazowe podigczonych kabli

Montaz ztespotu gnizad kablowego
Wykonanie wykopu
Ustawienie zespiu gniazd
Podtgczenie przewododw i kabli
Wykonanie potgczen wewnetrznych.
Oznaczenie przewoddéw i obwodéw.
Pomiary pomontazowe podigczonych kabli



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

14.

15.
16.

17.
18
19

20

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

10.2. Inne dokumenty

PN-68/B-06050

PN-80/C-89205
PN-55/E-05021

PN-76/E-05125
PN-86/0-79100

BN-68/6353-03

BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
BN-83/8971-06
PN-61/E-01002

PN-E- 02051:2002

PN-E-91030-
1;1996
PN-E-91030-
2;1997
PN-74/E-04500

PN-91/E-02551
PN-E-05100-
1;1998
PN-88/E-08501
PN-74/E-90082
PN-EN
61284;2002
PN-87/B-03265

PN-EN
61773;2000
PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-73/B-06281
PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
BN-78/6114-32
BN-88/6731-08

29. Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami AL. 25 — 95 na zerdziach

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i
kabli

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Opakowania transportowe. Odpornosé na narazanie mechaniczne. Wymagania
i badania

Folia kalandrowana
suspensyjnego
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

Izolatory elektroenergetyczne. Terminologia , klasyfikacja i oznaczenie.
Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe, izolatory ceramiczne.
Wymagania i badania

Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe

techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe
chromianowane.

Osprzet linii napowietrznych i stacji . Terminologia.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace
osprzetu.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badanie fundamentéw konstrukcji
wsporczych.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Beton zwykly.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschngcy czarny.
Cement. Transport i przechowywanie.

strunobetonowych wirowanych typu EPV i E ELPROJEKT, pazdziernik 1992r.

30. Opracowanie — ELprojekt — Album przytgczy niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AsXSn 16

—35mm2 Lnn - pi/ SPIN
31. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32. Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

(Dz.U. 2003.47.401.)

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes$¢ V. Instalacje

elektryczne, 1973 r.

34. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzagdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

(Dz.U. Nr81 zdn. 26.11.1990r.)
35. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r
36. Ogolne przepisy BHP Dz.U. 1997.129.844.
37. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U.00.26.313.



38. Rodzaj i zakres opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce
w budownictwie. Dz.U. 95.25.135.

39. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. Nr.80 poz 912.

40. Rozporzadzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dn. 28.05.96r w sprawie rodzajéw prac , ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
Dz.U. Nr 62 poz 288.



D-00.00.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT WYPOSAZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zakupem i montazem
wyposazenia w ramach zadania: Przebudowa skweru przy ul. Kosciuszki i ul. Poniatowskiego na
dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Na podstawie specyfikacji Wykonawca dokonuje wyceny oferty przetargowej a w nastepstwie realizuje
przedmiot zamowienia. Niniejsze specyfikacja zawiera zbidr wytycznych kierunkowych do wtasciwego
obchodzenia sie z nasadzeniami roslin na terenie inwestycji.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Dokumentacja projektowa- niniejsza specyfikacja jest zatgcznikiem do dokumentacji
projektowej, obydwa dokumentny nalezy traktowaé¢ réwnowaznie.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWIORB
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t wedtug zasad niniejszej SSTWIORB sa:

3.5. SYSTEM NAWADNIANA

Do inwestycji doprowadzono przytgcze wody o srednicy 32mm. Zaprojektowano wykorzystanie tego
przytagcza. W studni wodomierzowej projektuje sie zainstalowanie wodomierza DN20. Wodomierz
wraz z zaworem antyskazeniowym DN25 klasy EA i dwoma zaworami odcinajgcymi DN25 nalezy
zamontowac na konsoli montazowej. Za wodomierzem bedzie biegta instalacja wykorzystywana do
podlewania zieleni.

4. Uwagi dla wykonawcy

1. Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych" t. Il z 1988 roku.

2. Roboty wykona¢ zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z
Tworzyw Sztucznych" wyd. PKTS,G,G i K, Warszawa 1994 r.

3. Stosowac sie do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatow.

4. Przy wykonaniu robot nalezy uwzgledni¢ obowigzujgce przepisy i normy polskie, a w szczegolnosci:
* Dziennik Ustaw nr 84/94 poz. 387 jako Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21/06/94 dziat 07, grupa 0721 "Wodociggi i Kanalizacje"”

* Dziennik Ustaw nr 15/99 z dnia 04/02/99 poz. 139 jako Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

5. Przy wykonywaniu robo6t, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomié nadzér
uzytkownika i wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.



6. W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejgcych instalaciji podziemnych nie
uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

7. Préby cisnieniowe i szczelnosci przytgcza wodociggowego odbywac sie muszg w obecnosci
przedstawiciela dostawcy wody i zgodnie z jego wymogami. Wyniki préb potwierdzi¢ nalezy
protokotami.

Obiekty matej architektury

5.3.2 Pergole

Projektuje sie trzy pergole ogrodowe w ksztatcie pottukow. Stupy pergoli (pod 3szt.) stanowig profile o
przekroju 250x70x6mm stanowig gtéwng konstrukcje nosng, montowana za posrednictwem kotew stalowych
do postumentow zelbetowych na kotwy stalowe. ,,tamacze swiatta” pergoli stanowig poziome szczebliny z
drewna klejonego o przekroju 60x60mm montowanego do konstrukcji za pomocg ptaskownikéw montazowych
i srub zamkowych ze stali nierdzewnej

Drewno klejone zabezpieczone przez wptywem warunkow atmosferycznych — lakierowane.
Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.

5.3.3 tawki

Planuje sie montaz:
- 3 fawek gotowych o dt. 200cm montowanych do dedykowanych stop betonowych pod pergolami (£1),
- 11 tawek gotowych o dt. 200cm montowanych do dedykowanych stép betonowych przy sciezkach (£2),
- 3 fawek o dtugosci 200 cm i szer. 50 cm montowanych do kamiennych gazonéw (t3).

5.3.4 Gazony

Projektuje sie cztery gazony z jasnego granitu promieniowanego o ksztafcie tréjkatow. Trzy gazony
zostang wyposazone w siedziska. W gazonach znajdowac sie bedzie zielen — zgodnie z projektem nasadzen.

Krawedzie murkow nalezy sfazowac.

5.3.5 Kosze na odpady

Przewiduje sie montaz 6 koszy parkowych (segregacja 2x3) z daszkiem oraz 1 kosza na psie odchody.
Kosze z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016- zabezpieczonej przed czynnikami
atmosferycznymi.

5.3.6 Stojak z miska dla pséw

Proponuije sie zlokalizowanie na terenie skweru stojaka z miska na wode dla zwierzat, ze stali
ocynkowanej malowanej elektrostatycznie - zabezpieczonej przed czynnikami atmosferycznymi.

5.3.7 Stojaki na rowery

Projektuje sie miejsce nha montaz trzech stojakow na rowery (dwustronnych), ze stali ocynkowane;j
i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Stojaki montowane do betonowych st6p fundamentowych.



5.3.8 Zdr¢j uliczny

Projektuje sie zewnetrzna fontanne na wode pitna ze stali nierdzewnej o wysokosci 86¢cm. Powinna by¢
ona wyposazona w filtr uzdatniajacy wode oraz posiadac atest PZH. Nalezy przewidzie¢ oprdznianie zdroju w
okresie zimowym. Zdroj nalezy zasili¢ w wode z sieci miejskiej oraz nadmiar wody odprowadzi¢ do kanalizacji.

5.3.9 Stoliki szachowe

Proponuje sie montaz trzech stolikdw do gry w szachy, z siedziskami. Stolik powinien by¢ wykonany
z metalu ocynkowanego i pomalowanego proszkowo w kolorze RAL7016 . Blat z granitu. Siedziska stalowo-
drewniane, stal ocynkowana pomalowana proszkowo, drewno zabezpieczone bejca.

5.3.10 Stup ogtoszeniowy

Projektuje sie stup ogtoszeniowy o prostej okragtej geometrycznej formie, z podswietleniem LED.
Wysokos¢ ok. 3,5m, srednica ok. 1,6m. Na stopach z regulacja.

5.3.11 Szafka na ksigzki

Projektuje sie biblioteczke plenerowa w postaci szafy ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z
przeszklonymi drzwiczkami.

SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Wybor sprzetu do wykonania rob6t zwigzanych z niniejszg SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce wymagan jakosciowych Robét i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera kontraktu zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Wybér sposobu transportu i wybdr $rodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy z
zastrzezeniem, ze transport nie moze powodowac zanieczyszczenia, obnizenia jakosci lub uszkodzen
transportowanych materiatébw. Nalezy przestrzega¢ zasad transportu zalecanego przez producentow
poszczegoélnych materiatdw. Wybo6r srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia materiatu. Sposéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu.

4.2. Transport materiatow
Transport materiatbw do wykonania prac moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Wykonanie projektowanych robot nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, wszelkie
odstepstwa od projektu winny by¢ uzgodnione z Inzynierem kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ogoélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

7. OBMIAR

Kontrakt ryczattowy: jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego
jednostka okreslona w STWIOR:

a) 1 szt. (sztuka) wyposazenia zgodnie z dokumentacjg projektowg



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIOR po uznaniu przez Inzyniera kontraktu.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ptaci sie za wykonang i odebrang protokotem Odbioru Kohcowego jednostke okreslong w STWIOR:
a) 1 szt. (sztuka) wyposazenia zgodnie z dokumentacijg projektowag

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Przepisy i normy wg zestawienie w dokumentacji projektowej



D-00.00.02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zaktadaniem zieleni
na terenie publicznym w ramach zadania: Przebudowa skweru przy ul. Kosciuszki i ul.
Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Na podstawie specyfikacji Wykonawca dokonuje wyceny oferty przetargowej a w nastepstwie realizuje
przedmiot zamowienia. Niniejsze specyfikacja zawiera zbidr wytycznych kierunkowych do wtasciwego
obchodzenia sie z nasadzeniami roslin na terenie inwestycji.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu znajdujgca sie na terenie objetym
opracowaniem projektowym.

1.3.2. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wkasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj
przygotowana przez Wykonawce do zaktadania powierzchni trawiastych, powierzchni pod nasadzenia
zieleni oraz do zaprawy dotdw pod nasadzenia zieleni, posiadajgca wiasciwosci okreslone w
SSTWIORB.

1.3.3. Ziemia ogrodnicza - wyprodukowana kompozycja torfu wysokiego, niskiego, piasku
drenazowego i ziemi

prochniczej, zawierajgca niezbedne mikro i makro elementy (potas, fosfor, azot, zelazo, cynk, mangan
i inne),

drobno mielona, wolna od chwastow (w tym kigczy wieloletnich chwastéw), odporna na warunki
atmosferyczne, dobrze magazynujgca wode w ilosciach

bezpiecznych dla korzeni i zapewniajgca odpowiednia pojemnos¢ powietrzng. Ziemia ogrodnicza
posiada

odpowiednie badania okreslajgce jej sktad i zasobnos¢ i nie wymaga dodatkowego nawozenia
(badania wydane przez odpowiednig instytucje Stacja Chemiczno Rolnicza)

1.3.4. Materiaf roslinny — sadzonki drzew, krzewdw, pnaczy.

1.3.5. Drzewo — wieloletnia zdrewniata ro$lina o wyraznie wyksztalconym jednym lub wiecej pniu,
ktére w pewnej

wysokosci nad ziemig rozgateziajg sie w korone.

1.3.6. Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z
krétkim pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy
boczne, Krzew ma mie¢ minimum pie¢ dobrze wyksztatconych peddw.

1.3.7. Byliny - wieloletnia roslina o pedach nie zdrewniafych, ktérej cze$¢ gérna zamiera na czas
powegetacyjny.

1.3.8. R6ze - wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z ktérego
wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne, Krzew o zielonych pedach zdrewniatych.
1.3.9.Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z
wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym na korone i nie podkrzesywanym, z rowno
roztozonymi pedami bocznymi, z ktérych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki
korzeniowej. Niedopuszczalne jest przycinanie korony na terenie inwestyciji.

1.3.10. Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewow, sztucznie wytworzona w szkétce z
wyraznym, nieprzycietym przewodnikiem i uformowang korona.



1.3.11. Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.3.12. Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o0$ drzewa. Pien drzewa prosty, bez wyraznych
krzywizn spowodowanych swiattem stonecznym (fototropizm).

1.3.13. Pien — nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

1.3.14. Szyjka korzeniowa — czesc rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

1.3.15. Bryfa korzeniowa — uformowana przez szkoOtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny. Bez zgnilizn i innych widocznych choréb i insektow.

1.3.16. System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosline.

1.3.17. Wysokos¢ sadzonki — dtugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.
1.3.18. Szeroko$é sadzonki — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.3.19. Szkofkowanie — przesadzanie roslin w szkofce.

1.3.20. Pojemnik — plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin.

1.3.21. Obsiew — proces polegajgcy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego
utrwalania powierzchni gruntu (mieszanka traw).

1.3.22. Hydrosiew — proces obejmujgcy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych,
srodkow uzyzniajgcych, wypetniaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejgcych w celu
biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

1.3.23. Sciéfkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg drzewng, warstwg
grubosci min. 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow
oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem nasadzenh drzew,
krzewow i pnaczy.

1.3.24. Zrebki — materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami draggowiny, gatezi i
karpiny z usuniecia zieleni.

1.3.25. Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

1.3.26. Inspektor nadzoru — Zamawiajgcy, przedstawiciel zamawiajgcego w postaci Inspektora
Nadzoru Inwestycji lub Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.

1.3.27. Odchwaszczanie = pielenie — usuwanie chwastow przez usuniecie cafej rosliny fgcznie z
korzeniem lub stosowanie srodkéw ochrony roslin dopuszczonych do uzytkowania,

1.3.28. Sezon wegetacyjny — poczgtek marca do 15 pazdziernika w skali roku.

1.3.29. Dokumentacja projektowa- niniejsza specyfikacja jest zatgcznikiem do dokumentaciji
projektowej, obydwa dokumentny nalezy traktowac réwnowaznie.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWIORB
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug zasad niniejszej SSTWIORB sa:

2.2. Ziemia urodzajna

Do rob6t zwigzanych z zakladaniem zieleni nalezy zastosowac ziemie urodzajng.

Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgtoszona do zatwierdzenia
przez Inzyniera kontraktu powinna posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:

a) brak kamieni wigkszych niz fi 5 cm, zanieczyszczen obcych oraz korzeni chwastow trwatych,
b) struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wigkszych niz 5 cm,

c) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

d) zawartos¢ fosforu: 40 — 80 mg/dm3,

e) zawartos¢ potasu: 125 — 200 mg/dma3,

f) zawartos¢ magnezu: 60 — 120 mg/ dm3,

g) stopien wilgotnosci: ziemia $wieza (chtodna w dotyku),

h) obecnos¢ czesci organicznych: = 2%,



i) zawartos¢ prochnicy dla ziemi do zaprawienia dotéw: = 2%

j) odczyn pH:

- dla trawnikéw 5,5 — 6,5,

- dla roslin lisciastych 6,0 — 7,5,

- dla ro$lin iglastych <5,5,

k) zasolenie: <1 g KCL/dm3.

Zakfada sie, ze ziemig urodzajng do zaktadania powierzchni trawiastych oraz przygotowania terenu
pod projektowane nasadzenia bedzie humus zdjety przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowany w pryzmach zgodnie z obowigzujgcymi normami jej magazynowania oraz
doprowadzony do w/w wihasciwosci lub zakupiona ziemia urodzajna. Ponadto ziemia urodzajna
powinna spemiaé¢ standardy jakosci ziemi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9
wrzesnia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz.U. 2002 nr
165 poz. 1359).

W przypadkach watpliwych Inzynier kontraktu moze zleci¢ wykonanie badah w celu stwierdzenia czy
ziemia urodzajna odpowiada wymaganym kryteriom na koszt Wykonawcy.

2.3. Ziemia ogrodnicza

Do zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy i byliny nalezy uzy¢ zakupionej ziemi ogrodniczej.
Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiada¢ aktualne badania wiasciwosci i przydatnosci do
uprawy roslin. Powinna odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin, posiadaé
wiasciwosci umozliwiajgce ich prawidtowy rozwoj, by¢ wilgotha oraz wolna od kamieni i
zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢é przerosnigta korzeniami i chwastami, zasolona Ilub
zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roslin liciastych powinna wynosi

: 6,0 — 7,5, dla roslin iglastych: <5,5

2.4. Materialy do sciotkowania

Do Sciotkowania gleby nalezy stosowaé zrebki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi
maszynami drggowiny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni lub zakupiong kore drzew iglastych. Materiat
do sciotkowania powinien by

przekompostowany przez okres minimum 9 miesiecy.

2.5. Nawozy mineralne

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nawozéw wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i
potas. Dob6r nawozow powinien by¢ dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w stacji
chemiczno - rolniczej. Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym
sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) i udziatem procentowym sktadnikow.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Nawozy nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta. Nawozenie nawozami
w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu zakonczy¢ 7 dni przed sadzeniem lub siewem.

2.6. Materiat roslinny
Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z norma, wiasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, polska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia. Gatunki roslin
muszg by¢ dostosowane do warunkow siedliskowych, wytrzymate na mréz, odporne na dziatanie soli
oraz zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Materiat roslinny do nasadzen powinien spetniaé
nastepujgce wymagania:
- przynajmniej 3 — krotnie szkétkowany,

wyprodukowany w pojemnikach lub wykopany z brytg korzeniowg zabezpieczong jutg (w
uzasadnionych
przypadkach, np. udokumentowanego braku dostepnosci w szkétkach gatunku w pojemnikach lub z
brytg
korzeniowg, dopuszcza sie zastosowanie sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym - tylko w
przypadku sadzonek jednorocznych przeznaczonych do nasadzen zywoptotowych),
- zgodny z gatunkiem i odmiana,



- prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany: pokroju,
wysokosci, szerokosci i diugosci pedéw oraz rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia, a takze
odpowiednich proporcji

miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa,

- wyrownany pod wzgledem wysokosci, ksztattow koron i obwoddéw pni, o prostych pniach,
symetrycznych koronach i dobrze uksztattowanych brytach korzeniowych,

- w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otar¢ kory i innych uszkodzen mechanicznych, bez objawow
bedacych

skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki, z zabliznionymi
ranami, bez

oznak choréb grzybowych i szkodnikéw.

Zaleca sie aby materiat sadzeniowy, szczego6lnie gatunkéw drzew i krzewow iglastych, zostat poddany
mikoryzacii.

W przypadku nasadzen gatunkami rodzimymi, o ile jest to mozliwe, nalezy dgzy¢ do wykorzystywania
materiatu

roslinnego wyprodukowanego z lokalnych populacji gatunku.

Wymagane parametry dla roslin do nasadzenh:

- drzewa lisciaste formy piennej:

— wysokos$¢ pnia pod korong dla drzew w bezposrednim sgsiedztwie ciggdbw komunikacyjnych: min.
2,2m,

— obwdd pnia mierzony na wysokosci 1 m: min. 25-30 cm,

— $rednica bryly korzeniowej mierzonej w poziomie: co najmniej 3,5 razy wieksza od obwodu pnia
mierzonego

na wysokosci 100 cm.

— sadzonki drzew lisciastych danej formy i wysokos$ci pnia (Pa) muszg mie¢ rowng wielkos¢ i korone
na tej

samej wysokosci;

- drzewa lisciaste formy naturalnej:

— wysokos¢ rosliny mierzona od powierzchni ziemi do pgka szczytowego: min. 2,0 m .

- drzewa iglaste:

— wysokos¢ rosliny mierzona od powierzchni ziemi do pgka szczytowego: min. 1,25 m.

- krzewy:

— wiek 3-4 lata,

— wysokos$¢ zalezna od sity wzrostu danego gatunku i odmiany (minimalna wysoko$¢ krzewdw w
zaleznosci

od gatunku 30 — 60 cm),

— ilos¢ pedow szkieletowych — co najmniej 3 szt. (dla gatunkow krzewéw stabo krzewigcych sie
dopuszcza sie

min. 2 silne pedy szkieletowe) z typowymi dla odmiany rozgatezieniami,

— wielkos¢ pojemnika — min. 2 1.

- pngcza:

— ilos¢ peddéw- co najmniej 2 silne pedy przywigzane do palika,

— wielkos¢ pojemnika — min. 2 1.

Rosliny do nasadzen powinny mie¢ nastepujace cechy:

- pedy korony u drzew i krzewOw nie powinny by¢ przyciete,

- pak szczytowy przewodnika u drzew powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny

wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona, proporcjonalna do wielkosci
rosliny,



- powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy brytg korzeniowg, pniem i korong,
- rosliny powinny by¢ odporne na dziatanie soli.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podkitadka,
- $lady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych, martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- objawy niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.
Wszelkie zmiany dotyczgce materiatu roslinnego powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera kontraktu
w uzgodnieniu z Projektantem.
Jakos¢ zakupionych roslin musi by¢ zachowana podczas transportu i przechowywania roslin — do
czasu posadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnigciem, nie moze tez dojs¢ do ich uszkodzenia.
2.6.1. Warunki ogdlne dla materiatu:
la. Jesli materiat bedzie pochodzit ze szkotek krajowych, powinny one by¢
wpisane do ewidencji producentéw prowadzonych przez Wojewddzkich Inspektoréw Inspekciji
Ochrony Roslin i posiada¢ numer rejestracyjny.

1.b. Kazde drzewo i kazdy krzew powinny posiada¢ etykiete z nazwg gatunku i
odmiany.

l.c. Materiat powinien by¢ wyréwnany, zdrowy, bez uszkodzeh mechanicznych,
objawéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow
podktadki.

1.d. Rosliny musza by¢é prawidtowo uformowane, =z  zachowaniem

charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci pedéw, a
takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia, powinny by¢ zachowane odpowiednie
proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa.

le. System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety,
nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, bryta korzeniowa powinna byc¢
prawidlowo uformowana, nieuszkodzona i ostonieta, w balocie (zajutowana i drutowana),
w przypadku roslin w pojemniku, roslina nie mogta w nim rosngé krécej niz rok, a nie dtuzej niz dwa
lata, w pojemniku moze znajdowac sie tylko jeden egzemplarz rosliny.

1.f. Rosliny produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie przerosnietg bryte
korzeniowg, korzenie powinny by¢ réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po
zewnetrznej stronie bryty. Nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane).

1.0 W przypadku przechowywania zakupionego materiatu przed jego
posadzeniem, nie mozna dopusci¢ do przeschniecia bryt korzeniowych, materiat, ktory zostat
przesuszony musi by¢ wymieniony na nowy.

1.h. Wszystkie czesci roslin muszg by¢ pozbawione ran i sladéw po swiezych
cieciach,

1. Rosliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowg dla odmiany.

1. Wykonawca winien dostarczy¢ materiat roslinny na teren magazynowy

Wykonawcy nasadzen lub na teren lokalizacji sadzenia, na ktérych Komisja w sktadzie:
przedstawiciel Zamawiajgcego, Wykonawca i Wykonawca nasadzen dokona szczegodtowej
kwalifikacji dostarczonego materiatu roslinnego. O miejscu, terminie dostawy oraz ilosci
poszczegoblnych partii materiatu roslinnego z wyszczegoblnieniem gatunkéw decyduje
Zamawiajgcy. Materiat nie odpowiadajgcy wymogom specyfikacji nie zostanie dopuszczony do
nasadzenia i bedzie podlegat obowigzkowi wymiany na wiasciwy.

2.6.2. Warunki dodatkowe dla drzew.




a. Obwad pnia drzewa lisciastego na wysokosci 1,0 m nad ziemig powinien wynosi¢ 14 — 16 cm.

b. Wysokosé drzew lisciastych powinna wynosi¢, co najmniej 3,5 m. Podstawa korony drzew
piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci minimum 2,2 m.

c. Materiat powinien by¢ wyréwnany. Dopuszczalne odchylenie w wysokosci drzew wynosi 40
cm, dopuszczalne odchylenie w wysokosci podstawy korony wynosi 20 cm.

d. Drzewa powinny byé co najmniej trzy razy szkétkowane.

e. W koronie drzewa nie moze by¢ rozwidlen widlastych i wielodniowych.

f. U form piennych przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty najwyzej z jednostronng
krzywizng o strzatce odchylenia od pionu nie przekraczajgcej 3 cm na 1 m. Przewodnik - ped
przewodni stanowigcy 0$ pionowg drzewa, biegngcy od szyjki korzeniowej do paka
szczytowego.

g. U form piennych przewodnik powinien by¢ wyraznie wyksztatcony. Pgczek szczytowy
przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany. Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie
i prosto przedtuzac przewodnik, blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete.

h. Pedy boczne korony drzewa powinny byé rozmieszczone réwnomiernie na catej wysokosci

korony i symetrycznie wokét osi pionowej, korona prawidtowo uformowana poprzez ciecie w

szkétce — odpowiednio dla gatunku i odmiany.

Pedy korony nie przyciete.

Na pniu drzewa nie moze by¢ odrostéw ponizej podstawy korony.

Minimalna srednica korony formy kulistej szczepionej na pniu, wynosi 1,0 m.

Drzewa iglaste muszg posiada¢ przewodnik (nie dotyczy form krzaczastych np. kosodrzewina

itp.) i by¢ w petni rozgatezione; odstepy miedzy okotkami jak rowniez przyrost z ostatniego roku

muszg by¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny.

m. Srednica bryty korzeniowej powinna wynosi¢ 55 — 65 cm.
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2.6.3. Warunki dodatkowe dla bylin
a.i.l.a. Na organach trwatych roslin (ktgcza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych
peddw) powinny by¢ widoczne pgki odnawiajgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci.
W okresie wegetacji rosliny majg by¢ wiasciwie wybarwione.
a.i.l.c. Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie sSciete
pedy, ale muszg znajdowac sie na nich wzbudzone paki boczne.

2.6.4.Warunki dodatkowe dla pngczy

Kazda roslina musi by¢ przywigzana do bambusowego palika.

Roslina musi posiada¢ minimum 2 silne pedy, wyrastajgce do 10 cm od podstawy
Wysokos$¢ roslin — minimum 100 cm.

2.6.5. Warunki dodatkowe dla krzewow

a. Pojemnik musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalng do rozmiarow rosliny - min. C3, C4.

b. Krzewy lisciaste 2 — 3 razy szkétkowane muszg mie¢ przynajmniej 5 dobrze wyksztatconych
pedéw gtownych z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, pedy powinny by¢ roztozone
rownomiernie (nie jednostronnie), przyciete po pierwszym i drugim roku, wysokos¢ (od poziomu
gruntu) lub $rednica krzewu min. 0,4 m (lub wedtug charakterystycznego pokroju).

c. Krzewy iglaste 2 — 3 razy szkotkowane, minimum 5 pedow, wysokos¢ lub srednica korony
min. 0,4 m (lub wg charakterystycznego pokroju).

d. Gtéwne pedy powinny wyrastac¢ nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowa.

e. Pedy korony nie przyciete.

2.6.6. Niedopuszczalne wady drzew i krzewoéw
a. Uszkodzenia mechaniczne roslin.
b. Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.
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. Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia.
. Zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.
. Slady zerowania szkodnikéw.

Oznaki chorobowe.

. Zwiednigcie i pomarszczenie kory zardbwno na czesciach nadziemnych jak i na korzeniach.
. Martwice i pekniecia kory.
. Uszkodzenia pagka szczytowego przewodnika.

Slady nieprawidtowego ciecia na obrgczke.
Dwa przewodniki korony formy piennej.
Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta).

. Jednostronne utozenie pedow krzewow.

|. Formowanie krzewéw i drzew nie moze odbywac sie na terenie objetym inwestycjg, taki zabieg
ma by¢ prowadzony w szkétce.

2.6.7 Nasadzenie drzew i krzewow.

a.

Przed przystgpieniem do sadzenia ro$lin teren nalezy doktadnie odchwasci¢, wyréwnac,
ustabilizowaé i wygrabi¢, w przypadku sadzenia roslin w rozstawie mniejszej niz co 60 cm —
caly teren nalezy gteboko przekopac i przygotowac jako catos¢.

. Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane

w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i
dopasowane ksztaltami tak, aby uzyskaé¢ okreslony efekt.

Wykopanie dotéw o wymiarach 2 - 3 krotnie wiekszych od bryty korzeniowej, $ciany dotéw nie
powinny by¢ gtadkie — nalezy ponacina¢ je szpadlem, tak by wyrastajgce nowe korzenie miaty
lepsze warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchnié, gorna czes¢ dotu (1/3 jego wysokosci)
powinna by¢ szeroko i luzno przekopana.

. Podczas kopania dotéw nalezy oddzieli¢ od siebie gorng warstwe gleby humusowej od ziemi z

dolnych warstw, podczas sadzenia zachowujemy takg samg kolejnosé: pod korzenie
nasypujemy te samg warstwe dolng ziemi, a ha wierzchu ktadziemy humus.

Na terenie piaszczystym na dnie dotu nalezy wykona¢ warstwe z gliny, aby zahamowac¢ szybka
infiltracje wody.

Doty nalezy wykonac bezposrednio przed przywiezieniem roslin na miejsce sadzenia.

. Zaprawienie dotu ziemig urodzajng, wzbogacong 1/3 dojrzatego kompostu lub substratu

roslinnego (bez uzycia torfu), ilos¢ ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ ok. 10 litrow na jedno
drzewo oraz 5 litréw na jeden krzew.

Podczas przenoszenia rosliny nalezy chwyta¢ wytgcznie za pojemnik.

Nasadzenie roslin zgodnie ze sztukg ogrodnicza, rosliny powinny by¢ sadzone na gtebokosci,
na jakiej rosty w szkotce.

Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego.
Wykonanie podczas sadzenia zagtebienia 10 cm ponizej istniejgcego terenu.

Dokfadne i mocne zageszczenie gleby wokét posadzonych roslin.

. Wykonanie mis o $rednicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich $ciétkowaniem rozdrobniong

sezonowang korg, warstwg o grubosci 10 cm, zwracajgc uwage, aby nie byta przykryta szyjka
korzeniowa.

. Konieczne jest doktadne wyprofilowanie mis woko6t drzew (szczegélnie w przypadku skarp),

tak, aby ich ksztait umozliwiat gromadzenie dostatecznej ilosci wody i jednoczesnie chronit
przed sptywaniem ziemi, ktore grozi odstonieciem systemu korzeniowego, a w rezultacie moze
spowodowac nawet przewrdcenie drzewa.

Po posadzeniu krzewow, kora powinna zostaé¢ rozscielona warstwg, co najmniej 10 cm na catej
powierzchni zajmowanej przez skupine krzewdw. Kora powinna zajmowac¢ powierzchnie
wiekszg od skupiny krzewéw o co najmniej 30 cm na catym obwodzie skupiny. Roz$cielona
kora powinna mie¢ ksztatt w rzucie z gory zgodny z dokumentacjg projektowg i projektowanym
ksztattem skupiny.

. Do scibtkowania nalezy uzy¢ kory przekompostowanej i rozdrobnionej. Kora

przekompostowana, powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow



grzybdéw), pozbawiona zanieczyszczeh chemicznych i odpadéw. Odczyn zastosowanej kory
powinien by¢ obojetny.

. Obfite podlanie posadzonych roslin, niezwtocznie po posadzeniu — niezaleznie od panujacych

warunkéw atmosferycznych.

Opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o $rednicy 7 cm i o dtugosci
dobranej do wysokosci drzewa, usztywnienie konstrukcji 3 listwami nabitymi z goéry i 9 listwami
nabitymi od dotu. Szerokos¢ listew powinna wynosi¢ 8 - 10 cm. Paliki powinny zostaé wbite w
ziemie tak, by nie uszkadzaty bryty korzeniowej.

Mocowanie drzewa do palikébw nalezy wykona¢ bezposrednio pod korong drzewa na
wysokosci ok. 2 m materiatem nie uszkadzajgcym pnia drzewa - tasmg parciang o szer. 4 cm.
Mocowanie powinno by¢ przeprowadzone w sposob korygujgcy ewentualne krzywienie
drzewa.

Nalezy zachowa¢ odstep pala od pnia wigzgc tasme w 6semke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej
czesci drzewa.

. Stabilizacja drzew iglastych moze by¢ wykonana przy pomocy palikow wbitych ukosnie w

ptaszczyznie wschod zachod od strony wschodnie;.
V. Przywrécenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed
rozpoczecia prac wraz z uporzgdkowaniem i wywozem odpadow.

2.6.8. Nasadzenie pnaczy i bylin

a.il.a.ila. Przed przystgpieniem do sadzenia roslin teren nalezy dokfadnie odchwascic,

h.

J-

wyréwnac, ustabilizowaé i wygrabié, w przypadku sadzenia roslin w rozstawie mniejszej niz co
60 cm — caty teren nalezy gteboko przekopac i przygotowac jako catosc¢.

. Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny byé

usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt.

Wykopanie dotow o wymiarach 2 - 3 krotnie wiekszych od bryly korzeniowej, $ciany dotéw nie
powinny by¢ gtadkie — nalezy ponacinac je szpadlem, tak by wyrastajace nowe korzenie miaty
lepsze warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchni¢, gérna czes¢ dotu (1/3 jego wysokosci)
powinna by¢ szeroko i luzno przekopana.

. Podczas kopania dotéw nalezy oddzieli¢ od siebie gérng warstwe gleby humusowej od ziemi z

dolnych warstw, podczas sadzenia zachowujemy takg samg kolejnos¢: pod korzenie
nasypujemy te samg warstwe dolng ziemi, a ha wierzchu ktadziemy humus.

. Na terenie piaszczystym na dnie dotu nalezy wykonaé¢ warstwe z gliny, aby zahamowa¢ szybkag

infiltracje wody.
Doty nalezy wykonac¢ bezpaosrednio przed przywiezieniem roslin na miejsce sadzenia.

. Zaprawienie dotu ziemig urodzajng, wzbogacong 1/3 dojrzatego kompostu lub substratu

roslinnego (bez uzycia torfu), ilos¢ ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ ok. 10 litréw na jedno
drzewo oraz 5 litréw na jeden krzew.

Podczas przenoszenia rosliny nalezy chwytac¢ wytgcznie za pojemnik.

Nasadzenie roslin zgodnie ze sztukg ogrodnicza, rosliny powinny by¢ sadzone na gtebokosci,
na jakiej rosty w szkotce.

Przy sadzeniu nalezy zwrécic¢ szczegblng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego.

Wykonanie podczas sadzenia zagtebienia 10 cm ponizej istniejgcego terenu.
Dokfadne i mocne zageszczenie gleby wokét posadzonych roslin.
m. Obfite podlanie posadzonych roslin, niezwtocznie po posadzeniu — niezaleznie od panujacych

n.

warunkoéw atmosferycznych.
Przywrd6cenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed rozpoczecia
prac wraz z uporzgdkowaniem i wywozem odpadow.

2.7. Prace w drzewostanie isthiejgcym



Doktadnie dla kazdego drzewa wyznaczono szereg zabiegébw koniecznych do przeprowadzenia w
koronach okres$la to odrebna dokumentacja pn Inwentaryzacja dendrologiczna oraz program
gospodarki zielenig dla drzew i krzewdw rosngcych na terenie rynku w Mysliborzu.

Dodatkowo wszelkie prace w koronach majg by¢ prowadzone przez arboryste, ma on za zadanie
usungé¢ posusz oraz odcigzy¢ korony drzew.

2.8. Paliki i tasmy do mocowania drzew

Paliki stosowane do stabilizacji drzew powinny by¢é wykonane z okorowanego zaimpregnowanego
drewna iglastego. Paliki powinny mie¢ s$rednice o $rednicy 6-8 cm i dtugos¢ dostosowang do
rozmiaréw sadzonych drzew — powinny siega¢ nieco ponizej korony. Drzewa palikowane na trzy paliki
ustabilizowane ze sobg przy strefie odziomkowej po 3 szczebelki oraz strefy pod korong drzewa na
min 2 szczebelki.

Tasma powinna mie¢ szeroko$¢ min. 3 cm i by¢ wykonana z tkaniny elastycznej umozliwiajgcej
swobodny przyrost drzewa na grubosc.

2.9. Woda

Woda uzyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewdéw ipnaczy
powinna pochodzi

ze zrodet niebudzacych watpliwosci.

2.10. Srodki ochrony roslin

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te srodki ochrony roslin, ktére przy prawidiowym
stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat i
srodowiska i posiadajg aktualne w danym roku realizacji inwestycji zezwolenie na dopuszczenie do
obrotu.

2.11. Karpy, ktody,

Przewiduje sie wykorzystanie:

- karp, klody pozyskane z karczowania drzew oraz pozostatosci po drzewach o srednicy pni minimum
26 cm, do zrebkowania na miejsce dla uzyskania mulczu pod $ciotkowanie.

2.12. Ostony opaskowe na pnie drzew

Ostony opaskowe na pnie drzew chronigce przed zwierzyng powinny by¢ wykonane z materiatu
azurowego, ktéry zapewni dobrg cyrkulacje powietrza wokét pni drzew. Wysokosé oston powinna byé
dostosowana do wysokosci pni posadzonych drzew. Ostony umieszczone bezposrednio na pniach
winny rozszerzac sie wraz ze wzrostem obwodu drzew. Mozna takze zastosowac ostony w postaci tub
lub oston siatkowych o $rednicy okoto 10 cm zamocowanych do palikbw osadzonych w gruncie.
Wybér rodzaju ostony nalezy do Wykonawcy. Warunkiem jest prawidtowe zabezpieczenie pni drzew
przed zwierzyna, nie powodujgce hamowania wzrostu ani uszkadzania drzew. Sposéb zabezpieczenia
pni drzew przed zwierzyng winien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera kontraktu.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wybér sprzetu do wykonania robot zwigzanych z niniejszg SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce wymagan jakosciowych Robét i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera kontraktu zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do
Robot.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego



sprawnego sprzetu:

- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowe, koparki),

- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walcéw kolczatki oraz gtadkich, grabi, siewnikow lub hydrosiewnikow do zaktadania powierzchni
obsianych,

- kosiarek mechanicznych do pielegnacji powierzchni obsianych,

- $widréw glebowych do wykonania dotéw pod nasadzenia,

- sekatoréw do przycinania gafezi,

- opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,

- cystern z wodg pod cisnieniem do zraszania oraz wezy do podlewania,

- drobnego sprzetu recznego (np. topaty, grabie, siekierki, mtotki, taczki, drabiny, liny),

- sprzetu do pobierania probek humusu ($widra gleboznawczego lub laski Egnera, woreczkéw lub
pudetek tekturowych, kartek do opisywania probek) lub innego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Wybér sposobu transportu i wybdr $rodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy z
zastrzezeniem, ze transport nie moze powodowac zanieczyszczenia, obnizenia jakosci lub uszkodzen
transportowanych materiatow. Nalezy przestrzega

zasad transportu zalecanego przez producentéw poszczegllnych materiatddw. Wybor srodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia materiatu. Sposéb transportu
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatbw do wykonania prac dotyczacych realizacji zieleni moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Transport ziemi urodzajnej i ogrodniczej moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu
wybranymi przez Wykonawce. W trakcie zatadunku materiatdw Wykonawca powinien usungé¢ z ziemi
urodzajnej i ogrodniczej zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

W czasie transportu drzewa, krzewy i pngcza muszg by¢ zabezpieczone przed wyschnieciem,
przemarznigciem oraz przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i czesci nadziemnych. Rosliny po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by

natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je postawi¢ w miejscu ocienionym, ostonietym
od wiatru, a w razie suszy podlewa

. Rosliny z brytg korzeniowg balotowang i odkrytym systemem korzeniowym nalezy zadotowa

. System korzeniowy roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowa

, a rosliny réwno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dotowania materiat
szkotkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. Nie wolno dopusci¢ do
przesuszenia bryt korzeniowych roslin zaréwno balotowanych, jak i w pojemnikach. Transport
mieszanek do siewu, materiatbw do hydrosiewu, materiatbw do $cidtkowania oraz pozostatych
materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy ich jakosci.
Podczas transportu materiaty powinny by

chronione przed zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed zbryleniem. Sposoéb transportu powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera komntraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Wykonanie projektowanej zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, wszelkie
odstepstwa od projektu winny by¢ uzgodnione z Inzynierem kontraktu.

5.2. Przygotowanie terenu

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z przygotowaniem terenu pod obsiew oraz
projektowane drzewa, krzewy i pngcza sg nastepujace:
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- Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

- Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pngcza, na ktérych adaptowano
istniejacy humus nalezy skosic roslinnos¢, zdjaé darnine i przekopac teren na gtebokos¢ maksymalnie
do 20 cm (wykona¢ orke). W sgsiedztwie adaptowanych drzew istniejgcych koszenie roslinnosci,
zdjecie darniny i przekopanie gleby nalezy wykona¢ recznie, w sposob nie powodujgcy uszkodzenia
korzeni drzew. W przypadku gleb zbyt zwieztych — przemieszac¢ wierzchnig warstwe gleby z piaskiem
lub kompostem.

Wykonaé niwelacje terenu i ubicie (na dobrze ubitej glebie stopy dorostego cziowieka nie powinny
pozostawia

Sladéw). Roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna wynosi

po zageszczeniu 10 cm.

- Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pngcza, z ktérych w ramach
robot przygotowawczych zdjeto warstwe humusu, nalezy, po splantowaniu terenu, roztozy

dolng warstwe humusu nieuzdatnionego w celu wyréwnania terenu do poziomu o 15 cm nizszego niz
docelowy poziom oraz na jego powierzchni warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm.

- Na powierzchniach po rozbiérkach nawierzchni przeznaczonych pod obsiew oraz projektowane
drzewa, krzewy

i pngcza na terenie ptaskim nalezy roztozy¢ wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej o grubosci minimum
15 cm. Dolng warstwe uzupetniajgca, o gruboséci zaleznej od grubosci rozebranej nawierzchni, mozna
wykona¢ z humusu nieuzdatnionego.

- Przed roztozeniem ziemi urodzajnej nalezy wykonac¢ zalecane przez stacje chemiczno — rolniczg
nawozenie. Nalezy uwzgledni¢ 7 dniowy okres pomiedzy zastosowaniem nawozow w formie pylistej,
krystalicznej lub granulatu a rozpoczeciem prac zwigzanych z sadzeniem roslin.

- Ziemia urodzajna powinna by¢ starannie rozdrobniona, rozscielona rowng warstwg oraz odpowiednio
zageszczona i starannie wyréwnana.

- W miejscach projektowanych nasadzen podtoze bedzie wymienione w ramach catkowitej zaprawy
dotéw pod nasadzenia ziemig ogrodnicza.

- Ziemie urodzajng na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu nalezy przed jego wykonaniem
watowaé watem gtadkim a nastepnie watem kolczatkg lub zagrabi

- Przed wykonaniem obsiewu nalezy zniszczyé chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez
Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin (aktualne dopuszczenie do uzytku — rok inwestycji).

5.3. Sadzenie drzew, krzewéw i pnaczy

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew, krzewow i pngczy sg nastepujgce:

- Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem ros$lin nalezy wykonywa¢ ze zwrOceniem uwagi ha
uzbrojenie terenu.

- Drzewa, krzewy i pngcza nalezy sadzi¢ po przygotowaniu terenu pod obsadzenie.

- Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ oczyszczony z zanieczyszczen i odchwaszczony.
Zanieczyszczenia nalezy odwiez¢ z terenu budowy zgodnie z Ustawg o odpadach,

- Powierzchnie pod nasadzenia nie bedg obsiewane. Nalezy wtedy zdjgé

darnine na powierzchni roztozenia maty antychwastowej, po obsadzeniu rozscieli¢ mulcz lub kore.

- Rosliny produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok o ile pozwalajg na to warunki
atmosferyczne.

- Rosliny lisciaste z balotowang brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ w stanie bezlisthym wczesng wiosng
po rozmarznieciu gleby — w terminie od 15 marca do 15 maja lub jesienig — w terminie od 30 sierpnia
do 30 listopada.

- Drzewa iglaste z balotowang brytg korzeniowa nalezy sadzi¢ przed rozpoczeciem przyrostu w koncu
kwietnia

i maju lub zaraz po zakonczeniu przyrostu — od konca sierpnia.

- Rosliny nie powinny by¢ sadzone w upalne dni.

- Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢.

- Przed sadzeniem rosliny powinny zosta¢ starannie podlane i po posadzeniu rowniez.

- Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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- Doty pod drzewa, krzewy i pngcza powinny by¢ catkowicie zaprawione ziemig ogrodniczg i mie¢
nastepujgce

parametry:

- Srednica 1,0 m i gtebokos¢ 0,7 m dla drzew,

- $rednica i gtebokos¢ 0,3 m dla krzewow niskich sadzonych w rozstawie 0,5x0,5 m,

- Srednica i gtebokos¢ 0,5 m dla pozostatych,

- Srednica i gtebokos¢ 0,4 m dla pngczy.

- Dla zwiekszenia przepuszczalnosci dotow, nalezy wykona¢ bruzdy w ich $cianach oraz obrzezach
dna za pomocg np. szpadla.

- Na dnie dotéw nalezy uformowac¢ kopczyk z ubitej ziemi, w celu utrzymania rosliny w miejscu
sadzenia na tej

samej gtebokosci, jak rosta w szkoétce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj
rosliny.

Przed sadzeniem roslin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach)
nalezy usungc

pojemnik!.

- Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z brytg korzeniowg okrytg workiem jutowym lub
zabezpieczonym siatkg druciang nie nalezy przecinac juty lub siatki.

- Drzewa lisciaste formy piennej nalezy opalikowac¢ przy uzyciu 3 palikéw o $rednicy 6 - 8 cm, trwale
potgczonych

ze sobg poprzeczkami w dolnej i gornej czesci. Pien drzewa nalezy ustabilizowa¢ mocujgc go do
palikbw tasma

ogrodniczg. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie przed zasypaniem dotu glebg. Poprzeczki mocowane do
palikbw w celu

ich stabilizacji nie mogg powodowaé otarcia dolnych gatezi, dlatego tez zaleca sie umieszczac je
ponizej ostatniego okotka na przewodniku.

- Drzewa lisciaste formy naturalnej nalezy opalikowac¢ przy uzyciu 2 palikbw o $rednicy 6 - 8 cm. Pien
drzewa nalezy ustabilizowa¢ mocujgc go do palikéw tasmg ogrodniczg. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie
przed zasypaniem dotu gleba.

- Po posadzeniu roslin nalezy usung¢ drobne uszkodzenia roslin oraz uformowaé miski:

- w ksztatcie kota o srednicy 1,0 m dla drzew,

- w ksztaicie kota o $rednicy 0,3 m dla krzewow niskich sadzonych w rozstawie 0,5x0,5 m,

- w ksztalcie kota o $rednicy 0,5 m dla pozostatych krzewow,

- w ksztatcie kota o srednicy 0,4 m dla pnaczy.

llos¢ ziemi ogrodniczej do zaprawiania dotébw ma by¢ odpowiednia co do wielkosci bryly korzeniowej
drzewa/krzewu i by¢ wykonane zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Zaprawione doty majg by¢ poddane
kontroli wykonanej przez Inzyniera kontraktu/Zamawiajgcego, w przeciwnym wypadku Wykonawca na
wiasny koszt wykopie posadzone rosliny w celu inspekcji zaprawionych dotéw.

- Posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ wodg (nawet podczas deszczu) — pierwsze podlanie nie
pbzniej niz po dwdéch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pozniej
niz po 30 minutach.

Dawka wody powinna wynosi¢ min. 10 | pod kazdy krzew i pngcze oraz min. 30 | na kazde drzewo,

- Po podlaniu ros$lin nalezy uzupetni¢ osiadajgcg ziemie urodzajna.

- Po posadzeniu usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

- Po podlaniu i uzupetnieniu osiadajgcej ziemi urodzajnej, powierzchnie pod nasadzeniami drzew i
krzewéw

sadzonych pojedynczo i w luznych grupach nalezy w ich miskach dodatkowo wyslecieli¢ warstwg kory
lub mulczu.

- dla grup krzewéw oraz dla drzew sadzonych w odlegtosci mniejszej lub rownej 2,0 m od skrajnych
nasadzen krzewdéw — na catej obsadzonej powierzchni, z zatozeniem 0,5 m kotnierza od linii skrajnych
miejsc nasadzen,

- dla pngczy na terenie ptaskim na obsadzonej powierzchni o szerokosci 0,5 m,

- dla pozostatych nasadzen — w obrebie uformowanych misek,

- W terenach otwartych, zieleh na otwartych przestrzeniach, nalezy zastosowac¢ ostony opaskowe na
pnie drzew chronigce drzewa przed zwierzyna.
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5.3.1 Korytarze korzeniowe

Sadzenie drzew w bliskim sgsiedztwie ciggébw komunikacyjnych oraz podziemnych mediéw majg byc¢
poprzedzone przez zastosowanie podziemnych ekranéw kierunkujgcych korzenie. Ekran wykonany z
PCV lub pochodnych koloru czarnego. Ekran na planie kwadratu, $cianki zawierajg wgtebienia w
ptaszczyznie uniemozliwiajgce ich odksztatcenie przez napierajgce korzenie drzewa. Ekran o
gtebokosci do 1 m, szerokosci uzaleznione od bryty korzeniowej. W wykonanym wykopie montowany
jest wpierw ekran potem sadzone jest drzewo, montowane paliki stabilizacyjne oraz zasypane ziemig
urodzajng, podlane zgodnie z wymogami pielegnacyjnymi.

5.4. Pielegnacja drzew, krzewOw i pnaczy po posadzeniu

Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé w okresie gwarancji okreslonym
przez Zamawiajgcego w warunkach Kontraktu. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb
wynikajgcych z koniecznosci utrzymania terendéw zieleni. W okresie gwarancyjnym Wykonawca
zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktore zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wkasny
Wykonawcy.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- Podlewaniu w miare potrzeb, korzystnie rzadziej, duzymi dawkami wody (wieczorem lub wczesnie
rano).

- Odchwaszczaniu mis korzeniowy z chwastéw wokét nasadzen (25 razy w sezonie wegetacyjnym).

- Nawozeniu. Rodzaj i dawki nawozow nalezy dobiera¢ na podstawie analiz préb gleby z mis pod
nasadzeniami i zalecen nawozowych wykonanych przez Stacje Chemiczno-Rolniczg. Badania nalezy
wykona¢ przynajmniej 2 razy w okresie gwarancyjnym. Badania na poczatku okresu gwarancyjnego
stuzg ustaleniu sktadu i dawek nawozowych. Badania pod koniec okresu gwarancyjnego stuzg do
ewentualnej korekty ostatniej dawki nawozenia (badania muszg by¢é wykonane w terminie
umozliwiajgcym wykonanie nawozenia po uzyskaniu wynikdw ze Stacji - najlepiej na wiosne w
ostatnim roku gwarancji). Nawozenie pogtéwne przy wykorzystaniu nawozéw rozpuszczonych w
wodzie nalezy prowadzi¢ w dni pochmurne i zachowaniem ostroznosci tak, aby w trakcie prac nie
opryskiwa¢ nadziemnych czesci roslin. Nawozenie ro$lin rosngcych nalezy rozpoczg¢ wczesng
wiosng, po rozpoczeciu wegetacji (gdy temperatura powietrza przez kilka dni przekroczy 5°C). Po
kazdym nawozeniu rosliny nalezy podla

- Usuwaniu odrostow korzeniowych.

- Systematycznym uzupetnianiu sciétkowania wedtug potrzeb.

- Wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew, krzewéw i pngczy. Nalezy przyja¢, ze akceptowalna
udatno$¢ nasadzen zieleni powinna wynosi¢ 95%. W przypadku widocznych oznak zamierania roslin
nalezy w ich miejsce dokonaé¢ nasadzen poprawkowych.

- Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikdw i wigzadet. Mocowanie pni nalezy regularnie
sprawdza

, aby zawsze sztywno trzymato pien w pionie, przy czym poprzeczki mocowane do palikbw w celu ich
stabilizacji nie mogg powodowa¢ ocierania dolnych gatezi (uszkodzone mocowanie z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy).

- Wymianie zniszczonych i uszkodzonych oston opaskowych na pniach drzew chronigcych przed
zwierzyna.

- Przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

- Wykonaniu opryskéw w przypadku wystgpienia patogenow.

5.5. Wykonanie trawnikéw z rolKi

Trawnik darniowy z rolki Trawy z rolki nalezy zamowi¢ 5% wiecej niz wynosi powierzchnia
przeznaczona pod trawnik, gdyz trzeba przewidzie¢ straty przy uktadaniu. Trawa jest wysiewana na
cienkg warstwe torfowego podtoza na folii. Taka darn ma grubos¢ okoto 3 cm i jest cieta na kawatki o
wymiarach 50 x 200 cm (ciezar rolki wynosi ok. 15 kg). Trawa wysiewana wprost do gruntu jest gesta i
bardzo dobrze wyglada, ale w czasie oddzielania jej od podioza skracane sg korzenie -nawet o
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potowe. Istnieje zatem ryzyko, ze bedzie sie dtugo ukorzeniata, co moze doprowadzi¢ do jej
z6tkniecia. Natomiast trawa z folii -cho¢ delikatniejsza z wyglgdu -ma cate korzenie, dlatego lepiej
wrasta w podtoze i nie przesycha na krawedziach. Cechy trawnika darniowego:-darn jest gesta,
niezachwaszczona i zdrowa, jednakowego koloru na catej powierzchni;-ziemia w strefie korzeni ma te
sama grubosg, jest lekko wilgotna i sie nie kruszy;-pas rozwinietej darni podniesiony oburgcz za jedng
krawedz nie przerywa sie, a tym bardziej nie rozpada sie na kawaiki.

Termin zaktadania trawnika zalezy od r6znych czynnikéw takich, jak uwilgotnienie gleby i powietrza.
najlepszym terminem na zatozenie trawnika jest wiosna (gdy temperatura wynosi powyzej 5-7°c) lub
pézne lato (koniec sierpnia -poczatek wrzesnia). jezeli jest to niemozliwe drugim okresie, mozna
zatozy¢ trawnik wczesng wiosng, jednak wtedy nalezy liczy¢ sie z utrudniong pielegnacjg ze wzgledu
na wzrost temperatury. najlepszym terminem jest jednak p6zne lato, gdys$ gleba jest juz ogrzana i nie
ma ryzyka, ze wschody zostang opdznione przez niskg temperature, opady wystepujgce péznym
latem sprzyjajg kietkowaniu, niskie temperatury wiosng hamujg rozwdj traw, ale nie hamujg rozwoju
chwastow co prowadzi do zagtuszenia wschodzgcych traw. Nalezy unika¢ zakladania trawnikéw w
czerwcu i lipcu, ze wzgledu na bardzo wysokie temperatury. przed potozeniem trawy z rolki nalezy
doktadnie przygotowa¢ podtoze pod przyszty trawnik tj. doktadnie odgruzowa¢, wyréwnaé i
przygotowac warstwe nosng pod trawnik. najlepiej sprawdzi¢ odczyn gleby jezeli ph jest nizsze od 5,5
(dla traw ph powinno wynosi¢ od 5,5 do 6,5), w takim wypadku wapnowa¢ w dawce 0,01-0,015 t
wapna na 100m3w zaleznosci od odczynu gleby. Podtoze powinno sie uzyzni¢ dodajac substanciji
organicznych w postaci substratu torfowego lub kompostu -warstwa ok. 5 cm, co poprawi strukture
gleby. mozna doda¢ réwniez3 cm piasku ( 0,5 -0,6 mm). takie zabiegi pozwolg na tatwe przenikanie
wody i skladnikéw pokarmowych do korzeni, bedzie utatwiony dostep powietrza i wymiana gazow, a
takze w strefie korzeniowej bedzie utrzymywata sie wyzsza temperatura. Wazne jest wyrownanie
powierzchni. zabieg ten najlepiej przeprowadzi¢ jesienia, by proces osiadania gleby byt dostatecznie
dtugi. b) Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, powinien by¢ wyréwnany
i splantowany. Przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ sie 2
do 3 cm nad terenem. Przed roztozeniem darni z rolki ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
watem -kolczatkg lub zagrabi¢. c)Uktadanie darni nalezy rozpocza¢ od pojedynczego rzedu wzdtuz
boku najblizszego stosowi darni. kazdy rzgd nalezy przyciska¢ specjalng deskg ze stupkiem.
nastepnie za pomocg poziomicy i deski nalezy sprawdzi¢ poziom. Jezeli wystepujg zagtebienia lub
wybrzuszenie nie wolno wbija¢ darni, lecz nalezy jg ponies¢ i wyrbwnac podtoze. Jezeli na trawniku
zauwazymy jakie$ chwasty nalezy je usungé. drugi rzad nalezy ktasc¢ przyciskajgc do pierwszego, w
linii prostej. podobnie postepujemy z pozostatymi pasami. Nie wolno stawac¢ bezposrednio na
trawniku, ale na desce. nalezy uzupetni¢ wszystkie szpary, jakie po-zostalty za pomocg piasku, ktory
mocno wciskamy w wolne miejsca i wpychamy za pomocg szczotki. Na zakonczenie pracy nalezy
przycig¢ brzegi wzdtuz krawedzi trawnika.

Pielegnacja trawnika w okresie gwarancyjnym i po.

Po tygodniu nalezy zwatowaé caty trawnik lekkim watem. Pierwsze koszenie trzeba przeprowadzié
zwy-kle po 2-3 tygodniach od utozenia. trawa bedzie wtedy miata okoto 5 do 7,5 cm. Rosliny bedg
miaty lepszy dostep do Swiatta, co utatwi ich dalszy wzrost. taki zabieg wplynie tez korzystnie na
krzewienie sie roslin. nastepnie kosi¢ 2 razy w tygodniu w okresach intensywnego wzrostu (maj,
wrzesien) oraz co naj-mniej raz w tygodniu w pozostatych okresach na wysoko$¢ 5 cm.

Nawozenie trawnikOw jest najlepsza metodg zabezpieczenia ich przed inwazjg chwastéw oraz
wystepowaniem choréb. prawidtowy stosunek n:p:k to dla wiekszosci trawnikow 3:1:2 lub 2:1:1.
Proponowanym nawozem jest Azofoska (w dawce zalecanej przez producentéw) najlepiej nawozi¢
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wiosng oraz péznym latem i jesienig. jednorazowa dawka azotu nie powinna przekracza¢ 50kg
czystego sktadnika na hektar. Pierwsze nawozenie po utozeniu trawnika powinno sie wykonaé¢ po
okoto 3-4 tygodniach od utozenia. ostatnie nawozenie powinno by¢ przeprowadzone na okoto 30 dni
przed wejsciem trawy w okres spoczynku. Ostatnie nawozenie nawozem jesiennym dla wzmocnienia
trawnika.

O wielkosci i terminie zapotrzebowania na wode decydujg warunki klimatyczne, struktura warstwy
nosnej i podtoza, rodzaj i forma trawnik, gatunki i odmiany traw oraz czestotliwos¢ koszenia. Przyjmuje
sie, ze gtebokos¢ zwilzenia podtoza powinna wynosi¢ 10-15 cm (gdy gleba przesuszona 10-15 |
wody / m2). by sprawdzi¢ jak diugo nalezy podlewac, nalezy zaobserwowac, czy wda wsigka w glebe.
gdy pojawig sie katuze przerywamy podlewanie i sprawdzamy, czy po kilkunastu minutach woda
wsigkfa. jak nie, przerywamy podlewanie. podlewac raz tygodniu, a w okresie suszy co 3-4 dni. Nie
nalezy podlewac trawnikdéw przy temp ponizej 10°c, podczas upalnych dni w godzinach 9 -17. najlepiej
wczesnie rano, lub wieczorem po zachodzie stonca. najlepsze jest podlewanie reczne, ale mozna
takze zastosowac zraszacze przenosne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ogdélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

6.2. Przygotowanie terenu

Kontrola robét w zakresie przygotowania terenu polega na sprawdzeniu:

- 0CzyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- powierzchni i gtebokosci przekopania gleby (orki),

- prawidtowosci wyréwnania terenu,

- zageszczenia podtoza przygotowanego do rozscielenia ziemi urodzajnej na terenie ptaskim,
jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej. Inzynier kontraktu przeprowadzi kontrole przed

przystgpieniem Wykonawcy do obsiewu,

- zageszczenia ziemi urodzajnej,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi urodzajnej,

- prawidtowosci uwatowania rozscielonej ziemi urodzajnej.

6.3. Drzewa, krzewy i pnacza

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia drzew, krzewdw i pngczy polega na sprawdzeniu:

- 0CzysSzCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen oraz jego odchwaszczenia,

- wielkosci dotéw pod drzewa, krzewy i pngcza,

- jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej do zaprawienia dotéw,

- zaprawienia dotow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- jakosci materiatu roslinnego i zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i
normami,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia palikdw drewnianych przy drzewach lisciastych i bambusow przy pngczach
oraz przymocowania do nich roslin,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- odpowiedniego podlania,

- wykonania prawidtowych misek wokot roslin po posadzeniu,

- jakosci zastosowanej scidtki oraz grubosci warstwy rozscielonej,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewow i pnaczy,

- zasilania nawozami mineralnymi,
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- uzupetniania $ciotki.

Kontrola rob6t przy odbiorze koncowym posadzonych drzew, krzewOw i pngczy dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg i SSTWIORB,

- jakosci posadzonego materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia palikéw drewnianych przy drzewach lisciastych i bambuséw przy pngczach
oraz przymocowania do nich roslin,

- wykonania prawidtowych misek wokot roslin po posadzeniu,

- przykrycia powierzchni mis i rabat warstwg sciotki oraz jej jakosci i grubosci,

- prawidtowos$ci wykonania robot zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dotyczy:

- poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o wykonaniu rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

- wykonania i zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy i pngcza,

- podlewania,

- nawozenia.

Kontrola robét w zakresie pielegnacji drzew, krzewdw i pnaczy polega na sprawdzeniu prac
wymienionych w pkt. 5.4.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny. Sprawdzenie jakosci nasadzeh nastgpi przed
uptywem okresu gwarancji w sezonie wegetacyjnym.

6.4. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, odchwaszczenia terenu,

- okre$lenia ilosci zanieczyszczen,

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaitke,

- zgodnosci sktadu mieszanki do obsiewu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

- prawidtowos¢ potozenia rolki,

- prawidtowosci uwatowania terenu po wykonaniu trawnika,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow,

- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- wymiany uszkodzonych rolek trawy,

- uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowosci uzyskanej prawidtowej powierzchni zakorzenienia sig rolki.

Na zadarnionej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Kontrola rob6t w zakresie pielegnacji trawnikow polega na sprawdzeniu prac wymienionych w pkt. 5.6.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia wykonanie poprawek powierzchni trawnikow, ktére
zostaly zakwalifikowane jako nieudane na koszt wkasny. Sprawdzenie jakos$ci trawnikéw nastgpi przed
uptywem okresu gwarancji w sezonie wegetacyjnym.

7. Prace budowlane i ogrodnicze w obrebie bryt korzeniowych

Zalecenia przed prowadzeniem prac brukarskich (utwardzanie powierzchni w obrebie bry#
korzeniowych).

Kazda ingerencja w bryte korzeniowg stanowi powazng ingerencje w zdrowotnos¢ danego osobnika,
co zauwazalne jest nawet po kilku latach od zakonczenia inwestycji. Dla zachowania drzew w
prawidtowym stanie fitosanitarny wpierw nalezy zapewni¢ im prawidtowg powierzchnie do pobierania
wody (Srednica bryty korzeniowej min. 50% $rednicy korony). Duze korzenie po wykonaniu
przypadkowych cie¢ nalezy od razu oczysci¢ z zabrudzen i pomalowa¢ mascig do zablizniania ran,
uformowane bryly korzeniowe nalezy trzymac¢ w statej wilgoci i ostoni¢ matg przed przesychaniem.
Nalezy réwniez opracowa¢ odpowiednig dawke nawozowg i podac jg bezposrednio w wywiercone
otwory w bryle korzeniowej. Zabieg wykonany dla wzmocnienia zdrowotnosci drzewa i przyspieszenia
odtworzenia korzeni wtosnikowych. System otworéw wykonuje sie w odlegtosci od 0,5m do 1m od
kazdego nastepnego, na planie kota bezposrednio pod rzutem korony.
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Starodrzew w granicach opracowania wymaga szczeg6tach zabiegbw zwitaszcza jezeli prace
budowlane beda sie odbywac w bezposrednim sgsiedztwie bryt korzeniowych oraz ich pni.

Przyszte zatozenie przewiduje utwardzenie czesci placu w obrebie drzew, co moze potencjalnie
negatywnie oddziatywaé na ich zdrowotnosc¢.

Wobec powyzszego prace przygotowawcze powinny sie rozpoczac¢ jeszcze przed budowg ok. 0,5- 1
rok. i polega¢ majg na wzmocnieniach bryt korzeniowych poprzez pobudzenie rozwoju korzeni
wtosnikowych w bliskim obrebie pnia drzewa. Zabieg polega na wykonaniu w obrebie pnia drzewa
specjalnych otworéw. Otwory zajmujg powierzchnie w formie pierscienia, ktéry rozpoczyna sie 1/3
promienia rzutu korony od pnia i kohczy sie w tym przypadku na linii rownej rzutu korony. W
wyznaczonej w ten sposob powierzchni wykonuje sie otwory przy pomocy $widra glebowego w
odlegtosci 50-60 cm od kazdego otworu na gtebokos¢ do 50 cm. Nastepnie otwory wypetnia sie na 10
cm ponizej darniny przygotowang mieszankg 1:1 humus lub odkwaszony torf wymieszane z kwasami
humidowymi (w roztworze zalecanym przez producenta). Nalezy zabieg ten powtérzy¢ po pét roku
poprzez bezposrednie zalanie tych otworéw w/w kwasami. Zabieg ten poprawi warunki glebowe w
bliskim otoczeniu pnia drzewa, przez co drzewo powinno odnies¢ mniej negatywnych skutkow
wychodzgcych z prac ziemnych, zageszczania i utwardzania gruntu.

schemat wykonania otworéw

" -
ety K
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E - ..!_.

- Napotkane korzenie podczas wykonywanych prac nalezy zabezpiecza¢ przed wysychaniem, oraz
przed potozeniem podbudowy przy uzyciu specjalnych tuneli ma zabezpieczy¢ je przed
zageszczaniem gruntu, co takze w przysztosci ma zapobiega¢ przed wypychaniem nowej nawierzchni.
Nie nalezy usuwac zadnych korzeni w tym gtéwnie szkieletowych. W przypadku usuniecia korzenia
nalezy blizne zabezpieczy¢ specjalnym preparatem.

Prace ziemne zwigzane z korytowaniem pod docelowg nawierzchnie w obrebie byty poprzedzone albo
recznym odkopaniem korzeni albo przeptukaniem korzeni przy uzyciu wody o stabym cisnieniu. Im
wiecej zostanie zachowanych korzeni wtosnikowych tym wieksza szansa na zachowanie drzewa we
wilasciwym stanie zdrowotnym. Tak wyptukane korzenie mozna obnizy¢ i utozy¢ pod warstwg
podbudowy. Drzewa sg w stanie stagnacji (brak rozwoju) wiec nie powinno dochodzi¢ do dalszych
przyrostéw, zwlaszcza korzeni, ktére mogtyby uszkodzi¢ wybudowang nawierzchnie (zabieg ten nie
dotyczy korzeni szkieletowych).

Nasadzenia roslin ozdobnych pod okapem drzew (w bryle korzeniowej w gazonach) teren mozna
minimalnie podnies¢ o 20 cm bez obsypania odziomka przy uzyciu ziemi ogrodniczej luznej.
Nasadzenia wykonac¢ zgodnie z projektem zieleni.

8. OBMIAR

Kontrakt ryczaftowy: jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego
jednostka okreslona w SSTWIORB:

a) 1 m2 (metr kwadratowy) przygotowania terenu pod obsiew i nasadzenia poza granicami robét
ziemnych,
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b) 1 m3 (metr szescienny) uzdatnienia humusu do przygotowania terenu pod obsiew i nasadzenia,
c) 1 szt. (sztuka) sadzenia drzew lisciastych formy naturalnej,

d) 1 szt. (sztuka) sadzenia drzew lisciastych formy piennej,

e) 1 szt. (sztuka) sadzenia drzew iglastych,

f) 1 szt. (sztuka) sadzenia krzewdw lisciastych,

g) 1 szt. (sztuka) sadzenia krzewdw iglastych,

h) 1 szt. (sztuka) sadzenia pnaczy,

i) 1 m3 (metr szescienny) zakupu i transportu ziemi ogrodniczej do zaprawienia dotéw pod
nasadzenia,

i) 1 m3 (metr szescienny) odwiezienia nieurodzajnego gruntu z dotéw pod nasadzenia,

[) 1 m3 (metr szescienny) przygotowania $cidtki (kompostowanie zrebkéw lub zakup kory) pod
nasadzenia,

m) 1 m2 (metr kwadratowy) rozscielenia $ciotki pod nasadzeniami,

n) 1 szt. (sztuka) zabezpieczenia pni drzew ostonami opaskowymi chronigcymi przed zwierzyna,

0) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,

p) 1 szt. (sztuka) pielegnacji drzew lisciastych w okresie gwarancyjnym,

r 1 szt. (sztuka) pielegnacji drzew iglastych w okresie gwarancyjnym,

s) 1 szt. (sztuka) pielegnacji krzewow lisciastych w okresie gwarancyjnym,

t) 1 szt. (sztuka) pielegnacji krzewow iglastych w okresie gwarancyjnym,

w) 1 szt. (sztuka) pielegnacji pngczy w okresie gwarancyjnym,

x) 1 m2 (metr kwadratowy) pielegnacji trawnikdw w okresie gwarancyjnym.

9. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SSTWIORB po uznhaniu przez Inzyniera kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

2. PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.
3. PN-R-67022:1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
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D-STB 01 ROBOTY ZELBETOWE MONOLITYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla
Przebudowa skweru przy ul. KoS$ciuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w
Drezdenku

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zamowieh (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé
i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz
dachowe.

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z elementami
konstrukcyjnym| betonowymi monolitycznymi:

przygotowania mieszanki betonowej,

wykonania deskowan wraz z usztywnieniem i podporami,

uktadania i zageszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnacji betonu,

zdjecia deskowania,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnosé z dokumentacijg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Do wykonania elementdw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.



Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostaltych materiatbw z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego
zrodta sag niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w
materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Beton

Zaréwno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania konstrukciji
betonowych i zelbetowych, powinny byé zgodne z normg PN-EN 206-1.
Sktad betonu oraz skfadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobraé, aby zostaty
spetnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, fgcznie z konsystencjg, gestoscia,
wytrzymatoscig, trwatoscig, ochrong przed korozjg stali w betonie, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego
i planowanej metody realizacji prac betonowych.
Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna byé wykonana zgodnie z recepturg ustalong
na podstawie badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcéw, stopnia ich zawilgocenia, pory
roku i innych wymagan wynikajgcych z projektu lub ustalen miedzy wykonawcg robét i projektantem.
Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna byé przechowywana przez wykonawce robét i dotgczona
do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.
Do wykonania konstrukcji zelbetowych w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu w projekcie
przewidziano zastosowanie betonu klasy:

- CB8/10 (B-10) podtoza

- C30/37 (B-37) (fundamenty)

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrebnego
projektu do wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢
przechowywana przez wykonawce robot i dotgczona do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie
zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane w dzienniku
budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i
ukfadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna byé
zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ wymagania okreslone w Dokumentaciji
projektowe;j.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym
powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé niezbedng urabialno$é przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych
o0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych r6znag,
ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od
wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowe;.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
- 400 kg/m3 — dla betonu klas C25/30 i C30/37,
- 450 kg/m3 — dla betonu klas C30/37 i wyzszych.



Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), Srednig wymagang
wytrzymatos¢ na S$ciskanie nalezy okresli¢, jako réwng 1,3 RbG. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢
nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

ROznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie PN-
EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- %10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie ha budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych;
okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.
Dowdd dostawy betonu towarowego
Przy dostawie kazdego fadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczy¢ wykonawcy dowdd
dostawy, na ktérym sg wydrukowane lub napisane recznie nastepujgce informacje:

- nhazwa wytworni betonu towarowego;

- numer dowodu dostawy;

- data i godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;

- numer rejestracyjny ciezaréwki lub identyfikacja pojazdu;

- nabywca;

- nazwa i lokalizacja miejsca dostawy;

- szczegOly lub powotania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamoéwienia;

- ilos¢ mieszanki betonowej w metrach szesciennych;

- deklaracja zgodnosci z powotaniem na specyfikacje oraz EN 206-1;

- nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujgcej (jesli dotyczy);

- godzina dostawy betonu na miejsce;

- godzina rozpoczecia roztadunku;

- godzina zakonczenia roztadunku.
Dodatkowo, dowdd dostawy powinien zawiera¢ nastepujgce dane:
a) dla betonu projektowanego:

- klase wytrzymatosci;

- klasy ekspozycji;

- klase zawartosci chlorkéw;

- klase konsystenciji lub jej zatozong wartosé;

- wartosci graniczne skfadu betonu, jesli sg okreslone;

- rodzaj i klase wytrzymatosci cementu, jesli sg okreslone;

- typ domieszki i typ dodatku, jesli sg okre$lone;

- wiasciwosci specjalne, jesli sg wymagane;

- maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa;

- w przypadku betonu lekkiego lub ciezkiego: klase gestosci lub zatozong gestosé.
b) dla betonu recepturowego:

- szczegOly dotyczace sktadu, np. zawartos¢ cementu i, jesli to wymagane, typ domieszki;

- wspoiczynnik w/c albo klase konsystencji lub jej zatozong wartos¢, jesli sg okreslone;




- maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa.
W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, ktére majg by¢é podane, powinny spetnia¢
wymagania odpowiedniej normy.

Konsystencja betonu przy dostawie

W zasadzie zabrania sie dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej dostarczaniu. W
szczegoblnych przypadkach, na odpowiedzialno$¢ producenta, aby osiggng¢ okreslong warto$¢ konsystenciji
dopuszcza sie dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem, ze nie zostang przekroczone wartosci
graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie domieszki zostato uwzglednione w projekcie mieszanki
betonowej. Kazdorazowo nalezy odnotowa¢ w dowodzie dostawy ilos¢ dodatkowej wody lub domieszki
dodanej do betoniarki samochodowe;.

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej wiekszej ilosci wody
lub domieszek niz dopuszcza specyfikacja, zaleca sie zapisanie w dowodzie dostawy, ze zardb lub fadunek
betonu sg "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca sie zapisanie, ze strona, ktéra podjeta decyzje o
dodaniu takich ilosci jest odpowiedzialna za nastepstwa tej decyzji.

2.3. Kruszywo

0g0lng przydatnos¢ ustala sie dla:

- kruszyw zwyktych i ciezkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;

- kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢
na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposOb uniemozliwiajgcy mieszanie
sie. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z r6znych zrédet nalezy spowodowac, aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe.
Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozroznia sie trzy
podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek famany (ziarna o srednicy0-2 mm),

- Zwir, grys, grys z otoczakéw (ziarna o srednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16;

31,5 lub 63 mm),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa famanego i z otoczakow.
W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o
ziarnach 4 do 63 mm i
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli sie na:

- odmiany | i Il, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat

weglanowych i/lub nasigkliwosci w grysach ze skat magmowych i metamorficznych,

- gatunki 1i 2, zaleznie od zawartosci poszczegdlnych frakcji w kruszywie,

- marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg normy PN EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikébw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze
niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-
EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu

2.4. Domieszki

0g0lng przydatnos¢ dodatkéw typu |, ustala sie dla:
- wypetniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;
- barwnikéw zgodnie z PN EN 12878.
0Ogolng przydatnos¢ dodatkow typu I, ustala sie dla:
- popiotu lothego zgodnie z PN EN 450;
- pytu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym,



- przyspieszajagcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia roznych wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu.
Domieszki majg postac ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna (wg instrukciji
ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajgce, opdzniajgce, redukujgce wode, napowietrzajgce. Catkowita
ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosic¢ 0,2-5% masy cementu.
Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajgcej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage
przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wptyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od:
rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, wartosci wskaznika w/c. R6zne rodzaje cementu, a takze r6zne
partie cementu z tego samego zrédta mogg wymagaé uzycia réznej ilosci tej samej domieszki do osiggniecia
jej zatozonego wptywu.
Domieszki przyspieszajace sg dodawane do mieszanki betonowej w celu skrocenia czasu wigzania i/lub
twardnienia betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci betonu. Tego rodzaju domieszki
stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w mieszankach
betonowych uzywanych np. w naprawach itp.
Domieszki opdzniajgce spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. Stosuje
sie je:

- do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci, zwlaszcza przy wyzszej

temperaturze (powyzej18°C),
- przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu
zapobiegania wystepowaniu rys,
- przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujgce wode, tzn. domieszki uplastyczniajgce i uplynniajgce — plastyfikatory i
superplastyfikatory, zmniejszajg wodozgdnosc¢ i/lub polepszajg urabialno$¢ mieszanki betonowej. Mogg tez
dodatkowo powodowac¢ opdznienie lub przyspieszenie wigzania bgdz twardnienia betonu.

Domieszki napowietrzajgce powodujg powstanie w betonie systemu mikroporéw, co zapewnia zwiekszenie
mrozoodpornosci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie srodkéw odladzajgcych. Dodatki te wptywajg tez
na poprawe urabialnosci mieszanki betonowe;j.

Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujgce sie kombinowanym
dziataniem dwu- lub nawet tréjfunkcyjnym.

Trzeba doda¢, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze by¢ przyczyng
pogorszenia efektéw ich dziatania, a nawet uzyskania niepozgdanych efektéw w mieszance betonowej,
polegajgcych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wigzania itp. Zastosowanie odpowiedniej
domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z
aprobatami technicznymi bgdz normami dotyczacymi poszczegoinych domieszek oraz dostosowane do
rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje sie gtébwnie w sposOb wagowy (w stosunku do masy
cementu).

Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogg one by¢ réwniez skiadnikami cementu), to przede
wszystkim popiét lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy. Sg one dozowane w
celu zmniejszenia kosztow wytwarzania bgdz zmodyfikowania wiasciwosci betonu. Dodatki stosuje sie w
ilosci wiekszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej
recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.

2.5. Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczgce stali zbrojeniowej podano w ST - Stal zbrojeniowa

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw niz

sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg byé gorsze od wymienionych oraz winny

spetniaé warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.
881)

3. SPRZET



3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot,
do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Wykonawca przystepujacy do robot korzystaé z nastepujgceqo sprzetu:

- pompy do betonu,
- drobnego sprzetu do rozkfadania mieszanki betonowej,
- polewaczek do pielegnacji betonu.

4, TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w
skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukfadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukciji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15stC

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20stC

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30stC
Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie
odbywaé¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w spos6b skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania rob6t betonowych

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong przez
dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywnosé i niezmiennosé uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno byé skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
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wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i
mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane
przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane woda.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

5.4. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocag rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia: w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowa
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke
betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od
12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

5.5. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé¢ sie
jednakowymi drganiami na catej diugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic
od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢é uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonacé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.



W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.7. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢é uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ spos6b postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podjgc
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.10. Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt
Z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.




Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢é dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony
do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.12. Wykanczanie powierzchni betonu

ROwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
rébwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,
- wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.13 Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb cigglty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogélne podano w czesci ogoélnej specyfikacji technicznej

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ swiadectwo zgodnosci z receptura dla kazdej dostawy.
Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan probek betonu na $ciskanie wraz z atestem.
Wykonawca zobowigzany jest do pobierania prébek betonu (15x15x15) ,przechowania ich w warunkach
zblizonych do warunkéw pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb
zabezpieczenia ewentualnych pozniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu srednic,
ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowg i ST.

6.3 Ocena wynikéw badan




Wszystkie materialy muszg spemiac¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg

odstepstwa od postanowien ST powinny zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczaltowe

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST iwymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

- Odbiér robét obejmuije:

- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- Odbiér koncowy,

- Odbidr poszczegdinych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badanh. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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D-STB 02 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro Przebudowa skweru przy ul.
Kosciuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

Klasyfikacja wg Wspdélnego Sfownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-0 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-0 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-0 | Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe

Przygotowanie i montaz zbrojenia

1.2. Zakres stosowania ST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm

Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezeh w sposob
czynny.

1.4. zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne




Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,Wymaganiach
ogolnych” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Stal zbrojeniowa - stal klasy A-IIIN.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytwaorcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoéci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25

mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytwarcy,
- $rednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiar6éw przekroju poprzecznego pretébw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej witasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.



Ksztattowniki stalowe.

Ksztattowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno stosowac ksztattownikow o zmienionej geometrii. Nie
wolno stosowac elementéw, ktore miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy
oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczen mogacych
powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

taczniki
Jako fgczniki wystepujg: potgczenia spawane, potgczenia na sruby oraz kotwy.

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych

norm i wymaganiami producenta.

Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkiadki dystansowe.

Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podkiadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2..
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdblne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.



5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wkitadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rdwnoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264:2002.

Laczenie pretdw nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, montaz i
odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny byé
zgodne z dokumentacjg projektows.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkéw rdzy, kurzu i
biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-
S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d [ 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwroci¢ szczego6ing uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretébw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpér masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpor,



- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w
warunkow:
- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
- nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostdéw transportowych, urzgdzen
wytwdrczych i montazowych,
- montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego,
- zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,
- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub fgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiazatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdw o srednicy do 12 m, przy
Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow
nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na
przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdinych” pkt 5 specyfikaciji
technicznej.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoOwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych
miejsc kregu. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia giéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby
na tym precie,
- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczaltowe

8. ODBIOR ROBOT




8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t.

0Og0blne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 7.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnos$¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, zigcz i dlugosci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogoélne" pkt. 7

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z WykonawcgOgélne zasady
dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawcag

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja, konstrukciji,




D-STB 03 PODLOZA | PODKLADY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, zwigzanych z
podktadami pod posadzki dla Przebudowa skweru przy ul. Kosciuszki i ul. Poniatowskiego
na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

Klasyfikacja wg Wspdélnego Sfownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

Podtoza i podktady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwyk#y - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Podfoze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich.

Podkfad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

1.4. zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podtozy pod posadzki.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania podkfadéw i podiozy mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podktadéw betonowych i cementowych musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta. Jezeli materialy z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposOb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét




Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
- dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:
- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996,
PN-EN 196-6; 1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spetniaé¢
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wigzania - najwcze$niej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania - najpézniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany
objetosci:
wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,
wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen),
nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w
cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilodci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i scianach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndéw zamknietych powinny byé suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez
Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw
do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich
nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
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Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci:

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.
Kruszywo powinno miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mutu.

Beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru receptura,
- kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg,
- wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003,

2.3. Zbrojenie podtozy

- Beton podtozy uktadany na zewnatrz nalezy zbroi¢ siatkg. W pozostatych wypadkach stosuje sie
zbrojenie rozproszonymi wibknami, wg obliczen na etapie projektowania posadzki.

- Okreslenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilosci i rozmieszczenia jej warstw lub niezbednej ilosci
wiokien zbrojgcych w 1m3 odbywa sie na etapie projektowania posadzki. Obliczen ilosci wtokien
dokonuje sie wytacznie metodami numerycznymi. Jednak minimalne dozowanie wtdkien stalowych
nie powinno by¢ mniejsze niz 20 kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w
betonie i wzajemna wspotprace miedzy widknami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robaét,
do ktérych ten sprzet jest przeznaczony.



3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do rob6t powinien korzysta¢ z nastepujgcego sprzetu:
- Samochéd dostawczy do 0,9 t
- Wyciag

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna wynosi¢ + 5°C
- + 25°C. Wykonang powierzchnie przez min. 3 dni nalezy chronié przed zbyt szybkg utratg wilgoci w wyniku
oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania stonecznego itp. Posadzke nalezy po
okoto 24 godzinach od wykonania zabezpieczyé przed zbyt gwattownym wysychaniem stosujgc specjalne
preparaty regulujgce wysychanie lub skrapianie

wodg i przykrycie folig.

Nierbwnomierne wigzanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys i rozwarstwien. Nie
przyspiesza¢ wysychania poprzez podgrzewanie. W przypadku ogrzewania podtogowego, ogrzewanie
mozna uruchomié najwczesniej po 7 dniach od utozenia jastrychu.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg i w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ dos$wiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz
rodzaju cementu.

Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Na przygotowanym podiozu gruntowym uktadaé podsypke zwirowg lub z posp6tki. W przypadku, gdy
grubosé¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktadaé warstwami i zageszczac¢. Wilgotnosé podsypki
podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie
bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Podktad betonowy

Podkfad z betonu B 10 pod posadzki wykonywaé zgodnie z ST ,Konstrukcje betonowe monolityczne” wg
projektu konstrukciji.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podklad zwigzany z podtozem. Podioze, na ktérym
wykonuje sie podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone woda.
Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C w trakcie
oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowg przygotowac przez mechaniczne zmieszanie skfadnikow wedtug receptury okreslone;
przez laboratorium zakfadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ niezwiocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi
wysokosci réwnej grubosci podktadu. Stosowaé reczne lub mechaniczne zageszczanie z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy.

W podktadzie cementowym wykonaé¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji
budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami.
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Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci podktadu, dzielgc
powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m?, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej
6 m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m? przy najwiekszej diugosci
boku 3m.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad utrzymywacé w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig polietylenowg
lub spryskiwanie woda.

W miejscach okreslonych projektem wykonac¢ szlichte spadkowa.

5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocag rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia: w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowa
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke
betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od
12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

5.4. Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie
poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢é uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w

betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos$¢é powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukciji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rébwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszeh ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajgce nierownosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemi¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepa¢, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,
- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 Ogdlnej
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega ha sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.



6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

- rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitéw
wigkszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczac
2 mm diugosci taty i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robo6t, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczaltowe

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru podkiaddw.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podkfady nie powinny by¢ odebrane.
- podkiady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podkiad i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadow.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3. Odbiér podkiadéw i podiozy

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamodwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos¢é wykonania wykltadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw
badanh kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi przez Producenta.
Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:
- wytrzymatosci podktadu na sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét
- réwnosci podkiadu
- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.
- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowsg
- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,



- prawidtowosci wykonania spadkow,
Odbior gotowych podktaddw i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badanh. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D-STB-04 Konstrukcje stalowe
D-STB-05 Konstrukcje drewniane

OBIEKT / TEMAT:
PRZEBUDOWA SKWERU PRZY UL. KOSCIUSZKI | UL. PONIATOWSKIEGO NA DZ.
NR EWID. 368 W DREZDENKU
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania PRZEBUDOWA SKWERU PRZY UL. KOSCIUSZKI | UL.
PONIATOWSKIEGO NA DZ. NR EWID. 368 W DREZDENKU

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robot:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich rob6t niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegdlnosci dla
wykonania nastepujgcych elementow: ROBOTY BUDOWLANE

Konstrukcja stalowa tawki, ocynkowana i malowana proszkowo

Obudowa drewniana siedzeniowa

Deska oparcia

Mocowanie elementéw za pomocg kotew do podiozy kamiennych

Przekrycia z kraty pomostowej azurowej wraz z podkonstrukcjg (ocynkowane)

Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - konstrukcja ocynkowana i malowana
proszkowo - pergole

Konstrukcje wienczace pergoli - otacenia $cianek azurowych

Lakierowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH ZNAJDUJA SIE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEDSIEWZIECIA.
Podstawowe materiaty zgodnie z dokumentacja:

e konstrukcje stalowe ocynkowanie i malowane proszkowo
e materiaty drewniane

e kotwy

e kraty pomostowej

e lakier do drewna

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robaét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie
Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy fgczyé w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i
zwartos¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania

D-STB-04 Konstrukcja stalowa tawki, ocynkowana i malowana proszkowo

D-STB-05 Obudowa drewniana siedzeniowa

D-STB-05 Deska oparcia

D-STB-05 Mocowanie elementéw za pomocg kotew do podtozy kamiennych

D-STB-04 Przekrycia z kraty pomostowej azurowej wraz z podkonstrukcjg (ocynkowane)
D-STB-04 Wykonanie i montaz srub fundamentowych

D-STB-04 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - konstrukcja
ocynkowana i malowana proszkowo

D-STB-04 Konstrukcje wienczace pergoli - ofacenia $cianek azurowych

D-STB-05 Lakierowanie

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z

PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakos$ci obejmuje nastepujgce zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwatosci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania

oku¢

@ Sprawdzenie wodoszczelnosci przegréd

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie

[SEO RN IR
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wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i uimuje
w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe: m; m2; m3; szt. kpl.

D-STB-04 Konstrukcja stalowa tawki, ocynkowana i malowana proszkowo - kg

D-STB-05 Obudowa drewniana siedzeniowa - m

D-STB-05 Deska oparcia — m

D-STB-05 Mocowanie elementdw za pomocg kotew do podtozy kamiennych — szt.

D-STB-04 Przekrycia z kraty pomostowej azurowej wraz z podkonstrukcjg (ocynkowane) - kg
D-STB-04 Wykonanie i montaz srub fundamentowych — szt.

D-STB-04 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - konstrukcja
ocynkowana i malowana proszkowo - kg

D-STB-04 Konstrukcje wienczace pergoli - otacenia $cianek azurowych - m

. D-STB-05 Lakierowanie - m2

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogélne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawcg

placi sie za:
D-STB-04 Konstrukcja stalowa tawki, ocynkowana i malowana proszkowo — kg — wykonanej i
odebranej roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg
D-STB-05 Obudowa drewniana siedzeniowa — m — wykonanej i odebranej roboty zgodnie z
dokumentacjg projektowg
D-STB-05 Deska oparcia — m — wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacjg
projektowg
D-STB-05 Mocowanie elementéw za pomoca kotew do podiozy kamiennych — szt. —

wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacijg projektowag
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D-STB-04 Przekrycia z kraty pomostowej azurowej wraz z podkonstrukcjg (ocynkowane) —
kg — wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg
D-STB-04 Wykonanie i montaz srub fundamentowych — szt. — wykonanej i odebranej roboty
zgodnie z dokumentacjg projektowg
D-STB-04 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - konstrukcja
ocynkowana i malowana proszkowo — kg — wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacijg
projektowg
D-STB-04 Konstrukcje wienczace pergoli - ofacenia scianek azurowych - m
. D-STB-05 Lakierowanie — m2 - wykonanej i odebranej roboty zgodnie z
dokumentacjg projektowg

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Swz

2. USTAWA PzZP

3. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

o



