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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny / wykonawczy dla zadania inwestycyjnego
polegajgcego na przebudowie skweru przy ul. Kosciuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w
Drezdenku.

Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ elektryczng projektu zagospodarowania terenu i zawiera
nastepujgcy zakres szczegotowy:

projekt szafy o$wietleniowej SO,

zasilanie elektroenergetyczne szafy oswietleniowej SO,
instalacja o$wietlenia parkowego,

zasilanie systemu nawadniania i fontanny,

trasy kablowe.

1.2. Podstawy opracowania

ok~

6.

Zlecenie, uzgodnienia i wytyczne Inwestora;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji do celéw projektowych w skali 1:500;
Dokumentacja techniczna branzy architektonicznej i sanitarnej;

Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o0.0. nr
23112/2022/0D2/ZR4 z dnia 13.04.2022 roku wydane przez ENEA Operator sp. z 0.0.

Wizja lokalna.

1.3. Charakterystyka energetyczna

. Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz;

Uktad pomiarowy bezposredni, licznik tréjfazowy zlokalizowany w ztgczu kablowo-pomiarowym
ZK1x-1P;

Energia elektryczna pobierana przy wspétczynniku mocy tg<0,4;
Sposob zasilania: kablowe — z instalacji zalicznikowej;

Zabezpieczenie przedlicznikowe docelowe: selektywny wylgcznik nadprgdowy I,-20A w zigczu
kablowo-pomiarowym ZK1x-1P;

Ochrona od porazen — szybkie wytgczanie w uktadzie sieci TN-C-S;
Moc przytgczeniowa: 12kW;
Bilans mocy:
Projektowane odbiorniki
Odbiory Pi [kW] Kj Pz [kW]
Projektowane odbiory 2,363 1,0 2,363

gdzie: Pi- moc zainstalowana; kj - wspotczynnik jednoczesnosci; Pz - moc zapotrzebowana




2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie i rozdziat enerqii projektowanych instalacji

Zasilanie projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P projektuje sie z istniejgcej szafy
kablowej SK4 0,4kV. Ztgcze zlokalizowane bedzie na granicy dziatki odbiorcy od strony ulicy Kosciuszki,
w poblizu istniejgcego budynku zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA
Operator sp. z 0.0. Montaz oraz zasilanie ztgcza ZK1x-1P w zakresie ENEA Operator sp. z 0.0. Z
projektowanego ztgcza kablowo pomiarowego ZK1x-1P nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 4x10 mm?2 do
szafy oswietleniowej SO. Szafe oswietleniowg SO nalezy ustawi¢ obok projektowanego zigcza ZK1x-
1P na granicy dziatki od strony drogi, w linii ogrodzenia (na dziatce odbiorcy). W szafie o$wietleniowe;j
SO projektuje sie rozdziat energii elektrycznej.

Doktadna lokalizacja szaf i tras kablowych zostata przedstawiona na rysunku E-01. Schemat szafy
oswietleniowej SO przedstawiono na rysunku E-02.

2.2. Istniejgce sieci teletechniczne

Na terenie przebudowywanego skweru znajdujg si¢ istniejgce sieci teletechniczne, na ktére nalezy
zatozy¢ ostonowe rury dwudzielne sztywne w kolorze niebieskim o $rednicy 8110 mm. Lokalizacja rur
ostonowych zostata przedstawiona na rysunku E-01. Trasa sieci pozostaje bez zmian.

2.3. Instalacja oswietlenia parkowego

Na terenie skweru projektuje sie nastepujgce oswietlenie:
— oprawy ozn. ,,1”i,,2” zlokalizowane wzdtuz chodnika,
— oprawy ozn. ,,3” do wbudowania w murek,
— oprawa doziemna ozn. ,,4” do oswietlenia korony drzewa.
Przyjeto srednie natezenie o$wietlenia na chodniku na poziomie E,. = 5lx.
Szczegoly zastosowanych opraw przedstawiono w zatgczniku nr 1. Lokalizacja projektowanych
opraw i profili zaznaczono na rysunku E-01. Schemat potgczen opraw o$wietleniowych przedstawiono
na rysunku E-03.

2.4. Zasilanie systemu nawadniania i fontanny

Na terenie skweru projektuje sie zasilanie systemu nawadniania. Lokalizacja, dobdr i dostawa
sterownika zewnetrznego do systemu nawadniania w zakresie branzy sanitarnej. Zasilanie sterownika
zewnetrznego do systemu nawadniania wykonaé zgodnie z DTR producenta. Zasilanie elektrozaworéw
w zakresie branzy sanitarne;.

Projektuje sie zasilanie szafy fontanny SF kablem YKYZo 5x4 mm?2. Dostawa szafy fontanny SF,
realizacja oprzewodowania i sterowania urzgdzen z szafy fontanny SF w zakresie dostawcy technologii
fontanny.

Do urzadzen sanitarnych stosowaé wylgczniki serwisowe umozliwiajgce odtgczenie urzgdzen
od napiecia zasilajgcego.

2.5. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wlasciwej izolac;ji
czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim i porazeniem zostanie zapewniona przez zastosowanie w
instalacjach zewnetrznych samoczynnego wylgczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-C,
realizowanego przez bezpieczniki, wytgczniki instalacyjne i wytaczniki ochronne réznicowoprgdowe o
IAn = 30 mA.



2.6. Usuniecie istniejacych stupow oswietleniowych

Na terenie przebudowywanego skweru projektuje sie zlikwidowanie istniejgcej sieci oswietlenia.
Szczegoly likwidacji istniejgcej sieci oswietleniowej wg odrebnego opracowania usuniecia kolizji.



3.0. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie stosowanie elementéw réwnowaznych, spetniajacych parametry.

Catos¢ prac wykonaé i odebra¢ zgodnie aktualnymi przepisami i normami, a takze ze wspoétczesng
wiedzg techniczng.

Stosowac elementy posiadajgce aktualne atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z N SEP-E-004. Kable powinny byé ukfadane w sposoéb
wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Temperatura otoczenia przy
uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz +5°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promienh giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego srednica.

W przypadku zmiany niwelety terenu, gdzie wystgpi wyptycenie kabla wzgledem rzednej terenu,
wszystkie linie elektroenergetyczne oraz warstwy znajdujgce sie ponad kablami (piasek, folia ochronna,
ziemia rodzima) nalezy zagtebié¢ na gtebokosci zgodne z N SEP-E-004.

Prace ziemne w miejscach wystepowania kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ wytgcznie recznie.
Na kablach utozonych w ziemi zatozy¢ oznaczniki z wytrzymatego tworzywa sztucznego co 5m. Na
oznacznikach nalezy podac: napigcie znamionowe, typ i przekrdj kabla, rok budowy linii oraz wtasciciela.

Wszystkie kable nalezy prowadzi¢ falisto z zapasem 3% dtugosci wykopu w rowie kablowym w
dedykowanych do rozwigzan zewnetrznych rurach karbowanych i mufach kablowych, z uwzglednieniem
odpowiedniego zabezpieczenia przed zawilgoceniem i zalaniem.

Przy zblizeniu kabli ponizej 3m od pnia drzewa wykopy wykonywac¢ recznie. Nie przecina¢ korzeni
drzew, a odkryte korzenie ostoni¢ wilgotnym torfem. Podczas montazu projektowanych opraw nalezy
przewidzie¢ wycinke gatezi i konardw, tak aby nie zaktocaty przeptywu strumienia swietlnego. Po
zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu istniejgcego.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W poblizu istniejgcych urzgdzen prace ziemne prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscia.
Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ teren budowy. Powiadomi¢ wtascicieli dziatek
sgsiednich o prowadzonych pracach. Roboty ulegajace zakryciu nalezy z wyprzedzeniem zgtosi¢ do
odbioru. Po zakonczeniu prac teren przywréci¢ do pierwotnego stanu.

Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z
projektantem. Po wykonaniu catosci robét nalezy dokonaé pomiaréw ciggtosci zyt, rezystancji izolacji i
rezystancji uziemieh oraz préb pomontazowych, a protokoty z ich wynikami przedstawié przy odbiorze.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé jako catos$¢é. Zaréwno czes¢ rysunkowa i czesS¢ opisowa
stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czesci opisowej a nie ukazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie zawarte w czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane
jako catosé.

Wynikajacy z dokumentaciji stan uzbrojenia podziemnego moze byc¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi, za$ urzgdzenia podziemne nalezy zainwentaryzowaé oraz
zawiadomié ich uzytkownikéw.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wskazane z nazwy materiaty (wyroby)
nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakoS$ciowych.
Oznacza to, ze w przypadku wskazanych z nazwy materiatéw i wyrobéw Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie rownowaznych materiatow (wyrobéw), nie gorszej jako$ci niz opisane w projekcie i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest
rownowazny spoczywa na Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie
dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajgce dane materiaty (wyroby) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzié, ze
Sg one rzeczywiscie rownowazne.




4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

Trasa kabla Przewod Zabezpieczenia przecigzeniowe .OChror.]a . Spadek noap1¢01a
przeciwporazeniowa AU%

L Pi Ip

> kw] | [A] s |1l char | 1, N Moc | Calost
. *

Skad Dokad Typ mm? | [A] | [m] Typ In zab. | [A] Ig < In £ Iz I, < 1,45l; Q| [A] Z*l, < U | odb. P AOU
[kw] | [%]
1 | ZK1x-1P | SO 12 |1862| YKY | 10 |66 | 5 stgll' 20 | SEL | 24,0 | 1862 < 20 < 66 | 240 < 957 | 06 | 100 | 60,0 < 230| 12 0,08
2 SO |obwéd1]0,282| 0,44 |YKYzo| 4 | 31| 73 n:g;} 10| B |145| 044 < 10 < 31 |145 < 450 |1,24| 50 | 62,0 < 230| 0,282 | 0,15
3 SO |obwéd?2|0,003| 0,01 |YKYzo| 25 | 29 | 54 n:g;} 6 | B | 87|00l < 6 < 29|87 < 421 |1,87| 30 |561 < 230| 0,003 | 0,09
4 SO SF 3 |14,03| YKYzo| 4 | 31 | 18 ;‘e’;; 20 | gG | 3201|1403 < 20 < 31 320 < 450 |0,76| 86 |654 < 230| 3 0,97

Opracowat:
mgr inz. Rafat Wesoty




5.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu technicznego / wykonawczego przebudowie skweru przy ul. Kosciuszki i ul.
Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku.

1. ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Na obiekcie wystepujg nastepujgce elementy robot elektrycznych:
— projekt szafy oswietleniowej SO,
— zasilanie elektroenergetyczne szafy oswietleniowej SO,
— instalacja o$wietlenia parkowego,
— zasilanie systemu nawadniania,
— trasy kablowe.

2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przebudowa skweru przy ul. Kosciuszki i ul. Poniatowskiego. Na terenie skweru projektuje sie demontaz
istniejacych stupéw oswietleniowych oraz instalacje projektowanej instalacji oswietleniowej. Projektuje
sie zasilanie systemu nawadniania.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas probnych zatgczen napiecia. Mozliwosé upadku
z wysokosci i wpadniecia do wykopu.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
— nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP,
— nalezy przeszkoli¢ pracownikéw przy pracach na wysokosciach,
— nalezy przeszkoli¢ pracownikoéw przy pracach w wykopach,
— osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadac
zaswiadczenie kwalifikacyjne.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

— przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowaé: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne;

— prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wylgczeniu tych
urzadzeh i sprawdzeniu wytgczenia;

— urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwoddw
posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem do nich dzieci i oséb niepowotanych;

— techniczne $rodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie
stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:
mgr inz. Rafat Wesoty
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Kable elektroenergetyczne prowadzone z szafy owietleniowej SO: j
1. YKY20 3x2,5mmé - zasilanie opraw 3", 1] ’

Istniejacy stup o$wietleniowy do usuniecia. Szczegoly
likwidacii stupa oéwietleniowego wg odrebnego opracowania.

Kable elektroenergetyczne prowadzone z szafy o$wietleniowej SO:

1. YKYZ0 5x4mmé - zasilanie opraw ,,1"i 2"

/
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Szkic orientacyjny
Arkusz: 5.187.28.3, 5.187.27.4

Kable elektroenergetyczne prowadzone z szafy o$wietleniowej SO:

2. 2x(YKYZ0 3x2,5mm#) - zasilanie opraw ,,3",

3. YKYZo 3x2,5mm= - zasilanie oprawy ,,5",

4. YKYZ0 3x2 5mm? - zasilanie wypustu przy stupie reklamowym

5. YKYZo 5x4 mm= - zasilanie szafy fontannowej SF.

Kable elektroenergetyczne prowadzone z szafy o$wietleniowej SO:

1. YKYz0 5x4mmé - zasilanie opraw ,1"i 2"

2. 2x(YKYZ0 3x2,5mm=) - zasilanie opraw ,,3",

3. YKYZ0 3x2,5mm? - zasilanie wypustu przy stupie reklamowym,
4. YKYZ0 5x4 mmé - zasilanie szafy fontannowej SF.

Kable elektroenergetyczne prowadzone z szafy osmetlemowej SO:

1 1, YKYz0 5x4mne - zasilanie opraw 1" 2"

) 2. YKYzo 3x2,5mm= - zasilanie opraw ,,3",
Q 31 YKYZ0 3x2 5mmé - zasilanie wypustu przy stupie reklamowym

Istniejacy stup o$wietleniowy do usuniecia. Szczegdty

likwidacii stupa o$wietleniowego wg odrebnego opracowania.
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|| 3
Kable elektroenergetyczne prowadzone z szafy o$wietleniowej SO:
1. YKYZ0 5x4mm? - zasilanie oprawy, 2".
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Kable elektroenergetyczne prowadzong z szafy oswietleniowej SO:

1. YKYZ0 5x4mn¥ - zasilanie opraw . 1" i ,.2"

2. YKYZ0 3x2,5mm= - zasilanie opraw ,,3",

3. YKYz0 3x2 5mm? - zasilanie wypustu przy stupie reklamowym.

SO /M/5 1L I

SO/ 1122112
N

1. YKYz0 5x4mm? - zasilanie opraw 1", Q N 0
2.)YKY203x2 5mmZ - zasilanie oprawy .5". ~ 3 3 0,
SO/ 16111 (D):SO/114/L1
| “‘\ Kable elektroener: _detyczne prowadzone Z szafy o$wietleniowej SO:
§ S 1. YKYZ0 5x4mm= - zasilanie opraw ,,1"i,,2",
\ D e 2. YKYZ0 3x2,5mmZ - zasilanie opraw ,,3",
Swistleniowe! & YKYZ0 3%2,5mm? - zasilanie Wypustu przy stupie reklamowym
Kable elektroenergetyczne prowadzone z szafy o$wietleniowej SO: NON \ 3 Z .
1. YKY20 5x4mmZ - zasilanie opraw ;1" SO
R e)
R 19
NS (N ‘
L SO/1H23/L3 /
\: e i Istniejacy stup oswietleniowy do usunigcia. Szczegdly
I L EH e \ % ! likwidacii stupa o$wietleniowego wg odrebnego opracowania.
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Kable elektroenergetyczne prowadzone z szafy o$wietleniowej SO!
1. YKYZ0 5x4mm= - zasilanie oprawy ,,2".

Uwagi i oznaczenia:
[ :: _ Zakres opracowania
ZK1x-1P Projektowana lokalizacja ztacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P
X-1F® (\ zakresie ENEA Operator sp. z 0.0.)
SOm Projektowana szafa o$wietleniowa SO

SFm szafa fontanny SF (dobor i dostawa w zakresie branzy sanitarnej)

7 Istniejacy stup oswietleniowy do usunigcia. Likwidacja stupa
1\ oswietleniowego wg odrebnego opracowania.

Projektowana rura ostonowa karbowana, niebieska, dwuscienna
Q@—0 375/63 mm

i Projektowana rura ostonowa sztywna, niebieska, dwudzielna @110 mm

Projektowane linie kablowe 0,4kV

&+ Oprawa os$wietleniowa parkowa typu LED ze zintegrowanym stupem,
2294-830 36W IP65 IK06, waga: 22kg, wymiary opi
90x125x2500mm, wymiary powierzchni $wiecacej: 2x(125x1000mm)

& Oprawa os$wietleniowa parkowa typu LED ze zintegrowanym stupem,
1147-830 15W IP65 IKO6, waga: 18kg, wymiary oprawy:
90x125x2500mm, wymiary powierzchni $wiecacej: 125x1000mm.

3. Oprawa o$wietleniowa LED do wbudowania w murek, montowana we
wnece murku - wymagana gtebokos¢ wneki pod puszke: 125mm o
wymiarach 150x150mm, 266-830 4W IP65 IK10, waga: 1kg, wymiary
oprawy: 150x150x95mm.

&+ Oprawa os$wietleniowa LED doziemna, o$wietlajaca korone drzew,
3776-840 39W IP68 do 10m, IK10, waga: 8,8kg, wymiary oprawy:
@330x230mm.

SR} Projektowany wypust na potrzeby zasilania o$wietlenia stupa
reklamowego - nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 3m.
1. Brak naniesionych tras kablowych do istniejgcych stupéw o$wietleniowych.
2. Szczegoly wykonania instalacji przedstawiono w opisie technicznym.
3. Specyfikacja zastosowanych opraw o$wietleniowych przedstawiona w
zatgczniku nr 1.

UKLAD SIECI TN-C-S

OCHRONA OD PORAZEN
ZAPEWNIONA PRZEZ
SAMOCZYNNE WYtACZENIE
ZASILANIA

© ZUM ARCHITEKCI

SKUTKOW PRAWNYCH

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANI
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzow Wikp.
tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

PRZEBUDOWA SKWERU

przy ul. Kosciuszki i ul. Poniatowskiego
na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

tytuf rysunku

PROJEKT
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elektryczne
[projektant podpis
mgr inz. Rafat Wesoly
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w spec. el-en. bez ograniczen
sprawdzajacy podpis
mgr inz. Pawet Truszkowski
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w spec. el-en. bez ograniczen
asystent projektanta podpis
inz. Mateusz Siebert
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© ZUM ARCHITEKCI
ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANI
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE
NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA
WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH
GRANICA STRON
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Uwagi i oznaczenia: \
. L . Numer podpietej fazy
projektowana szafa o$wietleniowa SO Numer oprawy w obwodzie
_ Numer obwodu o$wietleniowego
1 7o‘— projektowana oprawa parkowa LED Numer szafki oéwietleniowej UKLAD SIECI TN-C-S
2 o~ projektowana oprawa parkowa LED
3 rojektowana oprawa LED do wbudowania w murek OCHRONA OD PORAZEN
© Pl P Schemat oznaczania stupow oswietleniowych: ZAPEWNIONA PRZEZ
4 70‘— projektowana oprawa LED do oswietlenia zieleni wysokiej SO - numer szafki o$wietleniowej SAMOCZ\Z(EQIELXY\ITXACZENIE
R f projektowany wypust na potrzeby zasilania oswietlenia | - numer obwodu o$wietleniowego
stupa reklamowego 1 - numer oprawy/urzadzenia w obwodzie
projektowana szafa fontanny SF (dobor i dostawa 2022 - rok budowy

SF w zakresie dostawcy technologii fontanny)

— uziom szpilkowy kompletny 3m
R<10Q

1. Szczegoly wykonania instalacji przedstawiono w opisie technicznym.
2. Specyfikacje techniczng opraw oswietleniowych przedstawiono w zatgczniku nr 1.
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Zatacznik nr 1. Specyfikacja techniczna opraw oswietleniowych

Specyfikacja techniczna opraw oswietleniowych na Skwer ul. Kosciuszki / Poniatowskieqgo w Drezdenku

L.p. Zdjecie pogladowe Symbol | lokalizacja/przeznaczenie opis oprawy

Oprawa o$wietleniowa parkowa typu LED ze zintegrowanym stupem wykonana z aluminium i stali
nierdzewnej, klosz z biatego bezpiecznego szkta, oprawa z dwukierunkowym symetrycznym
rozsytem $wiatta, oprawa mocowana za pomoca dedykowanego fundamentu, strumien $wietlny:
2294Im, moc oprawy: 36W, wskaznik oddawania barw: CRI>80, temperatura barwowa: 3000K,
stopien szczelnosci: IP65, poziom ochrony: IK06, klasa izolacji: I, trwato$¢ oprawy: 190 000h
(L80B50) przy temperaturze 25°C, cos ¢ > 0,9, kolor: grafitowy, ztacze kablowe z dwoma
podejsciami kablowymi do okablowania przelotowego kabla zasilajacego max 5x4mm2/,
powierzchnia fapania wiatru: 0,31m2/, waga: 22kg, wymiary oprawy: 90x125x2500mm, wymiary
powierzchni $wiecacej: 2x(125x1000mm).

Fundament wykonany ze stali ocynkowanej o wymiarach zewnetrznych 100x40x1400 mm.
Glebokos¢ posadowienia elementu kotwiacego: 810 mm liczac od gotowej nawierzchni. Waga: 7
kg.

1 1 o$wietlenie skweru

Oprawa o$wietleniowa parkowa typu LED ze zintegrowanym stupem wykonana z aluminium i stali
nierdzewnej, klosz z biatego bezpiecznego szkfa, oprawa z jednokierunkowym symetrycznym
rozsytem $wiatta, oprawa mocowana za pomoca dedykowanego fundamentu, strumien $wietlny:
1147Im, moc oprawy: 15W, wskaznik oddawania barw: CRI>80, temperatura barwowa: 3000K,
stopien szczelnosci: IP65, poziom ochrony: IK06, klasa izolacji: I, trwato$¢ oprawy: 190 000h
(L80B50) przy temperaturze 25°C, cos ¢ > 0,9, kolor: grafitowy, ztacze kablowe z dwoma
podejsciami kablowymi do okablowania przelotowego kabla zasilajacego max 5x4mm2/,
powierzchnia fapania wiatru: 0,31m2/, waga: 18kg, wymiary oprawy: 90x125x2500mm, wymiary
powierzchni $wiecacej: 125x1000mm.

Fundament wykonany ze stali ocynkowanej o wymiarach zewnetrznych 100x40x1400 mm.
Glebokos¢ posadowienia elementu kotwiacego: 810 mm liczac od gotowej nawierzchni. Waga: 7
kg.

2 2 o$wietlenie skweru

Oprawa o$wietleniowa LED do wbudowania w murek wykonana z aluminium oraz stali nierdzewnej,
klosz z czystego bezpiecznego szkia, montowana we wnece murku - wymagana gteboko$¢ wneki
pod puszke: 125mm o wymiarach 150x150mm, strumien $wietiny: 266lm, moc oprawy 4W,
wskaznik oddawania barw: CRI>80, temperatura barwowa: 3000K, stopien szczelno$ci: IP65,
poziom ochrony: IK10, klasa izolacji: I, trwato$¢ oprawy: 200 000h (L80B50) przy temperaturze
25°C, cos ¢ > 0,9, kolor: grafitowy, waga: 1kg, wymiary oprawy: 150x150x95mm.

Kabel zasilajacy oprawe nalezy wprowadza¢ w murku do puszki osadzonej we wnece murku.
Wneke pod oprawe nalezy wykona¢ na wysokosci 20 cm liczac od poziomu gotowej nawierzchni do
$rodkowego punktu projektowanej wneki.

3 do wbudowania w murek,
o$wietlenie akcentujace

Oprawa o$wietleniowa LED doziemna, o$wietlajaca korong drzew, wykonana z nierdzewne;j stali
austenitycznej chromowo-niklowej, klosz z czystego bezpiecznego szkta, szeroki kat rozsytu
strumienia $wietlnego: 64°, regulacja optyczna zrédta do 30°, strumien $wietiny: 3776Im, moc
4 oéwietlenie drzewa oprawy: 39W, wskaznik oddawania barw: CRI>80, temperatura barwowa: 4000K, stopier
szczelnosci: IP68 do 10m, poziom ochrony: IK10, maksymalny nacisk na oprawe: ~20kN, klasa
izolacji: I, trwato$¢ oprawy: 100 000h (L70B50) przy temperaturze 25°C, cos ¢ > 0,9, kolor: srebmy,
waga: 8,8kg, wymiary oprawy: @330x230mm.




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Gorzow Wielkopolski Miedzychdd, 13.04.2022 1.
Rejon Dystrybucji Miedzychéd
ul. Chrobrego 11
64-400 Miedzychod
tel. 61 850 40 00
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GMINA DREZDENKO
ul. Warszawska 1

66-530 Drezdenko

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu:

skwer, Drezdenko, ul. Kosciuszki, dz. nr 368

warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego
z moca przytaczeniowa 12 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;

I.  MIEISCE PRZYLACZENIA:
- pole 0.4 kV w istniejgcej szafie kablowej SK4; Drezdenko KoSciuszki (4413)

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- ustawi¢ zlacze kablowe - pomiarowe ZK1x-1P na dzialce odbiorcy od strony drogi
- z pola 0,4 kV istniejacej szafy kablowej SK4 wyprowadzi¢ kabel 0,4 kV do projektowanego zlacza
kablowego - pomiarowego ZK1x -1P na dzialce odbiorcy

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- istniejacy uklad sieci 0,4 kV pozostaje bez zmian

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

- udost¢pni¢ miejsce na dzialce odbiorcy na ustawienie projektowanego zlacza kablowego - pomiarowego
ZK1x-1P

- z projektowanego zigcza kablowego - pomiarowego ZK1x-1P zasili¢ linig zalicznikows; - docelowo tablice
rozdzielcza w obiekcie odbiorey

- lini¢ zalicznikowg wykonaé przewodem YKY o przekroju dobranym do obciaienia

ITI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
- zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym - pomiarowym ZK1x-1P, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalagji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
- zlcze kablowe - pomiarowe ZK1x-1P na dzialce odbiorey

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
- docelowo; nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do uktadu pomiarowego wilgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.

23112/2022/0D2/ZR4 UT AG Strona 1



VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
- zabezpieczenie gléwne - 63 A w zlaczu kablowym - pomiarowym ZK1x-1P
- zabezpieczenie przedlicznikowe docelowe - 20 A w zlgczu kablowym - pomiarowym ZK1x-1P

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE!:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspdélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0.4.
VIil. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napiegcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrznag nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornosc na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia

w umowie o swiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych

energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatfa, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyfaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentac;ji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze $tandardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach. 7”

ENEA Op Qf 3700
Re A iedzychéd
. . . . . DvrgKl
Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia. %\_,—/7
Artur Zgtgrski
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