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z szafy oswietleniowej SO:
20 5x4mm2/ - zasitanig bpra

2. 5x(okaplowanie wg DTR%r ducentaj
elekttozaworéw ze sterownik:

Kable elektroenergetyczne prowadzone @ 13 3
z szafy oswietleniowej SO: L 50

1. YKYZo 5x4mmz2/ - zasilanie opraw ,,1"i,,2",
2. YKYZzo 2x1,5mmz2/ - zasilanie opraw ,,3",

3. YKYZo 2x1,5mmz - zasilanie oprawy 4", [ drzewo do wyciecia zgodnie z opinig

4. YKYzo 3x1,5mmz - zasilanie oprawy ,,5", dendrologiczng, ha podstawie odrebnego
5. 11x(okablowanie wg DTR producenta) - zasilanie tepowania admin.
elektrozaworéw ze sterownika systemowego.
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Projektowana pompa fontannowa

granica posesji

chodnik - nawierzchnia
istniejgca z kostki brukowej
betonowej do rozbiorki

nawierzchnia utwardzona z ptyt
granitowych ptomieriowanych
25x50x8cm proj.

nawierzchnia utwardzona z kostki
bazaltowej cigtej ptomieniowanej proj.
10x10x8cm

nawierzchnia utwardzona

z cegly klinkier. brukowej ceramicznej
czerwonej proj.20x10x5,5cm

nawierzchnia utwardzona z kostki
granitowej cigtej ptomieniowanej

E zakres opracowania
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(instalacja automatycznego o wydajnosci maks. 6500 I/h
nawadniania)

ptywakowy zintegrowany z regulowanym-przelewe

Cato$¢ w jednej obudowie wyl onang{
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zarzadzania niecka tj. wytrzymaty mechaniczny|zawor —

i wysokgs$ci podnoszenia 4 m,
z koszem filtracyjnym, wirnik turbinowy

I
I
|
I
|
Skrzynka na elektrozawory (bezpleczne zasilanie 24 V) |
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jasnoszarej proj. 10x10x8cm

opaska zwirowa szer. 50cm

obrzeze kamienne

granit jasnoszary

6x20x100cm

istniejgca instalacja kan. sanit. do likwidacji
projektowana instalacja kan. sanit.
projektowana studnia kanaliazacyjna

istniejgca instalacja wodociggowa do likwidacji

projektowana instalacja wodociggowa

00l bruk

Istniejgcy stup oswietleniowy wtasnosci

projektowana studnia wodomierzowa

projektowany kabel elektroenergetyczny

UM Drezdenko do usunigcia.
Kabel zasilajgcy stup o$wietleniow

afowac T zachowaé cig Ogéfby‘@'i 3
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Kable elektroenergetyczne prowadzone
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stalk nierdzewhej~ ; (woda kragzgca w obiggu zamknigtym
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ztza::'Zr(‘J' :‘)ﬂ;‘r’]"gi oddrrim ‘ Istniejgcy stup oswiet/eniowy wiasnosci
h=o0am 4 il | UM Drezdenko do usuniegcia.
= ‘ ,0 Kabel zasilajgcy stup o$wietleniowy nalezy
= 0 i‘l 2 mufowaé i zachowad ciggto$¢ obwodu.
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v.._:I II b stoliki do gry w szachy pfoj.
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szer. 1 4 s 4 "““,/' + 31,95
plyta ka e 1 N0 2 Proj. studzienka rewizyjna (nieztazowa)
= % \\ , DN315, z tworzywa szfucznego

(instalacja automatycznego

3 6 9 nagwadniania)

KabJe elektroenergetyczne prowadzone
z szafy o$wietleniowej SO:
1. YKYZo px4mmz/ - zasilanie op S 1"0,,2"
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Kable el ktroenergetycznnkpr wadzone
oswigtleriiowej SO:
1. YKYZo 5x4mm2/ - zasilanje op L1Mi,,2",

z szafy oswietleniowej SO:
1. YKYZo 5x4mmz2/ - zasilanie opraw ,,1",
2. YKYZzo 3x1,5mmz2 - zasilanie oprawy ,,5".

Kable elektroenergetyczne prowadzone |,
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2. YKYZo 2x1,5mmz2// - zasilanie opraw ,,3".
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ojektowana studzieka wodomierzowa ztazowa
DN1000, z tworzywa sztucznego, mrozoodporna
D (studzienke wyposazy¢ w armature do spustu wody)
Stosowacé gestaw wodomierza gtéwnego, sktadajgcy

- wodomierz skrzydetkowy DN20, z odczytem radio
- zawory ocynkowane BN25-przediza wodomierzem.

< =zawor zwrotny anstyskazeniowy DN25 typ ‘T L0

z szafy oswietleniowej SO: llA o -
1. YKYZo 5x4mmz2 - zasilanie opraw ,,1". T IstniejgCy stup joSwietleniowy wtasnosci
L0 UM DrezdenRa do usuniecia,

obiegi tj. obieg zasilajgcy fontanne i zdr6j uliczny ora: E’ | I w‘
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Kabel zasilajgcy stup o$wietteniowy nalez
mufowac i zgchowaé ciggtos¢ obwody.

3 1 . ? 1 stup ogtoszenio
3 @ 3 6 podswietlany L

wys. 3,5m prpj.

Proj. studzienka rewizyjna (nieztazowa)

DN315, z twgg«a sztucznego

i

g/dgziemnado-wody DN32,

miekkim uszczelnieniem klina

oraz migkkim uszczelnieniem trzpienia
wg odrebnego opracowania

i procedury admin.

Punkt wigczenia do sieci wodociggowej 3@ . 89 3 1 : ? g i

(stosowa¢ opaske do nawiercania . i [ o .
DN100 x 5/4") wg odrebnego opracowania Projektowana rl @nka rewizyjna (nieztagowa

. ; DN400, z twofzywa sztugznego, do nadb ),
?pr?cedjry admin. na iniejace' sieci kanalizacjj OilL
ng wg odrebnega opracowania i procedury/admi
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Projektowana lokalizacja ztgcza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P (w zakresie ENEA Operator sp. z 0.0.)

Projektowana szafa o$wietleniowa SO

Projektowana rura ostonowa karbowana, niebieska,
dwuscienna ¢75/63

istniejacy kabel telekomunikacyjny bez zmian
projektowane zabezpieczenie rurg ostonowg

istniejgca studzienka telekomunikacyjna

bez zmian - niwelacja pokrywy do poziomu proj.

Istniejacy stup oswietleniowy wtasnosci

UM Drezdenko do usuniecia. Istniejgcy kabel

zasilajacy stup o$wietleniowy nie jest

naniesiony na mapce geodezyjnej - nalezy zmufowac

i zachowac ciagtos¢ obwodu

Oprawa o$wietleniowa parkowa typu LED z dwukierunkowym
symetrycznym rozsytem $wiatta, wymiary oprawy:
90x125x2500mm

Oprawa o$wis liowa parkowa typu LED z jednokierunkowym

symetrycznym rozsytem $wiatta, wymiary oprawy:
90x125x2500mm

wymiarach 70x70mm, wymiary oprawy: 80x80x80mm.

Oprawa os$wietleniowa LED wpuszczana w murek do stosowania
w wodzie, o$wietlajgca fotanne

wymiary oprawy: 2330x230mm

Projektowana studzienka z elektrozaworami
w zakresie branzy sanitarnej - zapewni¢ zasilanie elektrozaworéw

drzewo istn.
drzewo proj.

trawnik projektowany

zielen $redniowysoka proj.

e

kosz na odpady proj.

kosz na psie odchody - proj.

]

tawki proj.

murek oporowy
kamienny proj.

instalacja wodna z blokéw kamiennych
surowych proj.

szafka stal. ocynk.
na ksigzki proj.

stoliki do gry w szach
szt. 3 - proj.
© stup ogtoszeniowy 21240
wys. 3,5m proj. z o$wietleniem LED
wejscie gtéwne do budynku
istniejace
istniejace drzewo do wyciecia wg odrgbnego opracowania
i procedury administracyjnej
1. Szczegdty wykonania instalacji przedstawiono w opisie
technicznym.
2. Od sterownika systemowego do kazdego elektrozaworu nalezy

doprowadzi¢ zasilanie wg DTR producenta.
3. Sterownik systemowy zlokalizowany w szafie o$wietleniowe;.

Oprawa o$wietleniowa LED wpuszczana w murek, montowana we
wnece murku - wymagana gteboko$é wneki pod puszke: 110mm o

Oprawa os$wietleniowa LED doziemna, o$wietlajgca korone drzew,

© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH

SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

N

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

PRZEBUDOWA SKWERU

przy ul. Kosciuszki i ul. Poniatowskiego

na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

tytut rysunku

PLANSZA

KOORDYNACYJNA

ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

projektant

mgr inz. arch. Marcin Zurowski
nr upr. bud. LOIA/40/2010
w spec. arch. bez ograniczen

podpis

projektant sprawdzajacy

mgr inz. arch. Szymon Gucatto
nr upr. bud. LOIA/33/2010
w spec. arch. bez ograniczen

podpis

asystent projektanta

mgr inz. arch. Magda Warszawa
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