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proj.

fontanna istn.
do usunięcia

Proj. zdrój uliczny
(dopływ oraz odpływ)

M1

M2

L3

Istniejący słup oświetleniowy własności
UM Drezdenko do usunięcia.

Kabel zasilający słup oświetleniowy należy
mufować i zachować ciągłość obwodu.

Istniejący słup oświetleniowy własności
UM Drezdenko do usunięcia.
Kabel zasilający słup oświetleniowy należy
mufować i zachować ciągłość obwodu.

Kable elektroenergetyczne  prowadzone
z szafy oświetleniowej SO:

1. YKYżo 5x4mm2/  - zasilanie opraw ,,1" i ,,2",
2. YKYżo 2x1,5mm2/  - zasilanie opraw ,,3",

3. YKYżo 2x1,5mm2/  - zasilanie oprawy ,,4",
4. YKYżo 3x1,5mm2/  - zasilanie oprawy ,,5",

5. 11x(okablowanie wg DTR producenta) - zasilanie
elektrozaworów ze sterownika systemowego.

Kable elektroenergetyczne prowadzone 
z szafy oświetleniowej SO:

1. YKYżo 5x4mm2/  - zasilanie opraw ,,1" i ,,2",
2. 5x(okablowanie wg DTR producenta) - zasilanie

elektrozaworów ze sterownika systemowego.

Istniejący słup oświetleniowy własności
UM Drezdenko do usunięcia.

Kabel zasilający słup oświetleniowy należy
mufować i zachować ciągłość obwodu.

Kable elektroenergetyczne prowadzone
z szafy oświetleniowej SO:

1. YKYżo 5x4mm2/  - zasilanie opraw ,,1" i ,,2",
2. YKYżo 2x1,5mm2/  - zasilanie opraw ,,3".

Kable elektroenergetyczne prowadzone
z szafy oświetleniowej SO:

1. YKYżo 5x4mm2/  - zasilanie opraw ,,1" i ,,2".

kosze na
odpady proj.

SO / I / 3.1 / L3

Skrzynka na elektrozawory
(instalacja automatycznego

nawadniania)

Skrzynka na elektrozawory
(instalacja automatycznego

nawadniania)
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schody terenowe proj.
szer. 1,20m, wyk. 
płyta kamienna

pochwyt, płaskownik
stal nierdzewna 
szczotkowana 10x50mm
h=90cm
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Kable elektroenergetyczne  prowadzone
z szafy oświetleniowej SO:
1. YKYżo 5x4mm2/  - zasilanie opraw ,,1".

Kable elektroenergetyczne  prowadzone
z szafy oświetleniowej SO:
1. YKYżo 5x4mm2/  - zasilanie opraw ,,1",
2. YKYżo 3x1,5mm2/  - zasilanie oprawy ,,5".

Projektowana studzienka rewizyjna (niezłazowa)
DN400, z tworzywa sztucznego, do nadbudowy

na istniejącej sieci kanalizacji ks200
wg odrębnego opracowania i procedury admin.

Punkt włączenia do sieci wodociągowej
(stosować opaskę do nawiercania
DN100 x 5/4") wg odrębnego opracowania
i procedury admin.

Zasuwa doziemna do wody DN32, 
typu: do przyłączy domowych,
z miękkim uszczelnieniem klina
oraz miękkim uszczelnieniem trzpienia
wg odrębnego opracowania
i procedury admin.

Projektowana studzieka wodomierzowa złazowa
DN1000, z tworzywa sztucznego, mrozoodporna
(studzienkę wyposażyć w armaturę do spustu wody)
Stosować zestaw wodomierza głównego, składający się z:
- wodomierz skrzydełkowy DN20, z odczytem radiowym
- zawory ocynkowane DN25 przed i za wodomierzem
- zawór zwrotny anstyskażeniowy DN25 typ EA
Za zestawem wodomierza głównego instalację rozdzielić na dwa 
obiegi tj. obieg zasilający fontannę i zdrój uliczny oraz osobny 
obieg zasilający instalację automatycznego nawadniania

Przy fontannie zastosować kompaktową jednostkę
zarządzania niecką tj. wytrzymały mechaniczny zawór
pływakowy zintegrowany z regulowanym przelewem.
Całość w jednej obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej
do montażu podtynkowego, ściennego lub naściennego.
UWAGA! Na instalacji wodociągowej zastosować
zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA o śr. DN20.
 

Proj. studzienka rewizyjna (niezłazowa)
DN315, z tworzywa sztucznego

Proj. studzienka rewizyjna (niezłazowa)
DN315, z tworzywa sztucznego

Projektowana pompa fontannowa
(bezpieczne zasilanie 24 V)

o wydajności maks. 6500 l/h
i wysokości podnoszenia 4 m,

z koszem filtracyjnym, wirnik turbinowy
na osi i panewkach caramicznych;

(woda krążąca w obiegu zamkniętym).
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granica posesji

zakres opracowania

LEGENDA

chodnik - nawierzchnia 
istniejąca z kostki brukowej
betonowej do rozbiórki

nawierzchnia utwardzona z kostki
bazaltowej ciętej płomieniowanej proj.
10x10x8cm
nawierzchnia utwardzona
z cegły klinkier. brukowej ceramicznej
czerwonej proj.20x10x5,5cm

nawierzchnia utwardzona z płyt
granitowych płomieńowanych
25x50x8cm proj.

nawierzchnia utwardzona z kostki
granitowej ciętej płomieniowanej 
jasnoszarej proj. 10x10x8cm

drzewo istn.

drzewo proj.

kosz na odpady proj.

kosz na psie odchody - proj.

ławki proj.

murek oporowy
kamienny proj.

pergola proj

zdrój uliczny proj.

instalacja wodna z bloków kamiennych
surowych proj.

szafka stal. ocynk.
na książki proj.

słup ogłoszeniowy ø1240
wys. 3,5m proj. z oświetleniem LED

wejście główne do budynku 
istniejące

opaska żwirowa szer. 50cm

projektowany kabel elektroenergetyczny

istniejąca instalacja wodociągowa do likwidacji

projektowana instalacja wodociągowa

istniejący kabel telekomunikacyjny bez zmian
projektowane zabezpieczenie rurą osłonową

Projektowana lokalizacja złącza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P (w zakresie ENEA Operator sp. z o.o.)

istniejąca studzienka telekomunikacyjna 
bez zmian - niwelacja pokrywy do poziomu proj.

St
istn.

istniejąca instalacja kan. sanit. do likwidacji

projektowana instalacja kan. sanit.

Istniejący słup oświetleniowy własności
UM Drezdenko do usunięcia. Istniejący kabel
zasilający słup oświetleniowy nie jest
naniesiony na mapce geodezyjnej - należy zmufować
i zachować ciągłość obwodu

projektowana studnia kanaliazacyjna

obrzeże kamienne 
granit jasnoszary
6x20x100cm

trawnik projektowany

zieleń średniowysoka proj.

istniejące drzewo do wycięcia wg odrębnego opracowania
i procedury administracyjnej

Projektowana rura osłonowa karbowana, niebieska,
dwuścienna ø75/63

ZK1x-1
P

SO Projektowana szafa oświetleniowa SO

projektowana studnia wodomierzowa

Pr1

Mx

Łx

SzK

stoliki do gry w szach
szt. 3 - proj.

ZNx

3

2

1

4

5

Oprawa oświetleniowa parkowa typu LED z dwukierunkowym
symetrycznym rozsyłem światła, wymiary oprawy:
90x125x2500mm

Oprawa oświetleniowa LED wpuszczana w murek, montowana we
wnęce murku - wymagana głębokość wnęki pod puszkę: 110mm o
wymiarach 70x70mm, wymiary oprawy: 80x80x80mm.

Oprawa oświetleniowa parkowa typu LED z jednokierunkowym
symetrycznym rozsyłem światła, wymiary oprawy:
90x125x2500mm

Oprawa oświetleniowa LED wpuszczana w murek do stosowania
w wodzie, oświetlająca fotannę

Oprawa oświetleniowa LED doziemna, oświetlająca koronę drzew,
wymiary oprawy: ∅330x230mm

Projektowana studzienka z elektrozaworami
w zakresie branży sanitarnej - zapewnić zasilanie elektrozaworów 

1. Szczegóły wykonania instalacji przedstawiono w opisie
technicznym.
2. Od sterownika systemowego do każdego elektrozaworu należy
doprowadzić zasilanie wg DTR producenta.
3. Sterownik systemowy zlokalizowany w szafie oświetleniowej.

SZ

zamierzenie

tytuł rysunku

projektant podpis

skala data

nr projektu

nr rysunku

projektant sprawdzający

status

podpis

podpis
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ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ ZUM ARCHITEKCI 
MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE ORAZ 
UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE 
NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA 
WW. FIRMY Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH 
SKUTKÓW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM 
RYSUNKU NALEŻY ODCZYTAĆ W POWIĄZANIU
Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI 
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