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ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
Przedmiar robét

1. Ogolna charakterystyka robot
Zakresem opracowania objeto wykonanie przedmiaru robét dla Przebudowa skweru przy ul.
Kosciuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

Kody WspdInego Stownika Zamowien CPV:

CPV 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

CPV 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

CPV 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
sciekow

CPV 45316100-6 Instalowanie urzgdzeh oswietlenia zewnetrznego

CPV 45316110-9 Instalowanie urzgdzeh oswietlenia drogowego

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1 Nawierzchnie
1.1 rozbiorki
1.2 nowe nawierzchnie

1.2.1 nawierzchnia z ptyt granitowych cietych jasnoszarych ptomieniowanych o wymiarach
25x50x8cm

1.2.2 nawierzchnia z kostki bazaltowej cietej 10x10x8cm
1.2.3 nawierzchnia z kostki granitowej cietej jasnoszarej 10x10x8cm
1.2.4 nawierzchnia z cegly klinkierowej brukowej

1.2.5 nawierzchnia zwirowa

1.2.6 oporniki

1.3 mata architektura

1.3.1 gazonGl

1.3.2 gazon G2

1.3.3 gazon G3

1.3.4 gazon G3

1.3.5 murki oporowe

1.3.6 fontanna

1.3.7 pergole

2 Zielen

2.1 rozbiérki

2.2 nasadzenia

3 Instalacje elektryczne

4 Wyposazenie

4.1 demontaze

4.2 nowe wyposazenie

5 Instalacje sanitarne

51 przytgcze wodociggowe

5.2 instalacja wodociggowa

5.3 instalacja kanalizacji sanitarnej
5.4 instalacja nawodnienia

2. Podstawa opracowania

- Projekt wykonawczy wielobranzowy

- Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych,

- Katalogi Nakladéw Rzeczowych,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz.
2458
W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

- Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz.
2454
W sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

3. Zatozenia kosztorysowe




- 0Ogolna charakterystyka obiektu

- Zestawienie powierzchni:

- - pow. dziatki 780,12m?
- - pow. terenu objetego przebudowg 780,12m?

- 6.1 Nawierzchnie projektowane

- pow. chodnika z plyt granitowych cietych ptomieniowanych jasnoszarych 25x50x8cm

115,25m?
- pow. paséw z kostki bazaltowa ciemnej pfomieniowanej 10x10x8cm 10,50m?
- pow. kostki granitowej cietej pfomieniowanej 10x10x8cm jasnoszarej 77,90m?
- pow. cegly brukowej 20x10x5,5cm 98,90m?
- powierzchnia gazonéw (bez zieleni) 16,52 m?
- powierzchnia opaski zwirowej 27,30m?
- powierzchnia trawy z siewu 223,50m?

- powierzchnia zieleni $redniowysokiej (wysypanej korg lub zrebkami, w tym gazony) 170m?
- powierzchnia biologicznie czynnej (zielen Sredniowysoka i trawa) 393,50m?= 50,44%

- 6.2 Oporniki projektowane

- opornik kamienny (granit j.szary) 10x20cm 250,5mb
- opornik stal nierdzewna 70,30mb

- 0Ogo6lna charakterystyka robét:
Plyty granitowe ciete jasnoszare ptomieniowane 25x50x8cm

- plyty granitowe jasnoszare ptomieniowane, fugi uzupetnione piaskiem #0/2mm,

- piasek ostry #0/2-0/4mm gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego gr.
10cm,

- piasek zageszczony gr. 15 cm,

- grunt rodzimy.

Kostka bazaltowa cieta ciemnoszara ptomieniowana 10x10x8cm

- kostka bazaltowa, fugi uzupetnione piaskiem #0/2mm,

- piasek ostry #0/2-0/4mm gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego gr.
10cm,

- piasek zageszczony gr. 15 cm,

- grunt rodzimy.

Kostka granitowa cieta jasnoszara ptomieniowana 10x10x8cm

- kostka granitowa jasnoszara (kamien granit ciety pfomieniowany), fugi uzupetnione piaskiem #0/2mm,

- piasek ostry #0/2-0/4mm gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego gr.
10cm,

- piasek zageszczony gr. 15 cm,

- grunt rodzimy.

Cegta klinkierowa brukowa ceglasta 5,5x10x20cm

- cegta klinkier. brukowa, fugi uzupetnione piaskiem #0/2-0/4mm,

- piasek ostry #0/2-0/4mm gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego gr.
10cm,

- piasek zageszczony gr. 15 cm,

- grunt rodzimy.

Opaski zwirowe

Opaski zwirowe szer. 50cm, kruszywo (szary-granit) frakcji 16/32. Warstwa gr. min. 10-12cm, na warstwie z piasku
zageszczonego.

Oporniki
Opornik kamienny granitowy w kolorze jasnoszarym 6x20x100cm.

5.1.3 Schody terenowe

Schody terenowe z kamienia ptomieniowanego, fazowanego. Pochwyt dtugosci 100 cm, na wysokosci 90 cm. Wykonany z
ptaskownika ze stali nierdzewnej szczotkowanej 10x50mm.

5.2 Obiekty matej architektury projektowane

5.3.1 Instalacja wodna

Projektuje sie instalacje wodng z zamknietym obiegiem wody. W Zelbetowej niecce zostang umieszczone trzy bloki z
tupka bazaltowego o zréznicowanej wysokosci 140-200cm. Niecka zostanie przystonieta kratg pomostowg z warstwg z
kruszywa bazaltowego. W niecce, pomiedzy gtazami, zostanie zamontowana pompa zanurzeniowa z filtrem. Przewidziano
system przelewowy — odprowadzenie wody do systemu kanalizacji miejskiej w przypadku silnych opadéw deszczow i
przepetnienia niecki.



W sezonie zimowym nalezy oprézni¢ instalacje i niecke z wody oraz zdemontowa¢ pompe. Nalezy wymienia¢ filtry w
pompie zgodnie z zaleceniami producenta.
Instalacja wodna zostanie przeprowadzona przez 3 gtazy kamienne i w gornej strefie glazéw zostang zamontowane dysze
sgczace wode, ktéra nastepnie bedzie sptywata po kamieniach.
Pomiedzy bazaltowymi gtazami zostanie zamontowana lampa wodoszczelna.

5.3.2 Pergole

Projektuje sie trzy pergole ogrodowe w ksztalcie pétukéw. Stupy pergoli (pod 3szt.) stanowig profile o przekroju
250x70x6mm stanowig gtéwna konstrukcje nosna, montowang za posrednictwem kotew stalowych do postumentéw
zelbetowych na kotwy stalowe. ,tamacze $wiatta” pergoli stanowig poziome szczebliny z drewna klejonego o przekroju
60x60mm montowanego do konstrukcji za pomoca ptaskownikdw montazowych i srub zamkowych ze stali nierdzewnej
Drewno klejone zabezpieczone przez wptywem warunkéw atmosferycznych — lakierowane.

Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.

5.3.3 Lawki

Planuje sie montaz:
- 3 fawek gotowych o dt. 200cm montowanych do dedykowanych stop betonowych pod pergolami (£1),
- 11 tawek gotowych o dt. 200cm montowanych do dedykowanych stép betonowych przy $ciezkach (L2),
- 3 fawek o dtugosci 200 cm i szer. 50 cm montowanych do kamiennych gazonéw (.3).

5.3.4 Gazony

Projektuje sie cztery gazony z jasnego granitu promieniowanego o ksztatcie tréjkgtow. Trzy gazony zostang
wyposazone w siedziska. W gazonach znajdowac¢ sie bedzie zielen — zgodnie z projektem nasadzen.
Krawedzie murkéw nalezy sfazowac.

5.3.5 Kosze na odpady

Przewiduje sie montaz 6 koszy parkowych (segregacja 2x3) z daszkiem oraz 1 kosza na psie odchody. Kosze
z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016— zabezpieczonej przed czynnikami atmosferycznymi.

5.3.6 Stojak z miska dla psow

Proponuje sie zlokalizowanie na terenie skweru stojaka z miskg na wode dla zwierzat, ze stali ocynkowanej
malowanej elektrostatycznie - zabezpieczonej przed czynnikami atmosferycznymi.

5.3.7 Stojaki na rowery

Projektuje sie miejsce na montaz trzech stojakéw na rowery (dwustronnych), ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo w kolorze RAL 7016. Stojaki montowane do betonowych stép fundamentowych.

5.3.8 Zdréj uliczny

Projektuje sie zewnetrzng fontanne na wode pitng ze stali nierdzewnej o wysokosci 86cm. Powinna by¢ ona
wyposazona w filtr uzdatniajgcy wode oraz posiada¢ atest PZH. Nalezy przewidzie¢ opréznianie zdroju w okresie zimowym.
Zdréj nalezy zasili¢ w wode z sieci miejskiej oraz nadmiar wody odprowadzi¢ do kanalizacji.

5.3.9 Stoliki szachowe

Proponuje sie montaz trzech stolikéw do gry w szachy, z siedziskami. Stolik powinien by¢ wykonany z metalu
ocynkowanego i pomalowanego proszkowo w kolorze RAL7016 . Blat z granitu. Siedziska stalowo-drewniane, stal ocynkowana
pomalowana proszkowo, drewno zabezpieczone bejca.

5.3.10 Stup ogtoszeniowy

Projektuje sie stup ogtoszeniowy o prostej okragtej geometrycznej formie, z podswietleniem LED. Wysokos¢ ok.
3,5m, $rednica ok. 1,6m. Na stopach z regulacja.
5.3.11 Szafka na ksiazki

Projektuje sie biblioteczke plenerowg w postaci szafy ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z przeszklonymi
drzwiczkami.

5.5 Zielen

Przewiduje sie nasadzenia zieleni niskiej, Sredniowysokiej i wysokiej — trawy, byliny, krzewy oraz drzewo. Szczegoty
w ,Opisie do projektu zieleni” zawartego w opracowaniu projektowym.

5.6 Instalacja elektroenergetyczna

5.6.1 Usuniecie istniejgcych stupdw oswietleniowych

Na terenie przebudowywanego skweru projektuje sie zlikwidowanie istniejgcej instalacji oswietlenia. Instalacja o$wietleniowa
jest wtasnoscig Urzedu Miejskiego w Drezdenku. Usunigcie kolizji wykonac zgodnie z wydanymi warunkami likwidacji kolizji.

5.6.2 Zasilanie i rozdziat energii

Dla potrzeb zadania inwestycyjnego projektuje sie szafe o$wietleniowg SO usadowiong przy projektowanym ztgczu kablowym
ZK1x-1P. Montaz oraz zasilanie ztgcza ZK1x-1P w zakresie ENEA Operator sp. z 0.0. Z projektowanego ztgcza kablowo
pomiarowego ZK1x-1P projektuje sie zasilanie szafy o$wietleniowej SO. W szafie oswietleniowej SO projektuje sie rozdziat
energii elektrycznej.

5.6.3 Istniejgce sieci teletechniczne

Na terenie przebudowywanego skweru znajdujg sie istniejgce sieci teletechniczne, na ktére nalezy zatozy¢ ostonowe rury
dwudzielne. Trasa sieci pozostaje bez zmian.

5.6.4 Instalacja os$wietlenia terenu

Instalacje o$wietlenia zewnetrznego projektuje sie jako oswietlenie chodnika. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym projektuje
sie poprzez astronomiczny programowalny sterownik o$wietlenia. Zasilanie instalacji wykona¢ z szafy o$wietleniowej SO.
Projektuje sie prowadzenie trasy kablowej doziemnej do projektowanej instalacji oswietlenia. Trasy kabli prowadzi¢ zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

5.6.5 Zasilanie systemu nawadniania i fontanny
Projektuje sie zasilanie systemu nawadniania oraz szafy fontanny SF.5.7.1 Przytgcze i zewnetrzna instalacja wodociggowa



W ramach inwestycji projektuje sie doprowadzenie wody do projektowanej fontanny, zdroju ulicznego oraz instalaciji
automatycznego nawadniania. Nalezy wykona¢ nowe przytgcze wody od istniejgcej sieci wodociggowej wA100 zlokalizowanej
w ul. Poniatowskiego.

Zaprojektowano przytgcze oraz zewnetrzng instalacje wodociggowa w technologii polietylenowej. Wigczenie do
istniejacego wodociggu wA100 wykona¢ za pomoca opaski do nawiercania Dn 100x5/4", potaczonej z zasuwg do przytaczy
wodociggowych DN 5/4” (DN 32) z gwintem zewnegtrznym i wewnetrznym. Rure polietylenowg @40 mm potgczy¢ z zasuwg za
pomoca ksztattki zaciskowej z gwintem zewnetrznym 5/4”. Armatura wodociggowa powinna by¢ wykonana z zeliwa
sferoidalnego z oringowym uszczelnieniem trzpienia i migkkim uszczelnieniem klina. Trzpien nalezy wyprowadzi¢ do
poziomu terenu i umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast samg skrzynke nalezy osadzi¢ w gotowym elemencie
betonowym o wymiarach 0,5x0,5m. Przytacze wykona¢ z rur PE SDR 11 i o $rednicy zewnetrznej 40 mm PE100. Srednice
przytgcza przyjeto w oparciu o obliczenia i po uzgodnieniu z PGKiM Sp. z o. 0. oraz z Inwestorem. Przytacze nalezy
zakonczy¢é w mrozoodpornej studzience wodomierzowej DN1000 zlokalizowanej na dziatce objetej opracowaniem. W studni
stosowa¢ zestaw wodomierzowy wyposazony w wodomierz skrzydetkowy DN20 (odczyt radiowy), zawory odcinajgce
ocynkowane DN25 (przed i za wodomierzem) oraz zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA o $r. DN25. Zastosowa¢ zawdr
spustowy.

Instalacje zasilajacg fontanne wykonac z rur PE o $r. 25 mm, przy fontannie stosuje sie kompaktowg jednostke
zarzadzania niecka tj. wytrzymaty mechaniczny zawér ptywakowy zintegrowany z regulowanym przelewem. Cato$¢ w jednej
obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej do montazu podtynkowego, $ciennego lub nasciennego. UWAGA! Przed jednostkg
zastosowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA o $r. DN20.

Projektuje sie zdr6j uliczny tj. zewnetrzna fontanna wody pitnej wykonana ze stali nierdzewnej (sterowana przyciskiem), z
atestem PZH. Przy odgatezieniu w kierunku ww. zdroju zastosowa¢ doziemng zasuwe do przytgczy domowych DN25 z
obudows i skrzynka j.w.

Doprowadzenie wody do skrzynek z elektrozaworami (instalacja automatycznego nawadniania) wykona¢ z rur PE o
$r. 32 mm. Przed kazdg ze skrzynek stosowac kulowy zawdr odcinajacy.

Instalacje wodociggowsg utozy¢ ze spadkiem w kierunku studni wodomierzowej (w celu utatwienia spustu wody na okres
zimowy).

Trase przytgcza i instalacji wodociggowej oznakowac¢ tasma ostrzegawczg koloru niebieskiego utozong 40 cm ponad
poziomem rurociggu.

Realizacja instalacji moze sie odbywac tylko przy stosowaniu materiatéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Instalacje po utozeniu przewodu w wykopie nalezy przedmucha¢, oczysci¢, a nastepnie podda¢ prébie cisnienia,
wytrzymatosci i szczelnosci.

Przytacze posadowi¢ na rzednych podanych na rysunkach. Miejsce wykonania przytgczenia do sieci wodociggowej
nalezy oznakowac¢ tabliczkg znamionowg zgodnie z PN-86-B-09700. Przed zasypaniem przytgcze nalezy zinwentaryzowaé¢
geodezyjnie.

Roboty ziemne wykonywac¢ jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne, umocnione. Minimalne przykrycie rurociggu
wodnego wynosi 1,4 m p.p.t. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, gruzu, korzeni oraz innych ostrych czesci
statych po czym nalezy wykonac¢ niwelacje wykopu oraz podsypke o min. grubosci 10 cm. Po wykonaniu rob6t technologiczno-
montazowych, nalezy przystgpi¢ do zasypania rurociggu, w pierwszej kolejnosci obsypka z piasku mineralnego gr.
min. 15 cm, a nastepnie gruntem rodzimym.

5.7.2 System nawodnienia zieleni

Inwestycja obejmuje wykonanie systemu nawadniania wraz z automatykg sterujgca dla zieleni na na terenie skweru miejskiego
— przy ul. Kosciuszki i Poniatowskiego w Drezdenku.

Opracowat
Maciej Skubiszynski
10 maj 2022r.



skwer ul. Poniatowskiego

PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Nawierzchnie
1.1 rozbiérki
1/D.01.02.|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1|04
4,50+3,00+4,00+14,00+3,00+5,00+2,00+5,50+6,00+6,50+8,00+ m 169,000
1,50+1,00+6,00+1,50+11,50+3,00+3,50+2,50+3,50+3,00+2,00+
2,00+13,50+2,50+6,00+11,00+10,00+6,00+5,00+8,00+1,50+3,00
RAZEM 169,000
2|D.01.02.|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.1/04
215,00 m?2 215,000
RAZEM 215,000
3|D.01.02.|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.1|04 grubosci do 15 cm - schody terenowe
0,15*1,50 m3 0,225
RAZEM 0,225
4|D.01.02.|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.1|04 grubosci do 15 cm - koryto
0,15*8,00 m3 1,200
RAZEM 1,200
5/D.01.02.|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.1|04 grubosci do 15 cm - murek
0,30%0,25*[30,00+7,50+25,00] m3 4,688
RAZEM 4,688
6/D.01.02.|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - niecka m3
d.1.1|04 fontanny
0,50*28,50 m3 14,250
RAZEM 14,250
7|D.01.02.| Zatadowanie gruzu na samochody samowytadowcze m3
d.1.1|04
poz.1*0,08*0,30+poz.2*[0,07+0,05]+0*0,10 m3 29,856
RAZEM 29,856
8/D.01.02.|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.1/04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 5 km (wraz z kosztami godpodarowania odpadami)
poz.1*0,08*0,30+poz.2*[0,07+0,05]+0*0,10 m3 29,856
RAZEM 29,856
1.2 nowe nawierzchnie
1.2.1 nawierzchnia z ptyt granitowych cietych jasnoszarych ptomieniowanych o wymiarach 25x50x8cm
9|D.04.01.|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II- m2
d.1.2.1/01 IV - 37 cm gtebokosci koryta
115,25 m2 115,250
RAZEM 115,250
10|D.02.01.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 m3
d.1.2.1/01 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5
km (wywo6z urobku z korytowania, wraz z kosztami utylizacji)
poz.9*0,37 m3 42,642
RAZEM 42,642
11|D.04.01.|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.1.2.1/01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
poz.9 m?2 115,250
RAZEM 115,250
12|D.04.05.|Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm m2
d.1.2.1/01 grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.9 m2 115,250
RAZEM 115,250
13|D.04.04.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po m2
d.1.2.1/02 zageszczeniu 10 cm
poz.9 m?2 115,250
RAZEM 115,250
14|D-05. Nawierzchnie z plyt granitowych cietych jasnoszarych o grubosci m?2
d.1.2.1/03.01 |8 cm na podsypce piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.9 m2 115,250
RAZEM 115,250
1.2.2 nawierzchnia z kostki bazaltowej cietej 10x10x8cm
15/D.04.01.|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II- m2
d.1.2.2|01 IV - 37 cm gtebokosci koryta
10,50 m?2 10,500
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RAZEM 10,500
16/D.02.01.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 m3
d.1.2.2|01 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5
km (wywdz urobku z korytowania, wraz z kosztami utylizacji)
poz.15*0,37 m3 3,885
RAZEM 3,885
17|D.04.01.|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.1.2.2|01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
poz.15 m?2 10,500
RAZEM 10,500
18|D.04.05.|Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm m2
d.1.2.2|01 grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.15 m?2 10,500
RAZEM 10,500
19|D.04.04. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m?2
d.1.2.2|02 zageszczeniu 20 cm
poz.15 m?2 10,500
RAZEM 10,500
20|D-05. |Nawierzchnia z kostki bazaltowej cietej o wysokosci 8cm na pod- m2
d.1.2.2/03.01 |sypce cementowo-piaskowej
poz.15 m?2 10,500
RAZEM 10,500
1.2.3 nawierzchnia z kostki granitowej cietej jasnoszarej 10x10x8cm
21/D.04.01.|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II- m2
d.1.2.3/01 IV - 37 cm gtebokosci koryta
77,90 m?2 77,900
RAZEM 77,900
22|D.02.01.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 m3
d.1.2.3/01 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5
km (wywdz urobku z korytowania, wraz z kosztami utylizacji)
poz.21*0,37 m3 28,823
RAZEM 28,823
23|D.04.01.|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.1.2.3/01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
poz.21 m2 77,900
RAZEM 77,900
24/D.04.05.|Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm m2
d.1.2.3/01 grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.21 m?2 77,900
RAZEM 77,900
25|D.04.04.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po m?2
d.1.2.3|02 zageszczeniu 10 cm
poz.21 m2 77,900
RAZEM 77,900
26|/D-05. |Nawierzchnia z kostki kamiennej cietej o wysokosci 8 cm na pod- m2
d.1.2.3|/03.01 |sypce cementowo-piaskowej
poz.21 m?2 77,900
RAZEM 77,900
124 nawierzchnia z cegly klinkierowej brukowej
27|D.04.01.|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II- m2
d.1.2.4/01 IV - 37 cm gtebokosci koryta
98,90 m?2 98,900
RAZEM 98,900
28|D.02.01.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 m3
d.1.2.4/01 w ziemi kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5
km (wyw6z urobku z korytowania, wraz z kosztami utylizacji)
poz.27%0,37 m3 36,593
RAZEM 36,593
29|D.04.01.|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.1.2.4/01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
poz.27 m?2 98,900
RAZEM 98,900
30|D.04.05.|Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm m2
d.1.2.4/01 grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.27 m?2 98,900
RAZEM 98,900
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31|D.04.04.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2
d.1.2.4|02 zageszczeniu 10 cm
poz.27 m?2 98,900
RAZEM 98,900
32 Nawierzchnia z klinkieru drogowego ukfadanego na rab na pod- m2
d.1.2.4 sypce nowej piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.27 m?2 98,900
RAZEM 98,900
1.25 nawierzchnia zwirowa
33|D.04.01.|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 11- m2
d.1.2.5/01 IV - 42 cm gtebokosci koryta
27,30 m?2 27,300
RAZEM 27,300
34|D.02.01.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 m3
d.1.2.5/01 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5
km (wyw6z urobku z korytowania, wraz z kosztami utylizacji)
poz.33*0,42 m3 11,466
RAZEM 11,466
35|D.04.01.|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.1.2.5/01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
poz.33 m?2 27,300
RAZEM 27,300
36|D.04.05.|Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm m?2
d.1.2.5/01 grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.33 m?2 27,300
RAZEM 27,300
37|D.04.04.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2
d.1.2.5/02 zageszczeniu 15 cm
poz.33 m?2 27,300
RAZEM 27,300
38/D-05. Nawierzchnia zwirowa szary granit - chodnik rozscielany recznie m2
d.1.2.5/01.02 |- grubo$¢ po zageszczeniu 12 cm
poz.33 m?2 27,300
RAZEM 27,300
1.2.6 oporniki
39|D-08. |Obrzeza kamienne o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2.6/01.02 |z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
250,50 m 250,500
RAZEM 250,500
40|D-08. |Obrzeza ze stali nierdzewnej o wymiarach 11x1 cm na podsypce m
d.1.2.6/01.02 |piaskowej
70,30 m 70,300
RAZEM 70,300
1.3 mata architektura
1.3.1 gazon G1
41|D.02.01.|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m3
d.1.3.1/01 kolektory w gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku to-
pata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-
15m
0,50*1,00%[5,80+6,30+4,92] m3 8,510
RAZEM 8,510
42|D-STB- |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3.1/03
0,10%*[0,70*4,92+0,45*[5,80+6,30]] m3 0,889
RAZEM 0,889
43|D-08. |Kamien granit jasnoszary gr. 50cm m
d.1.3.1/01.02
4,92 m 4,920
RAZEM 4,920
44/D-08. Kamien granit jasnoszary gr. 25cm m
d.1.3.1/01.02
5,80+6,30+0,50*2 m 13,100
RAZEM 13,100
45|D-STB- |Konstrukcja stalowa tawki, ocynkowana i malowana proszkowo kg
d.1.3.1/04
20 kg 20,000
RAZEM 20,000
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46|D-STB- |Obudowa drewniana siedzeniowa m
d.1.3.1/05
2,00*5 m 10,000
RAZEM 10,000
47|D-STB- |Deska oparcia m
d.1.3.1/05
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
48|D-STB- |Mocowanie elementéw za pomoca kotew do podtozy kamiennych szt.
d.1.3.1/05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
49|D.02.01.|Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w grun- m3
d.1.3.1/01 tach kat. IlI-IV; gteboko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
poz.41 m3 8,510
RAZEM 8,510
1.3.2 gazon G2
50|D.02.01.|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m3
d.1.3.2|01 kolektory w gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku to-
pata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-
1,5m
0,50*1,00%[3,27+5,02+4,18] m3 6,235
RAZEM 6,235
51|D-STB- |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3.2/03
0,10*[0,70%5,02+0,45*[3,27+4,16]] m3 0,686
RAZEM 0,686
52|D-08. |Kamien granit jasnoszary gr. 50cm m
d.1.3.2/01.02
5,02 m 5,020
RAZEM 5,020
53|D-08. Kamien granit jasnoszary gr. 25cm m
d.1.3.2|01.02
4,18+3,27+0,50*2 m 8,450
RAZEM 8,450
54|/D-STB- |Konstrukcja stalowa fawki, ocynkowana i malowana proszkowo kg
d.1.3.2|/04
20 kg 20,000
RAZEM 20,000
55|D-STB- |Obudowa drewniana siedzeniowa m
d.1.3.2/05
2,00*5 m 10,000
RAZEM 10,000
56|/D-STB- |Deska oparcia m
d.1.3.2/05
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
57|D-STB- |Mocowanie elementéw za pomoca kotew do podtozy kamiennych szt.
d.1.3.2|05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
58|D.02.01.|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun- m3
d.1.3.2|01 tach kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.50 m3 6,235
RAZEM 6,235
1.3.3 gazon G3
59|D.02.01.|Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m3
d.1.3.3/01 kolektory w gruntach suchych kat. 11I-IV z wydobyciem urobku to-
pata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-
15m
0,50*%1,00%[4,26+5,09+5,28] m3 7,315
RAZEM 7,315
60|D-STB- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3.3/03
0,10*[0,70%4,26+0,45%[5,28+5,09]] m3 0,765
RAZEM 0,765
61|D-08. Kamien granit jasnoszary gr. 50cm m
d.1.3.3/01.02
4,26 m 4,260
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RAZEM 4,260
62|D-08. |Kamien granit jasnoszary gr. 25cm m
d.1.3.3|01.02
5,28+5,09+0,50*2 m 11,370
RAZEM 11,370
63|D-STB- |Konstrukcja stalowa fawki, ocynkowana i malowana proszkowo kg
d.1.3.3|04
20 kg 20,000
RAZEM 20,000
64|D-STB- |Obudowa drewniana siedzeniowa m
d.1.3.3|05
2,00*5 m 10,000
RAZEM 10,000
65|D-STB- |Deska oparcia m
d.1.3.3|05
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
66|/D-STB- |Mocowanie elementéw za pomoca kotew do podtozy kamiennych szt.
d.1.3.3|05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
67|D.02.01.|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun- m3
d.1.3.3/01 tach kat. IlI-IV; gteboko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
poz.59 m3 7,315
RAZEM 7,315
1.34 gazon G3
68/D.02.01.|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m3
d.1.3.4|01 kolektory w gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku to-
pata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-
1,5m
0,50*1,00%[4,44+6,88+5,15] m3 8,235
RAZEM 8,235
69|D-STB- |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.3.4/03
0,10*0,45*[4,44+6,88+5,15] m3 0,741
RAZEM 0,741
70/D-08. |Kamien granit jasnoszary gr. 25cm m
d.1.3.4/01.02
[4,44+6,88+5,15] m 16,470
RAZEM 16,470
71/D.02.01.|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun- m3
d.1.3.4/01 tach kat. IlI-IV; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
poz.68 m3 8,235
RAZEM 8,235
1.35 murki oporowe
72|D.02.01.|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m3
d.1.3.5/01 kolektory w gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku to-
pata lub wyciagiem recznym; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-
1,5m
1,00*0,60%[3,99+1,29+6,70+3,46+3,71+11,74+2,66] m3 20,130
1,00%0,60%[1,51+2,51+2,00+2,60+2,00+0,25*2] m3 6,672
RAZEM 26,802
73|D-STB- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3.5/03
0,10%0,45*[3,99+1,29+6,70+3,46+3,71+11,74+2,66] m3 1,510
0,10*0,45*[1,51+2,51+2,00+2,60+2,00+0,25*2] m3 0,500
RAZEM 2,010
74/D-08. |Kamien granit jasnoszary ptomieniowany gr. 25cm m
d.1.3.5/01.02
[3,99+1,29+6,70+3,46+3,71+11,74+2,66] m 33,550
[1,51+2,51+2,00+2,60+2,00+0,25*2] m 11,120
RAZEM 44,670
75|D.02.01.|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun- m3
d.1.3.5/01 tach kat. IlI-1V; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
poz.72 m3 26,802
RAZEM 26,802
1.3.6 fontanna
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76/D.02.01.|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m3
d.1.3.6/01 kolektory w gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku to-
pata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-
1,5m
0,68*22,50 m3 15,300
RAZEM 15,300
77|D-STB- |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.3.6/03
0,10*20,50 m3 2,050
RAZEM 2,050
78|D-STB- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.1.3.6/02 - prety zebrowane o $r. 10 mm
146,72 kg 146,720
RAZEM 146,720
79|D-STB- |Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.1.3.6/01
0,25*19,50 m3 4,875
RAZEM 4,875
80|D-STB- |Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - recz- m2
d.1.3.6/01 ne ukfadanie betonu
0,33*[0,76+1,10+0,51+0,91+0,88+1,05] m?2 1,719
RAZEM 1,719
81|D-08. |Obrzeza kamienne o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej m
d.1.3.6/01.02 |z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
1,05+0,76+1,10+0,51+0,91+0,88 m 5,210
RAZEM 5,210
82|D-00. |Blok z tupka bazaltowego - wg dokumentacji projektowej h=2,00m szt.
d.1.3.6/00.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|D-00. |Blok z tupka bazaltowego - wg dokumentacji projektowej h=1,60m szt.
d.1.3.6/00.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|D-00. |Blok z tupka bazaltowego - wg dokumentacji projektowej h=1,40m szt.
d.1.3.6/00.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85|D-STB- |Przekrycia z kraty pomostowej azurowej wraz z podkonstrukcjg m2
d.1.3.6/04 (ocynkowane)
0,15*[0,91+0,51+1,10+0,76+1,05+0,88] m?2 0,782
RAZEM 0,782
86|D-05. |Zasypanie zwirem bazaltowym m2
d.1.3.6/01.02
poz.85 m?2 0,782
RAZEM 0,782
87|D-03. |Technologia fontanny kpl.
d.1.3.6/03.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88|D.02.01.|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun- m3
d.1.3.6/01 tach kat. IlI-1V; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.76*20% m3 3,060
RAZEM 3,060
89|D.02.01.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 m3
d.1.3.6/01 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5
km - wywdéz urobku
poz.76*80% m3 12,240
RAZEM 12,240
1.37 pergole
90|D.02.01.|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m3
d.1.3.7|01 kolektory w gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku to-
pata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-
1,5m
0,90*3,00*2,10*6 m3 34,020
RAZEM 34,020
91|D-STB- |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.3.7/03
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0,10*2,20*1,30*6 m3 1,716
RAZEM 1,716
92|D-STB- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.1.3.7/02 - prety gtadkie o $r. 6 mm
10,87 kg 10,870
RAZEM 10,870
93|D-STB- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.1.3.7|02 - prety zebrowane o $r. 12 mm
327,83 kg 327,830
RAZEM 327,830
94|D-STB- |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3
d.1.3.7/01 m3 - reczne uktadanie betonu
0,30%2,00%1,10*6 m3 3,960
0,30*1,15*0,75*6 m3 1,552
RAZEM 5,512
95|D-STB- |Wykonanie i montaz srub fundamentowych szt.
d.1.3.7/04
4*6 szt. 24,000
RAZEM 24,000
96|/D-STB- |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - kons- kg
d.1.3.7/04 trukcja ocynkowana i malowana proszkowo
495,75+507,56 kg 1 003,310
RAZEM 1 003,310
97|D-STB- |Podlewki i uzupetnienia obetonowania weztéw i pachwin zaprawg m3
d.1.3.7/01 cementowg
0,03*0,53*0,53*6 m3 0,051
RAZEM 0,051
98|D-STB- |Konstrukcje wienczgce pergoli - otacenia $cianek azurowych m
d.1.3.7/04
1,145*34*2*2 m 155,720
RAZEM 155,720
99|D-STB- |Lakierowanie m2
d.1.3.7|05
0,06*4*1,145*34*2*2 m2 37,373
RAZEM 37,373
100|D.02.01.|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun- m3
d.1.3.7/01 tach kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.90 m3 34,020
RAZEM 34,020
2 Instalacje elektryczne
101|D-E 01. |Prefabrykacja szafy SO i montaz na fundamencie prefabrykowa- szt.
d.2/01.01 |nym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|D-E 01. |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w grun- m
d.2/01.01 |cie kat.lll
1,50*4 m 6,000
RAZEM 6,000
103|D-E 01. |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze utozone luzem m
d.2|01.01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
104|D-E 01. |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréw- szt.
d.2|01.01 |nawczych - potgczenie pret-ptaskownik
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105|D-E 01. |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. m3
d.2|01.01 "-1v
0,40*0,70*[5,00+2,50+3,00+4,0+5,0+14,50+3,50+4,50+7,00+ ms3 28,420
2,00+14,50+4,0+14,00+4,00+4,00+1,00+2,00+1,50+4,50+1,00]
RAZEM 28,420
106|D-E 01. |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.2|01.01
0,40*0,70*[5,50+4,00+5,50+2,00+1,00+25,00+1,00] m3 12,320
RAZEM 12,320
107|D-E 01. |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci m
d.2/01.01 |do0,4m
[5,00+2,50+3,00+4,0+5,0+14,50+3,50+4,50+7,00+2,00+14,50+ m 101,500
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RAZEM 101,500
108|D-E 01. |Utozenie rur ostonowych o ér. 75 mm m
d.2|01.01
4,50+1,00+4,00+5,0+9,00+4,0+3,50+4,50+9,00+5,50+4,50+14,0+ m 79,000
2,00+4,00+4,50
RAZEM 79,000
109|D-E 01. |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochron- m
d.2/01.01  |nymi dwudzielnymi o ér. do 110 mm
5,50+4,00+5,50+2,00+1,00+25,00+1,00 m 44,000
RAZEM 44,000
110|D-E 01. |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2|01.01 |Kabel elektroenergetyczny YKYZzo 0,6/1kV 3x2,5 RE mm2
52,00+42,00+4,0+19,00+4,00+20,00+4,00+13,00+4,00+32,00- m 91,000
poz.111
RAZEM 91,000
111|D-E 01. |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach m
d.2|01.01 |Kabel elektroenergetyczny YKYZzo 0,6/1kV 3x2,5 RE mm2
Tasma z folii polietyl.do znak.tras kablow
4*3+1*3+4+5+5+4*2+10,5*2+14*2+2*2+4*2+5 m 103,000
RAZEM 103,000
112|D-E 01. |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2|01.01 |Kabel elektroenergetyczny YKYzo 0,6/1kV 5x4 RE mm2
8,00+13,00+17,00+17,00+18,00+14,00+14,00+13,00+18,00-poz. m 40,000
113
RAZEM 40,000
113|D-E 01. |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach m
d.2|01.01 |Kabel elektroenergetyczny YKYzo 0,6/1kV 5x4 RE mm2
Tasma z folii polietyl.do znak.tras kablow
4*2+1*2+4+5+8+4+3+[2+14+4]*2+14+4 m 92,000
RAZEM 92,000
114|D-E 01. |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2|01.01 |Kabel elektroenergetyczny YKYZzo 0,6/1kV 4x10 RE mm2
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
115|D-E 01. |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w grun- m3
d.2|01.01 |cie kat. llI-IV
poz.105+p0z.106 m3 40,740
RAZEM 40,740
116|D-E 01. |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt 2,5 szt.
d.2/01.01 |mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
nych
12+8 szt. 20,000
RAZEM 20,000
117|D-E 01. |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt 4 szt.
d.2/01.01 |mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
nych
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
118|D-E 01. |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt 10 szt.
d.2|01.01 |mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
nych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
119|D-E 01. |Montaz latarn oswietleniowych parkowych Typ 1 z ustawieniem kpl.
d.2/01.01 |fundamentu prefabrykowanego
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
120|D-E 01. |Montaz latarn o$wietleniowych parkowych Typ 2 z ustawieniem kpl.
d.2|01.01 |fundamentu prefabrykowanego
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
121|D-E 01. |Mechaniczne wykucie wnek w $cianach m3
d.2|01.01
0,125*0,15*0,15*8 m3 0,022
RAZEM 0,022
122|D-E 01. |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 150x150 mm o 3 wylotach szt.
d.2|01.01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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123|D-E 01. |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach szt.
d.2|01.01 |mocowane bezsrubowo
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
124|D-E 01. |Montaz opraw w murkach - typ 3 kpl.
d.2|01.01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
125|D-E 01. |Montaz opraw doziemnych typ 4 kpl.
d.2|01.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
126|D-E 01. |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 150x150 mm o 3 wylotach szt.
d.2/01.01 |- wypusty SR i SF
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
127|D-E 01. |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach szt.
d.2|01.01 |mocowane bezsrubowo - wypusty SR i SF
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
128|D-E 01. |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.2|01.01
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
129|D-E 01. |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2|01.01
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
130|D-E 01. |Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.2|01.01
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
131|D-E 01. |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|01.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132|D-E 01. |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energe- szt
d.2/01.01 |tycznych wielozytowych o przekroju zyt do 35 mm2 o izolacji i po-
wioce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
133|D-E 01. |Odtgczenie kabli o przekroju zyt do 50 mm2 szt.
d.2|01.01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
134|D-E 01. |Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie 100-300 kg szt
d.2|01.01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
135|D-E 01. |Demontaz wysiggnikow rurowych o ciezarze do 30 kg mocowa- szt
d.2/01.01 |nych na stupie
szt 3,000
RAZEM 3,000
136|D-E 01. |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub kpl.
d.2|01.01 |wysiegniku
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
3 Instalacje sanitarne
3.1 przylacze wodociggowe
137|D-03.  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3
d.3.1/{03.01 |0.40 m3 na odktad w gruncie kat. lll
1,00*1,50*3,90*85% m3 4,972
RAZEM 4,972
138|D-03.  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m3
d.3.1/03.01 |kolektory w gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku to-
pata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-
1,5m
1,00*1,50*3,90*15% m3 0,878
RAZEM 0,878
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139|D-03.  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3 m2
d.3.1{03.01 |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych
kat. I-1l wraz z rozbiorka
1,00*2*3,90 m?2 7,800
RAZEM 7,800
140|D-03.  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- kpl.
d.3.1/03.01 |nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
141\D-03. Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- kpl.
d.3.1{03.01 |munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
142|D-03. |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 m3
d.3.1/03.01 |cm
0,10*1,00*3,90 m3 0,390
RAZEM 0,390
143|D-03. Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.3.1/03.01 |wnetrznej 40 mm
3,90 m 3,900
RAZEM 3,900
144|D-03. |Obsypka ponad kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 m3
d.3.1/03.01 |cm
0,40*1,00*3,90 m3 1,560
RAZEM 1,560
145|D-03.  |Studzienka wodomierzowa ( z wyposazeniem wg dokumentacji) z szt.
d.3.1/03.01 |tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m o $rednicy 1000 mm seg-
mentowe - przykryte wlazem, przelotowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146|D-03. Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.3.1{03.01 |nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
0 potagczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147|D-03.  |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. 100 mm wcin.
d.3.1/03.01 |- opaska do nawiercania
- zasuwa d:25mm + trzpien + skrzynka + beton
- ksztaltka zaciskajgca z gwintem zewnetrznym d:25mm
1 wcein. 1,000
RAZEM 1,000
148|D-03.  |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, 200m -1
d.3.1/03.01 |PEHD o $r. do 110 mm prob.
1 200m -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
149|D-03. |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do | odc.200m
d.3.1/03.01 |150 mm
1 0dc.200m 1,000
RAZEM 1,000
150|D-03.  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 | odc.200m
d.3.1/03.01 |mm
1 0dc.200m 1,000
RAZEM 1,000
151|D-03. |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3
d.3.1/03.01 |na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill
p0z.137+p0z.138-p0z.142-poz.144 m3 3,900
RAZEM 3,900
3.2 instalacja wodociggowa
152|D-03.  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3
d.3.2|03.01 |0.40 m3 na odktad w gruncie kat. lll
1,00*1,50*[22,35+1,00+31,91+2,40]*85% m3 73,516
RAZEM 73,516
153|D-03.  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m3
d.3.2]03.01 |kolektory w gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku to-
pata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-
1,5m
1,00*1,50%[22,35+1,00+31,91+2,40]*15% m3 12,974
RAZEM 12,974
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154|D-03.  |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3 m2
d.3.2|03.01 |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych
kat. I-1l wraz z rozbiorka
1,00*2*[22,35+1,00+31,91+2,40] m2 115,320
RAZEM 115,320
155|D-03.  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- kpl.
d.3.2|03.01 |nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
156|D-03. |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- kpl.
d.3.2|03.01 |munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
kpl. 3,000
RAZEM 3,000
157|D-03. |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 m3
d.3.2/03.01 |cm
0,10*1,00%[22,35+1,00+31,91+2,40] m3 5,766
RAZEM 5,766
158|D-03. Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.3.2|03.01 |wnetrznej 40 mm
12,20+14,18 m 26,380
RAZEM 26,380
159|D-03.  |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.3.2|03.01 |wnetrznej 32 mm
5,69+4,50+1,49 m 11,680
RAZEM 11,680
160|D-03. Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.3.2|03.01 |wnetrznej 25 mm
9,04+4,57+4,12+1,48 m 19,210
RAZEM 19,210
161|D-03. |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodag zlgcz.
d.3.2/03.01 |zgrzewania czotowego o $r. zewn. 25-40 mm - wykopy umocnio-
ne
10 zlacz. 10,000
RAZEM 10,000
162|D-03. |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. 100 mm wcin.
d.3.2/03.01 |- opaska do nawiercania
- zasuwa d:25mm + trzpien + skrzynka + beton
- ksztaltka zaciskajgca z gwintem zewnetrznym d:25mm
1 wcin. 1,000
RAZEM 1,000
163|D-03. Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.3.2|03.01 |nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
0 potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
164|D-03. |Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.3.2|03.01 |sztucznych o $ér. nominalnej 25 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
165|D-03. |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.3.2|03.01 |nych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
o0 potagczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm - pod skrzynke
elektrozaworéw nawadniania
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
166|D-03. Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.3.2|03.01 |nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
0 potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm - zasilanie fon-
tanny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
167|D-03. |Zawory zwrotne antyskazeniowe EA instalacji wodociggowych z szt.
d.3.2|/03.01 |rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168|D-03. |Obsypka ponad kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 m3
d.3.2/03.01 |cm
0,40%1,00%[22,35+1,00+31,91+2,40] m3 23,064
RAZEM 23,064
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169|D-03. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, 200m -1
d.3.2|03.01 |PEHD o $r. do 110 mm prob.
1 200m -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
170|D-03. |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do | odc.200m
d.3.2|/03.01 |150 mm
1 0dc.200m 1,000
RAZEM 1,000
171|D-03.  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 | odc.200m
d.3.2/03.01 |mm
1 0dc.200m 1,000
RAZEM 1,000
172|D-03. |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3
d.3.2|/03.01 |na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill
p0z.152+p0z.153-p0z.157-p0z.168 m3 57,660
RAZEM 57,660
3.3 instalacja kanalizacji sanitarnej
173|D-03.  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3
d.3.3|/02.01 |0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
1,50*[3,11+2,48]/2*7,65 m3 32,073
1,50*[2,48+1,91]/2*12,72 m3 41,881
1,50*[1,91+1,67]/2*5,23 m3 14,043
1,50*[1,67+1,58]/2*3,93 m3 9,579
RAZEM 97,576
174|D-03. Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m?2
d.3.3|/02.01 |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych
kat. I-1l wraz z rozbiorka
2*[3,11+2,48]/2*7,65 mz2 42,764
2*[2,48+1,91)/2*12,72 m?2 55,841
2*[1,91+1,67)/2*5,23 mz2 18,723
2*[1,67+1,58]/2*3,93 m?2 12,772
RAZEM 130,100
175|D-03.  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- kpl.
d.3.3|02.01 |nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
176|D-03. |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- kpl.
d.3.3|02.01 |munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
177|D-03.  |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o kpl.
d.3.3|02.01 |rozpietosci 4 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
178|D-03. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element kpl.
d.3.3|/02.01 |o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
179|D-03. |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 m3
d.3.3/02.01 |cm
0,10*1,00%[7,65+12,72+5,23+3,93] m3 2,953
RAZEM 2,953
180|D-03. Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wyko- m
d.3.3|/02.01 |py umocnione
21,88+7,65+1,58 m 31,110
RAZEM 31,110
181|D-03. |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie szt.
d.3.3|/02.01 |rurg teleskopowag h=3,11m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182|D-03. |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - zamkniecie szt.
d.3.3|/02.01 |rurg teleskopowa h=2,48m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
183|D-03. |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - zamkniecie szt.
d.3.3|/02.01 |rurg teleskopowag h=1,91m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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184|D-03. |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - zamkniecie szt.
d.3.3|/02.01 |rurg teleskopowa h=1,67m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
185|D-03.  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.3.3/02.01
poz.180 m 31,110
RAZEM 31,110
186|D-03.  |Wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC do fontanny i zdroju szt.
d.3.3/02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
187|D-03. |Obsypka ponad kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 m3
d.3.3/02.01 |cm
0,40*1,00%[7,65+12,72+5,23+3,93] m3 11,812
RAZEM 11,812
188|D-03. |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3
d.3.3/02.01 |na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill
p0z.173+p0z.153-p0z.179-p0z.187 m3 95,785
RAZEM 95,785
34 instalacja nawodnienia
189|D-03. |Instalacja hawodnienia wg dokumentacji projektowej kpl.
d.3.4/03.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Zielen
4.1 rozbiérki
190|D.01.02.|Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.4.1/01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191|D.01.02.|Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ 5 km m3
d.4.1/01
0,24 m3 0,240
RAZEM 0,240
192|D.01.02.|Wywozenie karpiny na odlegto$é 5 km mp
d.4.1/01
0,17 mp 0,170
RAZEM 0,170
193|D.01.02.|Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.4.1/01
0,42 mp 0,420
RAZEM 0,420
194|D.01.02.|Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia m2
d.4.1/01
72 m?2 72,000
RAZEM 72,000
195|D.01.02.| Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.4.1/01
72/10000*p0z.194 mp 0,518
RAZEM 0,518
196|D.01.02.|Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt m3
d.4.1|02 zadarniony)
223,50*0,20 m3 44,700
RAZEM 44,700
197|D.02.01.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 m3
d.4.1/01 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5
km - wywdéz usunietego humusu
poz.196 m3 44,700
RAZEM 44,700
4.2 nasadzenia
198|D-00. |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11 m2
d.4.2/00.02
223,50 m?2 223,500
RAZEM 223,500
199|D-00. Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm m?2
d.4.2/00.02
223,50 m?2 223,500
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RAZEM 223,500
200|D-00. |Sadzenie drzew D1 lisciastych form naturalnych na terenie ptas- szt.
d.4.2/00.02 |kim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebo-
kos¢: 0.7 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
201|D-00. |Sadzenie krzewéw K1 w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie szt.
d.4.2|00.02 |kat. |-l z catkowitg zaprawg rowow
96 szt. 96,000
RAZEM 96,000
202|D-00. |Sadzenie krzewéw K2 w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie szt.
d.4.2|/00.02 |kat. |-l z catkowitg zaprawg rowow
171 szt. 171,000
RAZEM 171,000
203|D-00. |Sadzenie krzewow K3 w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie szt.
d.4.2|00.02 |kat. |-l z catkowitg zaprawg rowow
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
204|D-00. |Sadzenie krzew6w K4 w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie szt.
d.4.2|/00.02 |kat. |-l z catkowitg zaprawg rowow
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
205|D-00. |Sadzenie krzewéw K5 w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie szt.
d.4.2|00.02 |kat. |-l z catkowitg zaprawg rowow
116 szt. 116,000
RAZEM 116,000
206|D-00. |Sadzenie krzewéw K6 w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie szt.
d.4.2|/00.02 |kat. |-l z catkowitg zaprawg rowow
132 szt. 132,000
RAZEM 132,000
207|D-00. |Sadzenie krzewéw K7 w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie szt.
d.4.2|/00.02 |kat. |-l z catkowitg zaprawg rowow
118 szt. 118,000
RAZEM 118,000
208|D-00. |Sadzenie krzew6w K8 w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie szt.
d.4.2|/00.02 |kat. |-l z catkowitg zaprawg rowow
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
209|D-00. |Sadzenie krzewow K9 w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie szt.
d.4.2|00.02 |kat. |-l z catkowitg zaprawg rowow
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
210|/D-00. |Obsadzenie trawg T1 szt.
d.4.2/00.02
176 szt. 176,000
RAZEM 176,000
211|D-00. |Obsadzenie trawg T2 szt.
d.4.2/00.02
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
212|D-00. |Obsadzenie byling B1 szt.
d.4.2/00.02
110 szt. 110,000
RAZEM 110,000
213|D-00. |Obsadzenie byling B2 szt.
d.4.2/00.02
121 szt. 121,000
RAZEM 121,000
214|D-00. Sadzenie krzewdw lisciastych form piennych P1 na terenie ptas- szt.
d.4.2|/00.02 |kim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawa dotéw; $rednica/gtebo-
kos¢ : 1.0/0.7 m
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
215/D-00. Pielegnacja krzewdw lisciastych szt.
d.4.2/00.02
poz.200+p0z.201+p0z.202+p0z.203+p0z.204+p0z.205+p0z.206+ szt. 713,000
po0z.207+p0z.208+p0z.209
RAZEM 713,000
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216|D-00. |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.4.2/00.02
poz.200 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
217|D-00. |Mechaniczna pielggnacja trawnikdw dywanowych na terenie ptas- m2
d.4.2/00.02 |kim
poz.198 m?2 223,500
RAZEM 223,500
218|D-00. |Wysypanie korg lub zrebkami m2
d.4.2/00.02
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
5 Wyposazenie
5.1 demontaze
219|D-00. |tawki demontaz szt.
d.5.1/00.01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
220|D-00. |Kosz na $mieci demontaz szt.
d.5.1/00.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
221|D-00. |Zatadunek i wywo0z i utylizacja zdemontowanego wyposazenia kpl.
d.5.1/00.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 nowe wyposazenie
222|D-00. |Kosz do segregacji 3x120I jednokolorowy / napisy sitodruk szt.
d.5.2/00.01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
223|D-00. |Kosz na psie odchody szt.
d.5.2/00.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
224|D-00. |Stojak z miska dla pséw szt.
d.5.2/00.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
225/D-00. |Stojaki na rowery wg dokumentacji projektowej - mocowane do szt.
d.5.2|00.01 |systemowych st6p betonowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
226/D-00. |Zdrdj uliczny szt.
d.5.2/00.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
227|D-00. |Stoliki szachowe z siedziskami kpl.
d.5.2|00.01 |wykonane z metalu ocynkowanego, malowane proszkowo, blat
granitowy z szachownicag 64 polowg, dwa siedziska stalowo-
drewniane zabezpieczone bejca
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
228|D-00. |Stup ogtoszeniowy wys. 3,5m szt.
d.5.2/00.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
229|D-00. |Szafa na ksigzki - biblioteczka plenerowa szt.
d.5.2/00.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
230|D-00. |tawka z oparciem (L2) szt.
d.5.2/00.01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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