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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA SKWERU PRZY UL. KOSCIUSZKI | UL. PONIATOWSKIEGO
NA DZ. NR EWID. 368 W DREZDENKU
KATEGORIA OBIEKTU: VIII

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa z skali 1:500

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Wizja lokalna oraz inwentaryzacja przedmiotowego terenu wykonana w grudniu 2021 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest przebudowa zagospodarowania terenu skweru przy ul. KosSciuszki
i ul. Poniatowskiego w Drezdenku, na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu 368.
Zakres obejmuje projekt budowlany:

Zakres obejmuje projekt budowlany:

- przebudowy i budowy nawierzchni utwardzonej dojs¢ i dojazdéw do budynku oraz ciggu pieszego istniejgcego
skweru,

- budowy i przebudowy obiektéw matej architektury,
- przebudowy zieleni urzadzonej,

- budowy, rozbudowy i przebudowy infrastruktury technicznej (elektroenergetycznej, wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej),

3. LoKALIZACIA
Teren opracowania zlokalizowany jest w centralnej czesci Drezdenka, przy skrzyzowaniu ul. Kosciuszki
i ul. Poniatowskiego. Znajduje sie on w bezposrednim sgsiedztwie Starego Rynku w Drezdenku.

Obszar objety inwestycjg znajduje sie w obszarze zabytku jakim jest uktad urbanistyczno-krajobrazowy
miasta Drezdenko, wpisany do rejestru zabytkow, zgodnie z orzeczeniem K.O.K. 1-197/61-238-2182/75 z dnia
31.01.1975r.

4. |STNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Ogrodzenie

Teren inwestycji nie jest ogrodzony.

4.2 Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji jest obecnie czesciowo utwardzony - chodniki z betonowej kostki brukowej. Ruch
odbywa sie wokot istniejacej fontanny. Na ulicy Kosciuszki i Poniatowskiego znajdujg sie przejscia dla pieszych.
Na terenie znajdujg sie schody terenowe (3 stopnie).

Do przedmiotowej dziatki nr 368 przylegaja budynki na dziatkach nr 367/7 i 369 w $cianach, ktérych znajdujg sie
okna.

Chodnik istniejacy na przedmiotowej dziatce oprdcz funkcji skweru stanowi rowniez dojscie do lokalu ustugowego
znajdujacego sie w pierzei budynku zlokalizowanego na dz. nr ewid. 369.
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4.3 Infrastruktura techniczna

Na terenie dziatki znajduje sie infrastruktura elektroenergetyczna oswietleniowa, wodociggowa oraz
kanalizacyjna. Stuzy ona zasilaniu istniejgcej fontanny (obecnie nieczynnej) oraz oswietleniu terenu. Ponadto na
dz. zlokalizowano instalacje telekomunikacyjna.

Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg sig istniejgce studzienki telekomunikacyjne.

4.4 Istniejaca zielen

Na przedmiotowym terenie zlokalizowano istniejgcg zielen typu niskiego, sredniego oraz wysokiego.
Szczego6towy opis zieleni istn. wg ,,Opisu do projektu zieleni” zawartego w opracowaniu projektowym.

4.5 Mata architektura istniejgca

4.5.1 Fontanna istniejaca

Istniejgca fontanna posiada betonowa niecke o ksztatcie zblizonym do kwadratu ze Scietymi, wklestymi
naroznikami. Sama instalacja jest najprawdopodobniej stalowa, malowana wielokrotnie farbg. Caty element jest
w ztym stanie technicznym. Widoczna jest silna korozja. Fontanna jest nieczynna.

4.5.2 tawki istniejgce

Na terenie skweru znajduje sie obecnie szes¢ tawek — betonowa konstrukcja, drewniane siedziska i
oparcia. Beton ze sladami korozji biologicznej, elementy drewniane z tuszczacy sie farbg, skorodowane. Stan
techniczny niezadawalajacy.

4.5.3 Kosze na odpady istniejace

Na opracowywanym terenie znajduja sie cztery kosze na odpady —jeden plastikowy na stupku stalowym,
trzy drewniane na postumencie betonowym.

4.5.4 Lampy parkowe istniejace

Na skwerze znajduja sie trzy wysokie lampy parkowe z kulistym koszem i stalowym stupem. Widoczne
zabrudzenia.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.0 Prace przygotowawcze i wyburzeniowe

- usuniecie zieleni niskiej i Sredniowysokiej,

- usuniecie drzewa iglastego wskazanego na rys. PZT1,

- usuniecie humusu i mikroniwelacja terenu pod nowa roslinnos¢,

- usuniecie ok. 215m? chodnika z kostki betonowej,

- usuniecie ok. 1,5 m? schodéw terenowych betonowych,

- usuniecie ok. 8 m?koryta i murka betonowego o wys. ok. 30cm i gruboéci ok 25cm
przy budynku ul. Kosciuszki 36,

- usuniecie fontanny i betonowej niecki fontanny o powierzchni ok. 28,5 m?,

- usuniecie murkéw oporowych o wys. ok 15-20cm i gr. 25cm (od strony ulicy) o tacznej powierzchni ok 20 m?,
- usuniecie lamp wskazanych na rysunku PZT1,

- usuniecie wszystkich obiektéw matej architektury.

5.1 Uktad komunikacyjny

5.1.1 Gtéwne zatozenia

Gtéwny cigg komunikacyjny, chodnik o szerokosci 2,50m, tgczy ze sobg ul. Kosciuszki i Poniatowskiego.
Przebiega on diagonalnie przez teren dziatki. Dodatkowe Sciezki (szer. 1,50m i 1,45m) — stanowigce przedtuzenie
przejsc dla pieszych na ul. KoSciuszki i ul. Poniatowskiego, tworzg, razem z gtéwnym chodnikiem, ksztatt zblizony
do tréjkata z centrum w postaci utwardzonego placu z instalacjg wodna.

Uzupetnienie kompozycji tworzy $ciezka o szerokosci 1m, tworzaca ksztatt kota.

Zaprojektowane rozwigzania skweru takie jak: szlachetna nawierzchnia, tawki, pergole, stoliki szachowe, stup
afiszowy, szafa na ksigzki, stojaki na rowery, zdréj uliczny, kosze na $mieci, oswietlenie, zielen (z nawadnianiem),

5
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instalacja wodna (mata fontanna z kamieniami naturalnymi) — ma prowokowa¢ do spedzania czasu w przestrzeni
miejskiej.

5.1.2. Nawierzchnie
5.1.2.1 Ptyty granitowe ciete jasnoszare ptomieniowane 25x50x8cm

- ptyty granitowe jasnoszare ptomieniowane, fugi uzupetnione piaskiem #0/2mm,
- piasek ostry #0/2-0/4mm gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego gr. 10cm,

- piasek zageszczony gr. 15 cm,
- grunt rodzimy.

5.1.2.2 Kostka bazaltowa cieta ciemnoszara ptomieniowana 10x10x8cm

- kostka bazaltowa, fugi uzupetnione piaskiem #0/2mm,

- piasek ostry #0/2-0/4mm gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego gr. 10cm,

- piasek zageszczony gr. 15 cm,
- grunt rodzimy.

5.1.2.3 Kostka granitowa cieta jasnoszara ptomieniowana 10x10x8cm

- kostka granitowa jasnoszara (kamien granit ciety ptomieniowany), fugi uzupetnione piaskiem #0/2mm,
- piasek ostry #0/2-0/4mm gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego gr. 10cm,

- piasek zageszczony gr. 15 cm,
- grunt rodzimy.

5.1.2.3 Cegta klinkierowa brukowa ceglasta 5,5x10x20cm

- cegta klinkier. brukowa, fugi uzupetnione piaskiem #0/2-0/4mm,

- piasek ostry #0/2-0/4mm gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego gr. 10cm,

- piasek zageszczony gr. 15 cm,
- grunt rodzimy.

5.1.2.4 Opaski zwirowe

Opaski zwirowe szer. 50cm, kruszywo (szary-granit) frakcji 16/32. Warstwa gr. min. 10-12cm, na warstwie
z piasku zageszczonego.

5.1.2.5 Oporniki
Opornik kamienny granitowy w kolorze jasnoszarym 6x20x100cm.

5.1.3 Schody terenowe

Schody terenowe z kamienia ptomieniowanego, fazowanego. Pochwyt dtugosci 100 cm, na wysokosci 90 cm.
Wykonany z ptaskownika ze stali nierdzewnej szczotkowanej 10x50mm.

5.2 Obiekty matej architektury projektowane

5.3.1 Instalacja wodna

Projektuje sie instalacje wodng zzamknietym obiegiem wody. W zelbetowej niecce zostang
umieszczone trzy bloki z fupka bazaltowego o zréznicowanej wysokosci 140-200cm. Niecka zostanie przystonieta
kratg pomostowg z warstwg z kruszywa bazaltowego. W niecce, pomiedzy gtazami, zostanie zamontowana
pompa zanurzeniowa z filtrem. Przewidziano system przelewowy — odprowadzenie wody do systemu kanalizacji
miejskiej w przypadku silnych opadéw deszczéw i przepetnienia niecki.
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W sezonie zimowym nalezy oproéznic instalacje i niecke z wody oraz zdemontowac¢ pompe. Nalezy
wymieniac filtry w pompie zgodnie z zaleceniami producenta.

Instalacja wodna zostanie przeprowadzona przez 3 gtazy kamienne i w gornej strefie gtazdw zostang
zamontowane dysze sgczace wode, ktdra nastepnie bedzie sptywata po kamieniach.

Pomiedzy bazaltowymi gtazami zostanie zamontowana lampa wodoszczelna.

5.3.2 Pergole

Projektuje sie trzy pergole ogrodowe w ksztatcie pottukéw o wym. w rzucie 175x250cm i wys. 3,37m.
Stupy pergoli (pod 3szt.) stanowig profile o przekroju 250x70x6mm stanowig gtéwna konstrukcje nosna,
montowang za posrednictwem kotew stalowych do postumentéw zelbetowych na kotwy stalowe. ,tamacze
Swiatta” pergoli stanowig poziome szczebliny z drewna klejonego o przekroju 60x60mm montowanego do
konstrukcji za pomoca ptaskownikdw montazowych i srub zamkowych ze stali nierdzewnej

Drewno klejone zabezpieczone przez wptywem warunkow atmosferycznych — lakierowane.
Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.

5.3.3 tawki

Planuje sie montaz:
- 3 fawek gotowych o df. 200cm montowanych do dedykowanych stép betonowych pod pergolami (t1),
- 11 tawek gotowych o df. 200cm montowanych do dedykowanych stép betonowych przy Sciezkach (£2),
- 3 fawek o dtugosci 200 cm i szer. 50 cm montowanych do kamiennych gazonow (t3).
5.3.4 Gazony

Projektuje sie cztery gazony z jasnego granitu promieniowanego o ksztafcie tréjkatow. Trzy gazony
zostang wyposazone w siedziska. W gazonach znajdowac sie bedzie zielen — zgodnie z projektem nasadzen.

Krawedzie murkéw nalezy sfazowad.
5.3.5 Kosze na odpady

Przewiduje sie montaz 6 koszy parkowych (segregacja 2x3) z daszkiem oraz 1 kosza na psie odchody.
Kosze z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016— zabezpieczonej przed czynnikami
atmosferycznymi.

5.3.6 Stojak z miska dla pséw

Proponuje sie zlokalizowanie na terenie skweru stojaka z miskg na wode dla zwierzat, ze stali
ocynkowanej malowanej elektrostatycznie - zabezpieczonej przed czynnikami atmosferycznymi.

5.3.7 Stojaki na rowery

Projektuje sie miejsce na montaz trzech stojakdw na rowery (dwustronnych), ze stali ocynkowanej
i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Stojaki montowane do betonowych stép fundamentowych.
5.3.8 Zdrdgj uliczny

Projektuje sie zewnetrzng fontanne na wode pitna ze stali nierdzewnej o wysokosci 86cm. Powinna by¢
ona wyposazona w filtr uzdatniajgcy wode oraz posiadac¢ atest PZH. Nalezy przewidzie¢ oprdznianie zdroju w
okresie zimowym. Zdrdj nalezy zasili¢ w wode z sieci miejskiej oraz nadmiar wody odprowadzi¢ do kanalizacji.

5.3.9 Stoliki szachowe

Proponuje sie montaz trzech stolikdéw do gry w szachy, z siedziskami. Stolik powinien by¢ wykonany
z metalu ocynkowanego i pomalowanego proszkowo w kolorze RAL7016 . Blat z granitu. Siedziska stalowo-
drewniane, stal ocynkowana pomalowana proszkowo, drewno zabezpieczone bejca.

5.3.10 Stup ogtoszeniowy

Projektuje sie stup ogtoszeniowy o prostej okragtej geometrycznej formie, z podswietleniem LED.
Wysokos¢ ok. 3,5m, srednica ok. 1,6m. Na stopach z regulacja.
5.3.11 Szafka na ksigzki

Projektuje sie biblioteczke plenerowg w postaci szafy ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z
przeszklonymi drzwiczkami.

5.5 Zielen
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Przewiduje sie nasadzenia zieleni niskiej, Sredniowysokiej i wysokiej — trawy, byliny, krzewy oraz drzewo.
Szczegoty w ,,Opisie do projektu zieleni” zawartego w opracowaniu projektowym.

5.6 Instalacja elektroenergetyczna

5.6.1 Usuniecie istniejacych stupow oswietleniowych

Na terenie przebudowywanego skweru projektuje sie zlikwidowanie istniejgcej instalacji oswietlenia. Instalacja
oswietleniowa jest wtasnoscig Urzedu Miejskiego w Drezdenku. Usuniecie kolizji wykona¢ zgodnie z wydanymi
warunkami likwidacji kolizji.

5.6.2 Zasilanie i rozdziat energii

Dla potrzeb zadania inwestycyjnego projektuje sie szafe oswietleniowg SO usadowiong przy projektowanym
ztaczu kablowym ZK1x-1P. Montaz oraz zasilanie ztgcza ZK1x-1P w zakresie ENEA Operator sp. z o.0. Z
projektowanego ztgcza kablowo pomiarowego ZK1x-1P projektuje sie zasilanie szafy oswietleniowej SO. W szafie
oswietleniowej SO projektuje sie rozdziat energii elektryczne;.

5.6.3 Istniejace sieci teletechniczne

Na terenie przebudowywanego skweru znajdujg sie istniejgce sieci teletechniczne, na ktdore nalezy zatozyc
ostonowe rury dwudzielne. Trasa sieci pozostaje bez zmian.

5.6.4 Instalacja oswietlenia terenu

Instalacje oswietlenia zewnetrznego projektuje sie jako oswietlenie chodnika. Sterowanie os$wietleniem
zewnetrznym projektuje sie poprzez astronomiczny programowalny sterownik oswietlenia. Zasilanie instalacji
wykonac¢ z szafy oswietleniowej SO. Projektuje sie prowadzenie trasy kablowej doziemnej do projektowane;j
instalacji oswietlenia. Trasy kabli prowadzi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

5.6.5 Zasilanie systemu nawadniania i fontanny

Projektuje sie zasilanie systemu nawadniania oraz szafy fontanny SF.

5.6.6 Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wtasciwej izolacji czesci
czynnych. Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie w instalacjach
zewnetrznych samoczynnego wytaczenia zasilania przy zwarciu w ukfadzie TN-C-S, realizowanego przez
bezpieczniki, wytgczniki instalacyjne i wytaczniki ochronne réznicowopradowe o 1An = 30 mA.

5.6.7 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac i odebrac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, a takze ze wspodtczesng wiedza
techniczna. Uktadanie kabli w ziemi wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-004.

Stosowac elementy posiadajgce aktualne atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci.

Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowac
wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone
przekopami kontrolnymi, zas urzadzenia podziemne nalezy zainwentaryzowa¢ oraz zawiadomic¢ ich
uzytkownikow.

5.7 Instalacje wodno-kanalizacyjne

5.7.1 Przyfacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa

W ramach inwestycji projektuje sie doprowadzenie wody do projektowanej fontanny, zdroju ulicznego
oraz instalacji automatycznego nawadniania. Nalezy wykona¢ nowe przytgcze wody od istniejacej sieci
wodociggowej wA100 zlokalizowanej w ul. Poniatowskiego.

Zaprojektowano przytgcze oraz zewnetrzng instalacje wodociggowg w technologii polietylenowej.
Wtgczenie do istniejgcego wodociggu wA100 wykona¢ za pomocag opaski do nawiercania Dn 100x5/4”,
potaczonej z zasuwa do przytaczy wodociggowych DN 5/4” (DN 32) z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym. Rure
polietylenowg @40 mm potfaczyé z zasuwg za pomoca ksztattki zaciskowej z gwintem zewnetrznym 5/4”.
Armatura wodociggowa powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego z oringowym uszczelnieniem trzpienia
i miekkim uszczelnieniem klina. Trzpien nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umiesci¢ w zeliwnej skrzynce
ulicznej. Natomiast samg skrzynke nalezy osadzi¢ w gotowym elemencie betonowym o wymiarach 0,5x0,5m.
Przytacze wykonaé z rur PE SDR 11 i o érednicy zewnetrznej 40 mm PE100. Srednice przytacza przyjeto w oparciu
o obliczenia i po uzgodnieniu z PGKiM Sp. z 0. 0. oraz z Inwestorem. Przytgcze nalezy zakonczy¢ w mrozoodpornej

studzience wodomierzowej DN1000 zlokalizowanej na dziatce objetej opracowaniem. W studni stosowac zestaw
8
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wodomierzowy wyposazony w wodomierz skrzydetkowy DN20 (odczyt radiowy), zawory odcinajgce ocynkowane
DN25 (przed i za wodomierzem) oraz zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA o $r. DN25. Zastosowac zawor
spustowy.

Instalacje zasilajgcg fontanne wykonac z rur PE o $r. 25 mm, przy fontannie stosuje sie kompaktowg
jednostke zarzgdzania niecka tj. wytrzymaty mechaniczny zawér ptywakowy zintegrowany z regulowanym
przelewem. Catos¢ w jednej obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej do montazu podtynkowego, $ciennego
lub nasciennego. UWAGA! Przed jednostkg zastosowac zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA o sr. DN20.

Projektuje sie zdrdj uliczny tj. zewnetrzna fontanna wody pitnej wykonana ze stali nierdzewnej (sterowana
przyciskiem), z atestem PZH. Przy odgatezieniu w kierunku ww. zdroju zastosowac¢ doziemna zasuwe do przytaczy
domowych DN25 z obudowg i skrzynka j.w.

Doprowadzenie wody do skrzynek z elektrozaworami (instalacja automatycznego nawadniania)
wykonac z rur PE o $r. 32 mm. Przed kazdg ze skrzynek stosowac kulowy zawdr odcinajacy.

Instalacje wodociggowa utozy¢ ze spadkiem w kierunku studni wodomierzowej (w celu utatwienia spustu wody
na okres zimowy).

Trase przytacza i instalacji wodociggowej oznakowac tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego utozong
40 cm ponad poziomem rurociggu.

Realizacja instalacji moze sie odbywac tylko przy stosowaniu materiatéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Instalacje po utozeniu przewodu w wykopie nalezy przedmuchaé, oczysci¢, a nastepnie poddac prébie
cisnienia, wytrzymatosci i szczelnosci.

Przytgcze posadowi¢ na rzednych podanych na rysunkach. Miejsce wykonania przytaczenia do sieci
wodociggowej nalezy oznakowac tabliczkg znamionowg zgodnie z PN-86-B-09700. Przed zasypaniem przytacze
nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

Roboty ziemne wykonywac¢ jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne, umocnione. Minimalne
przykrycie rurociggu wodnego wynosi 1,4 m p.p.t. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, gruzu,
korzeni oraz innych ostrych czesci statych po czym nalezy wykonaé niwelacje wykopu oraz podsypke o min.
grubosci 10 cm. Po wykonaniu robdt technologiczno-montazowych, nalezy przystapié¢ do zasypania rurociagu,
w pierwsze] kolejnosci obsypka z piasku mineralnego gr. min. 15 cm, a nastepnie gruntem rodzimym.

5.7.2 System nawodnienia zieleni

Inwestycja obejmuje wykonanie systemu nawadniania wraz z automatyka sterujaca dla zieleni na na terenie
skweru miejskiego — przy ul. Kosciuszki i Poniatowskiego w Drezdenku.

5.7.2.1 Zatozenia projektowe

1. Zrédto zasilania woda

Zrédto zasilania systemu nawadniania stanowi nowo zaprojektowana sie¢ wodociggowa; w ramach realizagji
projektu wykonane zostang przytacza zasilajgce (oznaczone jako Zzrédto wody na rys. Z2).

Przytgcza zaprojektowane zostaty przy uwzglednieniu nastepujgcych zatozen:
1.1. zaprojektowano przewody z nastepujacych materiatow:

Rura HDPE PN6, @#32;

Rura HDPE PN6, 325

1.2. max. zapotrzebowanie na potrzeby instalacji do nawadniania 3 m3/h;

2. Zapotrzebowanie na wode

Na podstawie doswiadczen eksploatacyjnych terenéw zielonych, dla roslinnosci uprawianej na gruncie srednio
zwieztym przyja¢ nalezy nastepujgce maksymalne wartosci dawki polewowej (odpowiadajgce wymaganiom
zieleni w warunkach suchej pogody w miesigcach letnich):

dla trawnikéw - 10 mm/ dobe
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dla krzewodw niskich i bylin o przecietnych wymaganiach, $ciétkowanych - 21/dobe.

3. Wymagany przeptyw Q max.

Do konfiguracji przyjeto w/w przeptywy pomniejszone o 20% zapasu.

Uwaga: nie dopuszcza sie zamiennego uzycia zraszaczy z dyszami statycznymi o regulowanym kacie nawadniania,
z uwagi na duze prawdopodobienstwo przekroczenia max. zatozonego przeptywu sekcji.

4. Czas pracy sekcji

- sekcje zraszaczy z dyszg statyczng: opad 52-247mm/ h - czas pracy co najmniej 30 min / dobe

- sekcje z linig kroplujaca: opad 2I/h- czas pracy co najmniej 1 h/ dobe

Zraszacze wynurzalne pracowaé powinny w godzinach nocnych, sekcje kroplujgce o dowolnej porze doby.
Godziny pracy systemu zaprogramowane zostang wg zalecen Inwestora.

5.7.2.2 Konfiguracja systemu

Projektowany system nawadniania sktada sie z 11 sekcji nawadniajacych.

W sktad systemu nawadniania wchodza:

e sterowniki potaczone z przewodowymi wytgcznikiem deszczowym

» okablowanie niskonapieciowe miedzy sterownikami a studzienkami elektrozaworowymi

e rurociagi gtéwne - Rura PE, PN6, @32, (zasilajace), podtaczone do sieci wodociggowej za posrednictwem
wyprowadzonego przytacza .

* elektrozawory w studzience irygacyjnyjnej, podtgczone do rurociggu gtéwnego,
e rurociagi sekcyjne @32 i ¥25 z odgatezieniami za pomoca elastycznego przewodu typu Flex
e Zraszacze:
° zraszacze statyczne z dyszami statycznymi 61 szt.
e Linia kroplujgca z kompensacja cisnienia typu 16/2,0/33cm
A. Sterowanie systemem

1. Wszystkie sekcje systemu obstugiwane beda sterownikiem zewnetrznymi w obudowie, zasilanymi pradem
zmiennym z sieci 230V.

Sterownik potaczony bedzie z przewodowymi wytgcznikiem deszczowym.
2. Przewidywana lokalizacja sterownika - skrzynka elektryczna.
Do zasilenia sterownika potrzebny jest obwdd elektryczny 230V AC;

3. Od sterownika do kazdej skrzynki z elektrozaworami doprowadzony zostanie kabel ziemny zelowany o
przekroju 4 x 2 x0,8mm?2.

4. Elektrozawory 1" bez regulacji przeptywu, o przeptywie do 9,08m3/h.
B. Rurociagi:

10
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1. Rurociagg gtdwny (zasilajacy): rura HDPE PN-6, Srednicy 32mm poprowadzona do poszczegdlnych studzienek
elektrozaworowych:

2. rurociagi pod nawierzchniami w rurach ostonowych $rednicy 110 mm.
3. Rurociagi sekcyjne rura HDPE PN-6, $rednicy 32mm i 25 mm oraz odgatezienia do emiteréw.
C. Emitery:

Powierzchnie trawnikéw podlewane bedg zraszaczami wynurzalnymi, natomiast nasadzenia krzewdéw i bylin za
pomoca linii kroplujacej.

1. Zraszacze

Do rozmieszczenia zraszaczy zastosowano rozstawe w trojkat, przyjmujac jako zasieg 60-100% efektywnego
opadu 60% catkowitego promienia zraszania.

Po odliczeniu strat cisnienia na poszczegdlnych elementach sekcji, zachowane zostaje co najmniej 2,0 Bar
cisnienia roboczego zraszaczy, co zapewni sprawne wynurzanie i uszczelnianie zraszaczy podczas startu sekcji.

2. Linia kroplujaca

Za kazdym elektrozaworem zasilajgcym sekcje kroplujagcg ma by¢ zamontowany filtr siatkowy.

5.7.2.3 Wykaz materiatow

1. rury i linie kroplujace

rura PE PN-6, 32mm - 280 mb

rura PE PN-6, 25mm - 50 mb

elastyczny przewdd taczacy flex 30mb - 1 szt.
tasma ostrzegawcza 30cm - 70 mb

linia kroplujgca 16C/2,0/33cm - 350 mb

szpilka do przypinania linii kroplujgcej szt 400 szt.
2. zraszacze

zraszacz statyczny 4" - 61 szt

dysza statyczna -61 szt.

3. urzadzenia

elektrozawor 1" bez regulacji przeptywu - 11 szt.
filtr siatkowy 120 mesh - 2 szt.

sterownik 230V zewnetrzny, do 12 sekgcji - 1 szt.
przewodowy wytgcznik deszczowy - 1 szt .
studzienka - 2 szt.

studzienka okragta large (duza) - 1 szt
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Kabel ziemny 4x2x0,8mm2 - 70 mb

zawor kulowy 1" - 2 szt.

ztaczki PE, obejmy

5.7.2.4 Zalecenia realizacyjne

WSszystkie rurociagi prowadzone beda bez spadkéw, réwnolegle do powierzchni podtoza. Wykopy pod rurociagi
oraz montaz rurociggow ( w tym réwniez rurociggu gtéwnego) wykonane zostang po roztozeniu i zageszczeniu
warstwy substratu, aby zapobiec uszkodzeniom utozonych rurociggéw podczas wykonywania robot ziemnych.

Montaz rurociggdw powinien by¢ odbierany przed zasypaniem wykopow, jako roboty podlegajgce zakryciu.
Rurociag gtéwny (zasilajacy) wraz z elektrozaworami w studzienkach przed zasypaniem nalezy poddaé prébie
cisnieniowej, z zachowaniem zakresu cisnien dopuszczanych przez producenta dla elektrozaworéw.

Przed zasypywaniem kolejnych odcinkdow nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg zmontowanych
fragmentow instalacji. Po zakonczeniu montazu nalezy wykreci¢ z obudowy korpusy zraszaczy potozonych

na koncu sekcji, a nastepnie otworzy¢ manualnie elektrozawdr i przeptukaé rurocigg woda pod cisnieniem, do
momentu usuniecia opitkdw plastikowych, pozostatych w rurach po wierceniu przy montazu obejm.

Linia kroplujgca powinna zosta¢ utozona w zwojach na powierzchni gruntu oraz przypieta szpilkami w odstepach
nie rzadziej niz co 1,5m.

5.7.2.5 Wymagania eksploatacyjne

Eksploatacja systemu nawadniania przewidywana jest w czasie trwania okresu wegetacji zieleni, tzn. przecietnie
od poczatku kwietnia do poczatku listopada, Srednio 8 miesiecy w ciggu roku.

Zakres czynnosci eksploatacyjnych obejmuje:
1. Uruchomienie i regulacje systemu wiosng

2. Biezaca kontrole i regulacje w trakcie sezonu, naprawy biezgce (minimalna czestotliwos¢ planowych wizyt
serwisowych: 1 raz w miesigcu)

3. Przygotowanie do zimowania: odciecie zasilania woda za pomocg zaworu kulowego zamontowanego
w studzience large (duzej) wraz z zamontowanym systemem do podtgczenia sprezarki, odwodnienie wszystkich
przytaczy, rurociggdw i emiterdw za pomocg sprezonego powietrza, zabezpieczenie automatyki.

Instrukcja eksploatacji systemu nawadniania powinna zostac zatgczona do dokumentacji powykonawczej.

5.7.3 Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ nowe przytgcze kanalizacji sanitarnej, poprzez nadbudowe
studzienki rewizyjnej DN40O PP na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej w ul.
Poniatowskiego w Drezdenku. Scieki sanitarne zostang odprowadzone z odptywéw przy projektowanej fontannie
oraz zdroju ulicznego.

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw w technologii PVC. Scieki nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji

@200 na dz. nr 384 (droga gminna — ul. Poniatowskiego), do projektowanej studni oznaczonej symbolem ,,S1”
o rzednych 31.62/28.51, wykonanej z tworzywa sztucznego (PP), $rednica studni DN 400 mm, kineta z doptywem
bocznym, z wtazem zeliwnym D400. Odprowadzenie Sciekdw zaprojektowano z rur litych PVC, klasy co najmniej
SN4 i $rednicy Dn 160 mm. Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, w miejscu rozgatezien oraz
zmiany kierunku, projektuje sie studnie rewizyjne tworzywowe DN315 mm PP.
Przy fontannie projektuje sie kompaktowg jednostke zarzgdzania nieckg tj. wytrzymaty mechaniczny zawér
ptywakowy zintegrowany z regulowanym przelewem. Catos¢ w jednej obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej
do montazu podtynkowego, Sciennego lub nasciennego. Wykona¢ podejscie odptywowe pod projektowany zdréj
uliczny.
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Przed zasypaniem przytgcze nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie. Po utozeniu przewodéw w wykopie
nalezy je przedmuchaé, oczysci¢, a nastepnie poddaé prébie szczelnosci.

System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztattek (trdjniki, nasuwki), przejsé
szczelnych oraz tacznikdw z innymi materiatami.

Wykopy przewiduje sie jako otwarte, waskoprzestrzenne, umocnione. Dno wykopu nalezy dokfadnie
oczysci¢ z kamieni, gruzu, korzeni oraz innych ostrych czesci statych po czym nalezy wykonaé niwelacje wykopu
oraz podsypke o min. grubosci 10 cm. Po wykonaniu robét technologiczno-montazowych, nalezy przystgpi¢ do
zasypania rurociggu, w pierwszej kolejnosci obsypka z piasku mineralnego gr. min. 15 cm, a nastepnie gruntem
rodzimym. Studnie obsypa¢ dookotfa gruntem piaszczystym (warstwami 0,2-0,3 m z zageszczeniem np. poprzez
ubijak wibracyjny).

5.7.4 Odprowadzanie wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzanie na wtasny teren nieutwardzony.

6. DANE METRYCZNE
Zestawienie powierzchni:

- pow. dziatki 780,12m?
- pow. terenu objetego przebudowa 780,12m?

6.1 Nawierzchnie projektowane

- pow. chodnika z ptyt granitowych cietych ptomieniowanych jasnoszarych

25x50x8cm 115,25m?

- pow. paséw z kostki bazaltowa ciemnej ptomieniowanej 10x10x8cm 10,50m?

- pow. kostki granitowej cietej ptomieniowanej 10x10x8cm jasnoszarej 77,90m?

- pow. cegty brukowej 20x10x5,5¢cm 98,90m?

- powierzchnia gazondw (bez zieleni) 16,52 m?

- powierzchnia opaski Zwirowej 27,30m?

- powierzchnia trawy z siewu 223,50m?

- powierzchnia zieleni Sredniowysokiej (wysypanej korg lub zrebkami, w tym gazony) 170m?

- powierzchnia biologicznie czynnej (zielen sredniowysoka i trawa) 393,50m?= 50,44%

6.2 Oporniki projektowane

- opornik kamienny (granit j.szary) 10x20cm 250,5mb

- opornik stal nierdzewna 1,0x150mm 70,30mb

7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy teren jest objety ochrong konserwatorskg wg zapiséw w rozdziale 3 niniejszego opisu.

W razie ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw a dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z nim.

8. Uwaal

Teren nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Inwestycja nie oddziatuje trans granicznie.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego.
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Prace zwigzane z budowg nalezy przeprowadzaé zgodnie z Informacjg Dotyczacg Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ) dotgczong do projektu budowlanego.

W trakcie wykonywania robot nalezy uzywac wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych w trakcie realizacji inwestycji po uprzedniej konsultacji z
inwestorem oraz projektantem.

Zmiany w projekcie mogg by¢ dokonywane jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody projektanta.

Projektant:

mgr inz. arch. Marcin Zurowski
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