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Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie
realizacji robdt, niezinwentaryzowane geodezyjnie uzbrojenie terenu
znajdujqce sig na trasie projektowanej sieci/przyfqezy oraz niezdgodnosci
pomigdzy stanem faktycznym a danymi naniesionymi na mapy odno$nie
wymiardw i materiaféw wykonania oraz lokalizacj uzbrojenia.

W miejscu kolizji projektowanych przylqczy/sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy wykona¢ reczne wykopy kontrolne. Roboty ziemne
prowadzié pod nadzorem wiasciciela/zarzqdey sieci.

UWAGA:

— Rzgdne gory studni zlokalizowanych w pasie drogowym poza jezdniq
dostosowat do niwelety terenu oraz obudowat
polbrukiem o szerokosci min 30 cm (mierzqc od krawedzi wiazu)
niwelujgc roznice wysokoSci pomiedzy studnig a terenem.

— Studnie zlokalizowane w zagfebieniach terenu lub poza pasem drogowym
w gruntach ornych wyprowadzi¢ min. 0.3m nad poziom istniejgcego terenu.

— Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci kandlizacyjnej z podziemnymi
liniami kablowymi elektroenergetycznymi, sygndlizacyjnymi oraz
telekomunikacyjnymi nalezy je zabezpieczy¢ dwudzielng rurq z tworzywa
sztucznego typu"AROT" na dfugosci 1.5m w obie strony od osi
skrzyzowania.

ODPLYW Z FONTANNY:

Kompaktowa jednostka zarzadzania niecka tj. wytrzymaty mechaniczny
zawOr plywakowy zintegrowany z regulowanym przelewem.

Calos¢ w jednej obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej do montazu
podtynkowego, $ciennego lub nasciennego.

UWAGA! Przed jednostka zastosowac¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy
typu EA o $r. DN20.

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzéw WIlkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie
PRZEBUDOWA SKWERU

przy ul. Koceciuszki i ul. Poniatowskiego
na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

tytut rysunku

PROFIL PODLUZNY
ZEWN. INSTALACJI
KANALIZACJI SANIT.

projektant podpis

mgr inz. Wojciech Dymek
nr upr. bud. LBS/0088/PWBS/16
w spec. sanit. bez ograniczen

sprawdzajgcy podpis

mgr inz. Jakub Mandzij
nr upr. bud. LBS/0010/PWOS/07
w spec. sanit. bez ograniczen
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