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66-530 Drezdenko _
WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI

Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne - PGKIiM - spodotka z ograniczong
od'powiedzialnoéciq z siedzibg w Drezdenku, w odpowiedzi wniosek z dnia 14.03.2022 r. okresla warunki
przytaczenia do sieci wodociggowsf / kanalizacyjnej dla weruchemesel / obiektu zlokalizowanego w m
Drezdenko przy ul. Kosciuszki / Poniatowskiego, dziatka ewidencyjnej nr 368, obreb Drezdenko

I Warunki ogélne

1. Przeznaczenie i sposob wykorzystania mieruchomosci /-ebiefs, ktory ma zosta¢ przytaczony do
sieci: Skwer Miejski

2. Zapotrzebowanie na wodg
Woda pobierana bedzie do celéw: na potrzeby skweru miejskiego
Qusr [m*/dobe]: 0,2 Ohmax [m*/godzine]: ...... q [dm?¥s}:....

3. Tloée i jakoéé odprowadzanych Sciekow
Rodzaj odprowadzanych sciekéw: bytowe
Qasr [m*/dobe]: 0,05 / Quuax [m¥/godzine]: ...
Wielkosci tadunku zanieczyszczen w odprowadzanych sciekach nie bedg przekraczaly
nastepujacych wartosei:
BZTs—220g/m*, ChZ T~ 500g/m®, zawiesina ogdlna - 220g/m?, azot ogdlny - 40g/m?, fosfor ogdlny
- 8g/m?

4.  Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej / kanalizacyjnej sa wazne przez okres 2 lat od dnia ich
wydania.

. Warunki wykonania przylacza
1) wodociggowego:

1. nalezy wybudowaé do istniejacej sieci wodociagowej wA 100 znajdujacej sie w dz. nr 384
(oznaczona na mapte pogladowej kolorem niebieskim);

2. nalezy ulozy¢ na glebokosci minimum 1,5 metra pod powierzchnia ziemi;

3. nalezy wykonaé przewodem PE SDR 11 o érednicy ¢ 32;

4. material: w miejscu wpiecia przylacza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociagowej
zamontowac zasuwe do przylaczy domowych z miekkim uszczelnieniem klina oraz miekkim
uszezelnieniem trzpienia

5. Stare przylacze w dzialce nr 368 trwale usuna¢ oraz zaslepic¢

2} kanalizacyinego;

1. nalezy wybudowaé do istniejacej sieci ks 200 znajdujacej si¢ w dz. nr 384 (oznaczona na mapie
kolorem zielonym);

2. przylacze kanalizacyjne nalezy wlgczyé umiejscawiajac na istnicjgcej sieci kanalizacyjnej ks
200 (oznaczone na mapie kolorem zielonym) studzienke rewizyjna na weieciu do wiw SE:V“ 7
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3. nalezy uwlozy¢ na glebokosdei minimum 1,2 metra pod powierzchnig ziemi;

£
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4.

nalezy wykona¢ przewodem PVC o $rednicy 160 ze spadkiem 1,5% w kierunku sieci
kanalizacyjnej;

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z budowa przviacza wodociagowego- kanalizacyinego nalezy

okaza¢ w PGKIM Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia plan sytuacyiny uwzgledniajacy powvzsze

warunki techniczne przylaczenia do sieci sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy

jednostkowej przyjgte] do pafnstwowego zasobu peodezyinego i kartograficznego,

. Obowiazki ~
Realizacj¢ budowy przylgezy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszezenia przewidzianego do

lokalizacji wodomierza giéwnego i urzadzenia pomiarowego zapewnia na wiasny koszt osoba
ubiegajgca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci.
1) w zakresie wykonania przylacza wodociagowego:

1.

nalezy zapewni¢ mozliwo$é montazu zestawu wodomierza gléwnego poprzez umieszezenie w
studni wodomirzeowej. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego
ponosi przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne;

za kazdym zestawem wodomierza gléwnego od strony instalacji nalezy zainstalowaé
zabezpieczenia uniemozliwiajace wtérne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla
przeplywow zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed
przeplywem zwrotnym,

przewody wodociagowe, wykonane z materialow przewodzacych prad elekiryczny, nalezy
przed i za wodomierzem polaczy¢ przewodem metalowym, zgodnie z Polska Norma dotyczacy
uziemien i przewoddw ochronnych;

studzienka, w ktérej jest zainstalowany zestaw wodomierza gtdwnego, powinny mieé
zabezpieczenie przed naplywem wod gruntowych i opadowych, zaglebienie do wyczerpywania
wody oraz wentylacje.

- studzienka wodomierzowa powinna byé wykonana z materiatu trwalego, mied stopnie Iub

klamry do schodzenia oraz otwér wlazowy o §rednicy co najmniej 0,6 m w $wietle, zaopatrzony
w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna byé dostosowana do przewidywanego
obcigzenia ruchem pieszym lub kotowym.

2} w zakresie wykonania przylgcza kanalizacyinego:

1.

2.

studzienke rewizyjng umiesci¢ w odleglodei 1,5 metréw od granicy dzialki na terenie
nieruchomosei;

zainstalowania zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym $cickéw z sieci kanalizacyjnej,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

IV.  Warunki formaine, zgloszenia i odbiory przyvlacza

1.

Budowa przytgeza wodociggowego lub kanalizacyjnego, w zaleznodci od formy wybranej przez

inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

Z uwagi na potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy

sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu zaleca si¢ zlozenia wniosku

o skoordynowanie sytuowania przylaczy na naradzie koordynacyjnego organizowane] przez

Staroste Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego

Wymaga si¢ zawiadomienia PGKiM Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig o rozpoczeciu

prac zwigzanych w budowg przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego,

Zgloszenie odbioru technicznego przylacza wodociagowego lub przylgcza kanalizacyjnego

powinno zawieraé:

* dane identyfikujace osobg ubiegajaca sic o przytaczenie nieruchomosei do sieci o oznaczenie

daty i symbolu/numeru ,, Warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci
kanalizacyjnej”

* termin odbioru proponowany przez osobe ubiegajaca sie o przylaczenie nieruchomodci do
steci

Po zgloszeniu w formie pisemnej gotowoéci do odbioru przez osobe ubiegajgca sie o
przyfaczenie nieruchomosei do sieci, PGKiM Spétka z ograniczona odpowiedzialnosciag




niezwlocznie, nie pozZniej niz w terminie 14 dni od dnia zgloszenia w formie pisemnej, dokonuje
odbioru przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego;

6. Przed odbiorem koficowym wybudowanego przylacza wodociggowego nalezy bezwzglednie
oznaczy¢ zabudowane uzbrojenie tabliczkg orientacying do oznaczenia uzbrojenia przewodéw
wodociggowych PN-86-B-09700 oraz uzbrojenia przewodéw kanalizacyjnych;

7. Odbiér jest wykonywany pized zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociggowego lub
przylacza kanalizacyjnego, Wszelkie odeinki przylacza wodociggowego lub przylgcza
kanalizacyjnego ulegajgce czeSciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajgce) nalezy zglaszaé do
odbioru czgéciowego przed ich zasypaniem;

8. Proby i odbiory czg$ciowe oraz koficowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajgcej sie o przylgczenie nieruchomosei do sieci i PGKIM
Spotka z ograniczong odpowiedzialnodcia);

9. Protokot odbioru technicznego czgsciowego i kohcowego przylgcza wodociagowego lub
przylacza kanalizacyjnego zawiera co najmniej:

1) Dateg podpisania protokotu

2) Numer i datg¢ wydania warunkéw przylaczenia do sieci w oparciu, o ktére wykonano
przylacze,

3) Dane techniczne charakteryzujace odbierane przylacze (Srednica, material, dhugosd,
elementy uzbrojenia), '

4) uwagi dotyczace réznic pomigdzy wydanymi warunkami przylaczenia do  sieci

‘ wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej lub dokumentacja wymagana przepisami Prawa

budowlanego a sposobem realizacji przylacza wodociggowego lub przylgeza
kanalizacyjnego,

5) sktad komisji dokonujacej odbioru i podpisy jej cztonkdw;

10. Roboty na czynnych sieciach wodociagowych bedacych w eksploatacji PGKiM Spotka z
ograniczong odpowiedzialnoscig, w trakcie ktérych dochodzi do bezposredniego kontaktu z
wodg zdatng do spozycia przez ludzi, wykonywane sg wylgcznie przez pracownikéw PGKiM
Spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia (wpiecie przylacza wodociagowego do sieci
wodociagowej);

11. Roboty na czynnych sieciach kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji PGKIM Spétka z
ograniczong odpowiedzialnodcia, wykonywane sg wylacznie przez pracownikéw PGKIM
Spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia (wpiccie przylacza kanalizacyjnego do sieci
kanalizacyjnej);

12. Przylacza podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, nie podlegaja przylacza, jezeli ich polaczenie z siecig wodociggows lub
kanalizacyjng znajduje si¢ na tej samej dziatki co przylacza lub na dzialce do niej przyleglej.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje si¢ przed zakryciem przylaczy.
Zapewnienie wykonania obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do
kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony — do
inwestora (osoby ubiegajacej sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci).

V.  Warunki prawne

1. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej sg aktualne w stanie
faktycznym i prawnym, dla ktdrego zostaly wydane. W przypadku podzialu nieruchomosci,
warunki obowiazuja w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej,
w ktorej posadowiona jest sie¢ oznaczona kolorem niebieskim oraz zielonym. W stosunku do
nieruchomosci powstalych w wyniku podzialu, ktore nie posiadaja dostgpu do drogi publicznej
wymagane jest wystapienie z odrebnym wnioskiem o przylgezenie nieruchomosei do sieci;

2. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowe] lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy
prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktdrg ma przebiegaé przylacze
wodociggowe lub przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sie’ o wydanie warunkéw
przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie
uregulowaé mozliwosé korzystania z nieruchomosei,

3. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie;
4, W celu przeniesienia ninigjszych warunkéw przylgezenia do sieci wodociggowej lub sieci

kanalizacyjnej nalezy zwréci¢ si¢ do PGKiM Spétka z ograniczong odpowiedzialnodeig z -~
pisemnym wnioskiem, ktdry bedzie zawieral w swej tredei, co najmniej:
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1) imig i nazwisko lub nazwg oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego sie o
przylaczenie do sieci

2) imig i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu na rzecz, ktérego
majg zostaé przeniesione warunki przytaczenia do sieci oraz jej dane do korespondencji;

3) podpisy podmiotéw wskazanych w pkt 1 i 2 powyzej.

5. W celu aktualizacji niniejszych warunkéw przylgczenia do sieci wodociggowe] lub sieci
kanalizacyjnej nalezy zwrécié sie do PGKiM Spétka z ograniczong odpowiedzialnodcia
z pisemnym wnioskiem, ktdry bedzie zawicral w swej tredci, co najmniej:

1) imig i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajgcego sie o
przylaczenie do sieci,

2) numer i date wydania warunkéw przytaczenia do sieci, ktore majg ulec zmianie

3) postanowienia warunkéw przylaczenia do sieci, ktére maja ulec zmianie.

6. Nie pobiera si¢ opfaty za odbiér przylgeza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego przez
PGKiM Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, a takze za wlgczenie przylacza
wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego do sieci wodociggowej albo sieci kanalizacyjnej
oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane,

Warunki okreslil:

SPECIALISTA

ds. gospodarki v l?tmkcwa;
il
Tomdsz Aiuda

Otrzymuja:
1 Adresat
2. ala

PG
Spotka z ograniczona odpowledzialnoscig -
ul. Pierwszsj Brygady 21q, 66-530 Drezdanko
KRS 0000179426, kapitat zakl. 228 000 2t
REGON 210019126, NIP PL 5950000276
BDO 000017642
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7 stucklanka telekom, |
W:

granica posesji

zakres opracowania

nawierzchnia utwardzona z kostki
granitowej cigtej proj.

nawierzchnia utwardzona z kostki
bazaltowej cigtej proj.

nawierzchnia utwardzona
z kostki brukowej czerwonej proj.

nawierzchnia utwardzona z kostki
granitowej surowolupanej proj.

zielen niska i $redniowysoka proj.

opaska zwirowa szer. 50cm

obrzeze kamienne szer. 6om

istniejaca instalacja kan. sanit. do likwidacji

projektowana instalacja kan. sanit.

projektowana studnia kanaliazacyjna

istniejaca instalacja wodociagowa do likwidacji

projektowana instalacja wodociggowa

istniejacy kabel elektroenergetyczny

projektowany kabel elektroenergetyczny

istn. zigcze kablowo-pomiarowe (wg Enea)

ZKP

istn. ztgcze kablowo-pomiarowe (wg Enea)

istniejgoy kabel telekomunikacyjny

ML ORONDEE

istniejgca studzienka telekomunikacyjna

slup oéwietleniowy proj.

stup oéwietleniowy istn. do likwidacji
drzewo istn.

drzewo proj.

I:' kosz na odpady proj.

kosz na psie odchody

tawka proj,

murek oporowy
kamienny proj

II pergola proj

&) zdréj uliczny proj.

b instalacja wodna z blokéw kamiennych
surowych proj.

szafka stal. ocynk.
na ksigzki proj.

@ slup ogloszeniowy @1240
wys. 3,5m proj.
wejscie gidwne do budynku
istniejgce

© ZUM ARCHITEKCI W

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIA WYEACZNA WEASNOSE ZUM ARCHITEKC]
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH
SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAGC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

N

POSWIADCZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM
KOPIl MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

data..........co.cco. POAPIS...c.veeriecrrer e, SE—

pracownia projekiowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzéw Wikp.

tel, (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

PRZEBUDOWA SKWERU

przy ul. Kosciuszki i ul. Poniatowskiego
na dz. nr ewid, 368 w Drezdenku

tytut rysunku

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

projektant podpi

mgr inz. arch. Marcin Zurowski !
nrupr. bud. LOIA/0/2010
W spec. arch. bez ograniczeri

projektant sprawdzajgcy padpis

mgrinz. arch. NNNN NNNNN
nrupr. bud. NNNNNNNNN
w spec. arch, bez ograniczeri

asystent projekianta podpis
mgr inz, arch, NNNNN NNNNN

skala data nr rysunku
1:500 w A3 NN.NN.20NNT.

nr projektu slalus PZT 1

2120 KONCEPCIR




