Wojewddztwo: lubuskie

Powiat: strzelecko - drezdenecki

Jednostka ewidencyjna: 080602_4 Drezdenko - miasto
Obreb: 0001 Drezdenko

Miejscowos$¢: Drezdenko

dziatka nr 368

ul. Ko$ciuszki

Identyfikator zgtoszenia: GK.6640.4.82.2022
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Mapa aktualizowana, stan na 30.03.2022 r.

SKALA 1 : 500

Arkusz: 5.187.27.20.2.2, 5.187.27.20.2.4, 5.187.28.16.1.1, 5.187.28.16.1.3

Pomiar w uktadzie wspoétrzednych 2000/15 strefa 5
Poziom odniesienia - "PL-EVRF2007-NH"

W obszarze aktualizacji nie wystepujg uzgodnienia projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji w instytucjach branzowych.

Mapa powstata z mapy numerycznej prowadzonej przez PODGIK w Strzelcach Krajenskich

W obszarze aktualizacji nie wystepujg punkty osnowy geodezyjnej podlegajacy
ochronie znakéw- art.15, art.48 ust.1 pkt.3. Ustawy z dn.17.05.1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z p6zn. zm.).

Aktualizacja dziatki nie jest objeta decyzjg o warunkach zabudowy oraz nie wystepuje MPZP.

Sporzadzono dnia: 30.03.2022 r.

Wykonawca:

GEO-POMIAR T&W Geodezja Tomasz Bodnar

ul. Boh. Westerplatte 2/12

66-400 Gorzéw WIkp.

NIP: 5941105107 REGON: 211188606 H
Sporzadzit(a): 2
geodeta Tomasz Bodnar |

Kierownik Prac Geodezyjnych \
Katarzyna Kosyk !
nr upr. 14949, zakres upr. 1, 2
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zakres aktualizacji

7;;___1"_—_—;'—;"——_2
N L S—

1-561/1

Przy fontannie zastosowat kompaktows]
Zarzadzania niecka . wylrzymaly mecha
plywakowy zintegrowany z requioyaays

P
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Kable elektroenergetyczne prowadzone
Z szafly oswietleniowe] SO:

1. YKYz0 5x4mmz - zasilanie opraw , 1"

2. YKYz0 3x1,5mmz - zasilanie oprawy 4"
Kable ne
Z szaly oswietleniowe] SO
1. YKYZzo 5x4mmzs - zasilanie opraw ,,1".
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ProjekTowhna studzieka wodomierzowa zlazowa
DN1000, # tworzywa sztucznego, mrozoodporna |
(studzienke wyposazyc w armature do spustu wody)

t ¢ glownego,
- wodomiefz skrzydetkowy DN20, z odczytem radiowl |
- zawory obynkowane DN26-przedZa Wodomierzend
—Zawor zwrotny anstyskazeniowy DN25 typ T .d
Za zestawem wodomierza glownego instalacje rozdzie
obiegi . obieg zasilajacy fontanne i drdj uliczny orad

\ obieg zasilajqcy instalacje automatycznego nawadnia

techniczny pozytywnie zweryfikmowany. Jednoczesénie informuie, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci kamej za ztozenie

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
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granica posesji

zakres opracowania

chodnik - nawierzchnia
e istniejgca z kostki brukowej
betonowej do rozbidrki

nawierzchnia utwardzona z ptyt
granitowych ptomieriowanych
25x50x8cm proj.

nawierzchnia utwardzona z kostki
bazaltowej cietej ptomieniowanej proj.
10x10x8cm

nawierzchnia utwardzona

z cegly klinkier. brukowej ceramicznej
czerwonej proj.20x10x5,5cm
nawierzchnia utwardzona z kostki
granitowej cigtej pfomieniowanej
jasnoszarej proj. 10x10x8cm

opaska zwirowa szer. 50cm

obrzeze kamienne
granit jasnoszary
6x20x100cm

istniejgca instalacja kan. sanit. do likwidacji

projektowana instalacja kan. sanit.

projektowana studnia kanaliazacyjna

zszaly ablowanie wg DT}
Wiozaworow ze sterownika.s

2. YKY20 2x1,5mme - zasilahi-ap

3. YKYz0 2¢1,5mmz - zasilanie oprawy .4

4. YKY20 3x1,5mma - zasilanie oprawy

5. 11x(okablowanie wg DTR producenta) - zasilanie

elektrozaworéw ze sterownika systemowego.

Skrzynka na elektrozawon

{instalacja automatycznego
nawadniania),

istniejgca instalacja wodociggowa do likwidacji

Projektowarja pompa fontannowa

(bezpfeczne zasilanie 24 V)
0 wyddjnosci maks. 6500 Uh
i wysok¢sci podnoszenia 4 m, .
2 koszem filtracyjnym, wirnik turbinowy 1 H
na osi i pangwkach caramicznych; Il
Juzamkmety

projektowana instalacja wodociggowa

JaldinOER

projektowana studnia wodomierzowa

projektowany kabel elektroenergetyczny

Projektowana lokalizacja ztgcza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P (w zakresie ENEA Operator sp. z 0.0.)

Projektowana szafa oswietleniowa SO

Projektowana rura ostonowa karbowana, niebieska,
dwuscienna 675/63

istniejgcy kabel telekomunikacyjny bez zmian
projektowane zabezpieczenie rurg ostonowg

w §xq;%£;na0
(instalacja autonfatycznego
3pQ  rracnin)
rowadzone
Z szafy oswietfeniowe] SO:

1. YKYz0 pxdqmz - zasilanie opfaw-,1" i ,,2°
dhle elektroener
T=sealy oswglerfiowef SO:
§ 1 |

istniejgca studzienka telekomunikacyjna

bez zmian - niwelacja pokrywy do poziomu proj.
Istniejgcy stup oswietleniowy wiasnosci

UM Drezdenko do usuniecia. Istniejgcy kabel
zasilajgcy stup o$wietleniowy nie jest

naniesiony na mapce geodezyjnej - nalezy zmufowacé
i zachowac ciggtos¢ obwodu

Oprawa o$wietleniowa parkowa typu LED z dwukierunkowym
symetrycznym rozsytem $wiatta, wymiary oprawy:
90x125x2500mm

Oprawa o$wietleniowa parkowa typu LED z jednokierunkowym
symetrycznym rozsytem $wiatta, wymiary oprawy:
90x125x2500mm

Oprawa oswietleniowa LED wpuszczana w murek, montowana we
wnece murku - wymagana gteboko$¢ wneki pod puszke: 110mm o
wymiarach 70x70mm, wymiary oprawy: 80x80x80mm.

Oprawa oswietleniowa LED wpuszczana w murek do stosowania
w wodzie, o$wietlajgca fotanne

Oprawa oswietleniowa LED doziemna, o$wietlajgca korone drzew,
wymiary oprawy: 2330x230mm

Projektowana studzienka z elektrozaworami

— w zakresie branzy sanitarnej - zapewnic¢ zasilanie elektrozaworéw
wg odrebnego opracowania 7

i procedury admin. 31.7 by

drzewo istn.
Punkt wigczenia do sieci wodociagowej
(Stosowaé opaske do nawiercania

DN100 x 5/4") wg odrgbnego opracowania

‘migkkim uszczelnieniem Kiina [Ke7
oraz migkkim uszczelnieniem trzpienia I-=.’*=w, i

fiva sztugznego, do nadbj
n3 niemr,e sieci kanalizacijk:

© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH
SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

N

POSWIADCZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM
KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzéw WIkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: inffo@zumarchitekei.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

PRZEBUDOWA SKWERU

przy ul. Kosciuszki i ul. Poniatowskiego
na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

tytut rysunku

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

s

L

falszywego o$wiadczenia.
Organ prowadzacy panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny géggl_sg éK O-DREZDENECKI
Identyfikator zgtoszonej pracy GK.6640.82.2022

\Wykonawca pracy

GEO-POMIAR T&W Geodezja Tomasz Bodnar
ul. Boh. Westerplatte 2/12
66-400 Gorzow Wikp.
NIP: 5941105107 REGON: 211188606

Imie i nazwisko oraz numer uprawnier zawodowych kierownika prac geodezyjnych

Katarzyna Kosyk, nr upr.14949

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

GK.6640.82.2022_1 z dnia 02.05.2022 1.

Identyfikator ewidencyjny operatu technicznego oraz data przyjecia do zasobu

P.0806.2022.464, 02.05.2022 r.

-‘ wg odrebnegappracowpnia i proceduryfad projektant podpis
~ i t ik projekt o L .
< 57 / 5”' ] rawniic projektowany mgr inz. arch. Marcin Zurowski
ﬁl ID B nr upr. bud. LOIA/40/2010
W ’gﬁ 8A 31.83 Ziele sredniowysoka proj. w spec. arch. bez ograniczen
2 projektant sprawdzajacy podpis
kosz na odpady proj. 8 .
S | mgr inz. arch. Szymon Gucatto
kosz na psie adchody - proj. E nr upr. bud. LOIA133/2010 ;
5 | w spec. arch. bez ograniczen
tawki proj. S asystent projektanta podpis
o
murek oporowy mgr inz. arch. Magda Warszawa
kamienny proj.
pergola proj
projektant podpis
zdréj uliczny proj. mgr inz. Wojciech Dymek
nr upr. bud. LBS/0088/PWBS/16
instalacja wodna z blokéw kamiennych @ | do proj. inst. sanitarnej b/o
surowych proj. S
szafka stal. ocynk. E projektant sprawdzajacy podpis
na ksigzki proj. = |mgr inz. Jakub Mandzij
stoliki do gry w szach nr upr. bud. LBS/0010/PWOS/07
szt. 3 - proj. do proj. instal. sanit. b/o
stup ogtoszeniowy 21240 - -
wys. 3,5m proj. z o$wietleniem LED projelfla[ﬂ podpis
wejscie gtowne do budynku mgr inz. Rafat Wesoly
istniejace | Nrupr. bud. LBS/0110/PWBE/21
istniejgce drzewo do wycigcia wg odrebnego opracowania 3 do proj. inst. elektrycznej blo
i procedury administracyjnej _g
© | projektant sprawdzajacy podpis
1. Szczegoty wykonania instalacji przedstawiono w opisie ﬁ mgr inz. Pawet Truszkowski
technicznym. a s
2. Od sterownika systemowego do kazdego elektrozaworu nalezy nr upr. proj. MAZ/0423/PWO!E/06’
doprowadzi¢ zasilanie wg DTR producenta. w zakr. inst. elekt. bez ograniczen
3. Sterownik systemowy zlokalizowany w szafie o$wietleniowej.
skala data nr rysunku
1:500 w A3 10.05.2022r.
nr projektu status PROJEKT PZT1
2120 BUDOWLANY




