
granica posesji

zakres opracowania

LEGENDA

chodnik - nawierzchnia 
istniejąca z kostki brukowej
betonowej do rozbiórki

drzewo istn.

drzewo proj.

kosz na odpady proj.

kosz na psie odchody - proj.

trawnik projektowany

zieleń średniowysoka proj.

ZNx

Oprawa oświetleniowa LED wpuszczana w murek do stosowania
w wodzie, oświetlająca fotannę

Oprawa oświetleniowa LED doziemna, oświetlająca koronę drzew,
wymiary oprawy: ∅330x230mm

Projektowana studzienka z elektrozaworami
w zakresie branży sanitarnej - zapewnić zasilanie elektrozaworów 

d1 - grusza pospolita 'Beech Hill'

k1- suchodrzew mirolistny 'May Green'
k2 - lawenda wąskolistna
k3 - ketmia syryjska 
k4 - dereń rozłogowy flaviramea
k5 - róża okrywowa the fairy
k6- trzmielina fortunea Emerald gaiety
k7- cis pospolity
k8- budleja dawida Black Knight
k9- azalia japońska 

t1- turzyca buchana
t2- trzcinnik ostrokwiatowy
 
b1- wierzbówka kiprzyca
b2- szałwia omszona
 
p1 - glicynia chińska

słup ogłoszeniowy ø1240
wys. 3,5m proj. z oświetleniem LED

wejście główne do budynku 
istniejące

istniejące drzewo do wycięcia wg odrębnego opracowania
i procedury administracyjnej

stoliki do gry w szach
szt. 3 - proj.

1. Szczegóły wykonania instalacji przedstawiono w opisie
technicznym.
2. Od sterownika systemowego do każdego elektrozaworu należy
doprowadzić zasilanie wg DTR producenta.
3. Sterownik systemowy zlokalizowany w szafie oświetleniowej.
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