
31
.7

5
30

.2
5

1.
50

0.
00

zgodnie z projektem PZT branży architektonicznej
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Studnia wodomierzowa DN1000, z tworzywa sztucznego, złazowa
mrozoodporna (wg projektu przyłącza wody). Wyposażenie:

- wodomierz skrzydełkowy DN20 (odczyt radiowy)
- 2x zawór ocynkowany DN25 (przed i za wodomierzem)

- zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA DN25 (za wodomierzem)
- zawór spustowy DN15

taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego
z wkładką metalową, ułożona 40 cm ponad
rurą wodociągową

projektowany zdrój uliczny tj.
zewnętrzna fontanna wody pitnej
wykonana ze stali nierdzewnej
(sterowana przyciskiem),
z atestem PZH

ZASILANIE FONTANNY:
Kompaktowa jednostka zarządzania niecką tj. wytrzymały mechaniczny
zawór pływakowy zintegrowany z regulowanym przelewem.
Całość w jednej obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej do montażu
podtynkowego, ściennego lub naściennego.
UWAGA! Przed jednostką zastosować zawór zwrotny antyskażeniowy
typu EA o śr. DN20.

zawór odcinający DN25
ocynkowany

projektowana zewn. instalacja
wodociągowa z rur DN/OD 40 PE

zasuwa do przyłączy domowych DN25 (1") z gwintem zewnętrznym
i wewnętrznym wyposażona w obudowę teleskopową
oraz żeliwną skrzynkę uliczną do zasuw o średnicy pokrywy
min. 150 mm. Stosować płytę podkładową do skrzynek ulicznych.

proj. opaska do nawiercania do rur PE
Ø40 / 1" (DN25), z odejściem GW

taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego
z wkładką metalową, ułożona 40 cm ponad
rurą wodociągową

eN

4.
70

pr
oj

ek
to

w
an

a 
in

st
al

ac
ja

 e
ne

rg
et

yc
zn

a

T

is
tn

ie
ją

ca
 s

ie
ć 

te
le

ko
m

un
ik

ac
yj

na

0.
58

eN

pr
oj

ek
to

w
an

a 
in

st
al

ac
ja

 e
ne

rg
et

yc
zn

a

zamierzenie

tytuł rysunku

projektant podpis

skala data

nr projektu

nr rysunku

status

pracownia projektowa

ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl

www.zumarchitekci.pl

ZUM ARCHITEKCI

PRZEBUDOWA SKWERU
przy ul. Koœciuszki i ul. Poniatowskiego
na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku

mgr inż. Wojciech Dymek
nr upr. bud. LBS/0088/PWBS/16
w spec. sanit. bez ograniczeń

10.05.2022r.

2120

PROFIL PODŁUŻNY
ZEWN. INSTALACJA
WODOCIĄGOWA - CZ. 1

S2
1:100/100

sprawdzający podpis

mgr inż. Jakub Mańdzij
nr upr. bud. LBS/0010/PWOS/07
w spec. sanit. bez ograniczeń

PROJEKT
TECH. / WYKON.


