Studnia wodomierzowa DN1000, z tworzywa sztucznego, ztazowa
mrozoodporna (wg projektu przytagcza wody). Wyposazenie:

- wodomierz skrzydetkowy DN20 (odczyt radiowy)

- 2x zawor ocynkowany DN25 (przed i za wodomierzem)

- zawoOr zwrotny antyskazeniowy typ EA DN25 (za wodomierzem)
- zawor spustowy DN15

zawor odcinajgcy DN25
ocynkowany

tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego
z wktadka metalowg, utozona 40 cm ponad
rurg wodociggowa
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Punkty charakterystyczne
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ZASILANIE FONTANNY:

Kompaktowa jednostka zarzadzania niecka tj. wytrzymaty mechaniczny
zawOr ptywakowy zintegrowany z regulowanym przelewem.

Catos¢ w jednej obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej do montazu
podtynkowego, $ciennego lub nasciennego.

UWAGA! Przed jednostkg zastosowaé zawdr zwrotny antyskazeniowy
typu EA o $r. DN20.

Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie
realizacji robét, niezinwentaryzowane geodezyjnie uzbrojenie terenu
majdujqce sie na trasie projektowane] sieci/przytqczy oraz niezdgodnosci
pomiedzy stanem faktycznym a danymi naniesionymi na mapy odnosnie
wymiardw i materiaféw wykonania oraz lokalizacj uzbrojenia.

W miejscu kolizji projektowanych przylqezy/sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy wykona¢ reczne wykopy kontrolne. Roboty ziemne
prowadzié pod nadzorem wlasciciela/zarzqdey sieci.

zasuwa do przytagczy domowych DN25 (1") z gwintem zewnetrznym
i wewnetrznym wyposazona w obudowe teleskopowa

oraz zeliwng skrzynke uliczng do zasuw o $rednicy pokrywy

min. 150 mm. Stosowa¢ ptyte podktadowg do skrzynek ulicznych.

projektowany zdréj uliczny tj.
zewnetrzna fontanna wody pitnej
wykonana ze stali nierdzewnej
(sterowana przyciskiem),
z atestem PZH

proj. opaska do nawiercania do rur PE

@40/ 1" (DN25), z odejsciem GW N

projektowana zewn. instalacja eN
wodociggowa z rur DN/OD 40 PE

tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego
z wktadka metalowg, utozona 40 cm ponad
rurg wodociggowa
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projektowana instalacja energetyczna
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projektant podpis
mgr inz. Wojciech Dymek
Wi W11l nr upr. bud. LBS/0088/PWBS/16

w spec. sanit. bez ograniczen

sprawdzajacy podpis

mgr inz. Jakub Mandzij
nr upr. bud. LBS/0010/PWOS/07
w spec. sanit. bez ograniczen

skala data nr rysunku
1:100/100 10.05.2022r.

nr projektu status PROJEKT SZ
2120 TECH./ WYKON.




