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płyty kamienne cięte płomieniowane

150mm

150mm

wylewka betonowa

piasek zagęszczony
grunt rodzimy

40mm podsypka cementowo-wapienna

80mm płyty kamienne cięte płomieniowane

100mm

150mm

podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie
piasek zagęszczony
grunt rodzimy

40mm piasek zagęszczony

80mm

schody terenowe z granitu
płomieniowane, faza 3mm

2x15

35

pochwyt wys. 90cm
płaskownik 10x50mm
stal nierdzewna
szczotkowana
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płyty kamienne cięte płomieniowane

100mm

150mm

podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie
piasek zagęszczony
grunt rodzimy

40mm piasek zagęszczony

80mm

podbudowa betonowa
proj.

opornik kamienny proj.
jasnoszary granit 6x20cm

faza 1cm

cegła klinkier. brukowa 100x200x51mm

40mm

100mm

150mm

piasek zagęszczony
podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie
piasek zagęszczony
grunt rodzimy

51mm

podbudowa betonowa
proj.

opornik kamienny proj.
jasnoszary granit 6x20cm

faza 1cm
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STAN PROJEKTOWANY
PRZEKROJE

PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY TERENOWE

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK Z PŁYT KAMIENNYCH

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK Z CEGŁY BRUKOWEJ


