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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Tematem opracowania jest przebudowa zagospodarowania terenu skweru przy ul. Kosciuszki
i ul. Poniatowskiego w Drezdenku, na dzialce o nr ewidencyjnym gruntu 368.
Zakres obejmuje projekt budowlany:

Zakres obejmuje projekt budowlany:

- przebudowy i budowy nawierzchni utwardzonej dojs¢ i dojazdéw do budynku oraz ciggu pieszego
istniejgcego skweru,

- budowy i przebudowy obiektéw matej architektury,

- przebudowy zieleni urzgdzone;j,

- budowy, rozbudowy i przebudowy infrastruktury technicznej (elektroenergetycznej, wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej),

3.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3.1 Ogrodzenie
Teren inwestycji nie jest ogrodzony.
3.2 Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji jest obecnie czesciowo utwardzony - chodniki z betonowej kostki
brukowej. Ruch odbywa sie wokat istniejgcej fontanny. Na ulicy Kosciuszki i
Poniatowskiego znajdujg sie przejscia dla pieszych. Na terenie znajdujg sie schody
terenowe (3 stopnie).

Do przedmiotowej dziatki nr 368 przylegajg budynki na dziatkach nr 367/7 i 369 w
Scianach, ktérych znajdujg sie okna.

Chodnik istniejgcy na przedmiotowej dziatce oprocz funkcji skweru stanowi rowniez
dojscie do lokalu ustugowego znajdujgcego sie w pierzei budynku zlokalizowanego na dz.
nr ewid. 369.

3.3 Infrastruktura techniczna

Na terenie dziafki znajduje sie infrastruktura elektroenergetyczna oswietleniowa,
wodociggowa oraz kanalizacyjna. Stuzy ona zasilaniu istniejgcej fontanny (obecnie
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nieczynnej) oraz oswietleniu terenu. Ponadto na dz. zlokalizowano instalacje
telekomunikacyjng.

Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie istniejgce studzienki
telekomunikacyjne.

3.4 Istniejgca zielen

Na przedmiotowym terenie zlokalizowano istniejgca zielen typu niskiego, sredniego
oraz wysokiego. Szczegotowy opis zieleni istn. wg ,Opisu do projektu zieleni” zawartego
W opracowaniu projektowym.

3.5 Mata architektura istniejgca
3.5.1 Fontanna istniejgca

Istniejgca fontanna posiada betonowg niecke o ksztatcie zblizonym do kwadratu ze
Scietymi, wklestymi naroznikami. Sama instalacja jest najprawdopodobniej stalowa,
malowana wielokrotnie farbg. Caty element jest w ztym stanie technicznym. Widoczna jest
silna korozja. Fontanna jest nieczynna.

3.5.2 Lawki istniejgce

Na terenie skweru znajduje sie obecnie szes¢ tawek — betonowa konstrukcja,
drewniane siedziska i oparcia. Beton ze sladami korozji biologicznej, elementy drewniane
z tuszczacy sie farba, skorodowane. Stan techniczny niezadawalajgcy.

3.5.3 Kosze na odpady istniejgce

Na opracowywanym terenie znajdujg sie cztery kosze na odpady — jeden plastikowy
na stupku stalowym, trzy drewniane na postumencie betonowym.

3.5.4 Lampy parkowe istniejgce

Na skwerze znajdujg sie trzy wysokie lampy parkowe z kulistym koszem i stalowym
stupem. Widoczne zabrudzenia.

4.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU (istniejace), KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Teren znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie — brak.

5.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo

budowlane, obejmuje:

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci wiekszej ponad 5,0m

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez podparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,5m oraz
wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m
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6.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow poprzez wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi zasadami BHP.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
i ucigzliwosci — z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikéw.

Pracodawca winien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronié¢
ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce normy i aprobaty techniczne.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do
rodzaju i poziomu zagrozen. Srodki ochrony indywidualnej powinny byé stosowane w sytuacjach, gdy nie
mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢ za pomocag srodkéw ochrony
zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. Szczegdlna uwage zwrdéci¢ nalezy na wygrodzenia stref
montazu od reszty hali w ktérej odbywac sie bedzie produkcja z kazdorazowym okresleniem drég
ewakuacyjnych dla kazdej z grup pracownikow .

Rodzaje srodkéw ochrony indywidualnej:

- odziez ochronna

- Srodki ochrony gtowy

- Srodki ochrony konczyn goérnych

- Srodki ochrony konczyn dolnych

- $rodki ochrony twarzy i oczu

- Srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci (szelki bezpieczenstwa i pasy biodrowe, linki bezpieczenstwa
i inne)

- dermatologiczne srodki ochrony skory (Srodki ostaniajgce, oczyszczajgce i regenerujgce skore).

Przy pracach stwarzajgcych niebezpieczenstwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania ludZzmi
wykonujgcymi te prace powinny by¢ stosowane sygnaty bezpieczenstwa — reczne lub komunikaty stowne.
Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikow wskazywac
czynnosci, ktoére nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

opracowat:

mgr inz. arch. Marcin Zurowski



