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PROJEKT
WYKONAWCZY

STAN PROJEKTOWANY
DETAL
PERGOLI OGRODOWEJ
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±   0,00

+   2,50

+   3,37

-   0,80

Listwy z drewna
klejonego
60x60mm

Ławka gotowa
50x200x45cm

montowana
na dedykowanym
fund. betonowym

Fundament żelbetowy
wg rys. wykonwczego

Chudy beton
gr.10cm

Montaż na kotwy stal.

250

7 115 7 115 7

±   0,00

+   2,50

+   3,37

-   0,80
Fundament żelbetowy
wg rys. wykonwczego

UWAGA:
Eelementy stalowe ocynkowane
melowane proszkowo RAL 7016
Szczebliny drewno klejone lakierowane
(zabezp. przed wpływami atmosefryczymi)
Śruby zamkowe montażowe szczeblin stal nierdzewna
Pergolę należy wykonać wg rys. wykonawczego

Chudy beton
gr.10cm

Śruby rozprężne
do betonu

Kopyto montażowe
stalowe

Śruby imbusowe 6xM12
z łbem płaskim

Profil stalowy ocynk.
250x70cm gr. 6mm
mal. proszkowo
w kol. antracytowym

Listwy z drewna
klejonego
60x60mm
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UWAGA:
Eelementy stalowe ocynkowane
melowane proszkowo RAL 7016
Szczebliny drewno klejone lakierowane
(zabezp. przed wpływami atmosefryczymi)
Śruby zamkowe montażowe szczeblin stal nierdzewna
Pergolę należy wykonać wg rys. wykonawczego

Profil stalowy ocynk.
250x70cm gr. 6mm
mal. proszkowo
w kol. antracytowym

płaskownik 60x60x5

śruba zamkowa M5
stal nierdz.

Fundament żelbetowy
wg rys. wykonwczego

Listwy z drewna
klejonego
60x60mm


