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1. Przytacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa

W ramach inwestycji projektuje sie doprowadzenie wody do projektowanej fontanny, zdroju ulicznego
oraz instalacji automatycznego nawadniania. Nalezy wykona¢ nowe przytgcze wody od istniejgcej sieci
wodociggowej wA100 zlokalizowanej w ul. Poniatowskiego.

Zaprojektowano przytgcze oraz zewnetrzng instalacje wodociggowg w technologii polietylenowej.
Witaczenie do istniejgcego wodociggu wA100 wykona¢ za pomocag opaski do nawiercania Dn 100x5/4”,
potgczonej z zasuwg do przytgczy wodociggowych DN 5/4” (DN 32) z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym. Rure
polietylenowa @40 mm potaczyé z zasuwg za pomocy ksztattki zaciskowej z gwintem zewnetrznym 5/4”.
Armatura wodociggowa powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego z oringowym uszczelnieniem trzpienia
i miekkim uszczelnieniem klina. Trzpien nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umiesci¢ w zeliwnej skrzynce
ulicznej. Natomiast samg skrzynke nalezy osadzi¢ w gotowym elemencie betonowym o wymiarach 0,5x0,5m.
Przytacze wykonaé z rur PE SDR 11 i o érednicy zewnetrznej 40 mm PE100. Srednice przyfacza przyjeto w oparciu
o obliczenia i po uzgodnieniu z PGKiM Sp. z 0. 0. oraz z Inwestorem. Przytgcze nalezy zakonczy¢ w mrozoodpornej
studzience wodomierzowej DN1000 zlokalizowanej na dziatce objetej opracowaniem. W studni stosowac zestaw
wodomierzowy wyposazony w wodomierz skrzydetkowy DN20 (odczyt radiowy), zawory odcinajgce ocynkowane
DN25 (przed i za wodomierzem) oraz zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA o $r. DN25. Zastosowaé zawér
spustowy.

Instalacje zasilajgcg fontanne wykonac z rur PE o $r. 25 mm, przy fontannie stosuje sie kompaktowa
jednostke zarzadzania niecka tj. wytrzymaty mechaniczny zawér ptywakowy zintegrowany z regulowanym
przelewem. Catos¢ w jednej obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej do montazu podtynkowego, Sciennego
lub nasciennego. UWAGA! Przed jednostka zastosowac¢ zawodr zwrotny antyskazeniowy typu EA o sr. DN20.
Projektuje sie zdrdj uliczny tj. zewnetrzna fontanna wody pitnej wykonana ze stali nierdzewnej (sterowana
przyciskiem), z atestem PZH. Przy odgatezieniu w kierunku ww. zdroju zastosowac¢ doziemng zasuwe do przytaczy
domowych DN25 z obudowg i skrzynka j.w.

Doprowadzenie wody do skrzynek z elektrozaworami (instalacja automatycznego nawadniania) wykona¢ z rur PE
o $r. 32 mm. Przed kazdg ze skrzynek stosowaé kulowy zawdr odcinajacy.

Instalacje wodociggowgq utozy¢ ze spadkiem w kierunku studni wodomierzowej (w celu utatwienia spustu wody
na okres zimowy).

Trase przytgcza i instalacji wodociggowe] oznakowac taSma ostrzegawczg koloru niebieskiego utozong 40 cm
ponad poziomem rurociggu.

Realizacja instalacji moze sie odbywaé tylko przy stosowaniu materiatéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Instalacje po utozeniu przewodu w wykopie nalezy przedmuchaé, oczyscié, a nastepnie poddac prébie
cisnienia, wytrzymatosci i szczelnosci.

Przytgcze posadowi¢ na rzednych podanych na rysunkach. Miejsce wykonania przytaczenia do sieci
wodociggowej nalezy oznakowac tabliczkg znamionowa zgodnie z PN-86-B-09700. Przed zasypaniem przytacze
nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

Roboty ziemne wykonywac¢ jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne, umocnione. Minimalne
przykrycie rurociggu wodnego wynosi 1,4 m p.p.t. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ z kamieni, gruzu,
korzeni oraz innych ostrych czesci statych po czym nalezy wykonaé niwelacje wykopu oraz podsypke o min.
grubosci 10 cm. Po wykonaniu robét technologiczno-montazowych, nalezy przystgpi¢ do zasypania rurociggu,
w pierwszej kolejnosci obsypka z piasku mineralnego gr. min. 15 cm, a nastepnie gruntem rodzimym.

2. Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W ramach inwestycji nalezy wykonaé¢ nowe przytgcze kanalizacji sanitarnej, poprzez nadbudowe
studzienki rewizyjnej DN400 PP na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej
w ul. Poniatowskiego w Drezdenku. Scieki sanitarne zostang odprowadzone z odptywdw przy projektowanej
fontannie oraz zdroju ulicznego.

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw w technologii PVC. Scieki nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
@200 na dz. nr 384 (droga gminna — ul. Poniatowskiego), do projektowanej studni oznaczonej symbolem ,S1”
o rzednych 31.62/28.51, wykonanej z tworzywa sztucznego (PP), Srednica studni DN 400 mm, kineta z doptywem
bocznym, z wtazem zeliwnym D400. Odprowadzenie $ciekdw zaprojektowano z rur litych PVC, klasy co najmniej
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SN4 i srednicy Dn 160 mm. Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, w miejscu rozgatezien oraz
zmiany kierunku, projektuje sie studnie rewizyjne tworzywowe DN315 mm PP.

Przy fontannie projektuje sie kompaktowga jednostke zarzadzania niecka tj. wytrzymaty mechaniczny zawér
ptywakowy zintegrowany z regulowanym przelewem. Catos¢ w jednej obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej
do montazu podtynkowego, sciennego lub nasciennego. Wykonaé podejscie odptywowe pod projektowany zdrdj
uliczny.

Przed zasypaniem przytgcze nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie. Po utozeniu przewodoéw w wykopie nalezy je
przedmuchadé, oczysci¢, a nastepnie poddac prébie szczelnosci.

System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztattek (tréjniki, nasuwki), przejs¢
szczelnych oraz facznikédw z innymi materiatami.

Wykopy przewiduje sie jako otwarte, waskoprzestrzenne, umocnione. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscié
z kamieni, gruzu, korzeni oraz innych ostrych czesci statych po czym nalezy wykona¢ niwelacje wykopu oraz
podsypke o min. grubosci 10 cm. Po wykonaniu robét technologiczno-montazowych, nalezy przystgpi¢ do
zasypania rurociggu, w pierwszej kolejnosci obsypka z piasku mineralnego gr. min. 15 cm, a nastepnie gruntem
rodzimym. Studnie obsypa¢ dookota gruntem piaszczystym (warstwami 0,2-0,3 m z zageszczeniem np. poprzez
ubijak wibracyjny).

3. Uwagi korncowe branzy sanitarnej

* Rzedne skrzynek ulicznych do zasuw, studni dostosowac¢ do rzednych terenu.

* Roboty ziemne i montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, i obowigzujgcymi ,,Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Tom | i Il oraz instrukcjg montazowa
producentow zastosowanych materiatow i urzadzen.

e Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowe uzgadniane z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

¢ Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwtocznie naniesione w dokumentacji powykonawczej.

* Oprdcz wyzej wymienionych warunkdéw nalezy roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

* Dopuszcza sie dokonanie zmian w zakresie producentow lub zastosowania innych technologii spetniajacych
zasade rownowaznosci pod wzgledem parametréw technicznych i materiatowych z zaproponowanymi
w projekcie rozwigzaniami.

* Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialnosSci za ujawnione w trakcie realizacji robét, niezinwentaryzowane
geodezyjnie uzbrojenie terenu znajdujgce sie na trasie projektowanego przytgcza/sieci oraz niezgodnosci
pomiedzy stanem faktycznym a danymi naniesionymi na mapy geodezyjne odnosnie $rednic i materiatéw
wykonania oraz lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

e W przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy dokona¢ uzgodnien
z projektantem.



