Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie
realizacji robét, niezinwentaryzowane geodezyjnie uzbrojenie terenu
majdujqce sie na trasie projektowane] sieci/przytqczy oraz niezdgodnosci
pomiedzy stanem faktycznym a danymi naniesionymi na mapy odnosnie
wymiardw i materiaféw wykonania oraz lokalizacj uzbrojenia.

W miejscu kolizji projektowanych przylqezy/sieci z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym, nalezy wykona¢ reczne wykopy kontrolne. Roboty ziemne
prowadzié pod nadzorem wlasciciela/zarzqdey sieci.

zawor odcinajgcy DN25

Studnia wodomierzowa DN1000, z tworzywa sztucznego, ztazowa ocynkowany
mrozoodporna (wg projektu przytgcza wody). Wyposaz_enie: tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego
- wodomierz skrzydetkowy DN20 (odczyt radiowy) 2 wkiadka metalowa, utozona 40 cm ponad
- 2x zawor ocynkowany DN25 (przed i za wodomierzem) rurg wodociagowa
- zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA D-l\iza?/vfﬁzraswl?:tgr\?vlegl(\algqs) skrzynka na elektrozawory nr ZN1 tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego skrzynka na elektrozawory nr ZN2
p y (instalacja automatycznego nawadniania) z wktadka metalowa, utozona 40 cm ponad (instalacja automatycznego nawadniania)
rurg wodociggowa
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— - — — — — — — przy ul. Koceciuszki i ul. Poniatowskiego
na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku
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