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|. Podstawa prawna i dwiadczenie

Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z ump@awary pomidzy Mazowieckim Zargdem
Drog Wojewodzkich w Warszawie z siedziprzy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa, a firm
Biuro Projektowo-Konsultingowe ,MOSTY” Stawomir Leszynski z siedzil przy ul. Grzeszaka
8A, 05-300 Mnask Mazowiecki

Przy opracowaniu niniejszego projektu korzystanmastpujagcych pozycji pimiennictwa,
norm, materiatdw archiwalnych oraz decyzji i uzgiedn

[1].Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”.(ID22022 poz. 2351 z pdiejszymi
Zmianami)

[2].Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ,Prawo Wodne” (Dz2020 poz. 310 z pgdiejszymi
zmianami)

[3].Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. ,0 gospodarceugi®mdciami” (Dz. U. 2018 poz. 121
z p&niejszymi zmianami)

[4].Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 ochronie pody’ (Dz.U. 2018 poz. 1614 z
pdézniejszymi zmianami)

[5].Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz.U. 2016 poz. 1570 z
pd&zniejszymi zmianami).

[6].Rozporadzenie MTiIGM z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie w&aw technicznych, jakim
powinny odpowiad& drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 pdZ24 z
pbzniejszymi zmianami)

[7].Rozporadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie w&am technicznych, jakim
powinny odpowiadé&drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63
poz. 735 z pgniejszymi zmianami)

[8].Rozporadzenie MTIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawigalania geotechnicznych
warunkow posada wiania obiektéw budowlanych (D2QL2 poz. 463)

[9].PN-85/S-10030 Obiekty obiektowe. Of@nia.

[10]. PN-91/S-10042 Obiekty obiektowe. Konstrukcje beteao. ... Projektowanie

[11]. PN-83/B-0301GSciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

[12]. PN-86/B-02480 Grunty Budowlane, Oklenia Symbole...

[13]. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[14].PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epoie budowli...

[15]. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane $h@¢ pali i fundamentow palowych.

[16]. PN-EN 1990:2004/A1:2005 Eurokod. Podstawy projeldioia konstrukciji

[17].PN-EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddziatywania nadtarkcje, Czs¢ 1-1: Obcjzenia
ogollne. C¢zar obgtosciowy, ciezar wkasny, obeizenia wytkowe w budynkach

[18].PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na kahksije, Czs¢ 2: Obchzenia
ruchome mostow

[19].PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie karistji z betonu, Cg¢ 1-1: Reguty
0golne i reguty dla budynkéw

[20]. Inwentaryzacja obiektu istniggego wykonana przez Biuro Projektowo — Konsultingow
,MOSTY” Stawomir Leszczyski

[21]. Mapa zasadnicza
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Minsk Mazowiecki, dnia 10.08.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dhigpca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021
poz. 2351 z pgniejszymi zmianami) swiadczam,ze projekt dla zamierzenia budowlanego pod

nazw:

.Remont drogi wojewodzkiej nr 620 w km 24+600 do+800 wraz z remontem mostu w

miejscowdci Przewodowo w km 24+694”

zostat wykonany zgodnie z obaaiujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej oraze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremushgay¢ i moze by

przekazany do realizaciji.

Oswiadczenie zaiczam do wszystkich egzemplarzy projektu wykonawozeg

Tytuk imigt Funkcja / specjalnig Nr uprawnié Data Podpis
naawiskao
mar inz. .
Stawomir Projektant MAZ/0124/PWOM/05| 10.08.2022r
. mostowa
Leszczyski
mgr ine. Sprawdzajcy MAZ/0498/PBM/19 | 10.08.2022r.
Norman Solonek mostowa

Remont drogi wojewddzkiej nr 620 w km 24+600 do83brwraz
Z remontem mostu w miejscawioPrzewodowo w km 24+694
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Minsk Mazowiecki, dnia 10.08.2022r.

mgr inz. Stawomir Leszczyski
nr. ewid. Upr. Bud. MAZ/0124/PWOM/05
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczew specjalnéci mostowej

OSWIADCZENIE

Ja nrej podpisany éwiadczamze dokumentacja projektowa dla zadania pn.:

~.Remont drogi wojewddzkiej nr 620 w km 24+600 do+380 wraz z remontem mostu w

miejscowdci Przewodowo w km 24+694”

wykonana jest zgodnie z obaaijacymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadarmrieday
technicznej oraze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu shey¢ i moze by przekazany do
realizacji. Gwiadczam rownig

- ze dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwie&dnwizycznych i od wad prawnych,

- 0 wzajemnej zgodrci kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, specyfikeechnicznych i rozwizan
projektowych,

- 0 wzajemnej zgodrsai poszczegolnych rozazan projektowych,

- ze zawarté¢ wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna)exsy papierovi,

- ze projekt remontu jest zgodny z decyzjami admiadstymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez

ktore stanowiska te zostaty wydane na potrzebyzazl przedmiotowej inwestycji.

Remont drogi wojewddzkiej nr 620 w km 24+600 do83brwraz
Z remontem mostu w miejscawioPrzewodowo w km 24+694
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: MAZOWIECKA
| OKREGOWA
I Z B A
E INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 49 /05/M Warszawa, dnia 30.06.2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 1. nr 5 poz. 42, z p6z. zm.),
art. 12 ust. ] pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 I, Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz. § 4 ust. 2 i ust. 4,§4a
ust. 2, § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 2, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 1995 r. or 8 poz. 38, z pézn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w sktadzie orzekajacym: 1/Ryszard Chacifiski,2/ Krzysztof
Latoszek, 3/ Irena Churska stwierdza, ze: : ; PR :

Pan Slawomir Leszezyniski =
: magister inZynier - 4
urodzony dnia 8 wrzesnia 1974 roku w Minsku Mazowieckim , syn Andrzeja

uiyskal * A i s
UPRAWNIENIA BUDOWLANE -
nr MAZ/0124 PWOM/05

* do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
: bez ograniczei . ‘
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE. ! -

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. : TR
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieni zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

' POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego. =
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowe; Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia., -

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inZ. Ryszard Chacinski
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Irena Churska

Remont drogi wojewddzkiej nr 620 w km 24+600 do83brwraz
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Szczegblowy zakres uprawnief
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci mostowej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wy#ej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
9/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw

wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej

II. Na mocy rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r., w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie, niniejsze uprawnienia:

1. Zgodnic z § 4a ust. 2, stanowia podstawg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi: mostéw,
wiaduktéw, estakad, kladek, tuneli, przejé¢ podziemnych, przepustéw, konstrukcji oporowych wraz z
nieskomplikowanymi odcinkami drég, stanowiacymi bezposrednie dojazdy do tych budowli.

2. Zgodnie z § 4 ust. 4 stanowia podstawg do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w
wyzej wymienionej specjalnodei, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calosc
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu).

3. Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt. 1 { ust. 2 pkt. 2, uprawniajg do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w SDecjaInOﬁci@MM__j_MﬁE
obejmujgcym: :

A/ Projektowanie e
budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m *. takich jak domy jednorodzinne, obiekty
gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub uslugowe: 1/ nie wyzszych niz 12 m nad poziomem
terenu Iub o wysokodci do 3 kondygnacji madziemnych w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych; 2/
zaglebionych nie wiecej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badZ stopach
fundamentowych bezpoérednio na stabilnym gruncie nosnym; 3/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o
rozpietoéci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci dla jednej kondygnacji do 4,8 m; 4/ majacych konstrukcje,
dla ktdrej jest wlasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub zawicrajacych prostoliniowé belki i
plyty ciagle obliczane jednokierunkowo; 5/ nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych
obciazeniu zmiennemu technologicznemu wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia
obcigzefi zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wplywow
dynamiczaych, termicznych lub przemieszczen podpér; 6/ nie wymagajacych uwzglednienia wplywu
eksploatacji gérniczej; 7/ drég wewngtrznych ;

B. Kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

1/ o kubaturze mniejszej niz 5000 m ° ; 2/ nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4
kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych; 3/ zaglebionych nie wigcej niz 4 m
ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badZ stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym
gruncie noénym; 4/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysokosci
dla jednej kondygnacji do 6 m; 5/ majacych konstrukcje nosna, zawierajaca prostoliniowe belki, stupy i plyty
plaskie; 6/ nie zawierajqc;ch elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu
wickszemu niz 8 kN/m’, a takze nic wymagajacych uwzglednienia obciazen zmiennych ruchomych, parcia
grunt6w, materiatéw sypkich lub cieczy; 7/ nie zawierajacych elementéw wstepnie sprezanych na budowie; 8/
nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gérniczej; 9/ drog wewngtrznych.

4, Zgodnie z § 5 ust 3 ograniczenia w zakresie kierowania robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt. 3. lit.
B. nie dotyczg obiektéw budowlanych gospodarki wodnej i obiektdw budowlanych melioracji wodnych.

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Leszczyriski
Marianka 5
05-310 Kaluszyn
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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® POLSKA
| Z B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-57W-IAR-WDV *

Pan SLAWOMIR LESZCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0825/05
adres zamieszkania ul. JULIANA GRZESZAKA 8 A, 05-300 MINSK MAZOWIECK|
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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* MAZOWIECKA

OKREGOWA
| 2 BFiA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
A R R R R I TR
Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 427/19 /M

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1i 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 15a ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Norman Lukasz Solonek
ur. dnia 18 pazdziernika 1985 roku w Minisku Mazowieckim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0498/PBM/19

do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej mostowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr in. Jerzy Tdzikowski ol ' \
mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka %\ :
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Normanowi Lukaszowi Solonek
ur. dnia 18 pazdziernika 1985 roku w Minsku Mazowieckim

numer ewidencyjny MAZ/0498/PBM/19

do projektowania
w specjalnos$ci inZzynieryjnej mostowej
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci inzynieryjnej mostowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

— drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych,

— kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, Sciany oporowe, tunele
liniowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, w rozumieniu przepiséw w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie;

I1. w specjalno$ci inzynieryjnej mostowej, do obliczania §wiatla mostow i przepustow;

III. w specjalnosdci inzynieryjnej mostowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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® POLSKA
| 2 B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6TS-KL8-14) *

Pan NORMAN tUKASZ SOLONEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0037/16
adres zamieszkania ul. CHEEMONSKIEGO 1 m. 6, 05-300 MINSK MAZOWIECK|
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Il. Uzgodnienia
1. Uzgodnienie rozwgzan konstrukcyjnych
2. Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni
3. Uzgodnienie geometrii
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[11.Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dwagewodzkiej nr 620 w zakresie od km
24+600 do 24+800 wraz z remontem mostu przez erzBkzewodowka w miejscCOWO
Przewodowo w km 24+694 przedmiotowe] drogi.

2. Administrator obiektu
Administratorem drogi i obiektu jest MazowieckirZgd Drog Wojewodzkich w Warszawie
Z siedzily przy ul. Mazowieckiej 14; 00-048 Warszawa.

3. Inwestor
Inwestorem przedsivziecia jest Mazowiecki Zagd Drog Wojewodzkich w Warszawie z
siedzily przy ul. Mazowieckiej 14; 00-048 Warszawa.

4. Jednostka Projektowa
Jednosti projektowg jest Biuro Projektowo-Konsultingowe ,MOSTY” Stawam
Leszczyiski ul. Juliana Grzeszaka 8A, 05-300rgk Mazowiecki.

5. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana na dzialkach  stagoych pas drogi o numerach
ewidencyjnych:
55/1, obeb 0024 Przewodowo Parcele,
36, obeb 0025 Przewodowo Poduchowne,
jednostka ewidencyjna 142401 _2 Gzy,
wojewodztwo mazowieckie, powiat puttuski,

6. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie ra@zafi projektowych remontu odcinka drogi
wojewddzkiej nr 620 od km 24+600 do km 24+800 wragmontem mostu.

Remont zapewni zachowanie nateego stanu technicznego obiektu oraz bezpiestaa
0s6b i pojazdéw poruszgjych sé po drodze.

Projektowany zakres rob6t obejmie m.in.:

e wymiarg izolacji ptyty ustroju nénego wraz z nawierzchnia na o i dojazdach

* monta obustronnych kragznikdw, desek gzymsowych wraz z wykonaniem zabudowy
kap chodnikowych

* monta barieropogczy na obiekcie i barier ochronnych na dojazdach

» wykonanie dylatacji bitumicznych

* wykonanie ptyt przéciowych

e oczyszczenie oraz reprofilgdjzabezpieczenie antykorozyjne betonu spodu pigtyoju
nasnego i przyczotkow

e wymiarg umocnienia stekdw skarpowych oraz schoddw skarpowych

« odtworzenie umocnienia koryta cieku w granicach@amci pasa drogowego,

» niezkedng reprofilacg rowdw wzdhi nasypow w strefie remontowanych dojazdéw do
mostu

¢ remont uradzenr odwadniagcych
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7.  Opis stanu istniepcego.

7.1.Istniejacy most

Istniegcy obiekt jest mostem drogowym, jednoggiowym o schemacie statycznym belki
swobodnie podpartej, przeprowadgyim ruch przez rzekPrzewodowka. Obiekt patony jest w
planie na prostym odcinku drogi wojewddzkiej nr 628m 24+694.

Ustréj niogcy mostu stanowi 18 szt. prefabrykowanych belek KNJo diugasci 8,50m
wspotpracujcych zzelbetowa ptyta o gruldai okoto 12cm. Diugéé ptyty pomostu wynosi 8,70m.
taczna dtugé¢ mostu wraz ze skrzydetkami wynosi 14,60m. Szefdkatkowita obiektu wynosi
9,80m.

W przekroju poprzecznym obiekt posiada jezdoiszerokéci 6,00m. Dwa pasy ruchu o
szerokdciach po okoto 3,00m oraz pobocza o szefokokoto 1,15m i 1,55m. Na skrajach mostu
wystepuja gzymsy i stalowe balustrady.

Podpory obiektu g masywnymi przyczotkami betonowymi o gr. okoto 60cee
skrzydetkami podwieszonymi rownolegtymi do osi dihie Dlugas¢ skrzydet wynosi okoto 3,0m.
W dolnej czsci przyczotkow od strony rzeki znajdugic zelbetowe opaski, zabezpieczzg dolry
strek podpor. Opaski z uwagi na brak zespolenia z p@ikem odspajaj sic od obiektu. Opaski
zostaty wykonane w 2004r.

Obiekt prawdopodobnie nie posiada piyt pieigwych. Staki obiektu umocnioneaskostka
kamienmn. Na skarpach wyspuja schody skarpowe dla obstugidieki skarpowe.

Odwodnienie mostu odbywasgpowierzchniowo

Dno rzeki pod mostem jest nieumocnione, gruntavimkalnie wysgpujacymi kamieniami
pochodzcymi prawdopodobnie ze niszczonego umocnienia skagoyto posiada uregulowany
przebieg. Szerokd dna koryta wynosi okoto 3,0m, natomiast szekoko poziomie przylegtego
teren wynosi okoto 5-6m. Umocnienie skarp z narkdmiennego zabezpieczone byto pakisad
drewnian, ktora ulegta w znacznym stopniu degradaciji.

W otoczeniu obiektu w odlegié okoto 6m od gérnej wody (GW) zlokalizowany jestlaty
kanalizacji deszczowej do rzeki, natomiast podnséralolnej wody (DW) w odlegkei okoto 13m
od mostu przebiega kabel teletechniczny. Innychgdmeh obcych w otoczeniu obiektu nie
zaobserwowano.

7.2.Podstawowe parametry istniegcego mostu

— dhugaci¢ catkowita obiektu: ...........cccoiiiiiiiee 14,60m,

— dhugas¢ plyty POMOSEU: ...oiiiiiiiieiieeeeeee e 8,70m,

el (074 o] < (0 G (=T0] (=1 1Y/074 o F- VSRR 8,00m,

— SWIAI0 POZIOME: ... eeeeeeaeees 7,50m,

— max.swiatto PIONOWE: ..........cooviiiiiiiiiiiiiee e 2,94m,

— szerokdc¢ catkowita obiektu: ... 9,80m,

— szerokdc¢ jezdni na obiekcie: .........viiiiiiiiiii e 6,00m,

— Szerok@¢ pasa ruChU: ......ccooveeiiiiii e 2x 3,00m,

— szerokaé¢ poboczy na obiekcie:..........cccoeeeiiiiiiiieeeen 1,15m+1,55m,
= Kat SKOSU: .o e a.= 90°,

S 110 1 10 S klasa | wg normy256r.

7.3.Istniejaca droga

Istniegca droga w zakresie opracowania posiada jezasfialtovg 0 szerokéci okoto 6,0m.
Jezdnia z obu stron ograniczona jest opornikanormetymi. Po obu stronach jezdni wystija
pobocza gruntowe o szerckn okoto 1,25m. W strefie mostu pobocza i skarpgypa drogowego
s3 na odcinkach po okoto 16m umocnione ptytami typ{OE Na dojazdach do mostu na skrajach
korony drogi ustawionegsbariery ochronne typu SP-09 w odcinkach zasadoicpo 40m oraz
odcinki pocatkowe i kaicowe po 8m. Odwodnienie drogi odbywa gpowierzchniowo do
istniegcych rowdéw przydronych i przylegly teren. W zakresie opracowania \arple po lewej
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stronie drogi za mostem znajdwgic 3 karpy poscictych drzewach. W zakresie opracowania nie
wystepuja skrzyzowania z innymi drogami. Wygtuja dwa zjazdy indywidualne. Pod zjazdami
znajdup sie przepusty z rur z tworzyw sztucznychscednicy 400mm. Na wilocie i wylocie
przepustow znajdajsic betonowe prefabrykowarseianki czotowe.

7.4. Podstawowe parametry istniegcej drogi

= KategOria: .....ooeeiiiiiiiiiie e wojewddzka,
— Klasa teChNICZNA: .....ooviiiiiii e Z,

— kategoria obe@izenia ruchem: ..........cccccvveviiiiiiiiiiiins KR-4

= SZEIOKBC JEZANI: ..vveiiiie e ~6,00m

— SZerokBC PODOCZY: .....oovveiiiiiiiiii e ~1,25m

7.5. Dokumentacja fotograficzna istniegcego obiektu

. WIdO Z gory
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Fot. 2 Widok z boku (gérna woda)

Fot. 3 Widok z boku (dolna woda)
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| Fot. 4 Widok strefy podmostowej
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8.  Opis rozwigzan projektowych

Remont odcinka drogi i mostu ma na celu przeproeadz prac konserwacyjnych
powstrzymugcych koroz¢ i degradagj istniepcej konstrukcji mostu, przedtanie jej trwatdci
oraz zapewnienie bezpiedatwa dla 0osob i pojazdéw porusmajch sé po drodze.

8.1.Zakres remontu

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji petgjnasg¢pujacy zakres prac:

rozbidérka barier ochronnych na dojazdach i staldwyalustrad na obiekcie,
rozbiérka nawierzchni jezdni i izolacji na ptyciemostu,

rozbidrka petniej konstrukcji nawierzchni jezdnaaropornikdw na bezgrednich
dojazdach w zakresie opracowania

rozbiorka schodéw skarpowycigiekdw, umocnienia poboczy i skarp z ptyt EKO,
rozbiorka umocnienia stkéw i samych stzkow,

rozbiérkazelbetowych opasek przy przyczotkach,

rozbiérka nasypu drogowego za przyczotkami,

rozbidrka skrzydet i gzymsow,

whbicie scianek szczelnych pod skrzydta,

wykonanie oczepowelbetowych ndciankach,

wykonanie wspornikow piyt przgiowych za przyczotkami,

wykonanie fundamentéw oporu skow,

wykonaniezelbetowych opasek kotwionych do przyczétkow,

odtworzenie i poszerzenie nasypu drogowego za péilyami i na dojazdach,
odtworzenie stzkOw wraz z ich umochieniem,

wykonanie ptyty nadbetonu na ptycie pomostu,

wykonanie piyt przégciowych wraz z drenami,

wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej,

wykonanie drengy i saczkdéw ptyty pomostu,

ustawienie krawznikdw granitowych na nizie,

wykonanie kap chodnikowych wraz z maorgen gzymsow polimerobetonowych i
wykonaniem nawierzchnio-izolaciji,

odtworzenie petnej konstrukcji nawierzchni jezdaimdacie i dojazdach w zakresie
opracowania,

wykonanie dylatacji bitumicznych,

roboty brukarskie na dojazdach na bezednich dojazdach (umocnienie skasgigeki
skarpowe, chodnik dla obstugi),

wykonanie poboczy na odcinku etyjm opracowaniem,

wykonanie schodow skarpowych z pcig,

usungcie skorodowanych fragmentow betonu przyczotkowkenanie napraw
zaprawami PCC,

zabezpieczenie antykorozyjne odskiych powierzchni betonowych mostu,
monta barier ochronnych na bezwednich dojazdach i barierogozy macie,
odmulenie i profilowanie istniggych rowow przydrenych,

oczyszczenie, wyprofilowanie i odtworzenie umocraeskarp koryta rzeki pod mostem
w granicach pasa drogowego

8.2. Posadowienie
Nie projektuje si ingerencji w istnigjce posadowienie obiektu.
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8.3. Przyczoikki

Powierzchnie betonowe naleoczysci¢ ze skorodowanego betonu i wypiaskéwidastpnie
nalezy wykona naprawy zaprawami typu PCGedniej grubéci do 2cm. Powierzchnie widoczne
zabezpiecz§ antykorozyjne powtokami o minimalnej zdokeo pokrywania zarysowa

Po oczyszczenifcian przyczotkow w przypadku ujawnienia rys zogtane zainiektowane.

Za przyczotkami od strony nasypu projektuje siykonanie zelbetowych wspornikow o
szerokdéci 33cm do oparcia ptyt przgiowych.

Na powierzchni przycz6tkbw od strony nasypu wykmmazostanie izolacja z papy
termozgrzewalnej na odcinku doriaa pionowej powierzchni projektowanych wspornikdelsza
czes¢ przyczotkow zostanzabezpieczona izolacgienka na zimno (R+2P).

Istniegce opaskizelbetowe przy przyczotkach ulegmnozbidérce, a w ich miejscu wykonane
zostan nowe opaskizelbetowe o przekroju 45x80cm. Projektowane opaski tkotwione do
istniejgcych przyczotkdw. Gorna powierzchnia zostanie uMszivana ze spadkiem 3%. Opaski
zostam zabezpieczone izolacgienka na zimno (R+2P).

8.4. Plyta pomostu

W ramach remontu ptyty pomostu nglerozebré konstrukcg jezdni na obiekcie, usga
istniejgca izolacg, skuw istniegce gzymsy i boki plyty pomostu. Naphie oczgci¢c cah
powierzchn¢ metody, piaskowania. Kolejno natg wykona zelbetowy ptyte nadbetonu zespolan
Z istniepca plyta pomostu za pwednictwem stalowych kotew wklejanych (tzw.z)je Gorm
powierzchng¢ ptyty nadbetonu naky wyprofilowaé do normatywnych spadkéw poprzecznych i
podtuznych, zgodnie z g#cig rysunkowy opracowania.

Na ptycie nadbetonu nale wykona izolacg z papy termozgrzewalnej gr. min. 5mm, a w
strefie kap chodnikowych izolacgwuwarstwows.

W plycie pomostu projektuje siwykonanie gczkoéw odwadniajcych izolacg. Sgczki
wykonane zostan w rozstawie co 2m po obu stronach jezdni w osiamdwodnienia
zlokalizowanych w linii krawznikow — 3m od osi obiektu.

Spéd piyty pomostu — prefabrykowane belki pgledczysci¢ strumieniowo —sciernie i
wykona naprawy powierzchni zaprawami typu PCC o gr. dorbrm nasipnie spod piyty zostanie
zabezpieczona powtglkakrylowg z minimalry zdolndgcig pokrywania zarysowa

8.5. Piyty przejsciowe

Projektuje si wykonanie za przyczétkami ptyt prizejowych o dugéci 4m, grubdci 30cm,
szerokéci 7,0m i pochyleniu 10%. Plyty prZejowe zostam oparte na projektowanych
wspornikach za przyczotkami za $pednictwem przektadek z dwoch warstw izolaci
termozgrzewalnej. Przed zabetonowaniem ptyty ety e wspornika nafg osiowo natayc¢ rurki
PVC srednicy 50mm, a naginie przestrze dokofta pegta wypeint pianky poliuretanow,
zapewniggc mazliwos¢ pracy plycie przépiowej. Plyty zostasp wyposaone w ostrogi dla
podparcia dylatacji bitumicznych. Za ptytami p&ogpwymi zostanie wykonany drehaz rur
perforowanych i obsypki z kruszywa tamanego 16-32mmwyprowadzeniem na skarpy. Piyty
przegciowe i drenae zostan wykonane na warstwie wyrdwnawczej z chudego beth2/15 gr.
10cm.

Powierzchnie betonowe stale sty@g s¢ z gruntem zostan zabezpieczone poprzez
trzykrotne posmarowanie roztworami asfaltowymi maro (R+2P). Na ostrogach pod oparcie
dylatacji oraz na diugesi 1m na powierzchni ptyt wykonana zostanie izadag papy
termozgrzewalnej gr. 5mm.

8.6. Skrzydta
Projektuje s} wykonanie nowych skrzydet w postaci stalowyclanek szczelnych o diuga
8m zwieiczonychzelbetowymi oczepami. Cztekgianki stalowe zostanwbite rownolegle do osi
drogi, natomiast pta (Scianka zamykajca) zostanie wbita prostopadle do pozostatych wRis
scianki zostan wbite w odlegtéci okoto 30cm od tylne§ciany przyczotka, z uwagi na rAavosé
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wysigpienia ich kolizji z istnigjcymi tawami fundamentowymi. Wykonan&iany z grodzic
zostan zespolone z istniggymi przyczotkami poprzez wykonaniglbetowychscian o diugéci
60cm. Sciany te zostan polkczone z istnigcymi przyczotkami poprzez kotwy wklejane w
przyczétek oraz patzenie ze zbrojeniem po rozkuciu skrzydet. Natompadczenie zesciang z
grodzic nasjpi poprzez obetonowanie gzi skrajnej grodzicy.

Widoczne powierzchnigcianek stalowych naby oczysci¢ przez piaskowanie i zabezpieézy
antykorozyjnie zestawem farb powtpk grubdci min. 32Q@m. Zamki grodzic od widocznej strony
naleey wypetni kitem trwale plastycznym, natomiast od strony pasyrzyklet pasy izolacji
termozgrzewalnej o szerod@ 30cm.

Sciana z grodzic stalowych zwiezona zostanigelbetowym oczepem o szergko75cm. U
gory oczepu wykonany zostanie wspornik o szefok86cm do podparcia kapy chodnikowej. Na
gornej powierzchni oczepu wykonana zostanie podav@olacja z papy termozgrzewalnej. Gérna
powierzchnia oczepu zostanie uksztaltowana ze sgpadik%, odpowiadagym pochyleniu kapy
chodnikowe;j.

Na zelbetowych oczepach wykonane zostatelbetowe kapy chodnikowe zespolone z
oczepami za poednictwem wklejanych kotew talerzowych.

8.7.Kapy chodnikowe

Projektuje si wykonanie zelbetowych kap chodnikowych na diégo ptyty pomostu i
skrzydet. Grub&t kap kpdzie wynosita 22cm. Szerokbkap wyniesie 1,66m. Spadek poprzeczny
kap wyniesie 4%. Na powierzchni kap zdma zostanie nawierzchnio-izolacjaywic o gr. min.
5mm. Od strony jezdni kapy zostangraniczone kragznikiem kamiennym, a od str. krgdzi
obiektu gzymsami polimerobetonowymi 100x60x4cm. Wdehie gzymséw naly wykona za
pasrednictwem elementow ze stali zabezpieczonej ambggnie poprzez cynkowanie ogniowe, ze
stali nierdzewnej lub kompozytéw na bazie polimerdva dtugdci ptyty pomostu zastosowane
zostan krawezniki kamienne 18x20cn, a na diugo skrzydet krawzniki kamienne 20x30cm na
lawie betonowej C12/15. Kraumiki nalezy zespolé z kapami za poednictwem pgtdéw
wklejanych. Kapy zostanzespolone z ptgt pomostu za pwednictwem dwoch kdow kotew
talerzowych wklejanych.

Do gérnych powierzchni kap przytwierdzone zogtaowe barierieropgcze o parametrach
H2W2A i wysokdci min. 1,10m. Mocowanie stupkéw barier do kap wylb nalery za
pasrednictwem kotew nierdzewnych wklejanych.

Po wykonaniu nawierzchni nale na kapach wykortadylatacje pozorne poprzez namsa
otuliny i uszczelni je mag trwale plastycza Dylatacje nalgy wykona poprzecznie w potowie
rozpktosci przesta. Na styku pomdzy kraweznikiem i kag oraz gzymsem polimerobetonowym i
kam nalezy wykona nackcie i styk na catej dlugi uszczelni mag trwale plastycza

8.8. Zasypka obiektu
Za przyczotkami naley wykona zasypk z gruntu przepuszczalnego — piaskiry,
mieszanki. Zasypknalezy wykonywa& warstwami o gr. max. 30 cm i zggczona do wskaika
zag;szczenia:
- Is> 1.0 w strefie nasypu drogowego i za przyczoétkami

- 1s>0.97 w strefie stikOw przy skrzydetkach

8.9.1zolacja ptyty pomostu
Na ptycie nadbetonu zaprojektowano izolacja z psgynozgrzewalnej o grubo 5mm.
Izolackg nalezy utozy¢ na catej szerokmi pomostu. W strefie kap chodnikowych ngleutozy¢
dwie warstwy papy.

8.10. Odwodnienie mostu
Woda z powierzchni mostu zostanie powierzchniowprowadzona wzdiukraweznikow do
sciekdéw skarpowych za skrzydetkami obiektu$dig sciekbéw po str. DW wykonane zostado
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rowow przydranych, natomiast od str. GW na umocnjgrowierzchng u podstawy stekéw. Na
skarpach wykonane zostgaftieki z elementéw prefabrykowanych gmych na warstwie chudego
betonu C12/15 gr. 10cm, natomiast w strefie pobogzpostaci betonowego koryta (betonowe
monolityczne dno ograniczone obzaeni betonowymi).

Woda z powierzchni izolacji zostanie odprowadzasa pomog sgczkOw oraz drenal
podtuznego i poprzecznego. Drenaalery wykona w osiach odwodnienie i wzdiuwdylatacji od
strony naptywu wody z plyty pomostu. Projektowanyerdz nalezy wykona z drenu
prefabrykowanego otoczonego grysem lakierowamywica epoksydow. Naleey wbudowa 8szt.
saczkow po 4 szt. w kalej osi odwodnienia w rozstawie co 2m.

8.11. Dylatacje
Na kacach obiektu naley wykona& dylatacyjne bitumiczne. W strefie jezdni wykdéna
dylatacje o szerokgi 50cm i gr. 9cm, natomiast w strefie kap o szefok30cm i grubéci 22cm.

8.12. Kraw ezniki
Na mdacie na diugéci ptyty pomostu naley ustawé krawezniki kamienne 20x18cm na
zaprawie typu PCC. Na diugo skrzydet naley ustawé krawezniki kamienne 20x30cm na
warstwie chudego betonu C12/15. Krawiki nalezy zakotwt w kapach chodnikowych. Spoiny
migdzy kraweznikami naley uszczelni mag trwale plastycza

8.13. Stozki
W ramach prac natg wykona& nowe staki oraz umocni ich powierzchnie. Umocnienie
zostanie wykonane z kostki kamiennej gr. 15/17cnmvaestwie wyrownawczej z chudego betonu
C12/15 gr. 10cm. Umocnienia zosjamvyprofilowane do pochylenia 1:1-1:1,5 i oparte o
projektowanezelbetowe fundamenty oporu gkdbw o przekroju 30x100cm u ich podstawy. Na
zakaiczeniu umocnienie zostanie ograniczone atewe betonowym 8x30cm na fawie z betonu
C12/15 z oporem.

8.14. Schody skarpowe

Projektuje si rozbiorke istniegcych schodow skarpowych i wykonanie nowych. Schody
wykonane zostan na dwoch stikach po stronie DW obiektu. Schody wykonane zastan
prefabrykowanych stopni utonych na warstwie wyrownawczej z chudego betonu/IBLZr.
20cm i ograniczonych po bokach obtami betonowych 30x8cm na tawie betonowej z oporem.
Schody nalgy wykona wedlug KDM karta SCHO1, natomiast pox schodéw skarpowych
wedlug KDM karta BAL6. Schody zostanwyposaone w pogcze stalowe i zabezpieazy
antykorozyjnie.

8.15. Scieki skarpowe

Na skarpach nasypu drogowego wykonane zgstéeieki skarpowe z elementéw
prefabrykowanychScieki wykonane zostanna warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15 gr.
20cm. Wylotysciekdw w rowach przydrmych zostasm umocnione narzutem kamiennym gr. 20cm
na warstwie chudego betonu C12/15 gr. 10cm. Umaoaeylotu wykonane zostanie na dhigo
2,0m. W strefie poboczy wykonane zost&oryta doprowadzage wod do sciekdw na skarpach
W postaci ograniczenia z obgzebetonowych i betonowym monolitycznym dneSctiek skarpowy
nalezy wykona zgodnie z kagt KPED 01.24. i KPED 01.25.

8.16. Koryto rzeki
W ramach prac projektujeesodtworzenie istnigcego zdegradowanego umocnienia koryta
rzeki i palisady drewnianej. Projektuje siykonanie palisady z kotkow faszynowychsi@dnicy
12-15cm i dlgéci 1,2-1,5m. Skarpy koryta rzeki pod mostem zagtamczyszczone,
wyprofilowane do pochylenia okoto 1:1,5 i 1:2 or@nocnione narzutem kamiennym gr. 30cm na
warstwie geowtdkniny o gramaturze min. 300¢/impodsypce piaskowej gr. 10cm. Dno koryta
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zostanie oczyszczone z zanieczysacz@ozostawione gruntowe. Prace zmane oczyszczeniem
koryta rzeki i odtworzenia jej umochienia zostgmzeprowadzone w granicach pasa drogowego na
odcinku okoto 20m. Przebieg koryta rzeki oraz jpgrekréj pozostanie bez zmian.

8.17. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe (bariery ochronne, barieroppe) zostam zabezpieczone antykorozyjnie
przez cynkowanie ogniowe w wytworni powtpkgodnie z PN-EN ISO 1461. Rorze schodow
skarpowych naley ocynkow& ogniowo zgodnie z PN-EN ISO 1461 i zabezpiécppwioky
malarslg o gr. min. 160um. Widoczne powierzchnigcianek stalowych skrzydet nale oczyscic
przez piaskowanie i zabezpie¢zantykorozyjnie zestawem farb powlp& grubgci min. 320um.

Widoczne powierzchnie betonowe zogtarabezpieczone powtgkakrylowg z minimalry
zdolncciag pokrywania zarysowa

Wszystkie powierzchnie betonowe, stale sty@j sé z gruntem, naley zabezpieczy
poprzez trzykrotne posmarowanie roztworami asfaltowna zimno (R+2P). lIzolacja cienka
powinna zostawykonana do poziomy min. 15cm poiey docelowej linii gruntu lub umocnienia.

8.18. Urzadzenia bezpieczaéstwa ruchu na mdcie
Na dlugdci obiektu po obu stronach jezdni nalewykona& barieropogcze H2 W2 A o
diugasci 18m kotwione do kap chodnikowych obiektéw oramnktowych fundamentow
zelbetowych o wymiarach min. 50x50x100cm krbdnicy 50cm i wysok&ei 100cm bezpaednio
za obiektem. Kotwienie natg wykona za pgrednictwem kotew nierdzewnych wklejanych.

8.19. Kolorystyka obiektu

» widoczne powierzchnie betonowe: RAL 7035 (kolomrgka

» prefabrykowane gzymsy polimerobetonowe: RAL 6008r{ma zield)

» bariery i pogcze ochronne: kolor szary — ocynk

* nawierzchnio-izolacja na kapach chodnikowych: kaeloary (naturalny kolor piasku)

8.20. Nawierzchnia jezdni na mdcie
W ramach remontu na rfme zaprojektowano nagiujacy uktad warstw konstrukcyjnych:
» 4 cm — warstwdcieralna z AC 11 S PMB 45/80-55
* 5 cm — warstwa wizagca z AC 16 W PMB 25/55-60
* 5mm — izolacja z papy termozgrzewalnej

8.21. Podstawowe parametry geometryczne mostu po remoncie
— dhugci¢ catkowita obiektu ze skrzydetkami: .................. 14,60m,
— dugas¢ plyty POMOSEU: ...oiiiiiiiiiciieeeeeee e 8,70m,
— TOZPKLOSC tEOIELYCZNA. .. oo i e 8,10m,
— SWIAI0 POZIOME: .. eeeeaeeees 7,50m,
— max.swiatto PIONOWE: ..........cooviiiiiiiiiiiiie e 2,94m,
— szerokdc¢ catkowita obiektu: ... 9,80m,

— szeroka¢ jezdni na ObieKCIe: ......cceeeveeeeeeiiiie e 6,00m,

— Szerok@¢ pasa ruChU: .....cccoovieii e, 2x3,00m

— szerokaé¢ chodnika dla obstugi: .........covvvvvvveiiimmmmmn e 2x1,15m,

= Kat SKOSU: .o e a.= 90°,

— pochylenie poprzeczne jezdni na obiekcie: .................... 2% daszkowe,

— pochylenie poprzeczne kap chodnikowych na obiekcie: 4%,

Remont drogi wojewddzkiej nr 620 w km 24+600 do83brwraz
Z remontem mostu w miejscawioPrzewodowo w km 24+694



Biuro Projektowo-Konsultingowe ,MOSTY” Stawomir lzegy:ski Projekt remontu

8.22. Droga
W ramach prac planuje¢sivykonanie remontu drogi na odcinku 200m od km 20+@o
24+800. W ramach prac wykonana zostanie wymiaméejstej konstrukcji nawierzchni na catym
odcinku drogi w zakresie opracowania.

Konstrukcg jezdni naley wykona dla kategorii ruchu KR—4 w nagujacym ukfadzie
warstw:
* 4 cm — warstwdcieralna z AC 11 S PMB 45/80-55
* 8 cm — warstwa wizagca z AC 16 W PMB 25/55-60
e 11 cm — podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50
» 20 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyeanizanego 0/31.5 mm C90/3
* 15 cm — ulepszone podie z gruntu stabilizowanego cementem CO0,4/0,5

8.23. Niweleta

Na odcinku podlegagemu remontowi nawierzchni zaprojektowano gtadkepreg niwelety
w dostosowaniu do istnigjego jej przebiegu. Zaprojektowano dwa tuki pionawveromieniach
R=2000m oraz odcinki o statym pochyleniu o wgeto0,5%. Na mécie wykonany zostanie
wierzchotek niwelety, bez zastosowania tuku piongaveéSuma pochyteniwelety wyniesie tylko
1%, a zastosowanie tuku pionowego przy matej supwiehyler spowoduje wykonania tuku o
bardzo malej strzaice, ktéragdrie nieodczuwalna dlazutkownikow. Ponadto zastosowanie tuku
pionowego na nxwie spowodowatoby wyptaszczenie niwelety na odcirdkoto 20-25m i
koniecznd¢ wykonaniasciekoOw przykrawznikowych, co optyczne zawi jezdng na mdcie w
stosunki do jezdni na dojazdach. W celu urgkida powstania potencjalnego uskoku, odczuwalnego
podczas przejazdu przez most w miejscu wierzchoikaelety, podczas ukladania nawierzchni
asfaltowej nalgy wykona wyptaszczenie na odcinku 3m&wodku rozpetosci przesta.

8.24. Podstawowe parametry geometryczne drogi po remoncie
= SZEIOKBC JEZANI: ..uviiiiii e 6,00m,
— Szerok@¢ pasa ruChU: ... 3,00m,
— POChYIENI® JEZANI: ..eevvveveiiieicee e e e e e e e 2% daszkowe,
— SZEerOKBC PODOCZY: ..ovvvveiiiiiiiee e e min. 1,25m,
— pochylenie PODOCZY: .......covvviviiiiiiiie e 8%,
— klasa techniczna drogi:.......ccceeeiieiiiicceceeecece e, Z
— kategoria ruChu: ... KR-4

8.25. Skarpy

Istniegce umocnienie skarp nasypu ulegnie rozbidrce. Ndsggowy na dojazdach zostanie
poszerzony, a jego skarpy wyprofilowane do pochgleh:l — 1:1,5. Skarpy o pochyleniu
wigckszym (bardziej strome) od 1:1,5 zostarmocnione ptytami EKO na warstwie geogtolniny
300g/m2 i podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gcmOPochylenie umocnionych skarpdaie
zmienne w dostosowaniu do szerédoistniegcego pasa drogowego. Otwory w prefabrykatach
naleey wypetnic chudym betonem C12/15. Po stronie GW umocnieragpskostanie wykonane w
2 odcinkach po 12m, natomiast po stronie DW w 2ida@eh na dtugéci wystpowania barier
ochronnych (27 i 31m).

Nieumocnione skarpy zostamahumusowane i obsiane nasionami traw.

Istniegce 3 szt. karp pécictych drzewach zlokalizowane w skarpie nasypu z@staaongte.
Na skarpach po str. DW wykonane zostatakze $cieki z prefabrykowanych elementéw
trapezowych sligce odprowadzeniu wody z jezdni na diégochodnika dla obstugi. Wyloty
sciekébw w rowach zostarzabezpieczone poprzez wykonanie umocnienia z akamiennego gr.
20cm.
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8.26. Odwodnienie drogi
Odwodnienie drogi xlzie realizowane powierzchniowo istrieymi rowami przydranymi,
ktére zostam odmulone i wyprofilowane. Wyloty rowow do rzeki stary w strefie stakow
umocnione narzutem kamiennym gr. 20cm.

8.27. Pobocza
W ramach prac projektuje¢srozbiork istniegcego umocnienia poboczy z ptyt EKO przy
maoscie. Projektuje si wykonanie poboczy o szerdda 1,25m i 1,50m na odcinku poza
wystepowaniem barier ochronnych oraz 1,80m i 2,15m w jsoie wystpowania barier
ochronnych. Pobocza zostantwardzone mieszkagkkruszywa niezwjzanego 0/31,5mm C90/3
gr. 10cm. Pochylenie poprzeczne poboczy wyniesie 8%

8.28. Zjazdy

W ramach prac wykonana zostanie przebudowa dvwsinfepcych zjazdow indywidualnych
poprzez wymia@ czsci przelotowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltpw&zerokdc¢
nawierzchni zjazdéw wyniesie 4,0m, po obu stronag@zdoéw wykonane zostanpobocza o
szerokdci 1,0m. Padczenie krawdzi zjazdu z krawdzig jezdni drogi wojewodzkiej wyolgglone
zostanie promieniem R=5,0m.

Przepustu pod zjazdami zosfawymienione na nowe. Projektuje¢szastosowanie rur z
tworzywa sztucznego HDPE SN8 soednicy 400mm i diugei 10m. Na wlotach i wylotach
przepustow zamontowane zostanprefabrykowane scianki czotowe. Przepusty zostan
posadowione na fundamentach kruszywowych w ostanigeowtokniny separacyjnej min.
300g/m2.

Nawierzchn¢ zjazdow naley wykona jako dwuwarstwow w nas¢pujacym ukltadzie warstw:
* 4 cm — warstwdcieralna z AC 11 S PMB 45/80-55
* 5 cm — warstwa wizagca z AC 16 W PMB 25/55-60
» 20 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa nigzamego 0/31.5 mm C90/3

8.29. Chodnik dla obstugi

W ramach prac na diugd barier ochronnych po prawej stronie jezdni (DWYkonany
zostanie chodnik dla obstugi, stangey kontynuagj chodnika dla obstugi na obiekcie.
Przedmiotowy chodnik dulzie miat szerok& 1,15m i nawierzchgiz kostki brukowej. Od strony
jezdni chodnik bdzie ograniczony krag¢nikiem betonowym 20x30cm na lawie betonowej C12/15
Z oporem, a z drugiej strony ob#een betonowym 8x30cm na lawie betonowej C12/15 zepo
W ciggu chodnika wykonane zostafcieki podchodnikowe uniiwiajgce odprowadzenie wody z
jezdni. Sciek naley wykona& zgodnie z KPED 01.31. Na zalazeniu chodnika dla obstugi
wykonane zostapkrawezniki zanikapce na dtugéci po 8m.

Nawierzchn¢ chodnika dla obstugi natg wykona w nas¢pujacym uktadzie warstw:
» 8 cm — kostka brukowa
» 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
* 15 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa nigzamego 0/31.5 mm C90/3

8.30. Urzadzenia bezpieczastwa ruchu
Na bezpérednich dojazdach przed i za mostem nalkeykona bariery ochronne wbijane w
grunt o parametrach H2 W3 A w 4 odcinkach o dhetech po 20m oraz odcinki pagkowe o
dtugcdéci po 12m i odcinki kacowe o dtugéci po 8m.
Podane diugmi s dtugasciami minimalnymi. Bariery przewidziane do wbudowamusza
posiadé certyfikat zgodnéci z nornyg PN EN 1317.
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8.31. Urzadzenia obce

W ramach prac nie planujeegprzebudowy lub zabezpieczenia istadggich uradzea obcych.
Infrastruktura techniczna w postaci kanalizacjizizewej i jej wylotu oraz kabla teletechnicznego
zlokalizowane g poza pasem drogowym.

Wykonawca przed przygiieniem do rob6t zobowzany jest do wykonania we wlasnym
zakresie szczegotowej analizy oraz pomiardw i sarshia terenu budowy, w celu zweryfikowania
i potwierdzenia lokalizacji (w planie i wysokmowo) urzdzex obcych przebiegagych pod ziemy
jak rowniez w celu wykluczenia istnienia innych sieci podzigsim, niewysgpujacych na mapie do
celow projektowych dakzonej do niniejszego opracowania, a goygh kolidowa z
planowanymi pracami.

8.32. Projektowane materiaty:

 Stal zbrojeniowa: Alll-N

 Grodzice stalowe o wskaiku Wely min. 1600cm/m,

» Beton wyrownawczy, podktadowy: C12/15,

» Beton konstrukcyjny: C30/37 XC4,XD1,XF2
8.33. Projekty technologiczne i warsztatowe

W trakcie wykonywania robot Wykonawca zobgwany Ikedzie do opracowania
podstawowych projektow technologicznych oraz watsxtych, m.in.:
— projekt zabezpieczenia wod rzeki na czas robét,
— projekt technologiczny rozbiérki elementéw obiektu,
— projekt technologiczny wykonania reprofilacji i gkorozji powierzchni betonowych,

— projekt technologiczny wykonartaianek szczelnych,
— projekt deskowa zelbetowych elementéw monolitycznych,
— projekt warsztatowy barier ochronnych i bariergioay,
— projekt technologiczny realizacji robét uwzdhiajgcy prowadzenie prac w systemie
potéwkowym (npscianka szczelnagcianka barliska),
— projekt technologiczny tymczasowej ktadki dla pyedy,
Ww. projekty Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Rkbantem.

8.34. Organizacja robot

Prace budowlaneeda prowadzone systemem potdwkowym. Ruch drogowy paslenbot
proponuje si prowadz¢ przy sterowaniu sygnalizacgwietlng, zgodnie z projektem czasowe]
organizacji ruchu. W zweku z powyszym Wykonawca uwzgtini w cenie ofertowej wykonanie
zabezpiecze oraz dodatkowych elementéw untisviajgcych realizagj robot metod potdwkows.
Przed przysipieniem do realizacji rob6t Wykonawca opracuje gkbjtechnologiczny realizacji
robét, w szczegolrioi w zakresie zabezpieczenia istatggo nasypu drogowego oraz etapowania
rob6t. W wycenie naly uwzgkdnic takze ewentualne dodatki zbrojenia na wykonanie
wymaganych zaktadéw, zgdaanych z etapowaniem robot.

8.35. Uwagi realizacyjne

» Calas¢ robot naley prowadzé zgodnie z obowzujgcym prawem budowlanym, normami,
przepisami, STWIORB, z aktualnsztuly i wiedza techniczfy pod stalym nadzorem z
zachowaniem przepiséw BHP i PRO

 Wykonawca jest zobowtany do zachowania nalgej staranngéci w podejmowanych
dziataniach oraz do przestrzegania zapiséw wsaJstkizgodni@, warunkow i decyzji
stanowjcych integralg czs¢ dokumentacji projektowe;.

 Wykonawca przed przygiieniem do robot ziemnych i rozbiérkowych oraz whip
scianek w miejscu projektowanych prac wykonezne przekopy prébne.
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* Wszystkie stosowane materialy nalewbudowa& zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta.

» Wszystkie wgtpliwosci powstate podczas zapoznawaniemzstlokumentagj jak i w czasie
realizacji naley wyjasnia¢ z autorami projektu.

» Brak wskazania na rysunkach technicznych elemenkddrych zastosowanie wynika ze
znanych i powszechnie stosowanych razah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
Wykonawcy z konieczrimi zastosowania takich elementdw w porozumienioveelstorem i
Projektantem oraz za ich zgpd

* Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowangstesnowe winny odpowiada
atestom technicznym, ustaleniom odpowiednich noonaz pozostatym przepisom.

* W przypadku wysipienia rozbienosci dokumentacji oraz rozhtaosci ze stanem w terenie
nalezy skontaktowa si¢ z Projektantem.

» Wszystkie roboty towarzygze zwhzane np. z odwodnieniem wykopow, wykonaniem
tymczasowych zabezpiedzewykopow i istniegcej infrastruktury itp. niezjdne do
prawidtowej realizacji robot natg przewidzié do wykonania w ramach robot
podstawowych i wynagrodzenia umownego.

* Po wykonaniu roboét rozbiorkowych nale zweryfikowa zalazenia projektowe i w
przypadku rozbiznosci skontaktowa si¢ z Projektantem.

o Zaleca s} zamoOwienie zbrojenia po wykonaniu robét rozbidrigolv i zweryfikowaniu
zalazen projektowych.

* W przypadku kolizji pgtdw zbrojeniowych naley je rozsuwa.

9. Stosowane materiaty

Podczas realizacji rob6t, Wykonawca rob6t powinigiosowa materiaty posiadage
odpowiednie dokumenty dopuszcgag do odbioru i stosowania w budownictwie komunyiagm,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U2020 poz. 1333, z gd. zmianami).

Za sprawdzenie przydatfwm materiatdow oraz jakdé wbudowania odpowiada Wykonawca
rob6t. Przed przyspieniem do wbudowywania materiatbw Wykonawca zohaamy jest do
przedstawienia dla kdej dostawy deklaracji zgodéw lub certyfikatu zgodnai materiatu z
Polslg Normg lub w przypadku jej braku aprolaechniczag.

Na zadanie Inwestora Wykonawca powinien przedstaakitualne wyniki badamateriatow,
wykonywanych w ramach nadzoru westnznego producenta. Ponadto Wykonawca zobpaviy
jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przyd&tnado stosowania, stanu opakawaraz
wiasciwego przechowywania materiatow.

Ewentualne nazwy firm produktéw, zamieszczone wudrentacji projektowej,gswytacznie
miernikiem wymaganego standardu, dopuszcza ssosowanie zamiennikdbw o tych samych
parametrach technicznych.

10. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Materialy pochodgzce z rozbiorki, nadage s¢ do powtdrnego wykorzystania lub
przetworzenia wskazane przez Zamaygdgego, stanowi wikasng¢ Zamawiajcego. Na polecenie
Zamawiagcego Wykonawca rob6t na wiasny koszt, zolaamy jest do przetransportowania
materiatdw z rozbiérki na wskazane sktadowisko.

Pozostate materialy, nienage¢ s¢ do dalszego przetwarzania i/lub wykorzystania,
Wykonawca robot jest zobowgdany do zutylizowania we wlasnym zakresie, zgodamie
obowigzujagcymi przepisami.

11. Oddziatywanie nasrodowisko

Projektowany remont nie¢llizie miat negatywnego wpltywu n&odowisko. Wszystkie
materialy przewidziane do wbudowania myspgosiadéa Aprobaty Techniczne IBDIM Ilub
certyfikaty zgodnéci z Polskk Normg, a tym samym g dopuszczone do stosowania przez
Paistwowy Instytut Higieny.
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Opakowania pozostate po ziu farb i zywic powinny by utylizowane w zakfadach
utylizacji posiadajcych odpowiednie uprawnienia.

Do dokumentacji odbiorowej nalg dofaczy¢ dokumentyswiadczce o zagospodarowaniu
materiatdw odpadowych zgodnie z zasadami ochfomgowiska.

12. Detale

W czasie prac projektowych w mgamazliwosci wykorzystywano rozwgizania szczegotowe
zawarte w Katalogu Detali Mostowych opracowanymeprZ ransprojekt-Warszawa na zlecenie
GDDKIA oraz Katalogu Powtarzalnych Elementéw Droga.
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V. Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu

Ponizej zamieszczono takelParametrow identyfikacyjnych i technicznych obiekpo
remoncie wg Rozposgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 800 w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw stmwych, tuneli, przepustow i proméw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowymelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582).

L.p. Opis Dane
1 | Wojewddztwo mazowieckie
® 2 | Powiat puttuski
% 3 | Gmina Gzy
g 4 | Nr drogi 620
E\ 5 | Kategoria drogi wojewodzka
3 6 | Usytuowanie obiektu w gju drogi
c
~ 7 czesci kolejowej
L Wspbizaradza % 1o
g 8 | obiektu czsci tramwajowej
o
15 9 kilometraz 24+694
10 Lokalizacja adres w systemie
referencyjnym
11 | Dluga¢ catkowita obiektu [m] 8,70m
12 | Szerokét catkowita obiektu [m] 9,80m
13 Schemat statyczny i rozposci swobodne podparty, 8,10m
teoretyczne prset
14 Llcz_ba chgow przset w jednym jeden
poziomie
15 | Liczba poziomoéw pezset jeden
16 | Rozstaw podpér [m] 8,10m
17 | Liczba przset jedno
18 | Liczba podpor dwie
19 | Liczba taysk
g 20 | Liczba padczen przegubowych 2
‘0 i . . .
> 21 Szeroka@¢ prawej jezdni / liczba pasow 23,00 = 6,00m 2
o ruchu [m/szt.]
C
8 Szerokdé lewej jezdni / liczba paséw
22
ruchu [m/szt.]
Szerokd¢ catkowita chodnikéw i
23 skrajnych pasow bezpieamdwa [m] 3,80m
Szerokaé¢ prawego chodnika lub
24 | prawego skrajnego pasa bezpigsteva | 1,90m
[m]
Szerokdé¢ lewego chodnika lub lewego
25 skrajnego pasa bezpieéatwa [m] 1,90m
Szerokd¢ pasa dzielcego [m]/szeroka
26 | wydzielonego torowiska /liczba torow
[m/szt.]
27 | Jednolity numer inwentarzowy 15030017
28 | Wysokd¢ skrajni | drogowej bez ograniaze
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29 |na obiekcie_ [m] kolejowej
30 Strona/poziom tramwajowej
31 pieszej bez ograniaze
32 | drogowej 7,00m
33 Szero_kféc’ _skrajm kolejowej
na obiekcie [m] ; -
34 Strona/poziom* tramwajowej
35 pieszej
obiektu 1965
36 | Rok budowy podpor
przeset
37 | Dluga¢ objazdu [km]
38 | Charakter zabytkowy niezabytkowy
Informacja o celowej deformacji
39 | dzwigaréw w czasie budowy celem nie
uzyskania okrdonych sit wewtrznych
L.p. Opis Dane
(]
5 40 | Autor projektu nr uprawnie brak danych
4
(]
= 41 | Przedmiot opracowania brak danych
(o
:§ 42 | Data zlecenia opracowania brak danych
g 43 | Data odbioru opracowania brak danych
§ 44 | Pozwolenie wodnoprawne brak danych
é 45 | Pozwolenie na budew brak danych
o 46 | Pozwolenie naaytkowanie brak danych
()
C .. .
8 a7 Miejsce pr_zechowywanla operatu brak danych
kolaudacyjnego
48 | Rodzaj przeszkody ciek
49 | Nazwa przeszkody Rzeka Przewodéwka
50 | Kilometra wzdhuwz przeszkody brak danych
Kat skrzyowania osi podtnej drogi z
51 . 90
osig przeszkody [deg]
-‘85 52 zeglownej
é 53 WvSoKaic skrain drogowe;j
8 ysokas¢ skrajni ; -
N 54 pod obiektem [m] kOIEJOW.eJ -
a 55 tramwajowej
56 pieszej
57 zeglownej
58 ~ | drogowej
Szerokd¢ skrajni , .
59 : kolejowej
pod obiektem [m] . -
60 tramwajowej
61 pieszej
° 62 | Numer normy oberen norma obejzenia z 1956r.
8
Z .
S 63 | Klasa obcizen wg normy I
64 | Nasnosc¢ [kN]
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65

Aktualna nénos¢ uzytkowa [KN]

42t

Numer wojskowej klasy obgten wg

- ruch jednokierunkowy:
MLCB80, pojazd kotowy — MLC120

pojazdigiennicowy —

66 NATO - ruch dwukierunkowy: pojazdagiennicowy —
MLC30, pojazd kotowy— MLC30

L.p. Opis Dane

67 | Numer jednakowych pgzet 1

68 | Strona/ JNI Lews 1503001 praws

69 | Poziom det géra

70 | Dluga¢ catkowita przsta [m] 8,70m

71 | Szeroké¢ catkowita przsta 9,80m

72 | Trwala¢ przsta Trwate

73 | Mobilnas¢ przgsta

74 | Schemat statyczny ustroju njosgo swobodne podparty

75

Rozpktosé teoretyczna / rozpios¢ w
swietle podp6r [m]

8,10m

76 | Dhuga¢ wspornikéw -
77 | Rozptosé przesta zawieszonego [m] -
78 | Rodzaj konstrukcjizvigarow ﬁﬂﬁkr;\rlefabrykowane
%5) 79 | Materiat konstrukcji vigaréw beton sgrony
g 80 | Liczba dwigaréw [szt.] 18
81 | Rodzaj konstrukcji pomostu ptytowa monolityczng
82 | Materiat konstrukcji pomostu beton zbrojony
83 krawezniki kamienne
84 bariery ochronne H2/W2/A, h=1,10m
85 Urzadze_znia o ekrany
zabezpieczape i | przeciwhatasowe
86 kontrolne na ostony
obiekcie przeciwporaeniowe
87 balustrady
88 repery tak
89 | Rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy
90 | Rodzaj izolacji pomostu z papy zgrzewalnej
91 | System odwodnienia \rl)v%vlrlsetgzvt/:hnlowy bez
92 | Numer przsta
93 | Strona poszerzenia
94 | Szeroké& poszerzé [m]
95 | Rodzaj konstrukcjizvigarow
D 96 | Materiat konstrukciji Ziigarow
% 97 | Rodzaj konstrukcji pomostu
‘GEJ 98 | Materiat konstrukcji pomostu
g 99 | Pohczenie poszerzenia z getem
g 99a krawezniki
o 99b Urzadzenia bariery ochronne
99¢ zabezpieczage i ekran_y
kontrolne na przeciwhatasowe
obiekcie
994 ostony

przeciwporaeniowe
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99%e

99f

balustrady

repery

L.p.

Opis

Dane

Podpory przset

100

Numer jednakowych podpor

1,2

101

Posadowienie i materiat fundamentow

pale whijdreton zbrojony

102

Konstrukcja korpusu podpory

pedoinna

103

Materiat korpusu podpory

beton zbrojony

104

Trwata¢ podpory

trwata

105

106

107

108

109

izbica

brak

odbojnica

brak

Wyposaenie reper

tak

odpor
podpory wodowskaz

brak

piyta przéiciowa

tak

Poszerzenia podp6

110

Numer podpory

111

Posadowienie i materiat fundamentéw

112

Konstrukcja korpusu poszerzenia
podpory

113

Materiat korpusu poszerzenia podpory

114

Pofczenie poszerzenia z podpor

L.p.

Opis

Dane

Schody

115

Liczba schodéw na obiekcie [szt.]

116

Nazwa, numer schodéw

117

Dlugd¢ schodow [m]

118

Szerok& schodoéw [m]

119

Schemat statyczny schodow

120

Rodzaj konstrukcji schodéw

121

Materiat konstrukcji schodéw

122

Rodzaj pajczenia z prestem

123

Liczna podpdr schodow [szt.]

124

Posadowienie podpér schodéw

125

Rodzaj konstrukcji podpér schodéw

126

Materiat podpor schodow

Pochylnie

127

Liczba pochylni w obiekcie [szt.]

128

Nazwa, numer pochylni

129

Dlugd¢ pochylni [m]

130

Szerok&t pochylni [m]

131

Schemat statyczny pochyini

132

Liczba przset pochylni [szt.]

133

Rodzaj konstrukcji pochylni

134

Materiat konstrukcji pochylni

135

Sposoéb pgtzenia z prgstem

136

Liczba podp6r pochyilni [szt.]

137

Posadowienie podpér pochylni

138

Rodzaj konstrukcji podpér pochylni

139

Materiat podpor pochyini

tozyska

140

Liczba i rodzaj taysk na podporach
przeset

141

Liczba i rodzaj tpysk w przstach
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142

Liczba i rodzaj taysk na podporach
schodéw

143

Liczba i rodzaj taysk na podporach
pochylni

Urzadzenia dylatacyjne

144

Rodzaj uradzen dylatacyjnych na
podporach prgset

1-bitumiczne, 2-bitumiczne

145

Rodzaj uradzen dylatacyjnych w
przestach

146

Rodzaj uradzen dylatacyjnych na
podporach schodéw

147

Rodzaj uradzen dylatacyjnych na
podporach pochylni

Urzadzenia obce

148

Gwietleniowe

149

Gazowe

150

Telekomunikacyjne

151

Energetyczne

152

Wodocigowe

153

Cieptownicze

154

Inne

brak
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V. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZE N DLA
USTROJU NOSNEGO

1. Celi zakres obliczé

Ponizej przedstawiono podstawowe wyniki z oblitzporownawczych dla remontowanej
konstrukcji mostu w miejscowsoi Przewodowo w km 24+694 DW nr 620. Zastosowantoe
poréwnawcg, poniewa dokumentacja archiwalna techniczna mostu nie zaato s¢. W
obliczeniach zalmono, zgodnie z danymi ewidencyjnymi Zamawi&go,ze istnieca konstrukcja
mostu, zostata zaprojektowana zgodnie z NormatyWétiazen z 1956 roku na klgsobcihzenia |
oraz na pojazd specjalny w postacigriika T 80. W obliczeniach sprawdzeych badano, jakie
maksymalne obgienie wytkowe przeniesie most po wykonaniu prac remontdwyevzgkdniajac
zmiarg obchzenia od dodatkowej warstwy nadbetonu i zmieniongggosaenia obiektu w
stosunku do rozwean pierwotnych, bicgc pod uwag maksymalny stan wytenia materiatu
konstrukcji niogcej przsta przygty przez projektanta do wymiarowania pierwotnej stonkcji
mostu.

W celu okrglenia maksymalnych sit wewtrznych, na jakie zostata zaprojektowana
konstrukcja istnigjcego mostu przed remontem (bez uwdglania c¢zaru wtasnego konstrukcji
przesta), przygto obchzenia od azaru wiasnego elementéw konstrukcyjnych mostu (v je@gnie
pierwotnym) oraz obgkenia ruchome klasy | oraz obgenia od pojazdu specjalnego w postaci
ciggnika T 80, zgodnie z ,Normatywem technicznym pktg&vania mostow na drogach
samochodowych. Obgienia ruchome”, zgtoszonym przez Ministerstwo Tramgp Drogowego i
Lotniczego i zatwierdzonym przez Przewodnoego PKPG 6 czerwca 1956 r., nr KP — VIlI-
244/56.

Modelowe obcizenie zasipcze o masie odpowiadapj nagnosci uzytkowej, ktdy aktualnie
mozna przypisa do remontowanego mostu, oklieno zgodnie Instrukgj do okr&lania n@nosci
uzytkowej drogowych obiektow mostowych, stangedj Zahcznik do Zarzdzenia nr 17
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradirdia 1 czerwca 2004 roku. Zgodnie gz t
instrukcp naénos¢ uzytkowa obiektu mostowego jest to nagksze zaspcze obcizenie wytkowe,
przy ktorym wielk@¢ sit wewrgtrznych w konstrukcji prgsta nie przekracza sit wywotanych
obcigzeniem normowym.

Majac wiedz, na jakie maksymalne sity wewtinzne w poszczegolnych pasmach ptytowych
zaprojektowano pierwotnie most, mejodporownawcg, okreslono maksymalne aktualne
obcigzenie wytkowe oraz maksymalne olgenie klasy wojskowej MLC, jakie most po remoncie
jest w stanie przengeé.

2. Podstawa opracowania

Do wykonania oblicze wykorzystano nagpujace normy, przepisy, archiwalne dokumentacje
oraz programy:
* PN-91/S-10030 ,Obiekty mostowe. Obienia”
* Normatyw techniczny projektowania mostéw na drogaamochodowych. Ohgienia
ruchome”, zgtoszony przez Ministerstwo Transportwoddwego | Lotniczego i
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zatwierdzony przez Przewodnitego PKPG 6 czerwca 1956 r., nr KP — VIII-244/56.

* PN-64/B-02009 ,Obgizenia w obliczeniach statycznych — Qfzeinia state i zmienne

*  PN-57/B-03320 ,Konstrukcje z betonu sponego. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

*  PN-56/B-03260 ,Konstrukcjeelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

* Instrukcja do okrédania n@nosci uzytkowej drogowych obiektéw mostowych (Zeknik do
Zarzagdzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowydkutostrad z dnia 1 czerwca
2004 roku).

* Metodyka posipowania w zakresie wyznaczania klasy MLC dla novdabvanych i
przebudowywanych obiektbw mostowych na drogach ipmiych (Zajcznik do
Zarzgdzenia nr 38 Generalnego Dyrektora Drog KrajowychAudtostrad z dnia 26
pazdziernika 2010 roku).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia020r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich n¢elziego wypossgenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32,
poz. 263 pén. zm.).

* Midas Civil 2019

3. Zatozenia obliczeniowe

Do wyznaczenia maksymalnych sit wepmznych, na jakie zostata zaprojektowana
konstrukcja mostu przed remontem, nie uwdglano c¢zaru wilasnego istniggej konstrukcji
przgsta (belek strunobetonowych Kujan oraz betonu wyipgicego), poniewa te obcazenie
wystepuje zaréwno przed jak i po remoncie. Do oblicpezyjeto nasgpujace obcizenia:

* Cigzar elementOw pierwotnego wypasaia w postaci:

- balustrada szczeblinkowa,
- izolacja gr. 1 cm,
- nawierzchnia asfaltowa gr. 10 cm,

» obcigzenie taborem klasy | ze wspotczynnikiem dynamicznggodnie z Normatywem
technicznym projektowania mostéw na drogach samimhgch. Obcizenia ruchome z
1956 r.

» obcigzenie specjalne w postaciggnika T 80 bez wspotczynnika dynamicznego zgodnie z
Normatywem technicznym projektowania mostéw na dobgsamochodowych. Obgenia
ruchome z 1956 r.

Do sprawdzenia aktualnej éraéci uzytkowe] mostu po remoncie i wyznaczenia jego
aktualnej klasy MLC, przyjo nas¢pujace obcyzenia:

» ciezar nowej warstwy nadbetonu gredniej 15 cm,

e Cigzar nowego wyposania mostu w postaci,

- kapy chodnikowe z kragiznikiem gr. 22 cm,

- gzyms polimerobetonowy,

- barieropogcze,

- izolacja gr. 0,5 cm,

- warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9 cm

» obcigzenie modelowego pojazdu kategorii 1/S42 zgodniengtrikcp do okrglania
nosnosci uzytkowej drogowych obiektow mostowych, ze wspotcakiem dynamicznym
zgodnie z Normatywem technicznym projektowania idesha drogach samochodowych.
Obcigzenia ruchome z 1956 r.,
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» obcigzenie klasy MLC zgodnie z metodykpostpowania w zakresie wyznaczania klasy
MLC dla nowobudowanych i przebudowywanych obiektémostowych na drogach
publicznych, ze wspoétczynnikiem dynamicznym oblicgm zgodnie z norg PN-85/S-
10030.

Do obliczé przyjeto nasgpujace materiaty:

* Dbeton belek ,Kujan” — marka Rw=400 kg/cm2, ktérarbc pod uwag wspotczynnik
sprzystasci betonu odpowiada minimum klasie B45 (C35/45),

* beton istnigjcego nadbetonu oraz betonu wypeklgagpo — marka Rw=250 kg/cm2, ktéra
bioragc pod uwag wspotczynnik spyzystasci betonu odpowiada minimum klasie B25
(C20/25),

* beton nowej warstwy nadbetonu — klasa C30//37.

4. Ciezar wkasny i elementéw wyposzenia

Obchzenie wyposzeniem w postaci kap chodnikowych, nawierzchni, azp] betonu
ochronnego zostato przyone bezpérednio do gornej powierzchni plyty pomostowej jako
obcigzenie powierzchniowe dziatgje na kierunku grawitacyjnym na rzeczywistej szefok i
petnej diugéci obiektu mostowego zgodnie z liniami wplywu. Naiast obcizenie
wyposaeniem w postaci barieropmzyczy te deski gzymsowej zostato przylone jako
obciazenie liniowe. Wartéci obchzen statych przedstawiono w tab. 1.¢gary obgtosciowe
poszczegolnych materiatow i elementow pesyjzgodnie z norsnPN-64/B-020009.

Tab. 1. Zestawienie olbcien statych w stanie przed remontem — Faza Il (wypersa)

Obciazenie Wartos¢ | Jednostka Uwagi

Przyjto gr. 10,0cm, co daje ol¢enie
powierzchniowe 2,2kN/m2

Przyjgto gr. 1cm, co daje ohgienie

Nawierzchnia jezdni 22,0 kN/m3

1zolacja 14,00 KN/m powierzchniowe 0,14kN/m2
Przyjto przekrdj o powierzchni 0,14ma2,
Gzyms betonowy 26,0 KN/m3 co daje obgjzenie liniowe 3,64kN/m
Balustrada 1.0 KN/m ]

szczeblinkowa

Tab. 2. Zestawienie obgien statych przytych do obliczé w stanie po remoncie — Faza |

Obciazenie Wartos¢ | Jednostka Uwagi

Cigzar wtasny
nadbetonu ptyty gr. 27,0 KN/m3
sredniej 15,0cm

Przyjto gr. 15,0cm, co daje ol¢enie
powierzchniowe 4,05kN/m2

Przyjto dodatkowy przekroj o
Wspornik nadbetonu 27,0 KN/m3| powierzchni 0,07m2, co daje obzenie
liniowe 1,89kN/m
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Tab. 3. Zestawienie obcier statych przygtych do oblicze w stanie po remoncie — Faza |l

Obciazenie Wartos¢ | Jednostka Uwagi

Przyjto gr. 9,0cm, co daje olienie

powierzchniowe 2,07kN/m2

Przyjto gr. 0,5cm, co daje ohgienie

powierzchniowe 0,07kN/m2

Kapa chf)d.n?kowa z 7.0 KN/m3 Przy_je;to ar. ?2,0cm, co daje oleenie
kraweznikiem powierzchniowe 5,94 kN/m2

Przyjto dodatkowy przekrdj o

27,0 kKN/m3 | powierzchni 0,08m2, co daje obzenie

Nawierzchnia jezdni 23,0 kN/m3

Izolacja mostowa 14,00 KN/m

Dodatek na kapnad

wspornikiem liniowe 2,16kN/m
Deska gzymsowa 0,5 kN/m -
Barieropoecz 1,0 KN/m -

5. Obciazenia ruchome

Dla mostu przed remontem zastosowano gieaia uwytkowe zgodnie Normatywem
technicznym projektowania mostéw na drogach sansmhgch. Obcizenia ruchome z 1956 r.,
jak dla klasy I, wedtug ponszego schematu. W przekroju poprzecznym skrajnen@astawiono
w odlegtaci 0,5m od balustrady szczeblinkowe.

P=80kN/m P=80kN/m
p=8kN/m?
i
| L 16 |
2 2
- “ P —k
2P 3
A — P —
2 P =
2 P =
A ) P —

Rys. 1. Schemat olgéenia klasy | zgodnie z normatywem z 1956 r., spgfglasma
obliczeniowego ,s” dla klasy | wynosi 0,6m

Poniewa na jezdni migci sie wiccej niz jedna kolumna pojazdéw samochodowych ,m” (z
zachowaniem wolnych 0,5m od balustrady miesziz 2 kolumny skladace s¢ z dwoch pasm
obcigzenia liniowego), do obgienia normowego taborem samochodowym zastosowano
wspotczynnik redukceyjny r = 0,9 wedtug paszej tabeli.
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m 1 2 3 4 5
r 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

Rys. 2. Wspoétczynnik redukcyjny dla gbenia normowego zgodnie z normatywem z 1956 r.

Konstrukcg ustroju nénego mostu sprawdzono dodatkowo na gitsnie pojazdem
specjalnym - gignikiem T 80, wedlug ponszego schematu. W przekroju poprzecznym pojazd T
80 ustawiono tak, aby kraaz gasienicy byla ustawiona w odlegim 1,5m od balustrady
szczeblinkowe.

T8 | 700 | 350 | 500 | 080 | 270 | 800
T60 | 7.00 | 330 | 500 | 060 | 260 | 600
T40 | 600 | 300 | 400 | 050 | 250 | 400

Rys. 3. Schemat olgéenia pojazdem specjalnym T 80 zgodnie z normatyzvedso r.

Dla mostu po remoncie zastosowano ghamia wytkowe wedtug Instrukcja do okidlania
nosnosci uzytkowej drogowych obiektéw mostowych (4egnik do Zarzdzenia nr 17 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 1 czeanv2004 roku), jak dla modelu kategorii

1/S42.
X80 KN 100 kN 80 kN

1414 5.2 3,2

) L/2 ] L2 -%
b) _
N e L T L

L

T

1
Rys. 4. Schemat zagtzy obejzenia uytkowego kategorii 1/S42 w przekroju paaym mostu

= >
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a) b a
E

0,75b
1.50m

LT k)

Rys. 5. Schemat zagtzy obeizenia wytkowego kategorii 1/S42 w przekroju poprzecznyistuno

Y

Klasg obcihzenia wojskowego MLC dla mostu po remoncie wyznaozoa podstawie
Metodyki pos¢powania w zakresie wyznaczania klasy MLC dla novdawanych i
przebudowywanych obiektow mostowych na drogachipmtych (Zascznik do Zarzdzenia nr 38
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradiria 26 padziernika 2010 roku), wedhtug

ponizej przedstawionych schematow

g
FT| |‘ET:’|+ 084

Rys. 6. Schemat zagtzy dla obgjzenia pojazdemggiennicowym klasy MLC 80 dla ruchu
jednokierunkowego

- =
ol ke

Rys. 7 Schemat zaptzy dla obgjzenia pojazdemggsiennicowym klasy MLC 30 dla ruchu

dwukierunkowego

2 | } —

¥ ¥ LI o l —° | | ‘4—1.00

- e
0 00 "
040 —p| & ;
> >l :
55 “ﬁ;l o E o | 0.50 |«

Rys. 8. Schemat zagtzy dla obgjzenia pojazdem kotowym klasy MLC 120 dla ruchu
jednokierunkowego

a [Ta150n | [657ton |
[544] [9.98 ] [544]
' | | '

¥ — e S A

H
T - —— L_-bl|4—0,35
- (-] § % o (] T
|¢———»l—l——7> 035 —p||le 030 —»| |l

Rys. 9. Schemat zagtzy dla obegjzenia pojazdem kotowym klasy MLC 30 dla ruchu
dwukierunkowego

o
S
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6. Wspotczynnik dynamiczny

Dla obchzen uzytkowych przed remontem (z wagzeniem pojazdu specjalnego T 80) oraz
obcigzen uzytkowych po remoncie w postaci modelu kategoriidPSzastosowano wspotczynnik
dynamiczny zgodnie z Normatywem technicznym praekinia mostow na drogach
samochodowych. Obgienia ruchome z 1956 r.:

¢ =1+1/(0,3xL+2) = 1+1/ (0,3x8,0+2) = 1,23 1,29

Dla obcizenia klasy MLC zgodnie z metodykostpowania w zakresie wyznaczania klasy
MLC dla nowobudowanych i przebudowywanych obiektdwstowych na drogach publicznych,
przyjeto wspoétczynnik dynamiczny obliczony zgodnie z ngiaiN-85/S-10030:

¢ = 1,35-0,005L = 1,35-0,005x8,0= 1,311,325
7. Wplyw skurczu betonu

Dla konstrukcji po remoncie prayp obcizenie od skurczu nowego nadbetonu ptyty
pomostu. Zgodnie z nommPN-56/B-03260 ,Konstrukcjezelbetowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie”, wptyw skurczy betonu zwykiego zaralmivano obnieniem temperatury tego
betonu o 15°C. Ob#enie temperatury zadano dla ptyty modgtej warstwe nadbetonu piyty, z
uwzgkdnieniem odpowiedniego offsetu wzdem osi belek KUJAN.

8. Model obliczeniowy

Analiz¢ statyczm konstrukcji ustroju nénego mostu o schemacie statycznym belki
jednoprzstowej, swobodnie podpartej, wykonano matalementéw skéczonych za pomac
modelu numerycznego w programie Midas Civil 2019.

Do modelowania konstrukcji zastosowano elementyickone ptytowe (quad) oraz elementy
belkowe (beam). Podparcia konstrukcji ustrojdnego mostu zamodelowano za pompodpat
przegubowych zlokalizowanych na deu kazdej z belek Kujan, przy czym z jednej strony
zastosowano podparcia przesuwne, a z drugiej stpmogparcia nieprzesuwane w kierunku
podiiznym. W punktach podparcia poszczegélnych belek Kujaapewniono swobed
przemieszczew poprzek ustroju, od osi mostu.

Do analizy numerycznej konstrukcji ramowej mostu karyano trojwymiarowy model
numeryczny klasy (el e2, p2). Geometria modelu myczeego wiernie odwzorowuje geometri
ustroju nédnego mostu. W celu wygenerowania siatki w zatéci od geometrii dobrano
odpowiedni ksztalt elementow skzonych oraz meted siatkowania. Zastosowano
uporzdkowary metod siatkowania. Wszystkie elementy ptytowe modelu ayoznego zostaty
dyskretyzowane indywidualnie z maksymalnym rozstawsiatki okoto 500 mm. Technika
ogolnego siatkowania zostata tak skonstruowana, \ebgystkie utworzone gzly w obszarze
kontaktu byty zbiene.

W modelu numerycznym, zaréwno dla konstrukcji pre#d i po remoncie, w peini
odwzorowano rzeczywiste wymiary przekroju poprzegm poszczegoélnych elementéw. Dla
konstrukcji przed remontem, do ohen od wyposaenia i obciyzen ruchomych, przyto model
rusztu sktadagy sk z doktadnie odwzorowanych belek Kujan, go@ionych z ptyd z zachowaniem
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odpowiedniego offsetu. Aby odwzorowadpowiedrni sztywndé ustroju nénego w ukladzie
poprzecznym zamodelowano pasma poprzeczrgezmie z phyd jak i belkami Kujan.

Do obliczenia sit wewgtrznych w poszczegdlnych belkach Kujan, dla korksfjiupo
remoncie przyjto dwie fazy pracy konstrukcji. Fazl, w ktorej konstrukgj ustroju nénego
zamodelowas jak dla stanu przed remontem, aliono obcizeniem od mokrego betonu warstwy
nadbetonu, oraz fazl, w ktérej warstwe dodatkowego nadbetonu, wspotpracej juz ze stag
konstrukcy, zamodelowano poprzez odpowiednie pogrubienigyptyinodelu numerycznym.

Dla uwzgkdnienia skurczu nadbetonu, w modelu konstrukcjrgrmoncie przyjto grubg¢
ptyty z odpowiednim offsetem, odpowiagdey tylko grubdci sredniej warstwy nadbetonu.

Uktad globalny x,y,z oraz wizualizacjelementow ptytowych poddanych dyskretyzacji na
elementy skfczone przedstawiono na rys. 1. Wizualizagjodelu numerycznego przedstawiono
narys. 10.

Rys. 10. Dyskretyzacja elementéw ptytowych modehernycznego na elementy s&zone,
symboliczne zaznaczenie podpposzczegolnych belek kujan. Linie czerwone ohgamig belek
Kujan.

Rys. 11. Wizualizacja modelu numerycznego mostgkdmiajgcego rzeczywigtgeometrg
elementéw mostu — przed remontem 4ez®no z wizualizacji pasma poprzeczne).
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Rys. 12. Wizualizacja modelu numerycznego mosizgkdmiajgcego rzeczywigtgeometrg
elementow mostu — po remoncie @geylono z wizualizacji pasma poprzeczne).

Rys. 13. Wizualizacja modelu numerycznego mostgkdmiajgcego rzeczywigtgeometrg
elementéw mostu — po remoncie, do obliczenia sitnateznych od skurczy nadbetonu (wozono
Z wizualizacji pasma poprzeczne).

9. Wyniki analizy statycznej

Ponizej zestawiono maksymalne waito obliczeniowe momentéw zgingych w
poszczegolnych zlvigarach, dla stanu przed remontem jak i po remgnad obcizenia
normowego oraz modelu okgenia uytkowego kategorii 1/S42 wraz z zestawieniem
obliczeniowych wartéci momentow zginagych dla wojskowej klasy obgienia MLC, jalg most
po remoncie jest w stanie przeftieBelka nr 1 to belka skrajna od strony gornej wodgdano
wyniki dla belek o numerze od 1 do 9 z uwagi naayiobiektu wzdta osi jezdni.

Tab. 4. Zestawienie maksymalnych wgetanomentéw zginagych w poszczegolnych belkach,
przed remontem [KNm]

Nr Fazall - Faza Il —tabor Faza Il — ciagnik Suma dla
belki wyposaenie samochodowy T80 ciagnika T80

1 2,9 13,0 14,7 _

2 2,8 12,5 14,6 17,4

3 2,7 12,5 14,5 17,2

4 2,7 12,5 14,3 17,0

5 2,6 12,2 14,2 16,8
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Nr Faza ll - Faza Il —tabor Faza Il — ciagnik Suma dla
belki wyposaenie samochodowy T80 ciagnika T80
6 2,5 12,1 13,9 16,4
7 2,5 12,0 13,6 16,1
8 2,5 11,8 13,3 15,8
9 2,5 11,6 12,8 15,3

Tab. 5. Zestawienie maksymalnych wgrtait scinajgcych w poszczegodlnych belkach, przed

remontem [kN]

Nr Faza ll - Faza Il —tabor Faza Il — ciagnik Suma dla
belki wyposaenie samochodowy T80 ciagnika T80

1 10,8 17,8 25,1 35,9

2 6,6 16,0 26,0 32,6

3 4,9 154 29,2 34,1

4 4,2 15,3 33,3 37,5

5 3,9 15,4 33,8 _
6 3,8 154 30,7 34,5

7 3,7 154 28,8 32,5

8 3,7 15,6 29,6 33,3

9 3,6 15,9 33,3 36,9

Tab. 3. Zestawienie maksymalnych wgrtonaksymalnych momentow zgig@jch w
poszczegolnych belkach, po remoncie [kKNm]

Nr Fazal- Faza ll - Fazall- | ~uma O,d Faza Il —

belki mokry wyposaenie skurcz obciazeh pojazd S42 Suma

nadbeton statych

1 3,7 1,6 3,0 8,3 3,9 12,2
2 3,6 15 3,2 8,3 4,0 12,3
3 3,5 1,4 3,4 8,3 4,2 12,5
4 35 1,4 3,6 8,5 4.4 12,9
5 3,5 1,4 3,8 8,7 4.8 13,5
6 3.4 1.3 4,0 8,7 5,6 14,3
7 3,4 1,3 41 8,8 5,7 -
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Nr Fazal- Faza Il - Faza ll - Surrlwf O,d Faza Il —
belki mokry osaenie skurcz obciazen ojazd S42 Suma
nadbeton wyp statych POl
8 3,4 1,3 4,2 8,9 51 14,0
9 34 1,3 4,2 8,9 4.8 13,7

Tab. 3. Zestawienie maksymalnych wegetanaksymalnych sficinajgcych w poszczegoélinych
belkach, po remoncie [kN]

b’::k Faza | — mokry Faza .II - Faza ll - nga I — Suma
i nadbeton wyposaenie skurcz pojazd S42
1 10,0 6,4 -30,2 1,7 -12,1
2 7,4 3,7 -6,2 4,0 8,9
3 6,5 2,8 2,5 5,1 16,9
4 6,1 2,3 5,1 6,1 19,9
5 6,0 2,1 55 7,0 20,6
6 5,9 2,0 5,2 7,8 _
7 5,9 19 4,8 8,2 20,8
8 5,9 1,8 4,5 8,0 20,2
9 5,9 1,8 4,5 6,8 19,0

Tab. 3. Zestawienie maksymalnych wgrtonaksymalnych momentow zgig@jch w
poszczegolnych belkach, po remoncie odgabgiklasy MLC, prawa kolumna w kdej klasie
oznacza summomentéw od obgier statych i od danej klasy MLC [KNm]

NI Sumaod | Faza Il -MLC |Fazall -MLC |Fazall-MLC | Fazall-MLC
belki obcigzen | 80 - 1 ppjazd 30 - 2 ppjazdy 120 — 1 pojazd | 30 - 2 pojazd
statych | gasiennicowy | gasiennicowe kotowy kotowe
1 8,3 6,8 15,1 45| 12,8 6,9 15,2 45| 12,8
2 8,3 6,8 15,1 4,6 12,9 7,0 15,3 4,6 12,9
3 8,3 6,8 15,1 4,7 13,0 6,9 15,2 4,7 13,d
4 8,5 6,8 15,3 4,9 13,4 6,6 15,1 4,9 13,4
5 8,7 6,8 15,5 5,0 13,7 6,1 14,8 5,0 13,71
6 8,7 6,8 15,5 51 13,8 6,4 151 5,1 13,4
7 8,8 6,7 - 5,2 14,0 6,8 - 5,2 14,0
8 8,9 66 | 155| 53| 142 | 6,7 | 156| 53| 14,2
9 8,9 6,4 15,3 54| 14,3 6,2 15,1 54 | 14,3
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Tab. 3. Zestawienie maksymalnych wsgetanaksymalnych sficinajgcych w poszczegélinych
belkach, po remoncie od obéen klasy MLC, prawa kolumna w #@ej klasie oznacza syrsit
scinajgcych od obejzen statych i od danej klasy MLC [KN]

Nr | Sumaod | Fazall-MLC |Fazall-MLC | Fazall-MLC | Faza Il -MLC
belk | obciazen | 80 — 1 pojazd | 30 — 2 pojazdy | 120 — 1 pojazd| 30 — 2 pojazd
[ statych | gasiennicowy | gasiennicowe kotowy kotowe
1 -13,8 11,9 -1,9 5,1 -8,7 5,0 -8,8 5, -8,3
2 4,9 10,6 15,5 5,9 10,8 6,4 11,3 5,4 10,3
3 11,8 10,4 22,2 6,2 18,0 7,3 19,1 5,4 17,2
4 13,5 10,6 24,1 6,4 19,9 8,1 21,6 5,4 18,9
5 | 136 | 107 SN 65 | 202| se BB 55| 101
6 13,1 10,8 23,9 6,8 19,9 9,0 22,1 5,6 18,7
7 12,6 10,9 23,5 6,9 195 9,2 21,8 5,7 18,3
8 12,2 11,0 23,2 6,9 19,1 9,2 214 5,8 18,0
9 12,2 11,5 23,7 6,9 19,1 9,5 21,7 5,0 18,1

Bioragc pod uwag uzyskane wyniki, stwierdzacsize most po remonciectizie miat ndnosc¢
uzytkows 42 t oraz bdzie mogt przeni& nastpujace obcyzenia klasy MLC:
- w ruchu jednokierunkowym: pojazdgjennicowy — MLC80, pojazd kotowy — MLC120

- w ruchu dwukierunkowym: pojazdigiennicowy — MLC30, pojazd kotowy — MLC30
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V1. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony
zdrowia

Nazwa zamierzenia Remont drogi wojewodzkiej nr 620 w km.24+600 df) .
24+800 wraz z remontem mostu w miejscowo  Sci
budowlanego
Przewodowo w km 24+694
Adres: wojewddztwo mazowieckie,
_ _ _ powiat puttuski
Adres i kategoria obiektu .
gmina Gzy
budowlanego M
droga wojewodzka nr 620
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVIII
e ] eiles s Mazowiecki Zarz gd Drég Wojewodzkich w Warszawie
00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosc Data Podpis
mgr inz.
Projektant Stawomir MAZ/0124/PWOM/05 | mostowa 10.08.2022
Leszczynski

Informacje BIOZ sporzadzono na podstawie Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami)., oraz Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).
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1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Zagospodarowanie placu budowy
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Roboty budowlano-montazowe

Roboty wykonczeniowe

Wprowadzenie statej organizacji ruchu
Uprzatniecie placu budowy

ONoOOrWOWNE

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

— jezdnia drogi o szerokosci 6m
- most drogowy
- rzeka Przewodowka

3. WSKAZANIE ELEMENTOW’ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOG ACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

Podczas realizacji zadania, bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa wystapi
w strefie budowy i dotyczy¢ bedzie pieszych korzystajgcych z pobocza/chodnika/tymczasowej ktadki oraz
pojazdéw i maszyn poruszajgcych sie droga.

Oprécz zagrozenia bezpieczenstwa oséb postronnych wystgpig zagrozenia bezpieczenstwa oso6b
pracujgcych przy realizacji zadania. Zagrozenie moze stanowi¢ istniejaca infrastruktura techniczna oraz
prowadzenie prac na wysokosci nad przeptywajgcym ciekiem wodnym.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
Przewidywane zagrozenie mogace wystgpi¢ w trakcie wykonywania robét ziemnych i obiektowych
stwarza prowadzenie ich bez wlasciwych zabezpieczen oraz nieprzestrzeganie przepiséw BHP.
Wykonywanie wszelkich rob6t budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, a w szczegolnosci z:
* Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811),
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

4.1. Zagro zenia wynikaj gce z nieprawidlowego zagospodarowania placu budowy

— teren budowy nie jest ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi, co
moze doprowadzi¢ do wypadku z udzialem os6b nieupowaznionych do przebywania w obrebie
prowadzenia robdét,

- instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy nie sg zaprojektowane, wykonane oraz
utrzymywanie w sposéb taki, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i nie
chronig pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym,

— roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzgdzen
elektrycznych sg wykonywane przez osoby nie posiadajgce odpowiednich uprawnien,

— przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne nie sg zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— teren budowy nie posiada wyznaczonego, oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego miejsca
do sktadania materiatéw i wyrobow,

- sktadowisko materiatéw, wyrobéw i urzadzehn technicznych nie jest wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
materiatéw i urzadzen.

4.2. Zagro zenia wyst epujace przy wykonywaniu robét ziemnych

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak prawidtowego zabezpieczenia $cian
wykopu przed osunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
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4.3. Zagro zenia wyst epujace przy wykonywaniu robét budowlano - monta  zowych
— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopéw),
— przebywanie os6b w poblizu strefy pracy dzwigébw (podnoszenie i przenoszenie elementéw
bezposrednio nad terenem gdzie przebywajg pracownicy),
- zwalnianie elementow obiektu z zawiesi linowych bez uprzedniego ich zamocowania w miejscu
wbudowania,
— brak asekuracji przy pracach, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

4.4. Zagro zenia wyst epujace przy wykonywaniu robot wyko nczeniowych
- stanowiska pracy nie stwarzajg swobody ruchéw niezbednej do wykonywania okreslonej pracy,
- nie uzywanie przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej przy recznej lub mechanicznej
obrébce elementéw betonowych,

4.5, Zagro zenia wyst epujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy u zyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

— pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

— maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie sg montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz nie spelniajg wymagan
okreslonych w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét winien przeprowadzi¢ instruktaz ustny dla pracownikéw
odnosnie technologii robét, wystepujgcych zagrozeniach oraz okresleniu zasad postepowania w przypadku
ich wystgpienia. Zwréci¢ uwage na koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony osobistej,
odziezy ochronnej oraz sprzetu ochronnego.

Kazdorazowo kierownik budowy winien zapozna¢ robotnikow budowlanych o zakresie prowadzonych
robét budowlanych przed ich rozpoczeciem. Powinien wskaza¢ sposob prowadzenia robét, rodzaj
stosowanych narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej dla danego rodzaju rob6t. Nalezy wskazac
ewentualne powstanie zagrozenia na danym odcinku rob6t budowlanych. Objasni¢ koniecznos¢
przestrzegania zasad BHP przy obstudze maszyn i urzadzen oraz zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych
przed mozliwoscig porazenia.

Nalezy prowadzi¢ nadzér bezposredni nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez osoby do tego
celu wyznaczone i odpowiedzialne za zakres swoich obowigzkéw. Zabrania sie spozywania alkoholu na
budowie oraz wykonywania robét w stanie nietrzezwym.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP przez specjalistyczne stuzby, prowadzgce tego
typu szkolenia. Kazde szkolenie pracownika nalezy odnotowa¢ w jego ksigzeczce szkolen. Pracownicy
przed przystgpieniem do robét powinni by¢é ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkéw oraz posiadac
aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na wysokosciach.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

Przy robotach budowlanych nalezy stosowac¢ narzedzia i sprzet budowlany posiadajgce atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do ubytkowania w budownictwie. Wszyscy pracownicy winni by¢ ubezpieczeni od
nastepstw nieszczesliwych wypadkéw przy pracy. Roboty reczne nalezy wykonywaé bezwzglednie
systemem recznym i mechanicznym. Nalezy stosowac zabezpieczenia wykopdw przy robotach ziemnych.
Dla pracownikéw zabezpieczy¢ zaplecze sanitarno-socjalne.

Robdt budowlanych nie nalezy wykonywac¢ przy ztej pogodzie (opady deszczu, $niegu, mrozie czy mgle),
przy podmuchach wiatru o znacznej sile. Robotnicy powinni byé wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz
ubranie robocze stosownie do pory roku oraz panujgcej pogody. Roboty budowlane nalezy wykona¢ w
spos6b catkowicie zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy urzadzen elektrycznych takich jak; pita tarczowa
oraz reczny sprzet elektroniczny.

Na budowie winna znajdowa¢ sie apteczka pierwszej pomocy z niezbednym wyposazeniem, $srodki
gasnicze oraz tablica informacyjna budowy wraz z wykazem telefonéw alarmowych. Inwestor lub kierownik
budowy (brygadzista) winien posiada¢ sprawny telefon komérkowy oraz sprawny samochéd, do
wykorzystania w chwili wystagpienia wypadku itp. Na terenie budowy nalezy przestrzegac porzadku, przejscia
i dojazdy winne zapewnia¢ bezpieczng i sprawng komunikacje oraz ewentualna ewakuacje.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem o0s6b nieupowaznionych, wywiesi¢ tablice
ostrzegawcze. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych dla

Remont drogi wojewddzkiej nr 620 w km 24+600 do83brwraz
Z remontem mostu w miejscawioPrzewodowo w km 24+694



Biuro Projektowo-Konsultingowe ,MOSTY” Stawomir lzegy:ski Projekt remontu

prawidlowe] eksploatacji maszyn winno by¢ w sposob trwaly zabezpieczone przed ich zniszczeniem,
utraceniem i kradzieza.

7. PRZEPISY | ROZPORZADZENIA
Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy, kierownik winien zapoznac¢

sie i przestrzegac n/w przepisow:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

2. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2002 nr 91 poz. 811).

3. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263).

4. Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administraciji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i
obiektowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30)

Opracowat:
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VII. Czes$¢ rysunkowa

Spis rysunkoéw:

1. Plan OfENTACYJNY ..oooiieeiiiiiieieeiieiiee s ettt s e e e e e e e e e e e e e eeeeeessbnnnnneeeeees skala 1:25000,
2. Plan SYtUBCYJNY ...coeiiiiiiiiiiiiie et ettt e e e e e skala 1:500,
b0 R YLV T (o Q4 o o T Y20 RUPRN skala 1:100,
3. PrZeKrO) POPIZECZNY.....uuueeeiiiiieie et e eeeeea et e e e e e aeaaaa s skala 1:50,
4. PrzeKrl] POOMINY ......ooooiiiiiiiiieiiii i ee e e e e e e e e e e as kEka:50,

5. Przekroj poprzeczny w strefie skrzydet ... skala 1:50,

6. Przekrdj podtany w strefie skrzydet..........coooooiiiiiiiieeeee e skala 1:50,
7. Przekréj poprzeczny drogi na dojazdach w strefreebachronnych............... skala 1:50,
8. Przekroj szlakowy drogi ha dojazdach .......ccceeeeeeviiiiiiiieieiiie kata 1:50,

9. Projektowana NWeleta ............uuuuuuiiiiie e skala 1:50/500,
O o 742 ) (o] (=3 - V4o |1 PR skala 1:50,
11. Zbrojenie opaski PrzyCzotka .............uuueeeeeeeeeiiiiiiiiiie e e e e e skala 1:20,
12. Zbrojenie stupka grodziCy StalOWe] .........cccceeeeeiiiuiiiiiiiiinneeeeeeeeeeeeeeieiienne skala 1:20,
13. Zbrojenie 0Czepu SKrzydta .........cooo oo ieceeeeie s skala 1:20,
14. Zbrojenie wspornika pod piyrzegCiows .........uveveeiiiiieeeieeeeeeeeiieeeeeiiesiennns skala 1:20,
15. Zbrojenie plyty PrZECIOWE] .......cevveeeruueiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeanesa e s e e e eeeeeaeeeeeeennnnns skala 1:20,
16. Zbrojenie ptyty NAADETIONU .........ueiiii e skala 1:20,
17. Zbrojenie kapy chodnikowej na ptycie POMOSTU .o veveeeeeeeeeeieiiiieiiiiiiiiinnens skal2@,
18. Zbrojenie kapa chodnikowa na oczepie skrzydta. ...cccooeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiinnnns skal2Q,
19. Zbrojenie fundamentu OpOru K@ ..............oovvvveiiiiiiiiiiiiiee e e skala 1:20,
20. Inwentaryzacja — WIdOK Z gOrY ........cooiiiimmmmeiiiiiiieeieeeeee e e e skala 1:200,
21. Inwentaryzacja — Przekrlj POPrZECZNY ......cuueeeeeeeeiiiiiieeeeeeeeeeeaeseesneennnns kata 1:50,
22. Inwentaryzacja — Przekro] PO .........cccoeeeeeeiiiiiiiieee e skala 1:50,
23. Inwentaryzacja — WIidoK Z DOKU .......cccooiieeeeeeiiii e skala 1:50,
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