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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wojewddzkiej nr 620 w km 24+600 do 24+

800 wraz

z remontem mostu w miejscowo  $ci Przewodowo w km 24+694

Lp. Nr SST Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych .;lednc_)stka —
nazwa wyliczenie ilos¢
1 2 3 4 5 6
X | D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE X X X
Koszt dostosowania do wymagan warunkéw kontraktu, wymagan
1 | D-M.00.00.00 [ogo6lnych zawartych w SST D-M 00.00.00, rozwigzan projektowych, ryczait 1 1,00
zapis6w decyzji, uzgodnien, opinii i dokumentaciji projektowe;j
X D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
2 D.01.01.01 1) Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych kpl. 1,00 1,00
T 2) Inwentaryzacja powykonawcza obiektu kpl. 1,00 1,00
3 D.01.02.01 |Usuniecie karpin z zasypaniem dotéw szt. 3,00 3,00
% * % *
4 D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu i darniny $redniej gr. 15 cm. na odktad m? 82"3,5+75 3+_37033'5+65 3+100 737,00
Rozbiodrka elementéw konstrukcii X X X
1) Rozbiérka balustrad m 14,5*2=29 29,00
2) Rozbiérka gzymséw na ptycie pomostu m® 0,2*9*2=3,60 3,60
3) Rozbiérka skrzydet m® 5,5*0,3*4=6,6 6,60
5 D.01.02.03 4) Rozbiérka opasek zelbetowych u podstawy przyczotkow m® 0,7*1*9*2=12,6 12,60
R 5) Rozbiérka umocnienia stozkéw z kostki kamiennej m® 12*4=48 48,00
6) Rozbidrka schodéw skarpowych m® 5*0,3*1*3=4,5 4,50
7) Rozbiérka pozostato$ci umocnienie skarp rzeki m? (2+1,5)*20=70 70,00
8) Rozbiérka nawierzchni jezdni na obiekcie gr. ~10cm m? 9*8,7=78,3 78,3
9) Rozbiérka izolacji plyty pomostu m? 9*8,7=78,3 78,3
Rozbiodrka elementéw drog X X X
1)_ Rozblorka barier ochronnych na dojazdach oraz transport w m 48+484+48+48=192 192,00
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
2) Rozbiérka nawierzchni jezdni na dojazdach gr. ~15cm m? 6*(200-9)=1146 1146,00
3) Rozborka podbdowy na dojazdach gr. ~25cm m? 6%(200-9)=1146 1146,00
X X
4) Rozbiérka umocnienia poboczy z ptyt EKO na dojazdach m? L5 (16+16+l_6;'f;+1’3 (25+25) 149,00
5) Rozbiérka umocnienia skarp z ptyt EKO na dojazdach m? 3*(8+16+16+16)=168 168,00
6) Rozbiérka opornikéw drogowych betonowych m (200-9)*2=382 382,00
6 | D.01.02.04 [7) Rozhidrka Sciekéw skarpowych m 4+4=8 8,00
8) Rozbidrka przepustéw pod zjazdami
- odkopanie rury przepustu 6,2*1*2=12,4m3
- rozbiérka murkéw czotowych 4 szt. ryczaitt 1 1,00
- rozbiérka rury przepustu 400mm 6,2+6,2=12,4m
- rozbiérka fundamentu pod rurg przepustu 0,6*0,3*6,2*2= 2,23m3
31 I;%itr):]orka nawierzchni zjazdéw z mieszanki kruszywa tamanego m2 40+30=70 70,00
10) Rozbiérka nawierzchni poboczy z mieszanki kruszywa tamanego m2 15*1,5+15*1,3+35*1,4+35*1,2+ 372.00
gr. 10-15cm 90*1,5+80*1,3=372 '
X D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X X
Wykonanie wykopoéw X X X
1) Wykopy za przyczétkami wraz z odwozem urobku m® 6,5*2,2*12*2=343,2 343,20
2) Wykopy zwigzane z rozbiérka stozkéw wraz z odwozem urobku m® 5*4=20 20,00
7 D.02.01.01 3) Wy'kopy reczne zwigzane z wykopami pod fundamenty oporu m? 38%0,5*1=19 19,00
stozkéw wraz z odwozem urobku
_4) V_\I)_/kopy zmaz]ane z wykonaniem nowych i profilowaniem m? 85+1475%2=235 235,00
istniejgcych rowéw wraz z odwozem urobku
5) Wykopy zwigzane z rozbiérka istniejgcego nasypu drogowego 3 40*0,15*9+20*0,06*9+35*0,2*9
: - ; m 127,80
pod nowg konstrukcje nawierzchni wraz z odwozem urobku =127,8
Zasypanie wykopéw i wykonanie nasypéw X X X
1) Grurjt kat._ I-1ll z dokopu - odtworzenie korpusu drogowego za m? 0¥12¥2=216 216,00
przyczétkami
- - i >k 3 -
8 D.02.02.01 2) Grunt kat. I-1ll z dokopu - odtworzenie stozkbéw m T 5??5*2135*3+32*4+ 24,00
3) Grunt kat. I-1ll z dokopu - poszerzenie nasypu drogowego me ’22*1_471 471,00
4) Grunt k_at. I—III_ z dokqpu - wykonanie nasypéw pod nowg m? 0,05+(25+25)*9=22,5 22,50
konstrukcje nawierzchni
X D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X
Przepust @400mm z rur HDPE SN8 wraz z wykonaniem fawy pod
rure, zasypki przepustu i montazem prefabrykowanych $cianek
czotowych na wlocie i wylocie - pod zjazdami
- wykopy pod fundament 0,8*0,2*(10+10)=3,2m3
- wykonanie fundamentu z mieszanki kruszywa niezwiazanego
0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechaniacznie w ostonie w
9 D-03.01.01 ’ -~ o ft 1 1
geowtdkninie separacyjnej min. 300g/m2 0,8*0,25%(10+10)=4m3 ryeza
- montaz czegsci przelotowej przepustu z rur @400mm HDPE SN8
10+10=20m
- montaz prefabrykowanych $cian czotowych na wlocie i wylocie
przepustu 2+2=4szt.
- zasypka przepustu (10+10)*1,5=30m3
Odwodnienie korpusu drogowego X X X
10| D.03.02.01 |1) Drenaz z rur perforowanych fi 110mm za ptytami przejsciowymi m 15+15=30 30,00
2) Wykonanie obsypki z ttucznia tamanego 16/32 m® 0,15*15*2=4,50 4,50
X D.04.00.00 PODBUDOWY X X X




Profilowanie i zageszczeniem podioza pod warstwy konstukcyjne

58*8,75+35+34*10+36*10+59*8

2
1 D.04.01.01 nawierzchni jezdni, chodnika dla obstugi i zjazdow ,75+30=1788,75 1788,75
12| D.04.01.02 [Ulepszone podioze CBGM 0/22.4 C 0,4/0,5 gr. 15 cm - jezdnia m? (200-9)*11,5=2196,5 2 196,50
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 2 1286,2+75+1290,6+52,2+52,2+
13| D.04.01.03 lepiszczem asfaltowym - jezdnia i zjazdy m 1184,75+71+67+1158=5236,95 523695
1) Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 2 6,6*(50+57)+6,15%(30+34)+5,8* 128620
0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechaniacznie gr. 20cm - jezdnia m (11+11) ’
Slbilzowanego meshaniacinie gr 200m - gty | ™ 40+35-75 7500
14| D.04.04.02 fizowaneg lacznie gr. Zjazdy
3) Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5mm C90/3 2 . _
stabilizowanego mechaniacznie gr. 15cm - chodnik dla obstugi m 14(34+30)=64 64,00
4) Pp_bocza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5mm C90/3 m2 1314154974126+ 10+123=502 502,00
stabilizowanego mechaniacznie gr. 10cm
x| x| X
15| D.04.07.01 |Podbudowa zasadnicza z AC22P 35/50 gr. 11cm - jezdnia m |7 (50+57)11?f‘1§3é%+63:)+6 A+ 1 290,60
X D.05.00.00 NAWIERZCHNIE X X X
X X Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego X X X
1) Warstwa wigzgca AC16W PMB 25/55-60 gr. 5cm - obiekt m? 6*8,7=52,2 52,20
*| * *
16| D.05.03.05b [2) Warstwa wigzgca AC16W PMB 25/55-60 gr. 8cm - dojazdy m? 6.25 (SOIiBi?l(gf;?)% (a1 1184,75
3) Warstwa wigzaca AC16W PMB 25/55-60 gr. 5cm - zjazdy m? 33+38=71 71,00
1) Warstwa Scieralna AC11S PMB 45/80-55 gr. 4cm - obiekt m? 6*8,7=52,2 52,20
17| D.05.03.05a 2) Warstwa $cieralna AC11S PMB 45/80-55 gr. 4cm - zjazdy m? _ 3{+36=67 _ 67,00
2) Warstwa scieralna AC11S PMB 45/80-55 gr. 4cm - dojazdy m? 6 (50+57)+§3_(13‘1%233)+6 (11+11 1 158,00
Nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych X X X
18| D.05.04.01 Nawuarzch_nlo - izolacja na bazie zywic gr. min. 5mm na powierzchni m? 1,66+14,6*2=48 47 4847
kap chodnikowych
X D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X
Umocnienie skarp nasypéw przez humusowanie i darnio wanie X X X
19| D.06.01.01 - —
Humusowanie z obsianiem trawg gr. 10-15cm (skarpy nasypu 2 30*3+34*3+42*3+40*3+70+3+7
. m 721,00
drogowego, rowy przydrozne 0*3=721
1) Palisada z kotkéw faszynowych w korycie rzeki - kotki faszynowe
okorowane $rednicy 12-15cm, dtugosci L=120-150cm ($rednio 6 szt. m 14+9+20+20=63 63,00
na lm)
2) Umocnienie skarp koryta rzeki narzutem kamiennym gr. 30cm na 2
20| D.06.01.03 ] o ) o : = \
warstwie geowtoknicy 300g/m2 i podsypki piaskowej gr. 10cm m 60+70=130 130,00
3) Umocnienie wylotéw $ciekéw skarpowych w rowach narzutem 2 34326 600
kamiennym gr 20cm na warstwie chudego betonu C12/15 gr. 10cm m B ’
Umochnienie stozkéw kostkg kamienng gr. 15/17cm na warstwie 2 " .
21| D.06.01.04 chudego betonu C12/15 gr. 10cm ze spoinowaniem m 157242372576 76,00
1) Sciek skarpowy z prefabrykowanych betonowych elementéw
trapezowych (wg KPED 01.25) na warstwie wyréwnawczej z chudego m 5+5+4+4+4+4=26 26,00
22| D.06.01.05 betonu C12/15 gr. 20cm
2) Sciek podchodnikowy z elemetéw prefabrykowanych (wg KPED _
01.31) na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu C12/15 gr. 20cm m 2+2+2+2=8 8,00
Umocnienie skarp nasypu drogowego ptytami typu EKO na warstwie
23| D.06.01.06 [geowtdkniny 300g/m2 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm m? 31*3,5+27*3,5+12*3+12*3=275 275,00
z wypetnieniem otworéw chudym betonem C12/15
X D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X
24| D.07.01.01 1) Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z SOR m2 42,45 42,45
T 2) Wykonanie urzgdzen BRD zgodnie z SOR szt. 6,00 6,00
25| D.07.03.01 [Tymczasowa organizacja ruchu zgodnie z COR ryczait 1 1,00
26| D.07.05.01 |Bariera drogowa H2/W3/A whbijana na dojazdach m 20+20+20+20+12+12+8+8=120 120,00
X D.08.00.00 ELEMENTY ULIC X X X
X D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X X
. . . 4+4+5+5+2+2+2+2+4+4+5+5+
27| D.08.02.02 |[Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem m 10+10435+32=131 131,00
1) Kraweznik _kam|enny 20x300r_n na fawie betonow’eJ_ClZIIS z m 3434343=12 12,00
28| D.os.olo02 |oporem kotwiony do kap chodnikowych - na diugosci skrzydet
2) Kraweznik kamienny 20x30cm zanikajgcy na tawie betonowej _
) m 8+8=16 16,00
C12/15 z oporem - na dojazdach
29| D.08.01.03 [Kraweznik betonowy 20x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem m 8+34+8+30=80 80,00
30| D.0s.02.01 Nawierzchnia chodnika d!a obs}ugl z kostki brukowej_ gr. 8cm na m2 (34+30)*1,15=73,6 73,60
podcypce cemnetowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm na dojazdach do mostu
X | M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
Wykonanie scianki z grodzi ¢ stalowych o W ¢, min. 1600 cm *m X X
31| M.11.07.01 Whic Tower ScianKi e 7 o dlugosc L=8 3
icie stalowej $cianki szczelnej z grodzic o dtugosci L=8m po m? 3*8*4=96 96,00
skrzydta
X M.12.00.00 ZBROJENIE X X X
Zbrojenie betonu stal g klasy A-llI N X X X
1) Zbrojenie opasek przyczotkow kg 405,70 405,70
2) Zbrojenie stupkéw grodzic za przyczétkami kg 316,50 316,50
3) Zbrojenie wspornikéw pod plyty przejsciowe kg 427,30 427,30




32| M.12.01.02 |4) Zbrojenie plyty nadbetonu kg 2115,80 2115,80
5) Zbrojenie oczepdw grodzic skrzdet kg 534,40 534,40
6) Zbrojenie piyt przejsciowych kg 2605,10 2 605,10
7) Zbrojenie kap chodnikowych kg 597,1+870,6=1467,7 1 467,70
8) Zbrojenie fundamentu oporowego kg 785,20 785,20
X M.13.00.00 BETON X X X
Beton klasy C30/37 w deskowaniu: X X X
1) Beton opasek przyczotkow m® 3,5%2=7 7,00
2) Beton stupkéw grodzic za przyczétkami m® 1,2*4=4,8 4,80
3) Beton wspornikow pod ptyty przejsciowe m® 1,8*2=3,6 3,60
33| M.13.01.00 |4) Beton piyty nadbetonu m® 16,00 16,00
5) Beton oczep6w grodzic skrzdet m3 1,6*4=6,4 6,40
6) Beton plyt przej$ciowych m® 12%2=24 24,00
7) Beton kap chodnikowych m® 1,2*4+3,2*2=11,2 11,20
8) Beton fundamentu oporowego m® 11,50 11,50
Beton niekonstrukcyjny klasy C12/15 bez deskowania X X X
1) Pod zelbetowe opaski przycz6tkéw m® 1*2 2,00
34| M.13.02.01 |2) Pod stupki grodzic za przyczétkami m® 0,1*4 0,40
3) Pod plyty przejéciowe m® 6*2 12,00
4) Pod fundamenty oporu stozkéw m® 3,8 3,80
35| M.13.03.01 Montaz Pr_efabryk_at()w g;ymsowych z polimerobetonu gr. 4cm m 14,62=29.2 29,20
wysokos$ci 60cm i diugosci 1,0m
X | M.14.00.00 KONSTRUKCJA STALOWA X X X
Oczyszczenie i antykorozyjne zabezpieczenie konstru  kcji
. : . . S X X X
stalowej farbami antykorozyjnymi o gr. powtoki min. 320um
36| M.14.02.01 |[Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjnie widocznych
powierzchni stalowych $cianek szczelnych skrzydet powtokg malarskg m? 2,5*4=10 10,00
0 grubosci min. 320um.
X M.15.00.00 IZOLACJE X X X
1zolacja bitumiczna wykonywana na zimno X X X
I1zolacja bitumiczna na powierzchniach betonowych obiektu
: ) . X X
stykajacych sie z gruntem R+2P - trzykrotne malowanie
1) opaski zelbetowe przyczétkéw m? (0,8*9+0,45*0,8*2)*2=15,84 15,84
2) tyt przyczotkow m? 1,1*7,7*2=16,94 16,94
37| M.15.01.01 — — > —
3) wsporniki pod plyty przejsciowe m 0,5*7,7*2=7,7 7,70
4) plyty przejsciowe m? 3,5%7,6*2=53,2 53,20
5) oczepy grodzic m? 4*0,6*4=9,6 9,60
6) stupki grodzic za przyczétkami m? 0,5*2,8*4=5,6 5,60
7) fundamenty oporu stozkéw m? 1,5*38=57 57,00
1zolacja bitumiczna wykonywana na gor  aco X X X
1) Izolacja termozgrzewalna gr. 0,5cm na ptycie pomostu m? 9,72*8,7=84,56 84,56
2) Izolacja termozgrzewalna gr. 0,5cm pod kapami na ptycie pomostu m? (1,86+1,86)*8,7=32,36 32,36
(druga warstwa)
3) Izolacja te_rmozgrzewalna gr. 0,5cm pod kapami na oczepach m? 1,243%4%2=28.8 28,80
38| M.15.02.01 skrzydei‘(dW|e warstwy) _ ‘
4) IzoIacla_termozgrzeyya_lna gr. O,$cm z tylu przyczétka do wspornika m? 1,8+7,7%2+2=55 44 55,44
pod oparcie piyty przejsciowej (dwie warstwy)
5) IzoIaq? t_ermozgrzewalna gr. 0,5cm wywiniecie na powierzchnie m? 24742208 28,00
piyt przejsciowych
6) Izolacja termozgrzewalna gr. 0,5cm uszczelnienie zamkéw grodzic m? 2%0,34*4=9 6 9,60
od strony nasypu
X M.16.00.00 [ODWODNIENIE X X X
1) Saczki pionowe szt. 4*2=8 8,00
39| M.16.01.03 [2) Drenaz podtuzny wzdtuz osi odwodnienia i za kraweznikami m 8,7*4=34,8 34,80
3) Dreny poprzeczne pod kapami i wzdtuz dylatacji m 9,749,7+2+2+3*1*4=35,4 35,40
X | M.18.00.00 |URZADZENIA DYLATACYJNE X X X
Dylatacja bitumiczna 50x9 cm m 6+6=12 12,00
40| M.18.01.01 Dylatacja bitumiczna 30x22 cm m 1,66*4=6,64 6,64
Zalewki bitumiczne w szczelinach dylatacyjnych X X X
1) Styk gzymsu polimerobetonowego z kapg o wymiarach 10x30mm m 14,6+14,6=29,2 29,20
41| M.18.02.01 |2) Styk kap z kraweznikiem kamiennym na obiekcie o wymiarach m 14,6+14,6=29.2 29,20
10x30mm
3) DyIa_tacla pozorna o wymiarach 10x30mm w kapach chodnikowych m 1,66+1,66=3,32 332
na plycie pomostu
X | M.19.00.00 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE X X X
Kraw eznik kamienny X X X
1) Kraweznik kamienny na obiekcie o wymiarach 18x20cm na _
42| M.19.01.01 |zaprawie PCC kotwiony do kap chodnikowych m 8,7+8,7=17.4 17,40
2) Uszczelnienie styku kraweznika z nawierzchnig jezdni o wymiarach m 14,6+14.6=29.2 29,20
2x4cm, masg zalewowg
Barieroporecz H2/W2/A na obiektcie kotwiona do kap chodnikowych
na obiekcie i punktowych fundamentéw zelbetowych o wymiarach
43| M19.01.02 min. 50x50x1[())0 na c\;\gjlazdach (kotwienie za poggdnictzvam kotew m 18+18=36 36,00
nierdzewnych wklejanych)
X | M.20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE X X X
44| M.20.01.10 |Kotwy talerzowe wklejane nierdzewne szt. 36*12=48 48,00
Zabezpieczenie antykorozyjne widocznych powierzchni betonowych
) X X X
obiektu
1) spod u_strolu nosnego - powtokami 0 minimalnej zdolno$ci m? 10,52*7,5=78.9 78,90
45| M.20.01.09 pokrywania zarysowan
2) przyczokki - powtokami o minimalnej zdolnosci pokrywania _
m? (2,1*9+1,25*1,5*2)*2=45,3 45,30

zarysowan




3) oczep grodzic skrzydet - powtokami o minimalnej zdolnosci

N

- . m 2*1*4=8 8,00
pokrywania zarysowan
46| M.20.02.03 [Schody skarpowe z poreczg z elementéw prefabrykowanych m 5+5=10 10,00
Skucie skorodowanego betonu i wykonanie napraw zaprawami typu
PCC X X X
- - - : 5 A o oo
27| M.20.20.01 1) spéd ustroju nosnego gr. do 0,5cm (zatozono 100%) m 7,5%9,2=69 69,00
2) widoczne powierzchnie przyczétkéw do gr.2cm (zatozono 100%) m? 2,2%(9+0,6+0,6)=22,44 22,44
3) tyt przyczétkéw do gr.2cm (zatozono 100%) m? 7,7%1,5%2=23,1 23,10
Wiercenie otworéw w betonie z osadzeniem kotew stalowych do X X X
powigzaniem ze zbrojeniem
1) Kotvyyf,l 12mm w otworze fi 14mm na gt. do 15cm (opaski szt 22+2=84 84,00
przyczotkdw)
48| M.200103 2) Kotwy ff 16mm w otworze fi 18mm na gt. do 18cm (stupek grodzic szt 18*4=72 72,00
za przyczotkami)
3) Kot_wy fi 12mn_1'w_ otworze fi 14mm na gt. do 15cm (wsporniki do szt 76+2=152 152,00
oparcia plyt przejsciowych)
4) Kotwy fi 12mm w otworze fi 14mm na gt. do 18cm (ptyta szt 1200+68=1268 1 268,00
nadbetonu)
49| M.20.01.01 |[Iniekcja rys m 20,00 20,00
50| M.20.01.19 1) Punkty pomiarowo-kontrolne na obiekcie szt. 12,00 12,00
T 2) Staty znak wysokosciowy w otoczeniu obiektu szt. 1,00 1,00
51| M.20.02.02 1) Zabezpieczenie / odwodnienie wykopow ryczatt 1,00 1,00
T 2) Przeprowadzenie wod budowlanych w strefie robot ryczait 1,00 1,00
52| M.20.02.06 [Tymczasowa kfadka dla pieszych ryczait 1,00 1,00
53 ) Koszty zwigzane z zabezpieczeniem strefy robo6t oraz etapowaniem ryczalt 1,00 1,00

robét - realizacjg prac remontowych pod ruchem metoda potéwkowa




