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Informacje BIOZ sporzadzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)., oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pézniejszymi zmianami).



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. KOLEJNOSE WYKONYWANYCH ROBOT

Zagospodarowanie placu budowy
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
Roboty rozhiérkowe

Roboty ziemne

Roboty budowlano-montazowe

Roboty wykohczeniowe

Wprowadzenie statej organizacji ruchu
Uprzatniecie placu budowy

ONoOR~WNE

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

— jezdnia drogi 0 szerokosci 6m
- most drogowy
- rzeka Przewoddéwka

3. WSKAZANIE ELEMENTC’)W'ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOG ACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

Podczas realizaciji zadania, bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa wystgpi
w strefie budowy i dotyczy¢ bedzie pieszych korzystajgcych z pobocza/chodnika/tymczasowej ktadki oraz
pojazdéw i maszyn poruszajgcych sie droga.

Oprécz zagrozenia bezpieczenstwa osob postronnych wystapig zagrozenia bezpieczehnstwa oséb
pracujgcych przy realizacji zadania. Zagrozenie moze stanowi¢ istniejgca infrastruktura techniczna oraz
prowadzenie prac na wysokosci nad przeptywajgcym ciekiem wodnym.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
Przewidywane zagrozenie moggce wystgpi¢ w trakcie wykonywania robét ziemnych i obiektowych
stwarza prowadzenie ich bez wlasciwych zabezpieczen oraz nieprzestrzeganie przepiséw BHP.
Wykonywanie wszelkich robdt budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP, a w szczegolnosci z:
* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ogdéinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811),
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczehnstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

4.1. Zagro zenia wynikaj gce z nieprawidtowego zagospodarowania placu budowy

- teren budowy nie jest ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi, co
moze doprowadzi¢ do wypadku z udzialem os6b nieupowaznionych do przebywania w obrebie
prowadzenia robot,

- instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy nie sg zaprojektowane, wykonane oraz
utrzymywanie w sposoéb taki, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i nie
chronig pracownikoéw przed porazeniem prgdem elektrycznym,

- roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych sg wykonywane przez osoby nie posiadajgce odpowiednich uprawnien,

- przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne nie sg zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— teren budowy nie posiada wyznaczonego, oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego miejsca
do sktadania materiatéw i wyrobow,

— skladowisko materiatébw, wyrobéw i urzgdzen technicznych nie jest wykonane w sposéb
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
materiatéw i urzgdzen.

4.2 Zagro zenia wyst epujace przy wykonywaniu robét ziemnych

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak prawidtowego zabezpieczenia $cian
wykopu przed osunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym
z wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
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4.3. Zagro zenia wyst epujace przy wykonywaniu robé6t budowlano - monta  zowych
— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopow),
— przebywanie osd6b w poblizu strefy pracy dzwigéw (podnoszenie i przenoszenie elementéw
bezposrednio nad terenem gdzie przebywajg pracownicy),
- zwalnianie elementow obiektu z zawiesi linowych bez uprzedniego ich zamocowania w miejscu
wbudowania,
— brak asekuracji przy pracach, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

4.4. Zagro zenia wyst epujace przy wykonywaniu robot wyko nczeniowych
— stanowiska pracy nie stwarzajg swobody ruchéw niezbednej do wykonywania okreslonej pracy,
- nie uzywanie przez pracownikdéw $rodkéw ochrony indywidualnej przy recznej lub mechanicznej
obrébce elementéw betonowych,

4.5, Zagro zenia wyst epujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy u zyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

— pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

— maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie sg montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz nie spelniajg wymagan
okreslonych w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU

Kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t winien przeprowadzié¢ instruktaz ustny dla pracownikéw
odnosnie technologii rob6t, wystepujgcych zagrozeniach oraz okresleniu zasad postepowania w przypadku
ich wystgpienia. Zwréci¢é uwage na konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
osobistej, odziezy ochronnej oraz sprzetu ochronnego.

Kazdorazowo kierownik budowy winien zapozna¢ robotnikow budowlanych o zakresie prowadzonych
robét budowlanych przed ich rozpoczeciem. Powinien wskaza¢ sposéb prowadzenia roboét, rodzaj
stosowanych narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej dla danego rodzaju robét. Nalezy wskazaé
ewentualne powstanie zagrozenia na danym odcinku robot budowlanych. Objasni¢ koniecznosé
przestrzegania zasad BHP przy obstudze maszyn i urzgdzen oraz zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych
przed mozliwoscig porazenia.

Nalezy prowadzi¢ nadzér bezposredni nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez osoby do tego
celu wyznaczone i odpowiedzialne za zakres swoich obowigzkéw. Zabrania sie spozywania alkoholu na
budowie oraz wykonywania rob6t w stanie nietrzezwym.

Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni w zakresie BHP przez specjalistyczne stuzby, prowadzace
tego typu szkolenia. Kazde szkolenie pracownika nalezy odnotowa¢ w jego ksigzeczce szkoleh.
Pracownicy przed przystgpieniem do robdt powinni by¢ ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkow oraz
posiadac aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na wysokosciach.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

Przy robotach budowlanych nalezy stosowa¢ narzedzia i sprzet budowlany posiadajgce atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do ubytkowania w budownictwie. Wszyscy pracownicy winni by¢ ubezpieczeni
od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw przy pracy. Roboty reczne nalezy wykonywac¢ bezwzglednie
systemem recznym i mechanicznym. Nalezy stosowac zabezpieczenia wykopOw przy robotach ziemnych.
Dla pracownikéw zabezpieczy¢ zaplecze sanitarno-socjalne.

Rob6t budowlanych nie nalezy wykonywac przy zlej pogodzie (opady deszczu, $niegu, mrozie czy
mgle), przy podmuchach wiatru o znacznej sile. Robotnicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej oraz ubranie robocze stosownie do pory roku oraz panujgcej pogody. Roboty budowlane nalezy
wykona¢ w sposéb catkowicie zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy urzgdzen elektrycznych takich jak; pita
tarczowa oraz reczny sprzet elektroniczny.

Na budowie winna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy z niezbednym wyposazeniem, srodki
gasnicze oraz tablica informacyjna budowy wraz z wykazem telefonéw alarmowych. Inwestor lub kierownik
budowy (brygadzista) winien posiada¢ sprawny telefon komoérkowy oraz sprawny samochoéd, do
wykorzystania w chwili wystgpienia wypadku itp. Na terenie budowy nalezy przestrzega¢ porzadku,
przejscia i dojazdy winne zapewnia¢ bezpieczng i sprawng komunikacje oraz ewentualna ewakuacje.

Teren budowy nalezy zabezpieczyé przed wejsciem oso6b nieupowaznionych, wywiesi¢ tablice
ostrzegawcze. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych dla
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prawidtowej eksploatacji maszyn winno byé w sposob trwaty zabezpieczone przed ich zniszczeniem,
utraceniem i kradzieza.

7. PRZEPISY | ROZPORZADZENIA
Przy sporzadzaniu planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na placu budowy, kierownik winien

zapoznac sig i przestrzegac n/w przepisow:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2002 nr 91 poz. 811).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robd6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263).

4. Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i
obiektowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30)

Opracowat:
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