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1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Warszawie, a Biurem
Projektowo-Konsultingowym MOSTY Stawomir Leszczyniski

e Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310)

e Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. 2017, poz. 784)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311) wraz z
zalgcznikami

e Zarzadzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2010
roku w sprawie typowych schematéw oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym

e Wizja w terenie
e Wyrys ze stalej organizacji ruchu

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dla odcinka drogi wojew6dzKiej
nr 620 Nowe Miasto - Strzegocin — Przewodowo - Parcele od km 24+600 do km 24+800 na czas

prowadzenia remontu drogi oraz obiektu mostowego.

3. Charakterystyka stanu istniejacego i warunki ruchu

Droga na odcinku objetym opracowaniem posiada jezdni¢ bitumiczng o szerokosci okoto 6,0m z
obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokos$ci okofo 1,25m. Na dojazdach do mostu znajduje
sie bariery ochronne. W ciagu drogi w km 24+694 znajduje si¢ most drogowy. W zakresie obj¢tym
opracowaniem brak jest skrzyzowan i ciagéw pieszych. Odcinek objety opracowaniem znajduje sig
poza obszarem zabudowanym. Natezenie ruchu pieszych na przedmiotowym odcinku drogi
wojewodzkiej jest bardzo male. Natomiast natezenie ruchu kolowego, zgodnie z generalnym
pomiarem ruchu 2020, ksztattuje si¢ nastgpujgco:

- SDR pojazdy samochodowe ogétem: 1764 P/d,

- SDR motocykle: 25 P/d,

- SDR samochody osobowe, mikrobusy: 1487 P/d,

- SDR lekkie samochody ci¢zarowe (dostawcze): 175 P/d,

- SDR samochody ci¢zarowe bez przyczepy: 43 P/d,

- SDR samochody cigzarowe z przyczepa: 18 P/d,

- SDR autobusy: 4 P/d,

- SDR ciggniki rolnicze: 12 P/d.

4. Charakterystyka stanu projektowanego
W ramach projektowanych robét wykonany zostanie remont istniejgcego mostu i bezposrednich
dojazdéw. Prace obejma odcinek drogi o dtugosci okoto 200m. Wykonana zostanie nowa warstwa
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Scieralna na drodze. W ramach remontu mostu wykonane zostang kapy chodnikowe, nowa
konstrukcja nawierzchni, plyty przejsciowe, stozki 1 umocnione zostanie koryto rzeki.
Zaprojektowano wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu w postaci barier ochronnych na
dojazdach i barieroporgczy na moscie. Odwodnienie bedzie realizowane powierzchniowo.

5. Zakres robét

Zakres prac obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiorkowe i budowlane na moscie i dojazdach dla I etapu
- zmiana czasowej organizacji ruchu

- roboty rozbidrkowe i budowlane na moscie i dojazdach dla II etapu
- wdrozenie stalej organizacji ruchu

6. Oznakowanie roboét i organizacja ruchu drogowego

Przewiduje si¢ prowadzenie prac remontowych poléwkowo, przy zamknigciu jednego pasa ruchu i
prowadzeniem ruchu wahadlowo. Sterowanie ruchem obywac si¢ bedzie za pomoca sygnalizacji
$wietlnej, a gdy zajdzie taka koniecznos$¢ réwniez recznie przez uprawnione osoby.

Do realizacji robdt przewidziano nast¢pujace etapy organizacji ruchu:

Etap I — przewidziany zostal na czas robdt rozbidrkowych i budowlanych na moscie i dojazdach w
zakresie lewo pasa ruchu

Etap II — przewidziany zostal na czas rob6t rozbidérkowych i budowlanych na moscie i dojazdach w

zakresie prawego pasa ruchu

7. Technologia wykonania oznakowania

Oznakowanie pionowe, poziome 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy umieszczac
zgodnie ze szczegélowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach (zatacznik do
Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) w miejscach wskazanych na
rysunkach stanowigcych czes¢ graficzna opracowania.

Projektowane znaki pionowe powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2. Wielkos¢ znakow
powinna by¢ o jedna grupe wigksze od istniejacych znakoéw stalego oznakowania drogi. Dla
przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakéw nalezy zapewnié stabilne zakotwienie
uniemozliwiajace ich wywrocenie. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii
cienkowarstwowej. Musi si¢ ono charakteryzowa¢ duzg widocznoscig w ciggu doby (zard6wno w
dzien jak i w nocy), wysokim wspolczynnikiem odblaskowosci, odpowiednig szorstkoscia zblizong
do szorstko$ci nawierzchni, na ktérej sg umieszczone, odpowiednim okresem trwalosci,
odpornoscig na Scieranie 1 zabrudzenia.

Wykonane Oznakowanie powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dn. 23 grudnia 2003 roku wraz z zalacznikami.

Pojazdy wykorzystywane przy robotach powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat $wietlny
blyskowy barwy z6ltej, widoczny ze wszystkich stron z odleglosci co najmniej 500m, przy
przejrzystosci powietrza. Pojazdy powinny by¢ oznakowanie pasami na przemian barwy bialej i
czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm, na catlej szerokosci pojazdu albo tablica ostrzegawcza lub
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tablica zamykajaca. Wystajace poza obrys pojazdu czedci urzadzen lub ladunku powinny byé
oznakowane tasmg ostrzegawczg U-22.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez o barwie pomaranczowej lub zéltej 1 wyposazone w elementy odblaskowe. W trakcie
prowadzenia robot nalezy kontrolowac stan techniczny i kompletno$¢ oznakowania. Braki i usterki
winny by¢ niezwlocznie usuwane.

Do czasu ustawienia wszystkich znakéw i momentu rozpoczecia robot, znaki powinny byé
przystonigte, aby nie wprowadzaty w blad uzytkownikéow drog.

W przypadku tworzenia si¢ kolejek wynikajacych z nierdéwnomiernego doptywu pojazdéw z
poszczegdlnych kierunkéw nalezy bezwzglednie wprowadzi¢ reczne sterowanie ruchem przez
uprawnione osoby, posiadajace aktualne zaswiadczanie z WORD.

8. Termin wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu III-IV kwartal 2022r na okres okoto 3

miesigca.
Po zakonczeniu robdt nalezy usuna¢ oznakowanie tymczasowe i wprowadzi¢ stalg organizacje
ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Teren prowadzenia prac uporzadkowac.

Wykonawca robot poinformuje stosowne organy o terminie wprowadzenia organizacji ruchu co
najmniej na 7 dni przed dniem jej planowanego wprowadzenia.
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Czasowa Organizacja Ruchu

9. Zestawienie oznakowania na czas robot

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA
PIONOWEGO I URZADZEN BRD
Lp. Rodzaj Tos¢ [szt.]

1 A-14 2
;. A-12b 1
3 A-12c 1
4 B-25 2
3 B-33 "4Q0" 2
6 B-42 2
7 A-29 2
8 U-21a/b 24
g U-35a 26
10 U-20a (2m) 25
11 Sygnalizator S3 2

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA
POZIOMEGO
Lp. Rodzaj Dhugos¢ [m]
1 P-14 6
2 P-4 30

Remont drogi wojewddzkiej nr 620 w km 24+600 do 24+800 wraz
z remontem mostu w miejscowosci Przewodowo w km 24+694



Biuro Projektowo-Konsultingowe ,, MOSTY” Slawomir Leszczywski

Czasowa Organizacjia Ruchu

10. Program sygnalizacji Swietlnej — ruch wahadlowy

10.1 Zalozenia
- Srednie dobowe natezenie ruchu: GPR2020 DW620 = 1764 [E/h] (na podstawie Generalnego

Pomiaru Ruchu z 2020 roku)
Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw silnikowych
SDR
poj. o
silnik. Samochody Lekkie sam. Sam. cigzarowe Ciaoniki
ogdtem Motocykle osobowe, cigzarowe Autobusy i?g.n !
mikrobusy (dostawcze) bez z s
przyczep przyczepami
1764 25 1487 175 43 18 4 12

- Natezenie ruchu w godzinie szczytu: Q = 0,1 * 1764 = 176 [E/h]
- Struktura kierunkowa ruchu: 50/50 Q1 = Q2 =176/2 = 88[E/h]
- Predkos¢ ewakuacji pojazdéw ve =40 [km/h] = 11,11 [m/s]
- Czas dojazdu tq = 0s
- Srednia dtugos¢ pojazdu dL = Om
- Udzial pojazdow cigzarowych w ruchu: uc = 4%
- Grupy kolizyjne: 2 grupy (K1,K2)
- Grupy nadzorowane: K1, K2
- Czas trwania sygnatu:
* zielonego min. 8s
* zohHego 3s
* czerwonego z z6ltym 1s
- Odlegtos¢ migdzy liniami zatrzymania: L = 280m
- Szeroko$¢ pasa ruchu: w =2,75m

10.2 Obliczenia
- Natezenie nasycenia pasa ruchu:
§ =525 #w =525 # 2,75 = 1444[E [h]

- Czas ewakuacji pojazdéw:
" _L+dL 280+0
* p, 11,11

= 2585

- Czas mig¢dzyzielony:
t,=t +t,—-t,=3+25-0=28s

- Stopien nasycenia paséw ruchu
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- Suma stopni nasycenia
Y=9,+y,=0064+006=0,12

- Czas tracony:
tipge =2'(8,—1)=2:(28—-1) =54s

- Minimalna dtugos¢ cyklu: MARSZAtEK

: iy WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGD
T = trac — = 623 2
e T ‘ ATWIERDZENIE NrNI-D-1.8022.2, .Gaﬂuﬂﬂl&..ﬁ&...
Zatwierdzam do realizecjl gz

i ? 860wg organizacj
w oalobCii w czescl bez zmian/ po wpmwadzef]% Phisiiny ig ruchu

Niniejszq organizacia ruchy nalaty wprowadzIé do dnla &4 A/ 1%
Termin wprowadzania Ninigjsze] | przywrécenia

- Optymalna dhugos¢ cyklu:

1,5 ¢ +5 1,5-54+5 rUChu REIEZY ZRIOSIE B0 NEIFIAT: a3 Poprzedniej organizacii
trac e <Y &2108.C o Rajmnie .
ot = - = 98s organizac) ruehy da Imnie] na 7 dni przed wprowadzeniem
1-¥ 1-0,12 Departamenw Nieruchomosgi | Infrastruktury

03-472 Warszawa, ul, B, Brechta 3

- Dlugos¢ sygnatu zielonego jednej fazy:
0,06
G, =G, '—“?'(T—t"“) =1 =m'(98"54] -1=21s

Z up. Mar§295 @ Wolswddztwa
- Obliczenie przepustowosci Marli \\Q UP i
& 21 ilg;’)v.:‘r o ‘ renty
C = -7—"- . s = -9'—8 2 14‘4’4 = 309[E/k] (IjS. fi’aﬂs‘pu,;_, L;‘.'-'c:,LC-‘:;é;,y
10.3 Macierz czasé6w miedzyzielonych
K1 [ K2 ‘
K1 28
K2 |28
10.4 Program sygnalizacji
K1 E H
0 A U o8
o | 4
9 non )

=]

W przypadku tworzenia si¢ kolejek wynikajacych z nieréwnomiernego dopltywu pojazdow z
poszczegdlnych kierunkéw nalezy bezwzglednie wprowadzié¢ reczne sterowanie ruchem przez
uprawnione osoby, posiadajace aktualne zaswiadczanie z WORD.
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10.5 Program startowy sygnalizacji §wietlnej
Zgodnie z zasadami ogdlnymi zawartymi w Szczegdlowych warunkach technicznych dla znakdw i

sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich
umieszczania na drogach, zal. nr 3 program startowy, czyli przej$cie sygnalizacji z nadawania
sygnatu ostrzegawczego na program trojbarwny musi przebiega¢ wedtug nastgpujacych sekwencji:
- sygnal zotty migajacy dla wszystkich sygnalizatoréw przez 180s,

- sygnat zotty ciagly przez 5s, dla wszystkich sygnalizatorow,

- sygnat czerwony dla wszystkich sygnalizatorow trwajacy przez czas miedzyzielony

- program tréjbarwny wedlug wyzej przedstawionych diagramow.

10.6 Program koncowy sygnalizacji §wietlnej
W przypadku planowanego wylaczenia sygnalizacji konieczne jest przejscie z trybu pracy
normalnej do trybu pracy ostrzegawczej poprzez program koncowy. Program musi przebiegac
wedhug nastepujgeych sekwencji:

dokonczenie biezacego cyklu,

- sygnatl zielony dla sygnalizatora S1 o dlugosci 18s, a dla sygnalizatora S2 sygnal czerwony,

- sygnat z6tty o dlugosci 3s dla sygnalizatora S1 a dla sygnalizatora S2 sygnat czerwony,

- sygnat czerwony dla wszystkich sygnalizatorow o dtugosci 20s

- sygnat zotty migajacy dla wszystkich sygnalizatorow.

Remont drogi wojewddzkiej nr 620 w km 24+600 do 24+800 wraz

z remontem mostu w miejscowosci Przewodowo w km 24+694
-10-



PLAN ORIENTACYJNY
Skala 1:25000

i ._ v
) i ) ,-_-__‘:‘A 4 v | .h it A-' 2 'ﬁ_;? Lady - Kfaigc,zvno .
\J‘E:x : ."- ol 5 o RN $5 . ! O.?‘J - '? / . / a
s LA | N ni N ' K'uai"f i A
] s ¥ v N N A ;
P 3 : s e 2 oY
, U2 TN sl
AEREY S T Y 1 YT
e o T I e AN LR AN B
L_* ﬂ;‘:_" . _* "——T—— -E—--—--aw Nid l . ;u_;)
! - s ‘_\. 11 '\\ e ’ |‘|. 3 J.mmr%: \\, Ij
i P s - e 4 —r =il 11395’:"§ ‘i . ,/
S‘.ik’-‘;:. L ,: ¥R .kf A '{l‘---- ST k’ '
‘.- o e _, it : *\. . po . 2 » -I' . f’i l\ i‘ : d ik ]
g N x kiis J* . S8
Y0 iy - Panks ‘! A, : Fapues ‘,.":}9 l_ZaIﬁblu~ L - j e ,l ':,: . o)
Pytant Mol ‘ o I - i 3 - L% l| 3
R AL i . dgfusg | J nes il a7 s Y N
Biuro Projektowo-Konsultingowe "MOSTY"
Jec!nﬁstl_&a e Stawomir Leszczynhski
projextujgca: M O S T Y 05-300 Mifisk Mozowiecki, ul. Juliana Grzeszoka BA
tel. 0-600-910-349, NIP 822-178-90-59, Regon 140953645
Inwestor: Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszawie
00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14
Tamat Remont drogi wojewddzkiej nr 620 w km 24+600 do 24+800 wraz
2 remontem mostu w migjscowosci Przewodowo w km 24+694
Nazwa ’ o
2atqcznika: Plan orientacyjny
Stadi G
do?cuﬁrgnmcji; Czasowa organizacja ruchu Branza: MOSTOWA
sl et . £ Data
WYSZGZSQOWSMEH Imig i Nazwisko Podpisy Nr. upr. V.2022r.
: Skala
Projektant: | mgrinz. SLAWOMR Leszcz&m 7 O 24PIONIS] 5 00
Rys. 1




RCH

E-3
Przewodowo ist

[620

b
S, N

P-4 'txm‘

10m

2
5 SO

- s wm oom o

|p-1447
o’

3m|

Nowe Miasto

620

E-3
ist




" w rozstawie co 10m na ca

w rozstawie co 10m na catym odcinku

uUto 1y v

prj

lid
arele-n |

il i [

el
bd & ol
BGE-N $f “ﬁH_ _
=y
SNl
Do
T .
=1 -
[

c
AN
i)
7
~
=
®

_
181 |+

S
_ |
. 8N ‘2N ‘BL-n _ ﬁ !
gy [ Y (al i
.hvﬁ.mr_w:.w r‘.A_aW |
Yl ur U U Roeepmp e e ey y o
T e TR | UBRRELLUGREMEEE SRR il ol et i1 N itk b .40 400 M 10 0 L A N L L R
- N _
R Y iy e - U, m
It LV PR rf S ol !
R P Y P Y By e Y SR i /AN (e S T e o U S T Y W 0 8 8 s e Y P S B e
hEEFEEE.;.EW R/ \ ,_,r T e A s v i o s 9 U . 1 8 A Y TR R B
k =L - B e R Ll
- Y | I

|
Ay
drogo
=
C

A
Zapa

T T

0 A

e

—
|

1 A, _m|l
—
Lo -
= iy
AN E

vy U-35a v,ﬁ , ,W
/ ® -

| . prj

-21alb P

U /
Prj N
O |E

d
grele-n N

ol

T

:| -

T

— 1
|

bl

T
|

\ IRz
BGE-N /1 s N1 |
LY bt e |
= -
=% —
™
=)
LT
5|
— 1
o=t
=l i
kN
i
=%
e |
e
9 et |
181 |7 = ;
8N ‘Z-N ‘el-n h Lt g
a 11, U-35a
= prj
. Ly =5
N -
tfffrfrﬂf‘. 181 LI “ ClMAm\U
ﬂ.vﬁﬁfiﬁ g e UJ
—| |
]
&
| _ i
[ !
B
i
[}
7 "_
n _ i
_ f I
EmereE | \, b (w przypadku zatorow
g -
r % _. stanowisko do recznego
I i | .
_7 \J_ _ﬁ sterowania ruchem)
Aoy
I SR I o
/,/ s \J _ 1 1\“
./ o age |ri _ \.,.TJ
’/‘./ 1 w, .\\,.”\.. ‘
,,,, “ 5 .
1y | i '
j | ‘_,"” " o




€cd E

820J8I1Mg ‘

dcl-v

Trozstawie co 10m na catym odcinku

068+vc -

rdd
i-v

~

rdd

<

&=

hd
BGE-N /v

(2 zs

Y

5 0

U-35a
prj

—

VAC

U-21a/b

[ud
grele-n

[d @

ove+1e

rdd
62-v

7

S R

T T T W R R R A e

- .

—

#
/
/-
AN

T
|

Ll

}

|
[

1

il
ST T S A AT A WM 0,8

T
[l
F R S -

T

[

\

2l

e

1]

—

77

J

|
) |

LI

Ldﬁ;ﬁti,ﬂ

ol

T

Ll

114

Ay

¥

T AN

d

s

L

&
@

:

&
@

Py
®

R N _—_-g..ﬂ../v? e _em Em e e sm o m Em s o e e emom

e D

o wm e e e .
" %
e i

~

Lo

IS

A

T

=
MRS

T

| U-1a, U-7, U-8

e IST.
8

B-42
PRJ




MARSZALEK
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr NI-D-1,8022.2. 63 2002...50
Zatwierdzam do realizag]l czgtaruw?j orga‘ﬂljiwzicJe ruchu
 caloscl v e e alaty wproweazic do dnia 9+ AL A5
| przywrézenia poprzednie| organizacji

MOYNZSAM
8L9

151
-3

S I
N o ir dzania ninlejsze| :
i B Iﬁrcqulzj r\:vaplr;;;;azgmsm 6o Ijiajrﬁﬂibj Aa 7 gnl przed wprowadzeniem
organizaciji ruchu de! : : G
s Departamentu Nigruchomosci i Infrastrukiury
=& Pe03.472 Warszawa, ul. B, Brechta 3
2 Do wprowadzenia ninieicss:
m + Zenia niniejszej organizacii
& r ales ‘ organizacji
g E :r' E o .9 ' uchu nalezy zastosowag znaki: ]
erg r o <l( o NS Pionowe: - wielkose J&
Fe " o e - Dute
S 2= &
~ ‘3 o mogome_ D :
¥ [ =
P = o i
[e)) > & 8
5 7z W B
3 "
N S . ———8
5 [e)]
S = ;
/ 7 ; |
/ =fo ] 3 1
/ - ") - \
= ]
- “J ) / T - N Il
A T3, SO ’ o r
7 A —N /
. 7 c :
o N _
N i ¢
hﬁ : |2
oo e 22
© & =
° >
|
@
2 & 3
S
4

PLAN SYTUACYJNY
ETAP 1
Skala 1:500

LEGENDA

P-Aetym.8M _ 57 nakowanie poziome tymczasowe

P-1e 5 : s
***** - oznakowanie poziome istniejgce

A-1

PRJ.

- oznakowanie pionowe projektowane

A-1

ST . oznakowanie pionowe istniejace

A-1 . . -

us. - oznakowanie pionowe do usunigcia

- strefa prowadzenia robot

M Biuro Projektowo-Konsultingowe "MOSTY"

Jed_nﬁfﬂca ) Stawomir Leszczynfski
projexiaca: M O S T Y 05-300 Mifsk Mazowiecki, ul. Juliana Grzeszaka 8A
tel. 0-600-910-349, NIP 822-178-90-59, Regon 140953645
Inwestor: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14

LY Remont drogi wojewodzkiej nr 620 w km 24+600 do 24+800 wraz

2 remontem mostu w miejscowosci Priewodowo w km 24+694
Nazwa ;
2alacznika: Plan sytuacjny - ETAP 1
Stadium T N
dokumentacji; | CZasowa organizacja ruchu Branza: MOSTOWA

B : Data

Wyszczegdinieniel  |mig | Nazwisko Padpisy Nr. upr. V. 2022

Projektant:

Skala
mgr inz. SMWOMIRLESZC@ — ﬁ :NAZI{J124/PWOMIG5 1:500

Projektant:

T
Rys. 21




E-3
ist,

Przewodowo>

Q

Nowe Miasto

620

E-3
ist




El oI\ g
= i NS q/elz-n 2
a2 o= RN« g

= [ ceon @ g

_Tw\: ! 1.3

5

m. W ¢

JLlE

Za

ora drog

AP

m‘
D! ]
[l U-1a, U-7, U-8
ﬂ ist.
=il i
ol
ol o
@ | s, o
mW (UURESHYU SREE LR L Uy ul b gy u e EEEH 2 2 1l Rl L I
_
ol
®! NPURAREERA AR A GnR RN A AR JE. = | .
2| D L e I I T I S G LI dE G A3 G I E L
!

=Ll

“_l.\t_
L =d
T
!
El
k3
=1
3 |
k
=y
el U3sa 2
,_|H V sy o a e
= | O Prj ,w
=R 3
= E
Ey u-21ab 2
= | prj =
ERENY s
! | | S
i EIE N # =
e =g id S
W‘. | | ¥
=N %\ grele-n 2
i _ _ ﬂlf\ .m
”TH _ _.\_ﬁ W | [aid O m
- N BGE-N /T 2
| J\L, ,r .,w.[\}| W
=8 !
= sl
IR N
SN
I
SN
181 ,_\:ﬂ ﬂ 1]
8NN "Bl-n Bl _ M
= ! '
2 1IN
ffrni/llﬂfli = T /Lﬁ
il o LB
iiiiiifni;rltﬂ.iiﬁ. - ,", “ _ ./.w/
- ptifﬂr!ﬁni .H.w_f 1_1.14 n i !
Y f/f‘ _ P -w,
AR
A
R " k
\ ! )
! {
\ ”_ _ m l
S T ﬁ ﬁ ! ' 81 (K1)  (w przypadku zatoréw
| \_h i ! b+mmo stanowisko do recznego
| L | ) " " sterowania ruchem)
_, L& § Igs
e—— [ wa..wm @
i} T _, :..ﬂ, [
,,,//. ‘lr,"‘l‘; "_ 5 w. _
\) , £ ] E-15b
,,,,/, ﬁ ‘ ,w, " 2 f ist.
y \\\\\\\\w\;\ \,NWA ﬁ _ m _"
:L | ol \1s U-352
M oo et b ori




/

181 m

8-N'/-n ‘elL-n h W w__
] — “
S b
,o%+§ oy bl
% b
rd N b
vV S w M
NS _ |
rdd ™y BN
) § %
974 %) e “ _ ” "
id “ “W ,,
ese-n % N u
¥
b
Cod
AT
[l
n
]
; o
i g
] ] !
] _" i
I E
e X
1 i
o
(e zs ™
Doy
.__.- “_ &
b .
m _ m mw.ﬂ
Do _ # o
m “
i
Wh _ "m %))
W" "“ T
i
—~] ! {
A _,
y

f

iyt
7
R T e

[l

innn

I .

Ll

nnn

]

L1

Jall L

_T__T__

T,

IENREE

L T

N

P

e
CE LA

7

iE

L

TT

1l

NN

Ll

B-42
PRJ

/,//\E\,fmw&

| U-1a, U-7, U-8

m ist.

w rozstawie co 10m na catym odcinku




[ —_
MARSZALEK
WOJEWOGDZTWA MAZOWIECKIEGO PL
ZATWIERDZENIE Nr NI-D-1,8022.2. . 8.9, 404, S& AN SYTUACYJNY
i rdzam do rl‘a\lyac.w czasowg organizacje ruchu
cii W CzeSC' baz zmian/ po \Hp’OWB?.ZBI‘HU zmian, ETAP 2
7a organizacje ruchu nalezy wprowadzié do dnla . DhoAa.
Termin worowadzen a ninigjsze| | przywrocenia poprzednie] organizacji Skala 1 :500
. 3. ruchu nalezy zglosit co najmriej na 7 dni przed wprowadzeniem ”
u o organizacji ruchu do
Departamantu Nieruchomosci | Infrastruktury 7 S olewddziwa
M~ 00 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3 :
Do wprowadzenia niniejszej arganizaciji 1 13'-“) nn LEGENDA
5 o ruchu nalezy zastosowat znaki: i
17 )
- i E fr—l E o S| Pionowe: - wielkosé . oE. ......coovvvvnerane e Bin
{:‘3 o L 4« L E’:,' = —7_*‘[ typ Folii Ve, 18 ym- SN _ gznakowanie poziome tymczasowe
::) K] g ("{3 O‘)F’.D.;lome eferTRowarstwowe / grubowarstwowe P-1e . ) Gt 5
s 3 a5 ™y solte tasmy T - oznakowanie poziome istniejgce
\'/_“ P N Z | Q ma A-1
Cq N l 5 PRJ.
| < - - oznakowanie piohowe projektowane
O_E | f @
< © o] A1
. = R S IST. . gznakowanie pionowe istniejgce
@ | I - anie pio istniejac
2 o ¥ | ©
e g 3 S A o -
. 4 5 ¥ | us. - oznakowanie pionowe do usunigcia
/ - — b2 \ -\\
oy L T N (R S, T : |
/ / y - strefa prowadzenia robot
.\ N
- — _f/ - 7 — - SR S S S . 1 . N, e
// // . =
P £ / =
7 BT — W ECEEL—W
s a ¢ 7 C i
» o o
N & o) e
f_‘ = < 2 X
® < ER <
= i 4
A Ao,
';% w A =
B (]
— N E
o )
- i % Biuro Projektowo-Konsultingowe "MOSTY"
e.nﬁf.a | » Stawomir Leszczynski
é projekwjaca: M O S T Y 05-300 Mifsk Mazowiecki, ul. Juliona Grzeszaka 8A
ﬁ P ; % tel. 0-600-910-349, NIP 822-178-90-59, Regon 140953645
-3 % Inwestor: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
g‘ 00-048 Warszawa ul, Mazowiecka 14
Temat: Mo niamin i
Remont drogi wojewddzkiej nr 620 w km 24+600 do 24+800 wraz
oL 7 remontem mostu w migjscowosci Przewodowo w km 24+694
Nazwa :
zalcznika; Plan sytuacjny - ETAP 2
g:,iﬂ‘:{;macji: Czasowa organizacja ruchu Branza: MOSTOWA
E 2 - . Data
Wyszczegélnieniel  |mie i Nazwisko Podpisy Nr. upr. \/.2022r
- o Skala
Projektant: mgr inz. SLAWOMIR LESZCZYNSKI 0124/PWOMI0S 4500
Projektant: Rys. 2 _2




