Zbrojenie fundamentu
oporu stozka
Skala 1:20
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UWAG:

1. Ndezy wykona¢ H3+10+10=38mb fundamentu.

2. Beton konstrukeypy Klasy C30/37.

~  objetost betonu da 1 b fundamentu \b=0,3m”

~ objetost betonu da 38mb fundementu \b=11,5m°

3. Beton niekonstrukeypy Kasy C12/15,

~ bjetost betonu da 1 mb fundarmentu \o=0,1m*

~  chigtost betou da 38 b fundamentu \o=38m°

4. Std zorojeniowa All-N.

— o8¢ zbrojenia na J8mb fundamentu: 22,3*38-866,6 kq

5. Mnimdna otulinapretow S0hm

6. Prety zwymiarowano w ich osiach.

/. Wmiary podano w om

8. Jezdi rysunek nie wskazuje Srednicy gieoia pretow to giedle ndezy wykonat z
rinimanym dopuszczalnym prorrieniem podanym w PN-91 /S-10042.

9. Prety o diugosciach wigkszych iz handove fgczyE zgodie 2 PN-91/S-10042

Wykaz zbrojenia dla 1mb fundamentu oporu stozka
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Srednic B | Dtugosc pretow
Lp. a prefa |Diugo$c¢ | llosc wg. Srednic
# 1 preta
[mm] fcm] [szt] #12 #16
1 12 100 15 15,0 -
2 12 243 3 7,3 -
3 12 49 2 1,0 -
Dtugo$¢ stali wg. Srednic m] 23,3 0,0
Masa 1mb [kg] 0,888 1,578
Masa wg. $rednic [ka] 20,7 0,0
Masa stali dla 1 mb fundamentu 20,7
Masa stali dla 38 mb fundamentu 785,2

M Biuro Projektowo-Konsultingowe "MOSTY"
S?QZESJr;a_ Stawomir Leszczynski
: 05-300 Mifisk Mazowiecki, ul. Juliana Grzeszaka 8A
MOSTY™ N o e
Inwestor: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14
Temat: Remont drogi wojewddzkiej nr 620 w km 24+600 do 24+800 wraz
7 remontem mostu w miejscowosci Przewodowo w km 244694
g;;vgfmka: Zbrojenie fundamentu oporu stozka
ﬁ;iﬂir“n’;‘macji: Projekt remontu Branza: MOSTOWA
. L . . Data
Wyszczegolnieniel  |mie i Nazwisko Podpisy Nr. upr. VII.2022r.
. , Skala
Projektant: mgr inz. SLAWOMIR LESZCZYNSKI MAZ/0124/PWOM/05 1- 29
Sprawdzajacy: | mgrinz. NORMAN SOLONEK MAZ/049g/PBMIH9 | RYS- 1 9




