BIURO INZYNIERSKIE £UKASZ WIDALSKI, SZCZESNA, UL. TRUSKAWKOWA 5, 05-600 GROJEC,

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY FARNEJ W WARCE
ADRES INWESTYCJI . DROGA GMINNA 161108W - ULICA FARNA W WARCE
INWESTOR : Burmistrz Warki

ADRES INWESTORA : Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. tukasz Widalski upr. MAZ/0143/POOD/12 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

drogowej
DATA OPRACOWANIA . MARZEC 2023
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

MARZEC 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kl Warka Farna v2

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY FARNEJ W WARCE
1 Droga
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe m
d.1.1/0111-01
224,30 m 224,30
RAZEM 224,30
2|KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.1/0111-01
poz.1 m 224,30
RAZEM 224,30
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni (kostka, bitum) z wywozem m2
d.1.2/0104-01
339 m?2 339,00
RAZEM 339,00
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie chodnikéw z kostki betonowej z wywozem m2
d.1.2/0815-02
908 m?2 908,00
RAZEM 908,00
5|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z fawg z wy- |m
d.1.2/0107-01 wozem
230+221 m 451,00
RAZEM 451,00
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem m
d.1.2/0814-02
113 m 113,00
RAZEM 113,00
1.3 D.01.00.00. Wycinka krzewow i karczowanie pni drzew
7/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60% powierzchni m2
d.1.3/0102-01
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
8|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni wraz z wywozem szt.
d.1.3/0106-07
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.4 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa i przestawienie kolidujacej infrastruktury
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.4{1406-05
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4{1406-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.4{1406-04
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
1.5 D.02.00.00. Roboty ziemne
12|KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1.5/0202-08 60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku sam.samowytad. - 95% mechanicznie
360*0,95 m3 342,00
RAZEM 342,00
13/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt kat. 1V) - 5%recznie m3
d.1.5/0301-03
360*0,05 m3 18,00
RAZEM 18,00
14/KNNR 1 Nasyp. Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dostarczonej samocho- |m3
d.1.5/0402-01 dami; kat.gr.l-Il - 90%mechanicznie
50*0,9 m3 45,00
RAZEM 45,00
15/KNNR 1 Nasyp. Reczne formowanie nasypoéw - 10%recznie m3
d.1.5/0311-01
50*0,1 m3 5,00
RAZEM 5,00
1.6 D.05.00.00. Chodnik
16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.6/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1156 m?2 1.156,00
RAZEM 1.156,00
17|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m?2
d.1.6/0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm
Krotnosé = 0,6667
poz.16 m2 1 156,00
RAZEM 1.156,00
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18/KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr. 20 cm m2
d.1.6{0109-03
poz.17 m2 1 156,00
RAZEM 1.156,00
19/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (na diugosci przejs¢ ptytki dotykowe
40x40x7cm)
poz.17 m?2 1.156,00
RAZEM 1.156,00
1.7 D.05.00.00. Droga dla pieszych i rowerow
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.7|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
98 m?2 98,00
RAZEM 98,00
21|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m?2
d.1.7|0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm
Krotnos¢ = 0,6667
poz.20 m?2 98,00
RAZEM 98,00
22|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr. 20 cm m2
d.1.7/0109-03
poz.21 m?2 98,00
RAZEM 98,00
23|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.7/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (na dtugosci przejs¢ plytki dotykowe
40x40x7cm)
poz.21 m2 98,00
RAZEM 98,00
1.8 D.05.00.00. Zjazdy
24|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.8/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
290 m?2 290,00
RAZEM 290,00
25|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m?2
d.1.8/0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm
poz.24 m2 290,00
RAZEM 290,00
26|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr. 25 cm m2
d.1.8/0109-03 Krotnos¢ = 1,25
poz.25 m2 290,00
RAZEM 290,00
27|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.8/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.25 m2 290,00
RAZEM 290,00
1.9 D.08.00.00. Elementy drogowe
28|KNNR 6 Kraweznik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i tawie z oporem bet. C12/15 |m
d.1.9/0403-04 (F=0,09) -
289+216 m 505,00
RAZEM 505,00
29|KNNR 6 Opornik bet. 12x25cm na pods cem-pias 5cm i fawie z oporem bet. C12/15 (F=|m
d.1.9/0403-04 0,09) -
75 m 75,00
RAZEM 75,00
30|KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm m
d.1.9/0404-05
368 m 368,00
RAZEM 368,00
1.10 D.07.00.00. Organizacja ruchu
31/KNNR 6 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne koloru biatego m2
d.1.|0705-05
10
67 m?2 67,00
RAZEM 67,00
32|KNNR 6 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne koloru czerwone- |m2
d.1.|0705-05 go
10
27 m?2 27,00
RAZEM 27,00
33|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow szt.
d.1.|0702-08
10
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
34|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.|/0702-01
10
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14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
35/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - konstrukcja wsporcza wysiegnikowa szt.
d.1.|/0702-01
10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1./0702-05 pow. ponad 0.3 m2
10
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
37|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki U5b + C9 szt.
d.1.|0702-05
10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1.|/0702-04 pow. do 0.3 m2
10
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
39 Punktowe elementy odblaskowe szt
d.1.
10
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
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