OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
montaz wirowki osadu

L Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa wiréwki dekantacyjnej do osadu $ciekowego dla Oczyszczalni Sciekdéw
w Zywcu wraz z montazem, uruchomieniem i wigczeniem podgladu pracy do systemu SCADA.

IL. Opis stanu istniejacego.

Z uwagi na wiek, znaczny stopien zuzycia i nieefektywng prace posiadanej wiréwki dekantacyjnej podjeto
decyzje o jej likwidacji i zakup nowego urzadzenia. W chwili obecnej na oczyszczalni pracujg dwie wiréwki Alfa
Laval: ALDEC G2- 60 oraz ALDEC 506. Nowe urzadzenie musi by¢ z nimi kompatybilne tak, aby dato sie
zsynchronizowac ich prace. Wiréwki posadowione sg na pomoscie stalowym, wypetnionym kratami Wema.
llos¢ i rozmieszczenie wzmocnien obrazuje zatgcznik nr 2- rysunek techniczny. Wykonawca powinien
uwzgledni¢, ze konieczne bedzie przerobienie elementéw konstrukcyjnych podestu pod wymiary oferowanej
przez siebie wirdwki tak, aby konstrukcja bezpiecznie przenosita obcigzenia (obecne rozmieszczenie wzmocnien
determinowaty wymiary zlikwidowanej wiréwki Guinard). W ramach dostawy planuje sie rdwniez wymiane
pompy nadawy osadu, pompy polimeru oraz przerébke podtgczen elektrycznych, AKPIiA oraz wykonanie
nowego, dodatkowego przenosnika slimakowego, ktéry umozliwi przenoszenie osadu bezposrednio do
zbiornika nadawy.

Zdj. 1 — Widok na wiréwki, puste miejsce przeznaczone pod montaz nowego urzadzenia
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Zdj. 3 — widok zespotu przenosnikéw z wiréwek do zbiornika nadawy
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Zdj. 4 — miejsce montazu bezposredniego przenosnika slimakowego (pomiedzy wiréwka a zbiornikiem
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Zdj. 6, 7 — Pompa nadawy osadu i przeptywomierza osadu wymagajgca wymiany
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IIL. Wymagane parametry urzadzen:

1. Parametry techniczne wiréwki:

Wiréwka Alfa Laval Aldec G3 75 lub rownowazna spetniajgca nastepujace parametry techniczne:
Opis Wartos¢ Jednostki

Rodzaj osadu: komunalny przefermentowany

Parametry osadu dla 1 szt. wirdwki

Wydajno$¢ osadu Do 28 m3/h
Zawartos¢ suchej masy w osadzie przed wirdwka 1-3,5 % s.m.
Wydajnosc¢ suchej masy dla 1 wirdwki do 750 kgs.m./h
Mozliwy czas pracy instalacji odwadniania osadu: do 24 h / dobe
llos¢ wiréwek 1 szt.
Stopier odwodnienia po wiréwce 29% % s.m.
Zawiesina w odcieku Do 400 mg/I
Opis Wartosc Jednostki

Zasilanie elektryczne

Napiecie 3x400 VAC
Czestotliwosé 50 Hz
Moc znamionowa dla napedu bebna + $limaka 30+11 kW

2. Inne, istotne informacje:
a) Dekanter wyposazony w:

1) Slimak i beben wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku AlSI 316,

2) Slimak w postaci spirali o progresywnym skoku z wycieciami przy osi, ktére utatwiaja przeptyw
klarownego odcieku do wylotu z wirdwki,

3) WIlot osadu do bebna zabezpieczony wymiennymi wktadkami z weglika wolframu,

4) Czesc¢ slimaka narazona szczegélnie na dziatanie erozyjne czasteczek zawartych w osadzie
utwardzona proszkiem w technologii TM42,

5) Uszczelnienia oraz uszczelki z NBR,

6) Obroty bebna: max. 3800 obr/min,

7) Srednica bebna: 440 mm.

b) Pokrywa urzadzenia ze stali kwasoodpornej w gatunku AlISI 316 wraz z zawiasami lewymi patrzac
od wlotu osadu,

¢) Rama urzadzenia ze stali weglowej zabezpieczona pokrywami malarskimi oraz w miejscach styku z
pokrywg, wyktadzing ze stali kwasoodpornej (listwy),

d) Naped Slimaka powinien posiadaé przektadnie DD. Obroty wzgledne slimaka regulowane przez
ukfad silnika 11 kW sterowanego za pomoca sterownika. Slimak urzadzenia z ptynnie regulowana
predkoscig wzgledng lub moze pracowad w trybie statego momentu obrotowego, umozliwiajgcego
utrzymanie statych parametréw osadu odwodnionego i odcieku niezaleznie od wahan koncentracji
osadu podawanego na wiroéwke,
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e) Silnik gtdwny (bebna): Silnik 30 kW, przystosowany do rozruchu poprzez falownik,

f) Urzadzenie powinno posiada¢ komplet niezbednych do jego obstugi narzedzi, pomiar temperatury
tozysk oraz drgan.

g) Dekanter powinien posiada¢ panel operatorski oraz sterownik do wiréwki.

h) Wraz z wirdwka nalezy dostarczy¢ kompletng szafe sterowniczg wyposazong we wszystkie
niezbedne elementy do zasilania oraz pracy urzadzenia, wraz z falownikami do silnika gtéwnego
i pomocniczego wiréwki. Szafa powinna by¢ lakierowana, ze stopniem ochrony co najmniej IP 54.
Ogrzewanie i wentylacja sterowane za pomocg termostatu. Uktad powinien posiadaé¢ wytacznik
awaryjny oraz kontrole jakosci napiecia zasilajgcego. Szafa winna posiadac sterownik praca uktadu
wraz z panelem operatorskim. Szafa musi posiadaé komunikacje z centralng dyspozytornig za
pomocg sygnatdéw bezpotencjatowych.

i) Nalezy przewidzie¢ zabudowanie pomp oraz przeptywomierzy nadawy i polimeru (parametry
urzadzen ponizej)

j) Nalezy zapewni¢ montaz oraz uruchomienie technologiczne urzadzenia po stronie Wykonawcy,
uwzgledniajgc w cenie ryczattowej niezbedne okablowanie oraz orurowanie a takze przeprowadzié¢
niezbedne szkolenia personelu, ktory bedzie eksploatowat wirédwke.

k) Cato$¢ niniejszego zamodwienia musi by¢ w petni kompatybilna z posiadanymi przez
Zamawiajgcego urzgdzeniami oraz systemami sterujacymi.

I)  Wycena niniejszego zadania jest ceng ryczattowag obejmujgcg wszelkie niezbedne urzadzenia,
okablowanie, orurowanie, montaz, uruchomienie, szkolenia pracownikow itp.

3. Pompa osadu:
e Mimosrodowa pompa slimakowa Seepex BN 35 — 6L lub réwnowazna spetniajgca nastepujace
parametry techniczne:

-Przettaczane medium: osad przefermentowany
-Wspdtczynnik ptynnosci: ptynne

-Zawarto$¢ czesci statych: 2-5 %

-Wielkos$¢ czesci statych <2 mm

-Gestosé: przyjeto 1 kg/dm?

-Temperatura medium 5°C - 30°C

-Wartos$¢ pH 7-8

-Rodzaj pracy: ciggta

-Czas pracy: 8-24 h/dzien

-Miejsce instalacji: wewnatrz, suche otoczenie
-Temperatura otoczenia: warunki normalne (5-40°C)

Wydajnosc Cisnienie Predkos¢ obr.
[m3/h] [bar] [min?]
Min 6 2 60
Max 25 2 246

- Moment rozruchowy: 250 Nm

- Wymagana moc na wale pompy: 3,3 kW

- Cisnienie na wlocie pompy: naptyw na ssaniu (do 0,5bar)
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia

- Przytacze G 5"
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- Sygnat wyjsciowy 4 do 20 mA
- Napiecie zasilania 24V DC

Na pompie osadu nalezy zainstalowac réwniez elektromagnetyczny czujnik przeptywu
Siemens SITRANS F M MAGFLO MAG 5100W, zoptymalizowany do aplikacji wodno-
Sciekowych, lub réwnowazny spetniajacy nastepujgce parametry techniczne:
Srednica DN8O, owiercenie kotnierzy wg. EN 1092-1, PN 16

Zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

- Zakres przeptywéw: do 160 m3/h

Kotnierze i korpus: stal weglowa st 37.2 malowane dwusktadnikowg farbg epoksydowg

(kategoria c4)

- Wyktadzina: NBR

- Materiat elektrod pomiarowych i uziemiajacych: hastelloy c276

- Temperatura otoczenia: -40...+70°c

- Temperatura medium: -10...+70°c

- Brak dodatkowych modutéw komunikacyjnych

- Obudowa spawana, stopien ochrony:IP67 (IP68 z zestawem uszczelniajacym)

- Przytacze elektryczne: dtawik kablowy M20x1,5

- Atest PZH

PRZETWORNIK POMIAROWY MAG6000 lub rownowazny spetniajgcy nastepujace parametry

techniczne:

- Obudowa: poliamid, IP67

- Doktadnos$é: 0,2% aktualnego przeptywu +1 mm/s

- Sposdéb montazu: kompaktowy lub roztgczny

- Wyswietlacz: 3 liniowy ciektokrystaliczny

- Funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyw jedno/dwukierunkowy, komunikaty
o btedach, detekcja pustej rury, sterowanie dozowaniem

- Wyjscie pradowe: 0/4-20 mA

- Wyjscie impulsowe/czestotliwosé: 0-10 kHz

- Wyjscie przekaznikowe: przekaznik przetgczny

- Wejscie binarne: 11-30 V DC

- Komunikacja cyfrowa: HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, MODBUS RTU

- Temperatura pracy: -20 do +60°c

- Napiecie zasilania: 11-30v dc/11-24v AC

- Dodawalny modut komunikacyjny PROFIBUS DP profil 3 do przetwornikéw MASS6000

i MAG6000

4. Pompa polimeru:

Pompa Seepex BN 2 — 6L lub réwnowazna spetniajgca nastepujgce parametry techniczne:
- Przettaczane medium roztwér polimeru

- Wspotczynnik ptynnosci dobrze ptynne
- Zawartosc czesci statych brak
- Wielkos$¢ czesci statych nie dotyczy
- Stezenie<1%
- Gesto$é niezn., przyjeto 1 kg/dm?
- Temperatura medium 5°C - 30°C
- Product temperature (norm.) 30°C
- Wartosc pH 7-8
- Rodzaj pracy ciagta
- Czas pracy 24 h/dzien
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- Miejsce instalacji wewnatrz, suche otoczenie
- Wysoko$¢ instalacji zatozono do 1000 m
- Temperatura otoczenia warunki normalne (5-40°C)

Wydajnosc Cisnienie Predko$¢ obr.
[m3/h] [bar] [min?]
Min 0,4 2 63
Max 2,5 2 368

- Moment rozruchowy 35 Nm

- Wymagana moc na wale pompy 0,54 kW

- Cisnienie na wlocie pompy naptyw na ssaniu (do 0,5bar)
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia

- Przytacze G 5"

- Sygnat wyjsciowy 4 do 20 mA

- Napiecie zasilania 24V DC

Na pompie polimeru nalezy zainstalowac réwniez elektromagnetyczny czujnik przeptywu

Siemens SITRANS F M MAGFLO MAG 5100W zoptymalizowany do aplikacji wodno- $ciekowych,

lub réwnowazny spetniajgcy nastepujgce parametry techniczne:

Srednica DN25, owiercenie kotnierzy wg. EN 1092-1, PN 40

Zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

Zakres przeptywdéw: do 18 m3/h

Kotnierze i korpus: stal weglowa st 37.2 malowane dwusktadnikowg farbg epoksydowg

(kategoria c4)

Wyktadzina: NBR

Materiat elektrod pomiarowych i uziemiajgcych: Hastelloy c276

- Temperatura otoczenia: -40...+70°c

- Temperatura medium: -10...+70°c

Przetwornik nalezy zaméwic oddzielnie

- Brak dodatkowych modutéw komunikacyjnych

- Obudowa spawana, stopien ochrony:IP67 (IP68 z zestawem uszczelniajgcym)

- Przytacze elektryczne: dtawik kablowy M20x1,5

- Atest PZH

PRZETWORNIK POMIAROWY MAG6000 lub réwnowazny spetniajacy nastepujgce parametry

techniczne:

- Obudowa: poliamid, IP67

- Doktadnos¢: 0,2% aktualnego przeptywu £1 mm/s

- Sposdb montazu: kompaktowy lub roztgczny

- Wyswietlacz: 3 liniowy ciektokrystaliczny

- Funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyw jedno/dwukierunkowy, komunikaty
o btedach, detekcja pustej rury, sterowanie dozowaniem

- Wyjscie pradowe: 0/4-20 mA

- Wyjscie impulsowe/czestotliwosé: 0-10 kHz

- Wyjscie przekaznikowe: przekaznik przetgczny

- Wejscie binarne: 11-30 V DC

- Komunikacja cyfrowa: HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, MODBUS RTU

- Temperatura pracy: -20 do +60°c

- Napiecie zasilania: 11-30v dc/11-24v AC

- Dodawalny modut komunikacyjny PROFIBUS DP profil 3 do przetwornikéw MASS6000
i MAG6000
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5. Dodatkowy przenosnik slimakowy:

a) przenosnik Slimakowy PS 300 o dtugosci okoto 6m z przelotem oraz zasuwg nozowg DN 300
z napedem elektrycznym, sterowanymi zdalnie oraz recznie z lokalnych szafek sterowniczych.

Zdj. 8 — pogladowe zdjecie miejsca montazu przenosnika slimakowego (czerwona strzatka) oraz podobna
konstrukcja przenosnika (po prawej stronie)

Specyfika projektowanego obiektu powoduje brak mozliwosci opisania urzadzen za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen stad w dokumentacji uzyto znakéw towarowych. Projekt dopuszcza stosowanie
urzadzen rownowazinych, ktore posiadajg nie gorsze lub korzystniejsze parametry techniczne i jakosciowe,
a zastosowanie ich w zaden sposdb nie wptynie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych
przewidzianych w dokumentacji.

Ustala sie nastepujace kryteria oceny réwnowaznosci urzadzen:
- technologia pracy tozsama,

- $Srednice wlotéw/wylotow tozsame,

- wydajnosci/przepustowosci nie wiecej niz + 1,5%,

- ci$nienia/wysokosci podnoszenia tozsame,

- masa urzadzenia nie wiecej niz + 10%,

- moc zainstalowana nie wiecej niz + 10%,

- zuzycie medidw nie wiecej niz + 1%,

- typ ochrony nie gorszy,

Strona | 12




- klasa szczelnosci nie gorsza,

- wykonanie materiatowe nie gorsze,

- zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze,

- uzyskiwane efekty technologiczne nie gorsze,
- pozostate zgodnie z dokumentacjg techniczng,

Nie dopuszcza sie do stosowania rozwigzan prototypowych ani opartych o inne rozwigzania techniczne.

Odbidr robét / dostaw wraz z potwierdzeniem osiggnietych parametréw nastgpi na podstawie Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych — ST 00.00 Wymagania ogdlne - pkt 8 ,,0dbidr robét”.

V. Opis prac koniecznych do wykonania:

1. Dostarczyé i zamontowac opisany powyzej kompletny zestaw stacji odwadniania osadu.

2. Wykonac przytacze energii elektrycznej do wiréwki. Nalezy utozy¢ nowe przewody poprzez
istniejgce przepusty i koryta kablowe.

3. Podtaczy¢ wirdwke do systemu SCADA celem podgladu i sterowania jej praca.
4. Przeprowadzi¢ rozruch instalacji oraz szkolenie personelu zamawiajgcego.

5. Opracowaé i przekaza¢ zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg wykonanych robét
(w szczegdlnosci uwzgledniajgcg przeprowadzone przerdbki konstrukcyjne z naniesionymi
urzgdzeniami, sieciami technologicznymi, elektrycznymi, AKPiA, dokumentacje DTR, wykonane
schematy elektryczne oraz wszelkie niezbedne dokumenty.

zataczniki do OPZ:

1. STWIORB- montaz wiréwki osadu
2. Rysunki techniczne podestu
3. Schemat technologiczny
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