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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Obiekt: Patac Czartoryskich w Putawach

Tytut : Adaptacja pomieszczen na potrzeby magazynow bibliotecznych dla Centralne;j
Biblioteki Rolniczej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa WSsi
Oddzial w Putawach

Wewnegtrzne instalacje sanitarne

Adres inwestycji: Osada Patacowa Putawy, ul.Czartoryskich 8
Jednostka ewidencyjna: Putawy
Obreb ewidencyjny: Putawy
Dziatka nr ewid. 2416/16
Inwestor : Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Ul. Krakowskie Przedmiescie 66
00-322 Warszawa

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z art. 20 ust. 4
ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207 z pdzniejszymi
zmianami) z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:  mgr inz. Elzbieta Zyguta M/~
upr. bud. 1899/L.b/92, 2872/Lb/94
Sprawdzajacy : mgr inz. Agnieszka Gajewska

upr. bud. LUB/0178/POOS/10 / 7[\”7

Putawy, czerwiec 2022r
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OPIS

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania obejmuje adaptacje pomieszczen na potrzeby magazynow
bibliotecznych dla Centralnej Biblioteki Rolniczej Narodowego Instytutu Kultury i
Dziedzictwa Wsi Oddziat w Putawach w zakresie wewngtrznych instalacji sanitarnych
Zakres opracowania obejmuje wykonanie nastepujacych instalacji sanitarnych :

- instalacji wod.-kan.

- instalacji centralnego ogrzewania

2. Lokalizacja
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid.2416/16 potozonej przy
ul.Czartoryskich 8 w Putawach

3. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

mapa sytuacyjno-wysokosciowa
podktady architektoniczno-budowlane
inwentaryzacja stanu istniejacego
obowigzujace normy i przepisy prawne

4. Dane ogdlne

Przedmiotowa cze$¢ budynku obejmuje pomieszczenia zlokalizowane na poziomie
parteru w lewej czgsci budynku.

Budynek spetnia funkcje uzyteczno$ci publiczne;.

5. Opis rozwigzan projektowych

5.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacja wody zimnej

W budynku znajduje si¢ wewngtrzna instalacja wodociggowa oraz instalacja wody
p.poz. W zagospodarowywanych pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby
magazynow bibliotecznych znajduja si¢ pomieszczenie WC, w ktorych zamontowane
sg umywalki 1 miski ustepowe. Do baterii umywalkowej i misek ustepowych
doprowadzona jest instalacja wody zimnej i ciepte;j.

Pomieszczenia zostang przebudowane w zwigzku z powyzszym istniejgca instalacja
wody zimne;j i cieptej zostanie przebudowana i zasila¢ bedzie urzadzenia (umywalki,
miski kompaktowe i pisuar) zaprojektowane w tych pomieszczeniach

W przedmiotowej czgsci przewidziano wewnetrzne hydrant p.poz z wgzem ptasko
sktadanym utozonym warstwowo, usytuowane w kazdej strefie ppoz.

W celu poprawy bezpieczenstwa p.poz. zaprojektowano wewngtrzne hydrant p.poz.
Dn52.

Hydrant wewnetrzny

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne z wezem ptaskosktadanym o nominalnej
srednicy weza 52mm

Hydranty umieszczone beda w typowych szafkach hydrantowych, w miejscu tatwo
dostepnym (przy drogach komunikacyjnych).

Dla hydrantu wewngtrznego parametrem, ktory powinien by¢ bezwzglednie spetniony
jest wydajno$é nominalna hydrantu, ustalona wg normy PN-B-02865 na 2,5 dm®/s dla
hydrantu 52 (hydrantu z wezem ptaskosktadanym).

Nominalny zasi¢g poziomy hydrantu wewnetrznego Dn 52 ustalono z zastosowaniem
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jednego odcinka weza o dlugosci 20m.

Oznakowanie hydrantu i zaworu hydrantowego
Hydrant wewnetrzny i zawor hydrantowy na pionie nawodnionym w budynku
powinien by¢ oznakowany wg normy PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01).

Instalowanie zaworéw hydrantowych

Zawory powinny by¢ umieszczone na wysokosci (1350 +£100) nad poziom podtogi.
Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady tlocznej oraz
pokretta zaworu wzgledem $ciany lub wzgledem obudowy powinno umozliwi¢ tatwe
przylaczenie weza tlocznego, odkrecanie 1 zamykanie zaworu oraz umieszczenie w
szafce weza 1 pradownicy.

Wyposazenie instalacji wody p.poz.

W przedmiotowych budynkach instalacja wodociggowa zasilajaca hydranty
wyposazona bedzie w nastepujace urzadzenia:

- hydranty z we¢zem ptaskosktadanym utozonym warstwowo w typowej szafce
hydrantowej (hydranty ¥52 z wezem paskosktadanym dtugosci 20m w typowe;j szafce
hydrantowej)

- rury stalowe ocynkowane

Przejscia rurociagdw przez stropy i §ciany oddzielenia pozarowego wykonac z
uszczelnieniem kitem ogniochronnym. W klasie odpornosci EI tych przegrod.
Instalacje wodociggowa przed oddaniem do uzytku nalezy przeptukaé w celu
usunigcia zanieczyszczen oraz poddaé probie hydraulicznej na ci$nienie 9,0bar

5.2. Instalacja kanalizacji

W budynku znajduje si¢ wewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

W przedmiotowych pomieszczeniach WC znajduje si¢ istniejaca instalacja kanalizacji
sanitarnej, ktora zostanie rozbudowana w nawigzaniu do instalowanych urzadzen
sanitarnych. Scieki z urzadzen (umywalek, misek kompaktowych i pisuar)
odprowadzane beda do istniejacych pionow kanalizacyjnych.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Stan istniejgcy

W budynku istnieje wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.
Rozprowadzenie przewodow w tej czesci budynku w systemie mieszanym.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonane sg z rur stalowych
przewodowych.

Jako elementy grzejne zastosowane sg grzejniki zeliwne cztlonowe typu T-1 z
zamontowanymi na galgzkach zaworami odcinajgcymi

Stan projektowany

Jako elementy grzejne zastosowane beda grzejniki stalowe plytowe typu C z
podiaczeniem z boku grzejnika. Grzejniki zostaty zlokalizowane generalnie pod
oknami przy $cianach zewngtrznych. Grzejniki wyposazone beda w zawory
termostatyczne. Zawory termostatyczne umozliwiajg utrzymanie wymaganej
temperatury wewngetrznej w pomieszczeniu i stuzg do regulacji ogrzewania.

Préba szczelnosci
Catos$¢ instalacji nalezy przeptukac i poddac¢ probie szczelnosci wg Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociaggdw, przy cisnieniu nie mniejszym niz 4
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bar.

W czasie przeprowadzania proby szczelnos$ci instalacji w stanie zimnym, potagczonym
z plukaniem ztadu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowaé si¢ w
potozeniu catkowitego otwarcia, zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone
kapturki zamiast glowic termostatycznych. Na 24 godziny przed proba szczelnosci
instalacja powinna by¢ napetniona zimng wodg i odpowietrzona. Badanie na zimno
nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie probne 0,6 MPa. Po probie na zimno nalezy
przeprowadzi¢ probe na gorgco

6. Plukanie i proba ciSnieniowa

Po zakonczeniu montazu instalacji przeprowadzi¢ probe ci§nieniowg na zimno,
ci$nienie probne 0,4MPa. Po pozytywnej probie przeprowadzi¢ plukanie instalacji az
do uzyskania catkowitej czystosci.

7. UWAGI KONCOWE

Na otworach kanatow wentylacyjnych zalozy¢ przeciwpozarowe klapy odcinajace .
Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. I1.— Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz z instrukcjami poszczego6lnych urzadzen i elementéw instalacji.
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