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PALAC CZARTORYSKICH W PULAWACH

opracowania

Obiekt Osada Patacowa Putawy,
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WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W odniesieniu do Art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Prawo Budowlane (Dz. U.2020 poz. 1333)
o$wiadczam, Ze projekt zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punku widzenia celu, ktoremu

ma shuzy¢.
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ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Strona tytutowa

2. Zawartos$¢ projektu

3. Opis techniczny :

e Temat opracowania

e Podstawa opracowania

e Zakres opracowania

e Zalozenia do projektowania

e Opis rozwigzan technicznych

e Zagadnienia przeciwpozarowe

1. Wykaz rysunkow:

Rys. E - 01
Rys. E - 02

Rys. E - 03

Rys. E - 04

Inwentaryzacja gniazd wtyczkowych i o§wietlenia

Plan instalacji gniazd wtyczkowych i o§wietlenia

- Schemat ideowy zasilania pomieszczen przeznaczonych na potrzeby
magazynOow bibliotecznych dla biblioteki Narodowego Instytutu Kultury 1

Dziedzictwa Wsi Oddzial w Pulawach

- Schemat ideowy zasilania Tablicy TS 5.



3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot opracowania

Zagospodarowanie pomieszczen na potrzeby magazyndow bibliotecznych dla
biblioteki Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddziat w Putawach -
Wewnetrzna instalacja elektryczna w budynku obejmuje:

+ Tablice budynku TO-3. TO-4, TS-4, TS-5 — demontaz istniejagcych obwodow
+ Tablice budynku TS-5

+ Instalacje o$wietlenia podstawowego

+ Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego

+ Instalacje gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia

+ Instalacje gniazd wtyczkowych komputerowych

+ Ochrong przepigciowa

+ Ochrong przeciwporazeniowg

3.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Aktualne normy i przepisy

- Wizja lokalna i inwentaryzacja do celow projektowych

- Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem i1 Uzytkownikiem.
- Projekt architektoniczny przebudowy lokalu

3.3. Podstawa prawna

1. PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o§wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy — czesé I: Miejsca
pracy we wnetrzach

2. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego

3. PN-EN 1838:2005 Zastosowania o§wietlenia O$wietlenie awaryjne

4. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

5. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
og6lnych charakterystyk.

6. PN-1EC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

7. PN-1EC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

8. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ,,Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

9. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i1
faczeniowymi.

10. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  Ssrodko6w  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

11. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $§rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.



12. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
w ochrony w zalezno$ci od wplywéw dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

13. PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

14. PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

15. PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

16. PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

17. PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

18. PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanng lub/basen natryskowy.

19. PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostgpnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice
tablicowe.

20. PN-EN-45014:1993 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnos$ci wydawanej przez
dostawcow (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w zwigzku
z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz. U. Nr 55, poz.251 z pdzn.
zm.)

21. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002
nr 75); (z p6zniejszymi zmianami)

23. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie ( Dz. U. nr 201 z 2008r poz. 1238);

24. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 07-06-2010 w
sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektoéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719).

3.4. Dane energetyczne

Zasilanie budynku - przytacze kablowe istniejgce
Napigcie zasilajace - 400/230 V
Ochrona dodatkowa - samoczynne wylaczenie zasilania

TN

Uktad sieci zasilajacej

3.5. Tablice i wewnetrzne linie zasilajace

Istniejgce tablice w pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby magazynow
bibliotecznych dla biblioteki Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddziat
w Putawach przebudowaé w nastepujacy sposob;

- Istniejace obwody oswietleniowe — unieczynni¢ zabezpieczenia zdemontowac

- Istniejace obwody gniazd wtyczkowych —unieczynni¢ zabezpieczenia zdemontowac

- Istniejagce wewngtrzne linie zasilajace tablice oraz wyprowadzone z tablic
wewnetrzne linie zasilajagce pomieszczenia na drugim pigtrze pozostawi¢ bez zmian

- Tablice bezpiecznikowg TS-5 przebudowac zgodnie z rys. E-04

W tablicy TS-5 dokona¢ rozdziatu przewod PEN na N i PE z uziemionym punktem
rozdziatlu o rezystancji R<10Q .



3.6. Instalacje gniazd wtyczkowych

Wszystkie instalacje wewnetrzne 1-fazowe wykonaé przewodami NHXMX-J
3x2,5mm? o izolacji na napiecie 500 V z osprzetem podtynkowym montowanym na
wysokosci 30 cm.

W lazienkach gniazda wtyczkowe zasili¢ przewodami NHXMX-J 3x2,5mm?
z osprz¢tem podtynkowym Szczelnym montowanym na wysokosci 0,80 m i wysokosci
dostosowanej do odbiornikoéw.

3.7. Instalacje o$wietlenia

Instalacje o$wietleniowe wykona¢ przewodami NHXMX-J 3x1,5mm? i 4x1,5mm?
z osprzetem podtynkowym montowanym na wysokosci 140 cm od podlogi.
Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych wykona¢ zgodnie z rysunkami.
Natezenie o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach wg. PN-EN 12464-1 2012,
pomiar na wysokos$ci 0,8 m. nad posadzka:
- magazyny ksigzek - 3001x
- pomieszczenia socjalne -200Ix
- sanitariaty -2001x
- pomieszczenia technologiczne -3001x
- ciagi komunikacyjne -200Ix

3.8. Instalacje ewakuacyjnego

Instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego wykona¢ przewodami FLAME-X 950
(N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 3x1,5mm? z osprzetem podtynkowym montowanym na
wysokosci 140 cm od podtogi. Rozmieszczenie 1 dobor opraw oswietleniowych wykonaé
zgodnie z rysunkami.

Instalacj¢ wykona¢ w oparciu o oprawy ledowe z inwerterami jednogodzinnymi.
Oprawy ewakuacyjne nad wyj$ciami ewakuacyjnymi.

Nalezy zapewni¢ oswietlenie bezpieczenstwa w wysokosci :
- nadrogach ewakuacyjnych min. 1Ix
- drogach ewakuacyjnych w sgsiedztwie urzadzen pozarowych 5 Ix
- w pozostatych obszarach min. 0,51x

3.9. Instalacje zasilania klap wentylacyjnych

Instalacje zasilania klap wentylacyjnych wykona¢ przewodami FLAME-X 950
(N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 3x1,5mm?,
Zastosowa¢ klapy wentylacyjne z mechanizmem wyzwalajaco — sterujacym wraz z
modutem przeksztalcajagcym napiecie 230/24V.
Zamknigcie klap ma odbywac sie:
- automatycznie, poprzez zadziatanie wyzwalacza termoelektrycznego.
- recznie, poprzez naci$nigcie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu
termoelektrycznym.
- zdalnie, poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego ze sprezyna
powrotng w wyniku zdjecia jego napiecia zasilania.
- automatyczne, poprzez zadziatanie wyzwalacza termicznego i spr¢zyny napedowe;j



3.10. Instalacja ochrony dodatkowej

W tablicy dokona¢ rozdzielenia funkcji przewodu PEN na przewod ochronny PE i
neutralny N a punkt rozdziatu koniecznie uziemic.
Wartos$¢ rezystancji uziemienia w punkcie rozdzialu R<10 Q.

Instalacja elektryczna w cz¢sci budynku bedzie realizowana w uktadzie sieci TN-S.
Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym zastosowaé
samoczynne wylaczenie zasilania. Warunek ten zrealizowac przez zastosowanie:

+ wylgcznikéw instalacyjnych nadmiarowo-pragdowych o charakterystyce B,
+ wylacznikdéw réznicowo-pradowych o pradzie réznicowym AI=0,03A,

Ochronie podlegaja bolce ochronne gniazd wtyczkowych. W obwodach
1-fazowych przewod ochronny jest trzecig zylg koloru (ZAWSZE) zo6ttozielonego a w
obwodach 3-fazowym piatg zytg przewodu rowniez zottozielonego.

3.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicach zastosowaé ograniczniki przepig¢ klasy B+C, chronigce przed
bezposrednim oddziatywaniem pradu piorunowego, przepigciami atmosferycznymi
indukowanymi oraz przepigciami tgczeniowymi.

W przypadku montazu urzadzen wrazliwych na przepigcia zastosowaé ogranicznik
przepig¢ klasy D bezposrednio przed urzadzeniem

3.12. Zagadnienie przeciwpozarowe

Odstepuje sie od opracowania przeciwpozarowego wytacznika pradu odcinajacego doptyw
pradu do wszystkich obwodéw strefy pozarowej, ze wzgledu na opracowany i uzgodniony
z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU DLA OSADY PALACOWEJ uzgodnienie z dnia 12.11.2021
— inwestor Instytut Upraw Nawozenia i Gleboznawstwa Panstwowy Instytut Badawczy Pulawy

3.13. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacja 1 aktualnie obowigzujacymi
przepisami montazu i odbioru robot elektrycznych.

Protokoty pomiaréw rezystancji izolacji przewoddéw, rezystancji uziemienia
1 skuteczno$ci ochrony od porazen ( z wynikami pozytywnymi) przekaza¢ Inwestorowi.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60
lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, zabezpieczy¢ W
klasie odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia. Przy przej$ciach
ciggoéw instalacji przez S$ciany oddzielajace strefy pozarowe stosowaé przegrody
pozarowe z zaprawy atestowanej

Przepusty instalacyjne o S$rednicy powyze] 4 cm w Scianach 1 stropach nie
wymienionych wyzej, dla ktorych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej
EI 60 lub RE160, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.



