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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT: _
Ja nizej podpisany(a) ROBERT JAMROZY

(imie i nazwisko projektanta )

Zamieszkaty(a) UL. LIPOWA 11, 63-920 PAKOSLAW

SPRAWDZAJACY:
Janizej podpisany(a) KRZYSZTOF PALICA

(imie i nazwisko sprawdzajgcego )
Zamieszkaty(a) SZASZOROWICE 45, 56-215 NIECHLOW

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623) zgodnie z art. 20 ust. 4 w/w ustawy o$wiadczam, ze dokumentacja
zgtoszeniowa opracowana dla:

GMINA KROBIA
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
dotyczacy:

BUDOWA OSWIETLENIA OSIEDLA W OBREBIE ULIC: KLONOWA, DEBOWA, LIPOWA,
AKACJOWA ORAZ POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH W KROBI
dz. nr 59/2, 69/30, 69/36, 2095, 2097;
obreb 0001 Krobia, jedn. ewid. 300403_4 Krobia - miasto

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntdw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych
zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)

© by ROBOTECH -—2021r.



lll. ZALACZNIKI PRAWNE

1. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08

3. ZaSwiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do Okregowej Izby inzynierow
Budownictwa

4. Uprawnienia sprawdzajacego b. elektrycznej nr ewid. 355/D0S/15

© by ROBOTECH -—2021r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WTV-DVT-6PQ *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC z ORYGINALEM
30.08.2021 ROBERT JAMROZY
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4DW-WS8D-IVS *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechlow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
30.08.2021 ROBERT JAMROZY

© by ROBOTE(
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IV. ZALACZNIKI FORMALNE

1. Warunki przytaczenia nr 48595/2021/0D5/ZR8 z dnia 29.06.2021r.
2. OSwiadczenie z Gminy Krobia nr WIGP.7230.144.2021.ZIT z dnia 27.09.2021r.
3. Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN.GK.6630.184.2021 z dnia 22.09.2021r.

© by ROBOTECH -2021r.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 29.06.2021 r.
Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
48595/2021/0D5/ZR8

Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu:

os$wietlenie uliczne, Krobia, ul. Lipowa, dz. nr 2095
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 k

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgca szafka kablowa nr 08-8072, obwdd nr 2, stacja nr 05-1246.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Wykona¢ przylacze kablowe o przekroju 4 x 150mm’” z wolnego pola istniejacej szafki kablowej SK nr
08-8072 (przy dzialce nr 2096/7). Projektowane przylacze zakonczy¢ zlaczem kablowo - pomiarowym z
tworzywa termoutwardzalnego ZK1x-1P zabudowanym na terenie dzialki nr 2095 przy w/w szafce
kablowej z dostepem do zlzcza od strony drogi dojazdowej. W projektowanym zlaczu nalezy przygotowaé
miejsce do zainstalowania projektowanego ukladu pomiarowego.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie wymaga si¢ rozbudowy sieci.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlacza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzié¢ instalacje
odbiorcza wedlug potrzeb.
Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien byé
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé 30Q.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasnosé ENEA Operator Sp. z 0.0.)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jed Snie miejsce rozgrani wi dci sieci i1 i

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlacze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zainstalowa¢ bezpoSredni ukiad pomiarowo - rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z
zabezpieczeniami przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0.)

V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

— gléwne: WTN gG 25A, zlacze kablowo - pomiarowe,
- przedlicznikowe: jednobiegunowe ograniczniki mocy: 3 x 16A, zlacze kablowo - pomiarowe,

— inne: WTN gG 40A, szafka kablowa nr 08-8072,

48595/2021/0D5/ZR8 UT SB Strona 1

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
27.09.2021 ROBERT JAMROZY

© by ROBOTECH -2021r.
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:

moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15kV w GPZ "Kuczyna",
czas wylaczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do S s,

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

Data waznoSci

Warunki opracowat)

48595/2021/0D5/ZR8 UT SB Strona 2

Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napigcia, zawartosci
poszezeg6lnych harmonicznych, wskaznika dilugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére
sa publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dofaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z o0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw,
dopuszczonych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

runkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Rejon Dystrybucji Leszno 65 5 1
ENEA Operator $9. 7 0.¢ ¢

"Enea

Operator

Leszno, 29.06.2021

numer 48595/2021/0D5/ZR8 Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z
0.0. obiektu: o$wietlenie uliczne zlokalizowanego w miejscowosci Krobia ul.
Lipowa dz. nr 2095.

W odpowiedzi na ztozony wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia informujemy, ze istnieje
mozliwos¢ przytgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wnioskowanego obiektu.

W zatgczeniu przesytamy warunki przytaczenia oraz projekt umowy o przylgczenie do sieci.
Projekt umowy o przylaczenie do sieci zaktada, ze wybor wykonawcy przylacza dokonany
zostanie przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

Ze wzgledu na obowigzek o ktérym mowa w umowie o przytaczenie tj. zobowigzaniu sie Klienta
do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawienia zawartej umowy
kompleksowej w terminie nie diuzszym niz 90 dni od dnia wystania informaciji o zrealizowaniu
przez ENEA Operator przytaczenia informujemy, iz umowa o przytaczenie moze zosta¢ zawarta
w catym okresie wazno$ci warunkow przytgczenia tj. dwa lata od daty ich doreczenia.

W przypadku gdy reprezentacja Panstwa firmy dysponuje podpisem kwalifikowanym mogacym
by¢ uzywanym przez podpisujgcego jako podpis, ktorego skutek prawny jest réwnowazny
podpisowi wiasnorgcznemu co wynika z ustawy z 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1579), ktéra zostata wydana zgodnie z
zapisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca
2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnetrznym, po akceptacji przedmiotowych warunkéw przylgczenia i
trybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy o przytgczenie prosimy o podpisanie
umowy podpisem kwalifikowanym i przestanie jej na adres mailowy kontakt@operator.enea.pl.
W przypadku, gdy przedstawiciele Parstwa firmy nie dysponujg podpisem kwalifikowanym, po
akceptacji przedmiotowych warunkéw przytgczenia i trybu ich realizacji przedstawionego w
projekcie umowy o przytaczenie, prosimy o jej wydrukowanie w dwéch egzemplarzach,
uzupetnienie w zakresie dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z 0.0.
obu egzemplarzy w wersji papierowe;.

W przypadku braku akceptacji warunkéw przytaczenia i trybu ich realizacji przedstawionego w
projekcie umowy o przylaczenie prosimy o wystgpienie na adres mailowy
kontakt@operator.enea.pl z okresleniem wszystkich rozbieznosci i propozycjami ich rozwigzan.

Warunki przedstawione w umowie sg wazne w okresie waznosci wydanych warunkow
przytaczenia, tj. przez okres 2 lat od daty dorgczenia, z tym zastrzezeniem, ze oferowane
warunki cenowe w zakresie optaty za przytagczenie sg aktualne w okresie waznosci obecnie
obowigzujgcej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa
URE w dniu 08.01.2021 W razie zmiany Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dla
ENEA Operator Sp. z 0.0. zastosowane beda optaty i ceny aktualne w chwili zawierania umowy
o przytaczenie do sieci.

Stawka podatku od towaréw i ustug VAT na dzier 29.06.2021 wynosi 23 %.

Kwota opfaty wynosi netto 458,80 zt, co po uwzglednieniu w/w stawki podatku VAT daje kwote
brutto w wysokos$ci 564,32 zt.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wskazana
kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace wysokosci optaty za przytaczenie
mozna uzyska¢ w Rejonie Dystrybucji Leszno.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Rejon Dystrybucji Leszno nr telefonu
65 315 21 30 lub 65 315 21 31

Tre$¢ obowigzujgcej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na stronie
internetowej Spétki: www.operator.enea.pl.

zataczniki:
warunki przytgczenia nr 48595/2021/0D5/ZR8
projekt umowy o przytaczenie

Centrala )7 R J
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejenowy Poznarn - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
ViIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 696 937 500 PLN

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
27.09.2021 ROBERT JAMROZY
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Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl

WIGP.7230.144.2021.ZIT Krobia, dnia 27.09.2021 r.

Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia

Adres do korespondencji:
Robert Jamroiy ROBOTECH
ul. Piastowska 17/8

63-900 Rawicz

OSWIADCZENIE

Odpowiadajac na Panistwa pismo z dnia 21.09.2021 r. oéwiadczam, ze wyrazam zgodg
na przeprowadzenie prac dotyczacych budowy oswietlenia osiedla w obrgbie ulic: Klonowa,
Debowa, Lipowa, Akacjowa w dzialce gminnej nr 59/2, 69/30, 69/36, 2095, 2097 w zgodnie
z nastgpujacymi warunkami:

1. Budowg oswietlenia osiedla w obrebie ulic: Klonowa, Debowa, Lipowa, Akacjowa w
dzialce gminnej nr 59/2, 69/30, 69/36, 2095, 2097 wykona¢ zgodnie z zalaczonym planem
sytuacyjnym z wrzesnia 2021 1.

2. Wszelkic urzadzenia naziemne zabezpieczajace lokalizowaé nalezy poza pasem
drogowym.

3. Jezeli budowa, przebudowa lub remont wymaga przeloZenia urzadzenia lub obicktu
koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel.

Burmistrz Krobi udziela Inwestorowi prawo do dysponowania przedmiotowa
nieruchomoscia na cele budowlane, zgodnie z art.32 ust.4 ustawy Prawo Budowlane.

Sprawe prowadzi: Angelika Wenderska e-mail: zm@krobia.pl, tel.65 57 12 805

NIP 696-17-49-038 tel.: (0-65) 5711 111, 5711 164
REGON 411 050 623 fax: (0-65) 5738 780
www . krobia.pl e-mail: krobia@krobia.pl

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
29.09.2021 ROBERT JAMROZY
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Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl

PowyZsza zgoda nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na zajecie pasa drogowego.
0 ktére wykonawca lub inwestor powinien zwrdci¢ si¢ w trybie i na warunkach okreslonych
w ustawie z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( tj. Dz. U..z 2021 r. poz. 1376
ze zm.) dolaczajac jednoczesnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
‘szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym
iarzgdzaniem (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 784 ze zm.), jak réwniez nie jest rownoznaczna
ze zgloszeniem budowy zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane ( tj. Dz.U. z
2020 poz. 1333 ze zm.).

y,
3 sty /
i ..u‘,x‘.)‘,\,ﬂ;;. ¢

/,"/,‘ / "' /
.'-.-r};eir- Stalyhe
Otrzymuja:

1. Adresat
2. aa

Sprawe prowadzi: Angelika Wenderska e-mail: zm@krobia.pl, tel.65 57 12 805

NIP 696-17-49-038 tel.: (0-65) 5711 111, 5711 164
REGON 411050 623 fax: (0-65) 5738 780
www krobia ol e-mail: krobia@krobia.pl

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
29.09.2021 ROBERT JAMROZY
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Gostyn, 2021-09-22
STAROSTA GOSTYNSKI
POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
"NIP: 696-185-25-46

ODPIS PROTOKOtU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
{t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.), w dniu 2021-09-22 zakonczono narade koordynacyjng w Starostwie Powiatowym w
Gostyniu przeprowadzonej za pomoca aplikacji internetowej i.Narady.

Znak sprawy: GN.GK.6630.184.2021

Whioskodawca: Robert Jamrozy ROBOTECH
63-900 RAWICZ, ul. Piastowska 17/8

Opis przedmioty narady:

Lokalizacja: Krobia dz. nr 847/7, 847/9, 874/1, 875/1, 876/2, 871/7, 896/4, 897/7, 900/8, 903/2, 904/1,
909/12, 909/29, 909/39, 971, 1945/1, 1945/4, 2081/6, 2083/5, 2083/9, 2083/13

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej

Informacje uzupetniajgce:

Projekt sieci elektroenergetycznej Krobia dz. nr 847/7, 847/9, 874/1, 875/1, 876/2, 877/7, 896/4, 897/7,
900/8, 903/2, 904/1, 909/12, 909/29, 909/39, 971, 1945/1, 1945/4, 2081/6, 2083/5, 2083/9, 2083/13

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Andrzej Pospieszynski

Wynik narady.

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadajace sieciaml uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmiotu oraz Imig i Stanowisko/tresc¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:
1. |ENEA Operator Sp.z.0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji
Leszno Nalezycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
2. |ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w

naradzie
INEA S.A. pozytywne z uwagami
Adrianna Kowalak We wskazanej lokalizacji wystgpuje sieé Fibrehost

Sp. z 0.0. S.K.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na
infrastrukturze Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.:

b Lokallzacje pedziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomoca przekopéw prébnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w sposéb umozliwiajacy
dalsza eksploatacje, konserwacig, modernizacje czy
naprawe.
3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmnie]
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Centrum
Zarzadzania Slecia, tel. (61) 222 11 90 oraz
czs@inea.com.pl.
4, Zobowlazuje sle Inwestora i Wykonawce
robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwosé powstania awarii siecl lub urzadzen
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. nalezy ja
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powladomi¢ Fibrehost
Sp. z 0.0. S.K.A, tel. (61) 222 11 90. Inwestor
ponosi odpowledzialnos¢ materialna | karna
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A,
w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore
moglyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku
transmisjl, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w
zwiazku z karami wynikajacymi z taczacych
Eibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. z abonentamli Service-
Level Agreement.
5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwiazane
z przebudowa Infrastruktury nalezy wykonac recznie
zgodnie z obowiazujacym! przepisami, z nalezyta
ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem 0SobDy wskazanej przez jej wiasciciela
(Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.). Koszt platnego
nadzoru wynosi 200 zi netto + VAT za jedna
roboczogodzing. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami
ruboéciennymi na koszt Inwestora. Przed
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zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja
odbiorowi przez stuzby techniczne Fibrehost Sp. z
0.0. S.K.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.
nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczyc¢ i powiadomic Fibrehost Sp. z o.0.
S.K.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznoscl przebudowy
lub przemleszczenla urzadzer telekomunikacyjnych
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z
norma ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Fibrehost Sp. z
0.0. S.K.A. oraz zleci wykonanie robaot firmie
specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztéw przez Fibrehost
Sp. z 0.0. S.K.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartosé do akceptacii przez
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
$wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostanga protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest
zobowliazany do przekazania dokumentac)i
powykonawczej przebudowane] sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

11, Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczyc¢ do
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w Lerminie 3 miesieLy od zakonczenid
prac.

Miedzygminny Zwigzek Wodociagow |
Kanallzacjl w Strzelcach Wielkich

Marek Ratajczak

pozytywne z uwagami

W miejscu skrzyzowan lub w poblizu urzadzer wod.-
kan. wykopy nalezy wykonac recznie. Nie wyklucza
sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na
mapie zasadniczej urzadzen wod.-kan podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do geodezyjnej
inwentaryzacji, lub o ktérych brak Informacji w
MZWIiK w Strzelcach Wielkich,

Operator Gazoclagdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu

pozytywne bez uwag

Brak uwag

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Janusz Wesotowski

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie
Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury | Obstugi
Klienta w todzl

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Polska Spoéika Gazownictwa Sp.z.0.0.
Qddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Gostyn

Adam Gorynia

pozytywne z uwagami

1. Projekt techniczny siecl gazowej nalezy
uzgodnié¢ branzowo w Polskiej Spbtce Gazownictwa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg
8, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnieri.

2. Projekt techniczny przytaczy gazowych do
10m3/h nalezy uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spolce
Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu, Gazownia w Gostyniu.

3. Projekt techniczny przytgczy gazowych
powyzej 10m3/h nalezy uzgodni¢ branzowo w
Polskiej Spbtce Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznanliu, ul. Za Groblg 8, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieclowym, Sekcja Ewidenc]l
Majatku i Uzgodnien.

4, Szczegotowq lokalizacje (przebieg |
gtebokosc) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie recznych przekopdw prébnych w
miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
sleci gazowe | Ich usytuowanie (Dz. U, z 2013 poz.
640), w strefie kontrolowanej nle nalezy
podejmowac dziatarh mogacych spowcdowacd
uszkodzenie slecl gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

5. Fundamenty stupdw oswietleniowych nalezy
zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/c i §/c.

6. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowac w odlegiosci min, 0,5m od sieci
gazowe]j n/c | s/c.

7. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét
Wykonawca zobowlazany jest zgtosi¢ sie do Polskie)
Spotki Gazownictwa Oddziat Zakiad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna 1, 63-
800 Gostyn, gazownia.gostyn@psgaz.pl w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

8. Studnie kablowe nalezy zlokalizowac w
odlegtosci min. 0,5m od slecl gazowej n/c | $/c.
9. Projektowane przytacze ciepine/sieé cieping

nalezy zlokalizowac pod Istniejaca siecia gazowa.
10.  Odciecie nieczynnej sieci gazowej/przytgczy
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nalezy zlecic firmie posiadajacej uprawnienia do prac
Gazoniebezpiecznych.

Mirostaw Palzert

8. |Polskie Gornictwo Naftowe i Gazowe |pozytywne bez uwag
S.A. w Warszawie Oddziat w
Qdolanowle Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
9, |Polskie Gérnictwo Naftowe | Gazowe |pozytywne bez uwag
S.A. w Warszawie Oddziat w Zielone)
Gorze Brak uwag
Marek Bartkowiak
10. |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa |pozytywne z uwagami
S.A.
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Adrianna Kowalak Przezmierowo, informuje, iz na dzier 22.09.2021,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, halezy je zabezpleczyc¢ | powiadomi¢ WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.
11. (Zakiad Wodociggow i Kanalizacji nie dotyczy
Sp.z.0.0. w Gostyniu
Nie dotyczy

Wéijt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imieg i

Stanowisko/tresé uwaagi

Angelika Wenderska

Lp. |nazwisko osoby upowaznionej przez
organ:
1. [Urzad Miejski w Krobi pozytywne bez uwag

Brak uwag

Integralng czeécia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej. e /

/

/ z2up Starosty / :
Koordynator Praektewpiyeh Ster
| Uszbrajenia Tefé
\ )
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Podols | pieczel przewocniczacego narady koordynacy)ne)

Informacje dodatkowe:

1

Zgodnie 7 art. 28ba ust. 1 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine | kartograficana (). Da.U.2020.276 2e 2m.), nieobecnods na narade

kaordynacyine] podmiotu naleycie 1awladomlonm © jej miejscu | terminie nie stanowi prrestkody do j&j przeprowadzenia. Przyjmuje siq, e

podmiot ten née skiada zastrzezed do usyt projekt 1ej sied uzbrojenia terenu {..).

Zgodnee 1 § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzacdzenia Ministra Administracyl | Cyfryzac)l z dnla 21 paddziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT |

krajowa) bazy GESUT |Oz.U.2015.1938), powistowy baze GESUT {..) aktualizuje sig w drodze cxynnoscl matermino-techniczrych na pedstawie

danych lub infarmacji zawartych w dokumentach, kudre byly przedmictem narady koardynacyjne, (-], w preypadku gdy stanowiska yczestnikdw
ing | e.

2godnie 1 art 15 ust 1 w 2wigzku Z a1 48 ust. 1 pkt 3 ustawy 7 dnia 17 maja 1585 r. Prawo geoderyjne | kartograficene (L. D2.U.2020.276 ze

n): enaki geodezyine, urzadienia abezpleczajace te naki oraz budowle trisngulscyjne pediegajg ochronie; kto whrew praepisom art. 15

nisacay,” uszkadza, przemieszcza naki geodenjne, grawimetryczne lub magnetycane | urzydzenia zaberpleczsjgee te inaki craz budowle

triangulacyine, 3 takie nie wiadamia wiaiciwych organdw o tniszcteniu, ustkedzeniv lub przemiesiczeniu znakdw gecdexyinych,

grawimetrycznych lub magnetycznych, ureadzed rabezpieczajaoych te 2nakd oraz budowd triangulacyjnych, padiega karze graywrry.

Zgodnie ¢ art, 277 Kodeksu karnego, kto znaki grankzne niszczy, uszksdzs, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywse wystawla podiega

grzywnie, karze ograniczenia walnoici albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

O wymagane 2ezwolenia na usunigte drzew lub krzewdw kolduaoych @ przebeegiem projek wj inwestycl nalely waloskowaé do

odpowiedniege organu w trybis preepisdw ustawy 2 dnia 16 kwiatnia 2004 r. ¢ ochronie przyrody (t). D1.U.2018.1614 2 pdin. am.).

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora,

o Uzgodnienia z Inwestorem,

o Podktad geodezyjny w skali,

o Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej dla inwestycji dotyczacej
budowy o$wietlenia ulicznego w obrebie ulic: Klonowa, Debowa, Lipowa, Akacjowa oraz
Powstancow Wielkopolskich, 63-840 Krobia, dz. nr 59/2, 69/30, 69/36, 2095, 2097; obreb 0001
Krobia, jedn. ewid. 300403 _4 Krobia — miasto.
Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia:

¢ montaz szafki oSwietleniowej,

e budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego,

e montaz stupdw oswietleniowych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Lokalizacja ogolna inwestycji

Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w obrebie ulic: Klonowa, Debowa,
Lipowa, Akacjowa oraz Powstancow Wielkopolskich w miejscowo$ci Krobia. Potozona jest w strefie
zabudowanej. Teren objety inwestycjg graniczy z obiektami mieszkalnymi i celu publicznego.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

Dziatki sg uzbrojone w istniejacq kanalizacje sanitarng, wodociggowg, linie kablowe niskiego
napiecia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiot inwestydji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia ulicznego w obrebie ulic: Klonowa, Debowa,
Lipowa, Akacjowa oraz Powstaricow Wielkopolskich w miejscowosci Krobia.

Projekt zagospodarowania terenu

Do zasilania projektowanego o$wietlenia nalezy wykonac szafke oswietleniowa wyposazong zgodnie
ze schematem ideowym. Szafka SO zasilona jest ze ztacza kablowo-pomiarowego zabudowanego
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na dziatce nr 2095. Projekt ztacza kablowo-pomiarowego stanowi odrebne opracowanie. Projektuje
sie linie kablowg oswietleniowg wraz ze stupami o$wietleniowymi.

5. Opinia geotechniczna

Projektowane stupy oS$wietleniowe oraz o$wietleniowa linia kablowa nN posadowione bedg
w prostych warunkach gruntowych, przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dz. nr 59/2, 69/30, 69/36, 2095, 2097; obreb
0001 Krobia, jedn. ewid. 300403_4 Krobia — miasto, na ktorych zostat zaprojektowany. Zgodnie z
przepisami z zakresu budowy osSwietlenia zewnetrznego projektowana linia o$wietleniowa nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

7. Informacja w sprawie ochrony terenéw, zabytkow itp.

Teren objety projektem nie znajduje sie na obszarze objetym formg ochrony zabytkéw, o ktorej
mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz nie
jest obiektem ujetym w gminnej ewidencji zabytkdéw, w zwigzku z czym nie podejmuje sie ustalen
w tym zakresie.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Dziatki nie znajdujq sie w obrebie terenu i obszaru gorniczego.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia

Brak zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia.

10.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja realizowana bedzie na terenie objetym zakresem miejscowych plandéw
zagospodarowania przestrzennego wedtug wykazu ponizej:
o Uchwafta VIII/53/2003 z dnia 26.05.2003r.
Uchwata XLV1/319/2006 z dnia 06.07.2006r.
Uchwata XLIX/398/2010 z dnia 28.04.2010r.
Uchwata XXXV/274/2013 z dnia 28.05.2013r.
Uchwata XXX VI/286/2013 z dnia 26.06.2013r.
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VI. OPIS TECHNICZNY

1. Zasilanie

Do zasilania projektowanego oswietlenia wykonac nalezy szafke oSwietleniowg SO, ktorg zasili¢
nalezy z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego zgodnie z warunkami przytaczenia
nr 48595/2021/0D5/ZR8 z dnia 29.06.2021r. Projekt ztacza kablowo-pomiarowego stanowi odrebne
opracowanie. Z szafki oSwietleniowej wyprowadzi¢ nalezy obwody linii oSwietleniowej typu YAKY
4x35mm2, ktére prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We wskazanych
miejscach ustawi¢ nalezy stupy aluminiowe, okragte, stozkowe o wysokosci 7m z oprawami LED
oraz 0 wysokosci 4,5m z oprawami LED przeznaczone dla placu zabaw mieszczacego sie na dziatce
nr 69/30.

2. Szafka oSwietleniowa

Projektuje sie szafke SO oswietleniowg usytuowang zgodnie planem sytuacyjnym, przylegajaca do
projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego, ktorego projekt stanowi odrebne opracowanie.
W celu zasilenia projektowanej szafki nalezy wyprowadzi¢ obwody kablem YAKY 4x35mm?
z projektowanego ztacza i wprowadzic na gtowng szyne zasilajacg projektowanej szafki.
Projektowana obudowa winna by¢ wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na wptyw
warunkéw atmosferycznych oraz posiada¢ wentylacje grawitacyjng, odpowiednie odwodnienie oraz
stopieft ochrony min. IP43. Szczegdtowe wyposazenie szafki przedstawiono na schemacie ideowym
zasilania.

3. Wytyczne uktadania linii kablowych:

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wykreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy ukfadaniu kabla
w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:
o kabel uktada¢ na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku ,
¢ pod drogg kabel na gtebokosci 1m od gdrnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtos¢ oraz
stosowac rury ochronne karbowane, a pod drogami niebieskie sztywne,
e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliScie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),
o kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,
e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla,
e temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg wytycznych
wytworcy,
e na kablu umiescié oznaczniki z opisem: ,WLASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”
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e linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,
e prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.
4. Stup i oprawa

Oprawa — specyfikacja

o Zrodto: LED

o K min. 08

e Moc: max. 58W

e Strumien: min. 7920 Im

e Sprawnosc¢: min. 136 Im/W

e Obudowa: korpus aluminiowy malowany proszkowo
o Kolor obudowy: obudowa w kolorze szarym - GR

o Certyfikat ENEC: TAK

e Szczelnos¢ IP: min. IP66

e Temperatura barwowa: 4000K

o Wspotczynnik CRI: min. 70

e W oprawach nalezy ustawi¢ fabrycznie 4 stopnie poziomu $wiecenia opraw tj. zmierzch-
23:00 (100%), 23:00-1:00 (70%), 1:00-5:00 (50%), 5:00-$wit (100%)

e Montaz oprawy bezposrednio na stupie pod katem 0 stopni do drogi (oznaczone
symbolem A)

e Montaz oprawy na wysiegniku 1,5m nachylonym pod katem 5 stopni, oprawa pod katem
0 stopni do drogi (0znaczone symbolem B)

Proponowana sylwetka oprawy

. 570 -
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Stup os$wietleniowy — specyfikacja

Materiat: aluminium

Anodowany: TAK

Kolor: INOX (np. C-45 wg kat. ROSA)
Wysokos¢ stupa: m

Posadowienie stupa:  na fundamencie

Podstawa stupa zabezpieczona elastomerem

Proponowana sylwetka stupa

]
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Specyfikacja oprawy i stupa dla o$wietlenia placu zabaw

Zrodo: LED

K min. 08

MOC: max. 58W

Strumien: min. 3780 Im

Materiat stupa: aluminium

Anodowany: TAK

Kolor: INOX (np. C-45 wg kat. ROSA)
Wysoko$¢ stupa: 4,5m

Posadowienie stupa:  na fundamencie
Podstawa stupa zabezpieczona elastomerem

Rozsyt Swiatta asymetryczny w strone placu zabaw

Proponowana sylwetka oprawy dla o$wietlenia placu zabaw

209

@ 571

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrone

przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem |P

oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytgczenie.
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6. Zestawienie wazniejszych materiatdow wg podziatu uwzgledniajacego plan realizacji prac:

Lp. Materiat J.m. llosc
1. Szafka oswietleniowa SO kpl. 1
2. Kabel YAKY 4x35mm? m ~900
3. Stup aluminiowy, okragty, stozkowy, wys. 7m, kolor inox szt. 25
4, Fundament stupa 7m kpl. 23
5 Oprawa typu LED max. 58W, min. 7920Im, 4000K, CRI > 70, szt 23
kolor INOX
6. Fundament stupa 4,5m kpl. 2
7 Oprawa typu LED max. 58W, min. 3780Im, 4000K, CRI > 70, szt 9
kolor INOX
8. Tabliczka stupowa kpl. 25
9. Uziom pionowy, R<10Q kpl. 7
10. | Rura ochronna @110 o odpornos$ci na $ciskanie 600N ~50
11. | Rura ochronna @110 o odpornos$ci na $ciskanie 750N ~130
12. | Bednarka FeZn 25x4mm 25

7. Uwagi koncowe

e Z uwagi, iz projektowane oswietlenie uliczne pozostaje wlasnosciag Gminy Krobia do
uzyskania pozwolenia na budowe nie jest wymagane uzgodnienie z ENEA OPERATOR
S.A.,, granica stron jest w ziagczu kablowo-pomiarowym bedacym poza granica

opracowania.

¢ Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.

o Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.
¢ Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

e Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dz. nr 59/2, 69/30, 69/36, 2095, 2097;
obreb 0001 Krobia, jedn. ewid. 300403_4 Krobia - miasto , na ktorych zostat
zaprojektowany. Zgodnie z przepisami z zakresu budowy oS$wietlenia zewnetrznego
projektowana linia  oSwietleniowa nie powoduje  ograniczenia
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomo$ci. Nieruchomo$ci te nie znajdujg,

sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

Opracowat
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VIl. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Schemat ideowy zasilania
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INFORMACJE DO OPRACOWANIA

PLANU BIOZ

Stadium

Branza

Temat

Inwestor

Opracowat

INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

ELEKTRYCZNA

BUDOWA OSWIETLENIA OSIEDLA W OBREBIE ULIC:
KLONOWA, DEBOWA, LIPOWA, AKACJOWA ORAZ
POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH W KROBI

dz. nr 59/2, 69/30, 69/36, 2095, 2097;

obreb 0001 Krobia, jedn. ewid. 300403_4 Krobia - miasto
kat. obiektu: XXVI

GMINA KROBIA
ul. Rynek 1
63-840 Krobia

inz. Robert Jamrozy

Data opracowania — wrzesien 2021
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VII.INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robdot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow:
o wytyczenie trasy kabla,

wykonanie wykopow pod linie kablowg i stup,

e utozenie kabla,

e montaz stupa oSwietleniowego tgcznie z oprawa,
¢ inwentaryzacja powykonawcza,

e zasypanie wykopow,

e wykonanie pomiarow kontrolnych,

o zatgczenie oprawy oswietleniowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
¢ stacja transformatorowa,
e budynki mieszkalne,
e droga.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga,
e sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

zagrozenie przy pracach dzwigowych,

zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnos$nikowego,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA  PRACY  PRZY  URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylgczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i trasami sieci

i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaC na terenie prowadzonych robot oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem osob postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnoéw z kablami moze dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metoda dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.
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PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH KOSZOWYCH

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni byC przeszkoleni z zasad bhp, sprawni

fizycznie i psychicznie oraz posiadac¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie robét nalezy zachowac szczegolng ostrozno$¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

przestrzegac $cisle zalecenia instrukciji fabrycznej podnosnika;

podnos$nik ustawi¢ na twardym podtozu;

zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatréw ,ulewnych deszczow, $niezycy;

na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogq przebywac jednoczesnie dwie osoby;
zabrania si¢ nawet krotkich przejazdow, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie;
pracownicy zatrudnienie na wysokosSciach oraz pracownicy wspotpracujacy z nimi na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmdw ochronnych;

w czasie wykonywania prac na wysokos$ciach jeden z pracownikdéw powinien znajdowac sie
na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy;

UWAGI:

uzywaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,

prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatdw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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