PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B
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I T Obrzeze betonowe o wym. 8x30cm -4 |Istn|ejqcy kraweznik Istniejgcy chodnik |

Kostka betonowa (szara), gr. 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, ér. gr. 4cm
Istniejgca konstrukcja

Kraweznik betonowy, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

Kraweznik betonowy, wym. 15x30cm

z betonu cement. klasy C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6cm

tawa o wym. 10x20cm z oporem

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Kraweznik betonowy, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm
z betonu cement. klasy C12/15

Warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, $ér. gr. 4cm

Istniejgca konstrukcja

SZCZEGOL C
SKALA 1:25

SZCZEGOL D
SKALA 1:25

SZCZEGOL E
SKALA 1:25

tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

bet t. klasy C12/15
Z 2eTony cemen. <asy Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5 SKALA 1:50
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm .
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C
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Kostka betonowa (szara), gr. 6cm N _7 D e — - — — ADRES OBIEKTU: m. Skrwilno
. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm 17 - Istniejacy chodnik do regulacji wysokosciowej | gmina Skrwilno
SZCZEGOL D SZCZEGOL C Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego 0/31,5 Warstwa sme’ralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 f:m powiat rypinski
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W, ér. gr. 4cm JEDNOSTKA PROJ.: INWESTOR:
9 ! Istniejgca konstrukcja DM'PRO,J . Gmina Skrwilno
_ 2% | 2% - | i sts — - Ptyta typu "FOCUS", wym. 35x35cm, gr. 6cm Mg"'tUSZ .'1431197V§5k' ul. Rypinska 7
| atypu" ", wym. 35x35cm, gr. 6cm iei ; strowite 87-510 Skrwilno
! L;I_ | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm Istniejaca podbudowa dm-proj 87-522 Ostrowite
| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego 0/31,5 Kraweznik betonowy, wym. 15x22cm NAZWA OPRACOWANIA:

Opornik betonowy, wym. 12x25cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 15x30cm z oporem
o wym. 17x15cm z betonu C12/15

Kostka betonowa (grafitowa), gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa ftamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

[Istniejacy kraweznik

Istniejgcy chodnik |

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, ér. gr. 4cm
Istniejgca konstrukcja

Kraweznik betonowy, wym. 15x22cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm
z betonu C12/15

Kraweznik betonowy, wym. 15x22cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm
z betonu C12/15

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm
z betonu C12/15 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJ. PODPIS
KUP/0116/POOD/13
PROJEKTANT mgr inz. Mariusz Majewski do projektowania w specjalnosci
drogowej bez ograniczen
DATA: BRANZA: SKALA: NRRYS.
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