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Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm

z betonu asfaltowego AC 16 W w ilo�ci 100 kg/m2

Wyrównanie istniej„cej nawierzchni w miejscach lokalnych nierówno�ci

Istniej„ca nawierzchnia

Istniej„cy krawŒ¿nik Istniej„cy krawŒ¿nik
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Przebudowa  ulicy Parkowej w miejscowo�ci Skrwilno

87-510 Skrwilno

 ul. Rypiæska 7

Gmina Skrwilno

04.2024

KrawŒ¿nik betonowy, wym. 15x22cm

z betonu C12/15

£awa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

P‡yta typu "FOCUS", wym. 35x35cm, gr. 6cm

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm

z betonu asfaltowego AC 16 W w ilo�ci 100 kg/m2

Wyrównanie istniej„cej nawierzchni w miejscach lokalnych nierówno�ci

Istniej„ca nawierzchnia

Istniej„cy chodnik do regulacji wysoko�ciowej

Istniej„ca podbudowa

Istniej„cy chodnikIstniej„cy chodnik
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Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm

z betonu asfaltowego AC 16 W w ilo�ci 100 kg/m2
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8%

   wzmocnione

   pobocze 

1:1,5

+0,02
+0,03

1:50, 1:25

stabilizowanego  mechanicznie, gr. 15cm

Mieszanka niezwi„zana 0/31,5 kruszywa ‡amanego 
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C


