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SPIS ZAWARTOSCI - PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1. zawartosSci czesci opisowej projektu,
2. zawartosci czesci rysunkowej projektu,
3. dokumentow dofaczonych do projektu wraz z numerami odpowiadajacych im stron.
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II.PROJEKT TECHNICZNY - CZESC RYSUNKOWA

Nrrys Nazwa rysunku Skala:
LIk RZUT FUNDAMENTOW - PROJEKTOWANY 1:50
T/2 RZUT PIWNIC - PROJEKTOWANY 1:100
T/3 RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY 1:100
T/4 RZUT PIETRA - PROJEKTOWANY 1:100
T/5 RZUT PODDASZA - PROJEKTOWANY 1:100
T/6 RZUT WIEZBY DACHOWEJ- PROJEKTOWANY 1:50
T/7 RZUT POLACI DACHOWYCH- PROJEKTOWANY 1:100
T/8 PRZEKROJ B-B - PROJEKTOWANY 1:100
T/9 PRZEKROJ C-C - PROJEKTOWANY 1:100
T10 PRZEKROJ D-D - PROJEKTOWANY 1:100
T PRZEKROJ E-E - PROJEKTOWANY 1:100
T12 ELEWACJE - PROJEKTOWANE 1:100
113 KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWEJ 1:25
T4 ELEMENTY ZELBETOWE 1:50
15 PLYTA ZELBETOWA WINDY 1:10

[ I._DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez

ZALACZNIK 1 ograniczen mgr inz. Rafat Leszczyk
ZALACZNIK 2 Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci do tOD/BO mgr inz. Rafat Leszczyk
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez
ZALACZNIK 3 o o X
ograniczen mgr inz. Krzysztof Naciskata
ZALACZNIK 4 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do t OD/BO mgr inz. Krzysztof Naciskata
ZALACZNIK 5 Kgpia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej mgr
inz. arch. Larysa Arska
ZALACZNIK 6 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do LO mgr inz. arch. Larysa Arska
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej mgr
ZALACZNIK 7 L
inz. arch. Lukasz Kalwak
ZALACZNIK 8 Kopia za$wiadczenia o przynalezno$ci do OP mgr inz. arch. tukasz Katwak
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| LPROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
11 Inwestor
GMINA POPIELOW
46-090 POPIELOW ul. Opolska 13
1.2 Lokalizacja
Adres: 46-090 POPIELOW ul. Powstaficéw 34
Identyfikator dziatek: 160909_2.0107.1121/205
1.3 Podstawa opracowania

e Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

o Wizjalokalna

e  Obowigzujace przepisy i normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zn. zm)

e  Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm)

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722
z pozA. zm).

e  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢é mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdznA. zm)

Obowigzujace normy branzowe;
2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
21 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe w czes$ci rozbudowywanej i przebudowywane;.

Konstrukcija stalowa:

- Dwuteowniki IPE STAL S355J2

Konstrukcja zelbetowa:

- beton w podtozach - B-10 (C8/10);

- beton konstrukcyjny elementéw posadowienia (tj.: zelbetowych taw i ptyt fundamentowych) — B-25 (C20/25);

- beton konstrukcyjny elementéw Zelbetowych klatki schodowej i szybu windowego — B-25 (C20/25);

Do zbrojenia elementdw zelbetowych posadowienia obiektu nalezy stosowac nastepujace gatunki stali zbrojeniowe:

— zbrojenia gtowne — A-IlIN (RB 500W),

— zbrojenia strzemion — A-IlIN (RB 500W).

Konstrukcja drewniana:

- drewno konstrukcyjne — C24, o wilgotno$ci 12%

2.2  Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Strefa obcigzenia wiatrem - I
Strefa obcigzenia $niegiem - |
Kategoria terenu -
Strefa przemarzania -
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Tablica 1. Obciazenie spocznika i biegéw schodowych

Lp Opis obcigzenia Obc. char. g kd Obc. obl.
kN/m2 kN/m?2
1. Plytki gresowe z klejem grub.2 cm  [0,210kN/m2] 0,21 1,20 - 0,25
2. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 - 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
3. Obcigzenie zmienne 4,00 1,30 0,35 5,20
S: 4,49 1,29 - 5,79

Tablica 2. Obciazenie plyty stropowej szybu windowego

Lp Opis obcigzenia Obc. char. o] Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. Plyty rockwool grub.25cm [1,450kN/m3-0,25m)] 0,36 1,20 -- 0,43
2. FoliaPE 0,02 1,20 - 0,02
3. Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,30 - 0,38
4. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego wg PN-80/B- 0,72 1,50 0,00 1,08

02010/Az1/21-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 2,0
st. -> C1=0,8) [0,720kN/m2]

S: 1,39 1,38 - 1,91

23 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), uktady konstrukcyjne, podstawowe wyniki obliczen statycznych
SCHEMAT STATYCZNY SCHODOW BIEG 2

Pg = 5,20 kN/m2

YRR RN RN RN AR AREN
do.s = 4.72 kN/m?2 | | do,s = 4,72 kN/m2

go b = 7,85 kN/m2

1,52

Y 1,80 v 2,65 v, 1,50 v
7 7 7 2
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb:

1,52
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1,68

SCHEMAT STATYCZNY SCHODOW BIEG 3

po = 5,20 kN/m2

RN R IR R RN RN RRRARRRARRN|

do.s = 4,72 kKN/m2 : | do.s = 4,72 KN/m2

do.b = 7,83 kKN/m2

1,68

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kKNm/mb]:

-23,35

£

1,68

wn
1,31 919, 2,81 " 1,64 S o
A A A i

b

SCHEMAT STATYCZNY BELKI SPOCZNIKOWEJ B1

do = 58,21 kN/m

L leff = 3,45 m _

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm]:

T2

E
woar

86,61

SCHEMAT STATYCZNY PLYTY ZELBETOWEJ NAD SZYBEM WINDOWYM

Qo = 4,42
¥ A leff = 1,90 BY

2

PROJEKT
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24

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
210

211

VI.
VIL.
VIIL.
IX.
Xl
XIL.

XIII.

3.1

Wyniki badan doswiadczalnych
Wg. projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

Konstrukcja fundamentow

tawy i plyta fundamentowa — zaprojektowano wykonanie fundamentéw zelbetowych wylewanych na mokro jako fawy i piyta
fundamentowa ze zwirobetonu C20/25. Zbrojenie tawy 4 pretami @ 12mm strzemionami @ 6mm co 30cm, zbrojenie ptyty
fundamentowej gorg i dotem siatkg z pretow @ 10mm co 25cm. Stal zbrojeniowa kl. A RB500 fi =500 Mpa. Pod fawy
fundamentowe i ptyte fundamentowg wykona¢ nalezy podktad z chudego betonu C8/10 gr. min. 10cm. Wymiary fundamentow
zawiera rysunek-rzut fundamentéw, przekroje D-D i E-E. W celu uniknigcia nadmiernych réznic osiadania fundamentow,
zalecane jest uprzednie zageszczenie podtoza pod projektowanymi fawami i ptyta fundamentowa. Nalezy je wykonac poprzez
usuniecie gruntéw do poziomu posadowienia projektowanych fundamentéw, po czym nasypaé do wykonanego wykopu warstwe
2wiru lub thucznia kamiennego o gr.10 cm i ubi¢. Bezpo$rednio po zageszczeniu podtoza wykopy nalezy uzupetni¢ warstwa betonu
wyréwnawczego, wykonanego do poziomu projektowanego posadowienia fawy. W miejscach potaczenia taw fundamentowych
prety podtuzne nalezy faczy¢ wzajemnie na zaktad (dla zachowania ciagto$ci zbrojenia).

Uwaga! Betonowanie fundamentéw prowadzi¢ zachowujac ciggto$¢ betonowania. Zaleca si¢ stosowanie betonu towarowego
z wytwdrni betonéw. Betonowanie wykonaé z betonu o konsystenciji gestoplastycznej, z mechanicznym zageszczaniem masy
betonowe;.

Opis potaczen technologicznych elementéw konstrukcji
Nie dotyczy.

Zabezpieczenie powtokami malarskimi
Nie dotyczy.

Wytyczne wytwarzania elementow konstrukcji
Nie dotyczy.

Wymagania dotyczace montazu konstrukcji
Nie dotyczy.

Informacja o koniecznos$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen
Nie dotyczy.

Ekspertyza techniczna obiektu
W wyniku ogledzin oraz cze$ciowej odkrywki gruntu stwierdzono:
Istniejace w budynku tawy fundamentowe murowane nie wykazujg $ladéw zarysowan ani spekan.
Sciany zewnetrzne gr. 84, 55cm z cegly ceramicznej ocieplone od zewnatrz warstwa termoizolacyjna ze styropianu gr. 14cm.
Od strony wewnetrznej $ciany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym od zewnetrznej tynkiem cienkowarstwowym.
Nie wykazuja przy tym $ladow zarysowan i spekan.
Sciany wewnetrzne nosne gr. 26, 36, 40, 45cm dziatowe gr. 10, 12, 15, 18, 19cm z cegly ceramicznej pelnej wszystkie $ciany
obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Nie wykazujg przy tym $ladéw zarysowan i spekan.
Istniejacy w budynku stropy miedzykondygnacyjne typu Akerman, Teriva |, nad salg widowiskowg ptyta zerafska. Nie wykazujq
przy tym $ladéw zarysowan i spekan oraz ugiec.
Dachy o konstrukcji drewnianej dwuspadowej kryty dachowka ceramiczng w czesci papa wierzchniego krycia. Nad gankiem
w czesci tylnej stropodach jednospadowy kryty papa wierzchniego krycia. Dach w stanie technicznym odpowiednim.
Stolarka okienna i drzwiowa z PCV w stanie technicznym dobrym.
Obrébki blacharskie tj. rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej w stanie dobrym. Orynnowanie drozne.
Schody wewnetrzne zelbetowe ptytowe obtozone lastrykiem oraz w konstrukcji drewnianej w stanie dobrym.
Schody zewnetrzne i podjazd dla 0sdb niepetnosprawnych monolityczne Zzelbetowe obtozone ptytami betonowymi.
Kominy murowane z cegty ceramicznej peinej na zaprawie cementowo-wapiennej drozne w dobrym stanie technicznym.
Podtogi i posadzki w tazienkach glazura w salach parkiet, wyktadzina PCV na korytarzach lastriko. Dobry stan techniczny.
Tynki i oktadziny wewnetrzne tj. tynki wapienne gtadkie w pomieszczeniach malowane farbg w sanitariatach obtozone ptytkami
ceramicznymi $ciennymi do wysokosci 2m, sufity otynkowane pomalowane. Dobry stan techniczny.
Biorac w/w pod uwage stwierdza sie, ze przedmiotowy budynek w czesci istniejacej znajduje sie w stanie technicznym
odpowiednim i nadaje sie do przedmiotowej przebudowy i rozbudowy.

WARUNKI GEOTECHNICZNE, SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna
Na podstawie badan odkrywkowych i analizy makroskopowej obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.
Do projektowania przyjeto proste warunki gruntowe, warstwy gruntdw jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegte
do powierzchni terenu, nie obejmujace gruntow stabono$nych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia taw fundamentowych i braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwigzku z powyzszym
nie jest wymagane wykonanie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego.
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3.2  Sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Wg. projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

33 Sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji goérniczej
Nie dotyczy.

4, DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
W ramach niniejszego projektu nie wykonuje sie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

5.1 Sciany zewnetrzne
Zaprojektowano $ciang dwuwarstwowg z pustaka poryzowanego MEGA MAX 250/238 P+W klasy ,15”, murowang na zaprawie
cementowej marki ,M5", wykonang w uktadzie:
- warstwa konstrukcyjna z pustaka ceramicznego gr. 25cm.
- ocieplenie styropianem FASADA EPS 80-036 gr. 20cm w czesci petnigcej funkcje $ciany oddzielenia p.poz. REI 60 ocieplenie
z wetny mineralnej (faczna gr. muru warstwowego: 25+20=45¢m)
Fragmenty $cian bezposrednio pod miejscami oparcia belek nadprozy i podciagéw monolitycznych (na wysokosci min. trzech
warstw cegiel) przyjeto murowane z cegly ceramicznej petnej klasy ,15” na zaprawie cementowej marki ,M8”, ewentualnie
podciagi i nadproza nalezy opiera¢ za po$rednictwem poduszek betonowych.

5.2 Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne nosne parteru projektowane gr. 25cm z pustaka poryzowanego MEGA MAX 250/238 P+W Klasy ,15”,
murowane na zaprawie cementowej marki ,M5”. Filary pomiedzy otworami oraz fragmenty $cian w miejscach oparcia podciggow
monolitycznych nalezy wykonaé z cegly peinej klasy ,15” na zaprawie cementowej marki ,M8”. Sciany dziatowe projektowane
Sciany murowane gr.12cm, wykonane z pustaka ceramicznego miniMAX 115/238/220 P+W na zaprawie cementowo-wapiennej
marki ,M3". Sciany oddzielenia p.poz. REI 60 gr. 15cm, wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego Ytong PP4/0,6S na
zaprawie cementowo-wapiennej marki ,M5”.

5.3  Podloga na gruncie

Projektuje sie podtoge [PG1] o nastepujacych warstwach:

. piytki gres

posadzka cementowa gr. 5-6¢m zbrojona siatka stalowg lub z tworzywa
izolacja cieplna z ptyt ze styropianu EPS 100-040 gr.12cm

izolacja przeciwwilgociowa z folii

konstrukcyjna warstwa betonu gr.10-15cm

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie gr. min 20cm.

54  Dach

[PD2] - warstwy wykonczeniowe przekrycia dachowego:
dachéwka ceramiczna

. taty 6x4cm

. kontrfaty 2,5x5cm

. wiatroizolacja

. krokwie 8x16cm

5.5  lzolacje.

Izolacja przeciwwilgociowa:

. izolacja pionowa fundamentéw do potaczenia z izolacjg poziomg w podiodze na gruncie wykonana obustronnie z powtokowych
mas bitumicznych (trzykrotna powtoka) — lepik asfaltowy naktadany na goraco lub dysperbit. Uwaga: w styku ze styropianem
stosowac wytacznie lepiki niepowodujace rozpuszczania styropianu (bez wypetniaczy mineralnych).

. Izolacja w podtodze przyziemia - folia hydroizolacyjna

5.6 Elementy wykorczeniowe budynku

5.6.1 Posadzki
W przebudowywanych pomieszczeniach wezta sanitarnego przewidziano oraz klatki schodowej ptytki gresowe.

5.6.2 Tynki i oktadziny wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Ill.

W pomieszczeniach przebudowywanych i w czesci rozbudowywanej na tynkach cementowo-wapiennych wykonaé gtadzie
gipsowe w czesci oktadziny ze Sciennych plytek gres.
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5.6.3 Tynki i oktadziny $cienne zewnetrzne

Tynki cienkowarstwowe silikatowo silikonowe. Sciany cokétu obtozone plytkami imitujacymi cegte w kolorze czarmym.

5.6.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna typowa PCV szklona szybami zespolonymi o wspotczynniku U=0,9 W/m2K. Drzwi zewnetrzne typowe,

fabrycznie wykonczone drzwi stalowe z o$cieznica aluminiowa o wspotczynniku przenikania ciepta Umax = 1,3 [W/(m2 K) ].
Okna osadzone w $cianie w systemie tzw. cieptego montazu. Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa w postaci fabrycznie wykoficzonych
skrzydet ptycinowych i oscieznic regulowanych drewnianych.

5.6.5 Obrobki blacharskie

Obrobki zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych do rynien i rury spustowe z tworzyw sztucznych pcv, alternatywnie

z blachy stalowej ocynkowanej malowanych proszkowo. Rynny dachowa @ 125mm z PCV utozone ze spadkiem minimum 0,5%
mocowane do okapu hakami co 50 cm. Rynny spustowa @ 110mm z PCV mocowane do $cian co 100cm. Obrdbki blacharskie dachowe,
gasiory krawedzi dachu, wiatrownice, obrébki koszowe, parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze
pokrycia, grubosci 0,50 mm.

6.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Wag. projektu technicznego branzy instalacji sanitarnych.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Powyzszy podpunkt nie dotyczy niniejszego obiektu budowlanego.
ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Instalacja ogrzewcza
Wa. projektu technicznego branzy instalacji sanitarnych.

Instalacja chtodnicza
Nie dotyczy.

Instalacja klimatyzacji
Nie dotyczy.

Instalacja wentylacyjna
Wq. projektu technicznego branzy instalacji sanitarnych.

Instalacja wodociagowa
Wag. projektu technicznego branzy instalacji sanitarnych.

Instalacja kanalizacyjna
Wg. projektu technicznego branzy instalacji sanitarnych.

Instalacja kanalizacji deszczowej
Wq. projektu technicznego branzy instalacji sanitarnych.

Instalacja gazowa
Nie dotyczy.

Instalacja elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, piorunochronna, ochrony przeciwpozarowej
Wag. projektu technicznego branzy instalacji elektrycznych.

SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO ZE SCIANAMI
ZAWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZANIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Powyzsze informacje zawarto w poprzednim punkcie (pkt. 8), w odpowiednich podrozdziatach odpowiadajacych danej instalacji.

PROJEKT REALIZACJE NADZORY Strona | 10



~{) PROJEKT
/I/ PLUS
PROJEKT TECHNICZNY- PRZEBUDWA | ROZBUDOWA SCKTIR W POPIELOWIE

10.  ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM
PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z OBIEKTEM

Nie dotyczy.
11.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWANE DO ZAKRESU PROJEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

11.1  Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii
Powierzchnia zabudowy | etapu — 305,91 m?
Powierzchnia zabudowy Il etapu - 581,44 m?2
Powierzchnia zabudowy ogétem — 887,35 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku | etapu — 477,98 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku Il etapu — 1047,80 m?
Powierzchnia uzytkowa ogétem — 1525,78 m?

Kubatura budynku | etapu — 2904,00 m3

Kubatura budynku Il etapu - 6221,50m3

Kubatura ogétem — 9125,50 m3

Wysokos¢ budynku | etapu - 10,90 m - budynek niski /N/

Liczba kondygnacji nadziemnych — 2

Liczba kondygnacji podziemnych — 1

Wysokos¢ budynku Il etapu - 13,59 m - budynek $redniowysoki /SW/
Liczba kondygnacji nadziemnych — 3

Liczba kondygnacji podziemnych — 1

11.2  Charakterystyka zagrozenia pozarowego i parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), w ilosciach przekraczajacych
dopuszczalne warto$ci okre$lone w w/w rozporzadzeniu.

11.3  Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek zakwalifikowano do budynkéw uzytecznosci publicznej w czesci | etapu, a w czesci Il etapu zakwalifikowano do
budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego.

11.4  Informacje o kategorii zagrozenia ludzi i przewidywanej liczby osob na kazdej kondygnacji i w poszczegéinych
Budynek SCKTiR w Popielowie w zakresie kondygnaciji nadziemnych kwalifikuje sie z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania do
kategorii ZL I, ZL lll oraz ZL V zagrozenia ludzi. Budynek w czesci opisanej jako etap | kwalifikuje sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
W czesci oznaczonej jako etap Il na kondygnaciji parteru zlokalizowana jest sala bankietowa przeznaczona do przebywania ponad 50
0s06b niebedacych statymi uzytkownikami — kwalifikacja do kategorii ZL | zagrozenia ludzi. Kondygnacja poddasza uzytkowego, na ktdrej
znajduije sie 11 pokojow przeznaczonych dla 26 gosci, kwalifikuje sie do kategorii ZL V zagrozenia ludzi. Kondygnacja | pietra kwalifikuje
sie do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi

Zaktada sie, ze w budynku bedzie przebywato (zgodnie z informacjami udzielonymi przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora)
jednorazowo:

+  Piwnica - brak pomieszczen przeznaczonych do przebywania ludzi.

. Parter — 16 0sdb (1 etap), 130 os6b podczas organizacji imprez okolicznosciowych (1l etap)

. Pietro 1 — 22 osoby (I etap), 30 os6b (Il etap)

. Poddasze (I etap) — nieuzytkowe, brak pomieszczen przeznaczonych do przebywania ludzi.

. Poddasze uzytkowe (1l etap) — goScie w liczbie maksymalnie 26 oséb, 1 osoba biurowa.

. Poddasze (Il etap) — nieuzytkowe, brak pomieszczen przeznaczonych do przebywania ludzi.

Wg programu uzytkowego obiekt bedzie wykorzystywany przez statych uzytkownikéw, w budynku Sredniowysokim etapu Il wystepuja
pomieszczenia, w ktdrych moga jednoczesnie przebywac ludzie

w grupach powyzej 50 0séb - sala na 120 0séb, z ktérych zapewnione bedg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne zlokalizowane w
odlegto$ci nie mniejszej niz 5m od siebie.
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11.5  Informacje o podziale na strefy pozarowe

Pomiedzy etapem | oraz etapem Il wystepuje Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 min.,
ktora przebiega od fundamentu, az po przekrycia dachu. Ocieplenie Sciany wykonane z samogasnacych ptyt styropianowych gr. 14 cm,
odmiany EPS 70-040. Posiadajacych ceche NRO.

W zwigzku z powyzszym obiekt SCKTIR stanowi dwie strefy pozarowe:

. Etap | - budynek niski ZL Il SP 1 — powierzchnia strefy pozarowej ok. 775 m2

Etap Il budynek $redniowysoki ZL I, ZL Il i ZL V - powierzchnia strefy pozarowej ok. 1615 mZ

SP 2 - kondygnacja podziemna (etap Il) — powierzchnia ok. 71,5 m%

SP 3 - kondygnacja parteru (etap Il) — powierzchnia ok. 497 m

SP 4 - kondygnacja pietra 1 (etap Il) — powierzchnia ok. 171 m;

SP 5 - kondygnacja poddasza uzytkowego — powierzchnia ok. 459 m;

SP 6 - poddasze nieuzytkowe — powierzchnia ok. 439 m2.

. SP 7 - Rozdzielnia elektryczna z p.poz. gtéwnym wytacznikiem pradu, stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa, wydzielong
pozarowo $cianami REI 120 minut i stropem REI 120 minut oraz zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 minut.
W budynku $redniowysokim mieszczacym strefe ZL V poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno by¢
oddzielone od palnej konstrukji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Pomieszczenie techniczne na pompy ciepta zostanie wydzielone pozarowo od pozostatej czesci budynku $ciang o klasie odpornosci
ogniowej REI 60, stropem REI 60 oraz drzwiami p.poz. El 30. Kondygnacja podziemna (etap Il) stanowi¢ bedzie odrebng stref pozarowa,
PM w stosunku do kondygnaciji nadziemnych. W celu zapewnienia dla stropu nad kondygnacja podziemna (etap Il) wymaganej klasy
odpornosci ogniowej REI 120 zostanie zastosowane systemowe rozwigzanie techniczne pozwalajace na zabezpieczenie stropu
od strony pomieszczen kondygnacji podziemne;.

11.6  Informacje o przewidywanej maksymalnej gestos¢ obciazenia ogniowego

Budynek kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill przy | etapie oraz ZL i ZL V przy |l etapie, w zwigzku z czym
dla tych stref pozarowych nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczenia
technicznego pomp ciepta do 500 MJ/m?2, magazynu oleju opatowego zostanie zlikwidowany.

11.7  Informacje o klasie odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych

Dla cze$ci niskiej etapu | budynku SCKTIR, zakwalifikowanej do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi, wymagana jest klasa ,,D” odpornosci

pozarowej. Dla czesci podziemnej w zakresie etapu | budynku wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej. Dla czegsci etapu I

przedmiotowego budynku $redniowysokiego SCKTIR, ktory zakwalifikowany zostat do kategorii ZL |, ZL Vi ZL Ill zagrozenia ludzi,

wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej, dotyczy takze dla czesci podziemnej tego budynku.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny byé nierozprzestrzeniajace ognia oraz spetnia¢ co

najmniej wymagania okre$lone w ponizszej tabel:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?
Klasa odpornosci
pozarowej gléwna I trop) $ciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcja nosna| Konstrukcja dachu | - strop zewnetrzna!)? wewnetrzna?) dachu
1 2 3 4 5 6 7
»B” R120 R 30 REI 60 El 6(.) EI 30 RE 30
(o)
#C” R 60 R15 REI 60 El 3(.) El 15 RE 15
(0«i)
D" R 30 (-) REI 30 E130 (-) (-)
(0«i)
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetniac takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio  do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wykonczenie wnetrz wykonane zostanie z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
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Na drogach komunikacji ogélnej i ewakuacyjnych nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne. Klase odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych i ich reakcje na ogien nalezy udokumentowa¢ stosownymi certyfikatami i aprobatami technicznymi.
Elementy oddzielajace kondygnacje podziemna spetnia¢ beda wymagania klasy odporno$ci ogniowej REI 120.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych posiada¢ bedzie klase odpornosci ogniowej co najmniej EI15 w budynku niskim | etapu
i EI 30 w budynku $redniowysokim Il etapu. Wykoriczenie wnetrz wykonane zostanie z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Na drogach komunikacji ogélnej i ewakuacyjnych nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne. Klase odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych i ich reakcje na ogien nalezy udokumentowaé stosownymi certyfikatami i aprobatami technicznymi. W budynku
ZL V klasa odpornosci ogniowej przegrdd wewnetrznych oddzielajacych mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od
drég komunikacji ogélnej oraz od innych mieszkar i samodzielnych pomieszczen mieszkalnych, powinna wynosié¢ co najmniej: dla $cian
w budynku niskim i $redniowysokim — E | 30.

Poddasze uzytkowe (etap Il) zostanie oddzielone od poddasza nieuzytkowego oraz palnej konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60. Zastosowane zostanie rozwigzanie systemowe, np. Nida Poddasze lub np. RIGIPS PRO.
Wydzielenie zostanie wykonane zgodnie z dokumentacjq techniczng danego systemu oktadzin.

Zostanie zapewniona klasa odpornosci ogniowej El 60 dla wytazu prowadzacego na poddasze nieuzytkowe. Klatka schodowa KL. 1
(etap 1) stuzy do ewakuacii ludzi z kondygnaciji 1 pietra, na ktérej przebywaé¢ bedzie nie wigcej niz 20 oséb. Dla 3 oséb pracujacych w
pomieszczeniach biurowych jest to jedyna droga ewakuaciji, natomiast dla oséb przebywajacych w pomieszczeniach biblioteki istnieje
drugi kierunek ewakuaciji. Przedmiotowa klatka schodowa zostanie wydzielona pozarowo $cianami o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej REI 30 oraz zamknigta drzwiami El 30 oraz wyposazona w samoczynne urzgdzenia oddymiajace - klapa dymowa uruchamiana
przez system wykrywania dymu.

W celu czesciowego spetnienia przepiséw zostanie zapewniona cecha NRO konstrukciji dachu. Impregnaciji elementéw konstrukcyjnych
dachu zostanie przeprowadzona bez naruszenia jego konstrukcji.

11.8  Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ magazynowania i wykorzystania materiatow mogacych tworzy¢ z powietrzem mieszaniny
wybuchowe. W zwigzku z powyzszym nie bedg wystepowaty w budynku pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz nie wyznacza sie
stref zagrozonych wybuchem.

11.9  Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Z budynku niskiego | etapu prowadzg na zewnatrz 3 wyjscia ewakuacyjne ktdre byly przedmiotem odstepstwa:

- wyjScie gtéwne o szer. 116cm - drzwi dwuskrzydtowe - kierunek otwierania na zewnatrz,

- 1 wyjScie pomocnicze o szer. 97cm - drzwi jednoskrzydtowe - kierunek otwierania na zewnafrz,

- 1 wyjcie o szer. 80cm - drzwi jednoskrzydiowe - kierunek otwierania na zewnatrz.

Z budynku $redniowysokiego Il etapu prowadza na zewnatrz 6 wyj$¢ ewakuacyjnych:

- 2 wyjécia o szer. 140cm - drzwi dwuskrzydtowe - kierunek otwierania na zewnatrz,

- 1 wyjScie o szer. 81 cm - drzwi jednoskrzydtowe - kierunek otwierania na zewnatrz (przedmiot odstepstwa),

- 1 wyjécie o szer. 143cm - drzwi dwuskrzydtowe - kierunek otwierania na zewnarz,

- 1 wyjScie o szer. 81cm - kierunek otwierania do wewnafrz,

Dal pozostatych nienormatywnych drzwi o szer. ponizej 80cm i ponizej 90 cm wyszczegdlnionych w Ekspertyzie stanu ochrony
przeciwpozarowej z marca 2022r. uzyskano odstepstwo.

W pomieszczeniach, od najdalszego migjsca, w ktérym moze przebywa¢ cztowiek, do wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng
lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejécie, zwane dalej "przej$ciem ewakuacyjnym",
o dlugosci nieprzekraczajacej 40m. Przej$cie ewakuacyjne nie moze prowadzi¢ tacznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia - warunek ten
w projektowanym obiekcie jest spetniony. Diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Ill, przy dwdéch dojsciach nie moze
przekroczy¢ 60m. Dtugos¢ dojs¢ w projektowanym budynku bedzie spetiona. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna by¢
dostosowana do liczby oséb mogacych przebywa¢ budynku jednak nie mnigj niz 1,4m (dopuszcza sie zwezenie poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona przeznaczona dla nie wiecej niz 20 0séb) —warunek w projektowanym budynku zostanie spetniony.
Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle powinna wynosi¢ nie mniej niz 90 cm (lub 80 ¢cm dla pomieszczen przeznaczonych dla nie
wiecej niz 3 osdb). Drzwi wieloskrzydiowe stanowigce wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny
mie¢ co najmniej jedno, nie blokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m. Drzwi prowadzace na zewnatrz obiektu
powinny mie¢ minimalng szeroko$¢ 1,2 m. Drzwi stanowigce wyjscia na droge ewakuacyjna, ktdre po otwarciu mogtyby zmniejszy¢
szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej nalezy wyposazy¢ w urzadzenia samoczynnie je zamykajace — w projektowanym budynku
warunki zostang spetnione.

Uwaga! - przy montazu drzwi, futryny licowa¢ ze $ciang tak, aby drzwi po ich catkowitym otwarciu nie zawezaty szerokosci drég
ewakuacyjnych. W budynku nie przewiduje sie podtdg podniesionych. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z
materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Klatka schodowa KL. 1 (etap I) znajdujaca sie w budynku niskim, dla ktérego wymagana jest klasa ,D” odpornosci pozarowej, zostanie
obudowana i zamknigta drzwiami o kasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30. Klatka schodowa KL. 1 zostanie wyposazona
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu. Klatka schodowa stuzy do ewakuaciji niewielkiej liczby oséb
(<30 0sob). Klatka schodowa, zostanie wyposazona w o$wietlenie awaryjne o natezeniu min. 5 Ix.

Pokoje mieszkalne na poddaszu uzytkowym (etap Il) zostang oddzielone od poziomych drég ewakuacyjnych oraz innych pokoi
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 30. Zastosowane zostanie rozwiazanie systemowe, np. Nida Sciana Ogier+ lub np. RIGIPS
PRO. Wydzielenie zostanie wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng danego systemu $cian.

Drzwi z pomieszczen zlokalizowanych na poddaszu uzytkowym etapu Il (z wyjatkiem higieniczno-sanitarnych) prowadzace na drogi
komunikacji ogélnej beda posiadaty klase odpornosci ogniowej El 30.
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Projektuje sie nowa klatke schodowa KL. 3 (etap II), ktdra bedzie wydzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamknieta
drzwiami dymoszczelnymi El 30 oraz wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu. Istniejaca
klatka schodowa KL. 2 (etap II) zostanie wydzielona $cianami o klasie odporno$ci ogniowej REI 60, zamknigta drzwiami dymoszczelnymi
El 30 oraz wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu - klapy dymowe. Opisane czynno$ci pozwolg na zapewnienie dwoch
kierunkéw ewakuacji. Dopuszczalna diugos¢ dojécia ewakuacyjnego nie zostanie przekroczona, tym samym zlikwidowane zostanie
zagrozenie zycia ludzi w budynku - zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia [2]. Urzadzenia stuzace do usuwania dymu zostang
wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Istniejaca klatka schodowa KL.
2 (etap Il) zostanie wydzielona $cianami o klasie odpornoéci ogniowej REI 60, zamknieta drzwiami EI 30 oraz wyposazona w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu. Klatka schodowa zostanie wyposazony w grawitacyjny system usuwania dymu. Jako otwér oddymiajacy
zaprojektowane zostanie okno/okna potaciowe.

11.10 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych w tym zaopatrzenie w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru i drég pozarowych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s i zostanie zapewnione z dwdch przeciwpozarowych

hydrantéw zewnetrznych DN 80, zlokalizowanych na przewodzie wodociggowym o $rednicy 160 mm. Najblizej usytuowany hydrant

zewnetrzny, nadziemny o wydajnosci 10,16 dm¥s, znajduje sie przy ul. Powstaricéw w odlegtosci ok. 28 m od chronionego budynku

SCKTiR. Kolejny hydrant zewnetrzny, podziemny, o wydajnosci 11,02 dm?/s oddalony jest od chronionego obiektu o ok. 70 m i réwniez

znajduje sie przy ul. Powstancéw. Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaréw zostato

zapewnione. Nalezy nadmieni¢, ze wiaSciciel obiektu posiada stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan w zakresie

zapewnienia co najmniej 20 dm¥/s ilosci wody do celéw przeciwpozarowych tacznie, do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Drogi pozarowe:

Samorzadowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji stanowig dwa budynki — zgodnie z § 210 ust. 1 rozporzadzenia [1]. Dla czesci

niskiej SCKTIR (etap 1) nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej.

Zapewniony zostat dojazd pozarowy drogg publiczng z utwardzonym doj$ciem o dtugosci nie wigkszej niz 30 m.

Do czesci $redniowysokiej SCKTIR (etap 1) wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Droge pozarowa stanowi ul.Powstaicow.

Majac na uwadze uwarunkowania lokalne droga pozarowa zostata poprowadzona w taki sposéb, aby zapewni¢ dostep do co najmniej

30% obwodu zewnetrznego budynku. Przy obwodzie cze$ci SCKTIR (etap Il) wynoszacym ok. 93 m., zapewniono dostep do elewacii

na odcinku 30 m w odlegtosci od 5,0 m do 15,0 m, co stanowi 32% obwodu zewnetrznego. Z drogi publicznej, w kierunku budynku,

zapewnione zostaty dwa odcinki drogi pozarowej (dwa siegacze) o diugosci nie wiekszej niz 15 m o szerokosci nie mniejszej niz 4 m,

z ktorych wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie. Biegnace wzdtuz ul. Powstancow przewody telekomunikacyjne znajduja sie na

wysokosci min. 5 m nad drogg pozarowa. Zapewniony prze$wit nie ogranicza mozliwosci skorzystania z drogi pozarowe;.

11.11 Informacje o usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiadujacych

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zostat usytuowany wzgledem obiektow sasiadujacych:

- 12,4 m od parterowego obiektu gospodarczego w kierunku p6tnocnym, znajdujgcego si¢ na tej samej dziatce.

- 11,5 m od parterowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w kierunku zachodnim, znajdujacego sie na dziatce sasiadujace

- 6,6 m od 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego w kierunku wschodnim, znajdujacego sie
na sasiedniej dziatce. Zblizenie miedzy Scianami budynkéw biegnacymi wzgledem siebie réwnolegle, ma miejsce na odcinku ok. 13 m.
Na pozostatej dtugosci (t.j. ok 17,8 m) Sciany zewnetrznej odlegto$¢ ta wynosi 10 m.

W zakresie parteru budynku (etap II), ktérego pétnocna $ciana zewnetrzna znajduje sie w zblizeniu do 6,6 m do budynkéw na sasiedniej
dziatce budowlanej wystepuja dwa bezklasowe okna. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru na budynki sasiadujace,
projektuje sie wymiane okien bezklasowych na okna posiadajace klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 60. Alternatywnym
rozwigzaniem jest demontaz istniejacych okien oraz zamurowanie powstatych otworéw.

11.12 Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na
podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym
Rozwigzania zamienne zgodnie z Postanowieniem Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego Parstwowej Strazy Pozarnej z dnia
30.06.2022r. znak: WZ.5284.32.2022r.

11.13 Pozostate dane

Dla obiektu nalezy opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego" zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

12. CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

12.1  Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych Inn rodzaje energii, stanowiacych state wyposazenie
budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznych
zwigzanych z jego przeznaczeniem

Wg. projektu technicznego branzy instalacji sanitarnych.
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12.2  Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
Wg. projektu technicznego branzy instalacji sanitarnych.

12.3 Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowiacych state
wyposazenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celow
technologicznych zwigzanych z jego przeznaczeniem

Wa. projektu technicznego branzy instalacji elektrycznych.

12.4 Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chtodniczych oraz
innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke energetyczna budynku
Wq. projektu technicznego branzy instalacji sanitarnych.

12.5 Dana wynikajace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwiazania Budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych
Wag. projektu technicznego branzy instalacji sanitarnych.

Projektanci opracowania:

mgr inz. arch. Larysa Arska
mgr inz. arch. Lukasz Kalwak
mgr inz. Rafat Leszczyk

mgr inz. Krzysztof Naciskata
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEGO CENTRUM KULTURY,

TURYSTYKI | REKREACJI W POPIELOWIE.

2. Adres i kategoria obiektu budowlanego:
46-090 POPIELOW ul. Powstancéw 34, Kategoria - IX.

3. Identyfikator dziatek:
160909 _2.0107.1121/205

OSWIADCZENIE (art. 34, p. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane z p6zn. zm.):

Projekt techniczny architektoniczno-konstrukcyjny opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Podpis Sprawdzajacy: Podpis
mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Larysa Arska tukasz Kalwak

nr up. 1/85/UW

nr up. nr 228/01/WkL
nr ewid. OP-0095

nr ewid. LO 0236

mgr inz.

Krzysztof Naciskata
nr upr. OPL/0349/PWOK/07
nr ewid. tOD/B0O/8205/07

mgr inz.

Rafal Leszczyk
nr upr. LOD/3683/PWBKb/18
nr ewid. tOD/BO/0027/19

KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA

Data: Marzec 2023 r

PROJEKT REALIZACJE NADZORY Strona | 16



