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IS. INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot
instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w
Popielowie, 46-090 Popieléw, ul. Powstancéw 34 dz. nr ewid. 1121/205, obr. 0107 Popieléw, jedn. ewid.
160909_2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna jest elementem Specyfikacji Technicznej (ST) oraz dokumentacji
projektowej przy zleceniu i realizacji Robét, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

1.3.1. Instalacja wentylacji

o montaz urzadzen wentylacyjnych (wentylatory)

o rozprowadzenie przewodéw wentylacyjnych

0 montaz armatury (przepustnic, klap zwrotnych )

o montaz punktéw nawiewnych oraz wyciggowych

o regulacja wydatkéw instalacji

1.3.2. Instalacja wewnetrzna i zewnetrzna wody

o rozprowadzenie rur

0 montaz armatury (zaworéw odcinajacych, termostatycznego zaworu mieszajacego)

o podlaczenie instalacji zimnej wody do odcinka zewngtrznego

o montaz hydrantéw wewngetrznych

o podlaczenie instalacji c.w.u oraz cyrkulacji do projektowanego zasobnika wody cieplej

o wykonanie przylacza na istniejacym wodociagu

o wykonanie odcinkéw zewnetrznych od studni do budynkéw

1.3.3. Instalacja kanalizacji

o rozprowadzenie rur odcinkdw wewnetrznych oraz zewnetrznego

o montaz studzienek rewizyjnych

0 montaz armatury

o podiaczenie instalacji projektowanej do istniejacej

1.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

0 montaz centralnego ogrzewania

0 montaz rozdzielaczy z armaturg

o rozprowadzenie przewoddéw zasilajacych, pionéw

0 montaz armatury

o potaczenie instalacji do projektowanych pomp ciepta

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi ST
,»,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng (ST), Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST), poleceniami Kierownika Budowy.



2. MATERIALY

Zrédla uzyskania materialéw

Przy wykonywaniu rob6t moga by¢ stosowane wylacznie materiaty, wyroby i urzadzenia dopuszczone do obrotu
i odpowiadajace wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz zatwierdzone przez
Inspektora.

Wszelkie zastosowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania rozporzadzenia parlamentu europejskiego i rady
UE w sprawie wyrobéw budowlanych.

Materialy i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny
odpowiada¢:

* Polskim Normom wyrobdéw,

* Wymaganiom Dokumentacji Projektowej,

* Wymogom wyrob6éw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne i $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego
zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robét. Cechy
materiatéw i elementéw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub specyfikacjami technicznymi
i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementéw budowy, to takie materialty lub elementy budowli beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a wykonany zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢  Inspektorowi  wymagane  dokumenty przed rozpoczgciem — eksploatacji  Zrddia.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykop6éw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlaSciwosci do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze



zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywotujace szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materialéw
od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji wentylacji

o Rury oraz ksztattki okragte typu spiro, flex oraz prostokatne

o Urzadzenie wentylacyjne (wentylatory)

o Armatura (czerpnie terenowe, wyrzutnie dachowe, anemostaty, kratki nawiewne, anemostaty, kratki
wyciagowe, klapy zwrotne, przepustnice)

o Elementy taczace: obejmy, podwieszenia, elementy mocujace itp.

2.2.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji c.w.u, z.w, cyrkulacji, hydrantowej
o Rury wielowarstwowe taczone zaciskowo- instalacja c.w.u, z.w oraz cyrkulacja

o Rury stalowych ocynkowanych, taczonych prze zaciski lub skrgcanych- instalacja hydrantowa
o Ksztattki, taczniki i elementy przejSciowe do w/w rur

o Rury ochronne

o Zawory kulowe odcinajace

o Zawory ze zlaczkg do weza

0 ZawOr pierwszenstwa

o Termostatyczny zaworéw mieszajacy

0 Zawor antyskazeniowy typu EA

o Baterie zlewozmywakowe, umywalkowe, prysznicowe

o Zawory katowe

o Izolacja z pianki poliuretanowe;j

o Elementy taczace: obejmy, podwieszenia, elementy mocujace itp.

o Przejscia pozarowe

o wodomierze

0 Armatury

2.3.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
o Rury kanalizacyjne z PCV: @50, @75, 3110, 3160 mm

o Studnie kanalizacyjne ¢425- 1000

o Ksztattki wraz z uszczelkami dla w/w rur

o Elementy kanalizacji jak: tréjniki, kolana, rewizje, redukcje, syfony, itp

o Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejs¢ przez sciany budynku

o Przejscia pozarowe

o Umywalki, we, zlewozmywaki z blachy stal. nierdzewnej lub emaliowanej

o Elementy taczace: obejmy, podwieszenia, elementy mocujace itp

2.4.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
o Rury stalowe, preizolowane, wielowarstwowe, ocynkowane zewngetrznie

o Rozdzielacz z armatura,

o rury grzewcze ze stali weglowej zaciskowe, wielowarstwowe pex

o Ksztattki, taczniki i elementy przejSciowe do w/w rur

o Izolacja z pianki poliuretanowej

o Elementy taczace: obejmy, podwieszenia, elementy mocujace itp.

o Przejscia pozarowe

0 Armatury

2.5. Materialy stosowane przy wykonaniu przylacza oraz zewnetrznej instalacji wody

o Rury ochronne stalowe,

o Rury PE1000SDR11,

o Zacznik PE/stal,



0 Zestaw wodomierzowy

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST,
projektem organizacji rob6t. Liczba i wydajnos$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym
umow3a. Uzywany sprzet przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i
zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Jesli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem gwarantujacym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac¢ sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym
prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t 1 wlasciwoSci przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw
transportu musi zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda na polecenie
inwestora usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”
5.2.Roboty przygotowawcze

Nalezy dokona¢ demontazu istniejacych instalacji w zakresie niezbednym do przeprowadzenia montazu
projektowanych instalacji sanitarnych, demontaz istniejacego przylacza oraz studni wodomierzowe;.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robodt
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja zalozeniom
projektowym.

Montaz instalacji

5.2.1. Instalacja wentylacji

- Wytyczenie tras przebiegu przewodow,

- Lokalizacja urzadzen wentylacyjnych,

- Wykonanie niezb¢dnych przekuc,

- Montaz kanatéw, ksztattek, armatury, punktur nawiewnych oraz wywiewnych, czerpni, wyrzutni,

- Wykonanie préby szczelnosci,

- Wykonanie regulacji instalacji,

- Wykonanie izolacji,

- Wykonanie systemu automatyki,

- Zabudowa instalaciji.

5.2.2. Instalacja wewnetrzna c.w.u, z.w, cyrkulacji

- Wytyczenie tras przebiegu przewodow,

- Ustalenie miejsc podlaczenia do punktéw zasilania,

- Lokalizacja armatury,

- Lokalizacja hydrantow,

- Wykonanie niezb¢dnych przeku¢, bruzd,

- Utozenie instalacji: rur, ksztaltek,

- Wykonanie préby szczelnosci,

- Wykonanie izolacji,

- Przykrycie instalacji.

5.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Wytyczenie tras przebiegu przewodow,

- Ustalenie miejsc podlaczenia do istniejacej instalacji,



- Wykonanie niezbgdnych przekué, bruzd, podejsé,

- UlozZenie instalacji: rur, ksztattek,

- Przykrycie instalacji.

5.2.4. Instalacja centralnego ogrzewania

- Wytyczenie tras przebiegu przewodow,

- Ulozenie, montaz rurociaggéw centralnego ogrzewania

- Wykonanie niezbgdnych przeku¢, bruzd, podejsé,

- Ulozenie instalacji: rur, ksztattek,

- Wykonanie préba szczelnosci instalacji,

- Wykonanie izolacji,

- Przykrycie instalacji.

5.2.5. Przylacze oraz zewnetrzna instalacja wody

- Wyznaczenie trasy instalacji

- Przygotowanie i zabezpieczanie wykopu,

- Przygotowanie podtoza do utozenia rur,

- Ulozenie rur wodociagowych,

- Zasypanie wykopu,

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Badania jakos$ci rob6t nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

a) przed zakryciem stropéw podwieszonych, zakryciem kanaléw oraz przed zamurowaniem bruzd i przej$¢
przewodoéw przez przegrody budowlane

b) przed nalozeniem izolacji

¢) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

6.2. Kontrola jakosci robét.

o Sprawdzenie szczelnosci instalacji

o Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
o Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

o Sprawdzenie nawiew6w i wywiewéw wentylacyjnych

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podane sa w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t moze nastagpié¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
rOwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujacymi
normami i przepisami.

8.1. Odbidr czesciowy

Odbiorowi czg¢sciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postgpu robot
oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbiér czesciowy polega
na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, ST i SST uzycia wlasciwych materialéw, prawidtowosci
montazu, szczelnos$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okre$lonymi w punkcie 6. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokoléw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy
odbiorze czg¢§ciowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

[J Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania rob6t

[J Dziennik Budowy

[J Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materialéw

[J Protokoty odbioréw

8.2. Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

[J Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym

[J Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

[J Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji



"] Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia wyrobéw znakiem
CE,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

[ Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;j

] Protokoty z odbioréw cze¢Sciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

[J Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

[J Protokoty badan szczelnos$ci wszystkich instalacji

[J Protokoty badan wody,

[ Dokumentacj¢ powykonawcza przebiegu instalacji zanikajacych i/lub podposadzkowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

NUMER NORMY NAZWA

PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700-01 Instalacje wewngetrzne wodociagowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Cz¢$¢ 1: Préby ci$nieniowe,
procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowigzkowe

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych pltynéw wodnych -- Warunki
techniczne dostawy

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciaggnione i walcowane na zimno ogdélnego przeznaczenia

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystos$ci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze¢s¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-EN ISO 3183:2020-03 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych systemow
transportowych

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czeg$¢ 1:

Postanowienia ogélne i wymagania

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢s¢ 2:

Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢s$¢ 5:

Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania i instalacyjne

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta -- Metody obliczania

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

uzyteczno$ci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o

przekroju prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o

przekroju kotowym — Wymiary.

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —

Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymiary kolnierzy o przekroju

kotowym do wentylacji ogdlnej.

PN-EN 12792:2004 Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.



PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 1507:2006 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelno$ci przewodéw

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodéw -- Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogdlnej

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cz¢$¢ 2: Wymagania
dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996 Instrukcja projektowania, wykonania i
odbioru instalacji rurociaggowych z PCV i PE — Wavin,

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i polityki spotecznej z dnia 4 listopada 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczefistwa i higieny pracy (poz. 2088)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI INSTAL 2002r.



